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/"5 "\ DETAIL DUN JAMBAGE DE FENETRE TYPE AU NIVEAU DU PAREMENT DE METAL
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—— FACE DE PANNEAUX EN
METAL COMPOSITE

NOTES DUDESSIN: @&

Public Works and
Governement Services services

g

(1.) STRUCTURE EXISTANTE

@ PANNEAUX D’'ISOLATION DE LAINES MINERAL DOUBLE

Canada

anada

Travaux publics et

ouvernementaux

160

102

(02}

RS

111

283

305
517

102 ,

DENSITE

DESSIN D'ELEVATION POUR CONNAITRE L' EMPLACEMENT
DES JOINTS

b

SYSTEME DE SOUTIEN EN ACIER DE STRUCTURE.

Canadian
Space Agency spatiale

Agence

canadienne

PANNEAU CANNELE EN COMPOSITE LA COULEUR DOIT
S'HARMONISER AVEC LE PANNEAU.

ECLAIRAGE MODULAIRE A DEL FLEXLUM - 3 048 mm

CONTREPLAQUE DE QUALITE EXTERIEURE, 19 MM

CADRAGE EN MONTANTS DE METAL

CADRE DE PORTE DE METAL ISOLEE

CADRE DE PORTE DE METAL ISOLEE

Pageau Morel et associés inc.
365, boul. Gréber, bur. 302
Gatineau (Québec) J8T 5R3
T 819.776.4665

F 819.776.4775
www.pageaumorel.com
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1503
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3005

ya

2377

PREVOIR AU MOINS 100 mm DE COUPE-AIR/VAPEUR PAR
RAPPORT AU MUR

ET CHEVAUCHER LE CADRE DE FENETRE

LA PORTE BASCULANTE EXISTANTE DOIT RESTER EN
PLACE

® 0 0LV O

SOLIN DE FERMETURE EN METAL PREFINI. LA COULEUR
DOIT S'HARMONISER AVEC LE PAREMENT ADJACENT

REVETEMENT MURAL EN METAL PREFINI

CORDER ET SCELLER LES DEUX COTES DU CADRE DE
PORTE

REMPLIR LE VIDE DU CADRE ET INSTALLER DES CALES
DANS LES INTERSTICES ACCOMPAGNES DE MOUSSE
ISOLANTE PULVERISEE

@ APPLIQUER UN CLAFEUTRANT IGNIFUGE AU NIVEAU DES JOINTS
DE RACCORDEMENT.

PROFILE EN C DE 102 mm, VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE POUR
CONNAITRE L'ESPACEMENT

ENTRETOISES EN Z DE 102 mm, VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE POUR
CONNAITRE LESPACEMENT

ENTRETOISES EN Z DE 127 mm, VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE POUR
CONNAITRE LESPACEMENT

MENEAU DE MUR-RIDEAU

> @ LE COUPE-AIR/VAPEUR DE METAL EXISTANT DOIVENT
DEMEURER EN PLACE. RAGREER ET REPARER LES

1503

111

11037| PROLONGER DU SIGNE EST

6096 | GRIDHto G

_ 5500

> ORIFICES. APLIQUER UNE MEMBRANE COUPE
AIR/VAPEUR FLUIDE AVEC FEUILLE DE TRANSITIONS
COMPATIBLE POUR TOUS LES TRANSITIONS.

@ CHEVAUCHER LE NOUVEAU COUPE-AIR/VAPEUR AVEC LE
COUPE-AIRNVAPEUR EXISTANT

. ACIER DE STRUCTURE. VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE POUR
CONNAITRE LES DIMENSIONS

@ PANNEAU ECLAIRE

(26) PERSIENNE DE VENTILATION EN METAL

@ PROFILE TUBULAIRE EN ACIER 203mm X 203mm X 6.4mm

@ PROFILE

41 MONTANT DE METAL A 400 CENTRE EN CENTRE.

MONTANT DE METAL

@ 152mm MONTANT DE METAL A 400 CENTRE EN CENTRE.

30¢48

3048
GRIDHYtoH , GRIDH to G

@ COLONNE EN ACIER W460 x 82

@ COLONNE EN ACIER W200 X 86
PROFILE EN C (C310 X 37) A + 5.0m CENTRE EN CENTRE.

(35) PROFILE EN C (2-C310 X 37)

12mm COUPE-FEU MASTIC

m DETAIL DU PAREMENT DE METAL AU NIVEAU DE LA GRANDE PORTE DE LA PLATE-FORME DE CHARGENENT

m DETAIL DU PAREMENT DE METAL AU NIVEAU DE LA GRANDE PORTE DE LA PLATE-FORME DE CHARGEMENT

m COIN INTERIEURIEXTERIEUR DU PAREMENT DE METAL AU NIVEAU DE LA SALLE DE COMMANDE RF
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303

111

430

3048 GRID HY|to H

@ REMPLIR ZONE AVEC ISOLATION EN LAINE MINERALE

. ECART DE PANNEUA (PAS DE LUMIERES SUR L'ELEVATION
NORD)

@5:.-- SURI'ELEVATION-NQRD SEULEMENT

@ PLAQUE D'ACIER. VOIR LES DESSINS DE STRUCTURE

-'»--w DASIER STROCTURAL

PANNEAU LINEAIRE S| LES OUVERTURES SONT PLUS

2

PROLONGER DU SIGNE EST

4 GRANDE QUE 1.5mm MAIS MOINS QUE 9mm. CALFEUTRER
AVANT L'APPLICATION DE LA MEMBRANE PULVERISE.

CLELAND JARDINE
ENGINEERING LIMITED

KANATA, ONTARIO, K2L 4B9
EMAIL: mail@clelandjardine.com

EMIS POUR ADDENDUM #2

EMIS POUR ADDENDUM #1
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EMIS POUR APPEL D'OFFRES

EMIS POUR REVISION A 99 %

EMIS POUR REVISION A 66 %

Révision
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LABORATOIRE DAVID FLORIDA

BATIMENT No 65, SHIRLEY'S BAY (ONTARIO)

PROJET DE MODERNISATION
DE L'ENVELOPPE DU BATIMENT
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DESIGNE LES ENSEMBLES EXISTANTS QUI DOIVENT
DEMEURER EN PLACE.
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DETAIL DE JAMBAGE DE PAREMENT DE METAL TYPE

JOINT DE GROS PANNEAU D'ACM TYPE
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COIN SUD-OUEST DU GRAND ECRITEAU
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