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MANDAT

MANDAT GENERAL :

INSPECTION SOUS-MARINE DU QUAI DES PECHEURS DE BAIE-TRINITE

L’OBJECTIF RECHERCHE :

FOURNI

L’EVOL

R UN AVIS SUR L’ETAT ACTUEL DU QUAI, MAIS AUSSI DE DISCUTER DE

UTION DES DOMMAGES OBSERVES DEPUIS LA CONSTRUCTION EN 1990.

LES MESURES ET LES OBSERVATIONS DEMANDEES SONT :

T e

=)=

UNE DESCRIPTION GENERALE DES LIEUX ET DE L’ETAT STRUCTURAL VISIBLE DU
DESSUS DU QUAI ET DES PAROIS AU-DESSUS DU NIVEAU DE L’EAU.

UNE DESCRIPTION VISUELLE DE L’ETAT DU PAVE, DE LA PALPLANCHE, DES TAQUETS,
DES BORNES D’ AMARRAGE, DES LAMPADAIRES, DE LA GRUE.

UNE INSPECTION VISUELLE COMPLETE DE TOUTES LES PAROIS DU QUAIL A LA FOIS
SOUS-MARINE ET AU-DESSUS DE L’EAU, INCLUANT UNE DESCRIPTION PLUS
DETAILLEE DES BRIS, ANOMALIES, HETEROGENEITES OBSERVEES SOUS L’EAU; LA
DESCRIPTION DETAILLEE DES ANOMALIES DOIT ETRE SUPPORTEE PAR DES PHOTOS OU
DES CROQUIS SI POSSIBLE.

PRENDRE LES VERTICALITES DE TOUTES LES PAROIS, L.E. L INCLINAISON DES PAROIS
VERS L’INTERIEUR OU VERS L’EXTERIEUR. LES DEFORMATIONS LOCALES DES PAROIS
SERONT VERIFIEES PAR L’ETABLISSEMENT DE LA VERTICALITE DE CELLES-CI DEPUIS
LE DESSOUS DU GARDE-ROUES JUSQU’ AU FOND MARIN. LES MESURES SERONT PRISES
PAR FILS A PLOMB, GABARITS OU TOUTE AUTRE METHODE PERTINENTE AU SITE ET
SERONT LOCALISEES A DES CHAINAGES PRECIS. MONTRER LES VERTICALITES SUR
DES GRAPHIQUES EXCEL PRESENTANT DES ELEMENTS DE PAROI BIEN IDENTIFIES

(SCHEMA) COMPORTANT LES ELEVATIONS PAR RAPPORT AU ZERO DES CARTES,
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LIBRES D’ACCESSOIRES TELS LES ECHELLES. LES VERTICALITES DEVRONT ETRE
PRISES A UN INTERVALLE MAXIMAL DE 10,0 METRES C/C POUR CHAQUE LIGNE DE

LECTURE SUR UN INTERVALLE VERTICAL DE 1000 MM MAXIMUM.

VERIFIER LES FONDS MARINS AU PIED DE L’OUVRAGE JUSQU’ A UNE DISTANCE DE 5 M
DES DEUX PAROIS EN NOTANT LE TYPE DE MATERIEL RENCONTRE, LES
AFFOUILLEMENTS AU PIED DES OUVRAGES (HAUTEUR, LONGUEUR ET PROFONDEUR).
REALISER UNE BATHYMETRIE DU FOND MARIN A UN INTERVALLE DE 5 METRES SUR
LE POURTOUR DU QUAI A 1M ET A 3M DES FACES DU QUAIL LES SONDAGES DEVRONT

ETRE REFERENCES PAR RAPPORT AU ZERO DES CARTES.

MESURER L’EPAISSEUR DE LA PALPLANCHE AUX 3M (EN VERTICAL) AUX MEMES

LIGNES DE LECTURE QUE LA VERTICALITE (MAX. 10 METRES D’ INTERVALLE).

UN REPORTAGE VIDEO COMMENTE PRIS DURANT L’INSPECTION VISUELLE DES
PAROIS SUBMERGEES. EN PARTICULIER LE FOND MARIN PRES DES PALPLANCHES

POUR IDENTIFIER DES PERTES DE MATERIEL S’IL Y A LIEU.

UN REPORTAGE PHOTO DE TOUS LES ITEMS OBSERVES SUR LE QUAI ET AUTOUR DU
QUAI, INCLUANT BASES DE LAMPADAIRES, ECHELLES, GARDE-ROUES, PONTONS DE LA

MUNICIPALITE (S’IL Y A LIEU), ETC.

PRODUCTION DU RAPPORT: LE RAPPORT DEVRA ETRE PRODUIT EN FRANCAIS, EN
DEUX (2) COPIES AVEC DEUX COPIES DE CD. CE RAPPORT DEVRA FOURNIR DES
EXPLICATIONS SUR LES RAISONS PROBABLES DES BRIS OBSERVES S’IL Y A LIEU

ET UNE METHODE DE REPARATION DES BRIS RECOMMANDEE.
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ORGANISATION DU TRAVAIL

PERSONNEL :

LE PERSONNEL DE BOUCHARD ET BLANCHETTE MARINE QUI A PARTICIPE A CETTE
INSPECTION :

CHARGE DE PROJET =  DAVID BEAUDIN.
CHEF DE PLONGEE =  FAYCAL FILALIL
SCAPHANDRIER =  SEBASTIEN LACASSE.

=  GUILLAUME MONGRAIN.

EQUIPEMENTS :

=  UNITE DE SERVICE AVEC GRUE ET CAGE DE PLONGEE.
= DEUX EQUIPEMENTS DE PLONGEE COMPLETS.

= 2 CASQUES SUPERLITE 17K.

= 2 OMBILICAUX COMPLETS.

= 2 CASCADES DE 220 PIEDS CUBES.

= ] COMPRESSEUR DE PLONGEE HAUTE PRESSION.

=  APPAREIL DE VERTICALITE (FABRICATION BBM).

» EQUIPEMENT POUR LA BATHYMETRIE.

=  UN SYSTEME DE CAMERA/VIDEO SOUS-MARIN.

= APPAREIL DE MESURE ULTRASON.

=  EMBARCATION MOTORISEE.
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NORMES :

L’EQUIPEMENT ET LES PROCEDURES DE TRAVAIL DE BOUCHARD ET BLANCHETTE
MARINE SONT CONFORMES AU PLAN DE PREVENTION DE L’ENTREPRISE ET REPONDENT
AUX EXIGENCES DE LA C.S.S.T. ET DE LA C.S.A. EN CE QUI CONCERNE AUX REGLES DE

SECURITE POUR LES TRAVAILLEURS EN PLONGEE.

DATE D’INSPECTION :

L’INSPECTION A ETE REALISEE DU 17 AU 21 JUIN 2015.
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METHODOLOGIE

DESCRIPTION :
LE QUAI DE BAIE-TRINITE EST FORME EN « L » OUVERT, TEL QUE MONTRE SUR LES PHOTOS
EN ANNEXE. LE CHAINAGE A UTILISER POUR L’INSPECTION EST INDIQUE SUR LES PLANS EN

ANNEXE. POUR DES MESURES DE COMPREHENSION, CE CHAINAGE DOIT ETRE RESPECTE.

CHAINAGE:
LE CHAINAGE DEJA ETABLI AU PLAN DE REFERENCE A ETE UTILISE POUR CETTE
INSPECTION.

MESURE DES EPAISSEURS RESIDUELLES :

UN APPAREIL OLYMPUS A ETE UTILISE POUR PRENDRE LES MESURES D’EPAISSEUR
RESIDUELLE. LA CALIBRATION DE L’APPAREIL EST FAITE SUR UN BLOC D’ETALONNAGE.
POUR CHAQUE ENDROIT EVALUE, UN MINIMUM DE TROIS LECTURES EST PRIS. UN MEULAGE
PREALABLE EST REALISE LORSQUE REQUIS.

BATHYMETRIE :
LA BATHYMETRIE A ETE REALISEE AVEC UN PROFONDIMETRE VERIFIE PAR UN RUBAN A
MESURER ET AJUSTE A LA MAREE. LES DONNEES RELATIVES AU RELEVE BATHYMETRIQUE

SONT DISPONIBLES SUR PLAN EN ANNEXE.

VERTICALITE:

PRENDRE LES VERTICALITES PAR LA METHODE DU FILS A PLOMB, A UN INTERVALLE
MAXIMAL DE 10,0 METRES C/C POUR CHAQUE LIGNE DE LECTURE SUR UN INTERVALLE
VERTICAL DE 1000 MM MAXIMUM.
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REFERENCE :

LES REFERENCES SONT CELLES FOURNIES DANS L’APPEL D’OFFRE SOIT LES PLANS DE
CONSTRUCTION 3,8 ET 9/22 DE LA SERIE A-19-68.
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RESULTATS ET OBSERVATIONS.

ETAT DES ELEMENTS SUR LE QUATI:

L’ETAT DU PAVE :

LE PAVE EST GENERALEMENT EN BON ETAT, SEUL QUELQUES BRIS MINEURS ONT ETE
OBSERVES ET SONT PRESENTE A L’ ANNEXE 4. AUSSI, QUELQUES FISSURATIONS LE LONG DE
LA PALPLANCHE PEUVENT ETRE SIGNE D’UN DEBUT D’AFFAISSEMENT DU MATERIEL DE

REMPLISSAGE.

LES TAQUETS :
LES TAQUETS #1, #2, #3, #7, #9 SONT CASSES, ILS MANQUENT L’UN DES 2 COTES DU TAQUET

(VOIR PHOTOS EN ANNEXE 4).

LES BORNES D’AMARRAGE :

LES BORNES SONT EN BON ETAT.

LES LAMPADAIRES :
LES LAMPADAIRES SONT EN BON ETAT (VOIR PHOTOS EN ANNEXE 4).

LA GRUE :

LA GRUE EST EN BON ETAT (VOIR PHOTOS EN ANNEXE 4) :

LA DESCENTE DE BETON :

LA DESCENTE DE BETON EST EN BON ETAT (VOIR PHOTOS EN ANNEXE 4).

NOTE :

DES PHOTOS SUPPLEMENTAIRES DE LA FACADE DU QUAI, DES QUAIS FLOTTANT, ECHELLES ET
GARDE-ROUES SONT DISPONIBLES SUR LA CLE USB DE L’ INSPECTION.
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ETAT DE LA PALPLANCHE :

L’INSPECTION DE LA PALPLANCHE DEMONTRE QUE LE QUAI EST COMPLETEMENT CORRODE
DANS LA ZONE DE MARNAGE A L’ELEVATION DU ZERO MAREGRAPHIQUE. LA PALPLANCHE
PRESENTE DES PERFORATIONS IMPORTANTES SUR L’ENSEMBLE DE LA FACE OUEST ET NORD-
OUEST DU QUAI SOIT APPROXIMATIVEMENT DE 0 +45M A 0 + 163M.

e LES PERFORATIONS SE CONCENTRENT ENTRE LES ELEVATIONS : -0,5M ET +0,5M.

e LES PERFORATIONS SONT DE DIMENSION VARIANT DE QUELQUES MILLIMETRES A
400MM.

e LA CORROSION SE SITUE TANT SUR L’AILE INTERNE ET EXTERNE QUE SUR L’AME DE
LA PALPLANCHE.

e LES ENCLENCHEMENTS SONT AUSSI COMPLETEMENT CORRODES DANS CETTE ZONE.

APERCU DE PERFORATION A L’ELEVATION 0,0M A O +160M APERCU DE PERFORATION A L’ELEVATION 0,0M A O +133M
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ETAT DES BOULONS DE MOISES:

LES BOULONS DE MOISES DEMEURENT SOLIDES ET EFFICACES MECANIQUEMENT A
L’EXCEPTION D’UN SEUL BOULON QUI EST LACHE SUR LA FACE NORD DU QUAI AU
CHAINAGE 0 +162,5M.

ai

BOULON QUI EST LACHE SUR LA FACE NORD DU QUAI AU CHAINAGE 0 +162,5M.

NOTE :

UNE PETITE (10MM) PERFORATION A ETE OBSERVEE AUTOUR DU TIRANT AU CHAINAGE
0+85M.
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ETAT DES ECHELLES:

LES ECHELLES DEMEURENT EN BON ETAT DANS L’ENSEMBLE. LES DEFECTUOSITES
REMARQUEES SE CONCENTRENT AUTOUR DU ZERO MAREGRAPHIQUE ET INCLUENT LA
PERTE D’ACIER AU NIVEAU DES 2 DERNIERS BARREAUX (£20%) ET LE DEBUT DE
MOUVEMENT DES SUPPORTS (FER ANGLE) SUR + 600MM DANS LE BAS DE L’ECHELLE.

LES ECHELLES DEMEURENT TOUTEFOIS SECURITAIRES A UTILISER.

AFFOUILLEMENTS:

AUCUN AFFOUILLEMENT N’ A ETE OBSERVE.

AFFAISSEMENTS:

LES MULTIPLES PERFORATIONS DANS LA ZONE DE MARNAGE CAUSENT DES PERTES DE
MATERIEL A PETITE ECHELLE SUR PRESQUE TOUTE LA LONGUEUR DU QUAIL PAR CONTRE,
QUELQUES ROCHES DU REMPLISSAGE ONT ETE OBSERVEES AU CHAINAGE O + 85M, CE
QUI DEMONTRE QU’IL Y A UN RISQUE POTENTIEL QU’IL Y AIT DES VIDES QUI SE CREER
SOUS LE PAVAGE DE BETON DU QUAL

P, . 12
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ANNEXE 2 :

MESURE DES EPAISSEURS
RESIDUELLES.
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ANNEXE4 :
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE.
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