CARLETON Section 03 10 00
Consolidation par enrochement au quai commercial COFFRAGES ET ACCESSOIRES POUR BETON

Projet : R.082610.001 Page 1
Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-S269.3-, Coffrages, Norme nationale du Canada.

1.2 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

| Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et la
remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales particulieres
des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des éléments de
doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées.

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans
les coffrages.

5 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant ministériel.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Matériaux de coffrage
1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales

particuliéres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes
a la norme CAN/CSA-086.

2 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales
particulieres, utiliser des matériaux de coffrage conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
2 Tirants de coffrage
| Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,

utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe
ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du
béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm.
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2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

Agent de décoffrage : non-toxique, biodégradable, a faible teneur en COV.

4 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable, a faible teneur
en COV, exempte de kéroséne.
5 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.
Partie 3 Exécution
3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
A Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires,

verifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent
a celles indiquées sur les dessins.

2 Obtenir l'autorisation du Représentant ministériel avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusee, puis enlever la terre qui s'en détache.

4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme
CSA S269.1.

5 Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural
apparent.

.6 Les lisses d'assise et les étais mis en place 8 méme le sol ne doivent ne pas étre montés sur

une surface gelée.

T Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes
aux indications, et situés aux endroits indiqués ; respecter les tolérances prescrites dans la
norme CSA-A23.1/A23.2.

8 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a l'eau.
3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS
1 Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période

appropriée, selon les indications ci-apres.
1 Trois (3) jours.

2 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences
de la norme CSA-A23.1/A23.2.
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