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Partie 1 Généralités

11 REFERENCES

1.2

American Concrete Institute (ACI)
A SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.
ASTM International

1 ASTM AB82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.

CSA International

A CSA-A23.1-/A23.2, Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.

3 CSA W186-, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
arme.

Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

A IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /
INFORMATION

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément recommandées, publié par
I'lAAC.

Dessins d'atelier :

1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
A Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le Représentant ministériel. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des intercalaires et
des supports.
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2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de

recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

13 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit

étre autorisé par écrit par le Représentant ministériel.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 350, conformes a la norme CSA-G30.18.

3 Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A82/A82M.

A Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM
A185/A185M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

5 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme a la norme ASTM A82/A82M.

1 Le treillis doit &tre fourni sous forme de feuilles plates seulement.
.6 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
2.2 FACONNAGE

1 Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-
A23.1/A23.2 et au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2 Le Représentant ministériel doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant ministériel, les armatures doivent étre
soudees conformément a la norme CSA W186.

A4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.
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Partie 3 Exécution
3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER
1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant ministériel, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.
2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.
3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.2 MISE EN PLACE DES ARMATURES
| Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place
conformément & la norme CSA-A23.1/A23.2.
2 Demander au Représentant ministériel d'accepter les armatures et leur mise en place
avant de couler le béton.
3 Veiller & préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.
3.3 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
1 A Tlaide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou

coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de maniére a obtenir un
revétement continu.
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