2016-06-30 16:09:59 N:\D30000\30040\11_Dessins\10_Structure\Revit\S00-PL-R_078292_001.rvt

I+l
Canada
TENDEUR DU CABLE INOXYDABLE, FIXE
, MECANIQUEMENT DANS LE POTEAU AU SELON LES DIMENSIONS DU PLAN CO05 / Joe] Taveuxpudlioset - Public Works and
PREALABLEMENT FILETE / STAINLESS STEEL ACCORDING TO THE DIMENSIONS OF THE PLAN CO05 gz;]\gtégs gouvernementaux gfa};gér;men Services
TENSION CABLE, PREVIOUSLY FIXED o
MECHANICALLY IN THE POST , TOUTES LES EXTREMITES DE LA Direction générale Real Property Branch
o ) 1738 MAIN-COUI’?ANTE FILETE, 44,5 x 44,5 x 2,54 mm, EN ACIER MAIN COURANTE FERMEES PAR des biens immobiliers
VIS A TETES ENCAVEES / | GALVANISE / GALVANIZED HANDRAIL THREADED, 44,5 x e Lo~ SOUDURE DE PLAQUES EN ACIER _ _
INCISED SCREW | ITe) 44,5 X 2, 54 mm GALVANISE / ALL THE ENDS OF Région du Québec Quebec Region
gﬁ_l\é 2\ RL'\A;%LNC/éggi? ABTYEEVELDI NG Architecture de paysage Landscape architecture
N PLAQUE D'ACIER EN ACIER GALVANISE, 250 x 44,5 x 9,53 mm, 3 = ', = ., : ﬂ ., = OPTION aménagement
R SOUDE AU POTEAU / GALVANIZED PLATE, 250 x 44,5 x 9,53 mm, BT ol ik g
N WELDED AT THE POST ameénagement 1: 4186400519 F: 418 522 4432
- . = CABLE EN ACIER INOXYDABLE, 4 mm @ / STAINLESS STEEL -. . . CHRsa
BOULONS A TETES ENCAVES EN ACIER CABLE, 4 mm@ B 1. wwoptionamenagement com
GALVANISE, AUX DIMENSIONS TREILLIS DE FILS D’ACIER SOUDES GALVANISES. FILS Structure Structure
APPROZEEE(% /Q gﬁ#‘éﬁxﬁgﬁ 53@2 VERTICAUX DE 4,88 mm & SOUDES ENTRE DEUX FILS D’ACIER o
|} HORIZONTAUX DE 5,72 mm @. / LATTICE OF GALVANIZED 2 tec
THREAD. VERTICAL THREAD 4.88 mm @ WELDED BETWEEN TWO
o 50 TYR. HORIZONTAL THREAD 5,72 mm @. WorleyParsons
S < <> X ' '
= B CORNIERES 38,1 x 38,1 x 4,76 mm, FIXEES MECANIQUEMENT AU
N R ——{ POTEAU / CORNERS 38,1 x 38,1 x 4,76 mm, MECHANICAL ANCHOR
@ ﬁ WITH POST Sceaux Sceals
POTEAU EN ACIER GALVANISE, S PLAQUES D'ACIER, 31,8 x 150 x 4,76 mm, SOUDES AUX POTEAUX,
92/44,5x 1016 x 12,7 mm, | PERCEE OBLONGUE POUR FIXATION MECANIQUE AVEC DES ANCRAGE TYPE-3/
SOUDEALIANCRAGE /| | BOULONS EN ACIER GALVANISE AUX DIMENSIONS I : s s s 3 : s 2] ANCHOR TYPE-3 W
GALVANIZED POST, 1 APPROPRIEES / STEEL PLATE, 31,8 x 150 x 4,76 mm, WELDED AT
92/44,5x 1076 x 12,7 mm, N THE POST, DRILLED OBLONG FOR MECHANICAL ANCHOR WITH NS
WELDED AT THE ANCHOR |l _ _ _ _ _ - 115 GALVANIZED BOLTS DIMENSIONS APPROPRIATE
R == > ' BOULON TIRE-FOND GALV., 6 X
POTEAU / GALVANIZED BOLTS, 6 X
E i E i —— ANCRAGE / ANCHOR n | | LosT
SOL FINI/ R | | |
GROUND FINISH B— - A’\ L _ _
RIGOLE / | | MUR DE BOIS (VOIR SPEC ING.)/ | |
P | | | CHANNEL | | WOODEN WALL (SEE ING. SPEC.) | |
MUR DE BOIS (VOIR SPEC ING.) / I L BOULONS TIRE-FOND GALV., 6 X POTEAU / SOL FINI/
WOODEN WALL (SEE ING. SPEC.) GALVANIZED BOLTS, 6 X POST GROUND FINISH | | | | SOL FINI/
| | | | GROUND FINISH
| /I/ | TRANCHEE / TRENCH | \l\ |
/ 1\ RAILING TYPE-1 (VIEW OUTSIDE THE TRENCH) DETAIL / 2\ RAILING TYPE-2 (VIEW OUTSIDE THE TRENCH) DETAIL |
co8 / ECHELLE/ SCALE: 1:10 PLAQUE TYP. EN D'ACIER GALVANISE, C8 J ECHELLE/ SCALE: 1:20 oo\ iR GALVANISE.
' 9,53 mm D'EPAISSEUR, SOUDEE AU POTEAU, SOUDEE A TOUS LES MAIN-COURANTE FILETE, 44,5 x PLAQU’ES D'ACIER, 31,8 x 150 X’4,76 mm,
PERCEE POUR FIXATION DES BOULONS TIRE-FOND / ANCRAGES, DIMENSIONS: 200 x 44,5 x 2,54 mm, EN ACIER N SOUDES AUX POTEAUX, PERCEE
GALVANIZED PLATE, 9,53 mm THICKNESS, 300 x 7,95 mm / GALVANISE / GALVANIZED |— - - OBLONGUE POUR FIXATION MECANIQUE
WELDED AT THE POST, DRILLED FOR GALVANIZED BOLTS GALVANIZED PLATE, WELDED ~ HANDRAIL THREADED, 44,5 x = AVEC DES BOULONS EN ACIER
ALL ANCHOR, 44,5 x 2,54 mm 3 | GALVANISE AUX DIMENSIONS
MUR DE BOIS (VOIR SPEC ING.) / DIMENSIONS: 200 x 300 x 7,95 VIS A TETES ENCAVEES / | APPROPRIEES / STEEL PLATE, 31,8 x 150
WOODEN WALL (SEE ING. SPEC.) mm INCISED SCREW | . X 4,76 mm, WELDED AT THE POST,
D o N ‘ DRILLED OBLONG FOR MECHANICAL
N S ANCHOR WITH GALVANIZED BOLTS
o POTEAUX EN ACIER
< [) ol 8 = ALVANISE DIMENSIONS APPROPRIATE /A\ ADDENDA No.1 / ADDENDUM N.1 2016-08-12
- |~ )
GARDE-CORPS TYPE, SELONLE PLANC05/ | ] /s 92 /44,5 x 1016 x 12,7 mm, CABLE EN ACIER INOXYDABLE, 4 mm@/ | 3 POUR SOUMISSION / FOR TENDER 2016-07-13
| o RAILLING, ACCORDING TO THE PLAN C05 A STAINLESS STEEL CABLE, 4 mm @
EXTREMITE DE LA MAIN COURANTE SOUDE A L'ANCRAGE / : , . )
FERMEE PAR SOUDURE D'UNE PLAQUE 200 GALVANIZED POST, 92/ CORNIERE 38,1 x 38,1 x 4,76 mm, FIXE 2 POUR COMMENTAIRES 99% / FOR 99% COMMENTS |2016-07-05
. - . 44,5 x 1016 x 12,7 mm, - = =
EN ACIER GALVANISE / END OF HANDRAIL BOULON TIRE-FOND GALV., 6 X POTEAU / 5x 1016 x 12,7 mm PLAQUE D'ACIER EN ACIER ) MECANIQUEMENT AU POTEAU / CORNER [ SOUR COMMENTARES | FOR COMMENTS  12016.06.22
GALVANIZED BOLTS, 6 X POST WELDED AT THE ANCHOR GALVANISE 38,1 x 38,1 x 4,76 mm, MECHANICAL
CLOSED BY WELDING OF GALVANIZED PLATE lISE, pr— —
ANCRAGE TYPE-1/ ANCHOR TYPE-1 44,5 x 250 x 9,53 mm, SOUDE AU ANCHOR WITH POST revisions description date
POTEAU / \
, . , , A n° du detail
9 cvTEA o5 oSN DU ANt e v e DRcER L
) 5 LENGTH DESIGN AXIAL ACCORDING TO THE DIMENSIONS OF THE PLAN C05 9,53 mm D'EPAISSEUR, SOUDEE AU POTEAU, 200 TYP WELDED AT THE POST PLAT EN ACIER GALVANISE FILETE 19 x B n® de la fauille oil détail exid
BOULONS EN ACIER GALVANISE AUX DIMENSIONS APPROPRIEES PERCEE POUR FIXATION DES BOULONS . PR i ar exig
. . 4,76 mm, FIXE MECANIQUEMENT A LA sheet no. where detail required
| STEEL PLATE, 31,8 x 150 x 4,76 mm, WELDED AT THE POST, TIRE-FOND / BOULON A TETES ENCAVES EN .
DRILLED OBLONG FOR MECHANICAL ANCHOR WITH GALVANIZED GALVANIZED PLATE. 9.53 mm THICKNESS N ACIER GALVANISE. AUX SSARTI\IIEIEI;E /4 %QLVANEECDH;FIIVF%?LDED
i ? ’, X4, mm,
BOLTS DIMENSIONS APPROPRIATE WELDED AT THE POST, DRILLED FOR T ~ DIMENSIONS APPROPRIEES / F———. ANCHOR TO THE CORNER .
L roje rojec
\ GALVANIZED BOLTS | <5 O O GALVANIZED BOLT, Projet Project
" q APPROPRIATE DIMENSIONS PLAT EN ACIER GALVANISE 19 x 6,35 mm, PARCS CANADA
- FIXE MECANIQUEMENT A LA CORNIERE /
i . o |f % éﬁLR/'\A\I-I'\’\IgIE?/ISEEIQATENT GALVANIED PLATE 19 x 6,35 mm, PARKS CANADA
S/ o m MECHANICAL ANCHOR TO THE CORNER .
R 4)’7@( O &k g o8 CoELE] SCALE 1.2 IRESTAURATION DU FORT PENINSULE
> N S | - PARC NATIONAL FORILLON -
PLAQUE TYP. EN D'ACIER GALVANISE, | GASPESIE
0% T DENSSEUS soupce A FeTERy " *
TIRE-FOND / ANCRAGE TYPE-2 /| ANCHOR TYPE-2 | FORILLON NATIONAL PARK -
< o GALVANIZED PLATE, 9,53 mm THICKNESS, ? GASPESIE
, S WELDED AT THE POST, DRILLED FOR ‘
-l GALVANIZED BOLTS L m & Dessin Drawing
. _ 200 %, — | ARCHITECTURE DE PAYSAGE
PLAQUE EN ACIER GALVANISE, SOUDEE A CHAQUE \@(& | ANDSCAPE ARCHITECTURE
- EXTREMITE AU TUBE RECTANGULAIRE H.S.S, o o |
D ol | N TRELLS OF LS TAGER souDEs w
o OF H.S.S RECTANGULAR < © o1Ne GALVANISES. FILS VERTICAUX DE 4,88 mm d
. o ’ @ SOUDES ENTRE DEUX FILS D’ACIER / \ -
DIMENSIONS: 200 x 140 x 7,95 mm COUPES ET DETAILS
= J HORIZONTAUX DE 5,72 mm @. / LATTICE | |
o 75 TYP. OF GALVANIZED THREAD. VERTICAL |~ © | ,
N ‘ 4 THREAD 4.88 mm @ WELDED BETWEEN | S | | POTEAU EN ACIER GALVANISE, SECTIONS AND DETAILS
Il _ _ _ _ A TWO HORIZONTAL THREAD 5,72 mm @. 92/44,5 x 1016 x 12,7 mm, SOUDE A 'ANCRAGE /
— ; 2 | GALVANIZED POST, 92 /44,5 x 1016 x 12,7 mm,
- 10 | WELDED AT THE ANCHOR
N ANCRAGE TYPE-3 / ANCHOR TYPE-3 CHO
50 At . _ _ _ ‘ Congu par A. NADEAU Designed by
[ — 8 2 \
. 10 PLAQUE TYP. EN D'ACIER GALVANISE, | Date 2016-06-13 (aaaa/mmij)
— o E E E E 9,53 mm D'EPAISSEUR, SOUDEE AU POTEAU, | Dessné pr L PLARD Drawn by
E—r S PERCEE POUR FIXATION DES BOULONS N -
] NT58
TIRE-FOND / 0| 2 2016-06-13
- = —— — T = - == — — GALVANIZED PLATE, 9,53 mm THICKNESS, SOL FINI / GROUND FINISH n :
‘\_' MUR DE BOIS (VOIR SPEC ING.) / | WELDED AT THE POST, DRILLED FOR ! ANCRAGE / ANCHOR Approuve par A, NADEAU Approved by
WOODEN WALL (SEE ING. SPEC.) | GALVANIZED BOLTS W M | W
77777777777777777777 R B S I | Date 2016-06-13 (aaaa/mmij)
< ] i .\ Soumission Tender
ANCRAGE TYPE 4, SOUDE AU POTEAU / ENTREE DE LA TRANCHEE / | N o o N ! o o 3 | TRANCHEE / TRENCH SOPHIE HUOT, ing.
ANCHOR TYPE-4, WELDED AT RAIL POST ENTER THE TRENCH ; - ; - . _
; | Administrateur de projets Project Manager
SOL FINI APPROXIMATIF / GROUND FINISH — — MUR DE BOIS (VOIR SPEC ING.)/ | . P . P )
20 TYP L 200 WOODEN WALL (SEE ING. SPEC.) | BOULON TIRE-FOND GALV., 6 X POTEAU / N° du projet Projectno | N° du projet Project no.
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