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DRAWING NOTES

PREVOIR MOINS ET
L'EDIFICE. UTILISER UN ACCOUPLEMENT APPROUVE POUR FAIRE LA TRANSITION ENTRE LE PVC ET L'ACIER UNE FOIS LE TUYAU DE VENTILATION POSE
POUR LE DE

L’ENTREPRENEUR DOIT CONSULTER LE DEVIS ET VERIFIER LEMPLACEMENT DE TOUTES LES CANALISATIONS EXISTANTES, Y COMPRIS LES COTES
EXISTANTES DES TUYAUX DES EAUX PLUVIALES ET SANITAIRES, AVANT DE COMMANDER LES OUVRAGES. SE REPORTER A LA SECTION 31 23 33.01.

CHAMBRE DE TRANSITION : CONSTITUEE D'ELEMENTS PREFABRIQUES DE 600 X 600, SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 705.010 DU OPSD, AVEC
BANQUETTE AU FOND SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 701.021 DU OPSD. PAS POSER DE PUISARD. PREVOIR UN CADRE ET UN TAMPON NE
OPSD. POSER DE L'ISOLANT AUTOUR DE LA STRUCTURE A
UNE PROFONDEUR STRUCTURE, DETAL 3 SUR LE DESSIN C2. LES ENTREES ET SORTIES DOIVENT
MQMALWMAﬂmD‘MwNUWMWM ET APPROUVEE.

L’'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER LE TROTTOIR EXISTANT ET SE CHARGER DE LA REMISE EN ETAT SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 310.010 DU

o

L’ENTREPRENEUR DOIT DEMONTER AVEC SOIN LA STRUCTURE DU HANGAR D’ENTREPOSAGE EN ACIER EXISTANT ET LE REVETEMENT EN ACIER ET ENTREPOSER
LES ELEMENTS COMPOSANTS SUR LE CHANTIER. AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE LA DEMOLITION DES OUVRAGES EXISTANTS,
L’ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER ET REMPLACER LA DALLE EN BETON DU HANGAR D'ENTREPOSAGE EXISTANT SELON LES EXIGENCES DANS LE CADRE DES
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU SITE. L’ENTREPRENEUR DOIT RECONSTRUIRE LA STRUCTURE DU HANGAR D’ENTREPOSAGE.

METTRE LA STATION DE POMPAGE EN BETON EXISTANTE DE 3 M X 3 M X 3 M HORS SERVICE. DEMOLIR LES PAROIS DE LA STATION DE POMPAGE
EXISTANTE JUSQU'A UNE PROFONDEUR DE 1,8 M AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL ORIGINAL ET LES ELIMINER A L’EXTERIEUR DU CHANTIER.
DEMOLIR LA STATION DE POMPAGE JUSQU'A 0,6 M SOUS LE RADIER DU TUYAU LE PLUS BAS. LES EXCAVATIONS DOIVENT ETRE REMBLAYEES AVEC
DES MATERIAUX GRANULAIRES ‘B’, DE TYPE Il, MIS EN PLACE EN COUCHES DE 300 MM, CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA SECTION 1010 DU OPSS.
COMPACTER CES MATERUX JUSQU'A L'OBTENTION DE 95 %X DE LA MASSE VOLUMIQUE SELON L'ESSAI PROCTOR NORMAL. PERCER DES TROUS AU
FOND DE LA STATION DE POMPAGE SELON LES DIRECTIVES DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

LA CONDUITE PRINCIPALE SOUS PRESSION EST PLACEE A 2,4 M AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL ET EST EN PVC. L'ENTREPRENEUR DOIT INSTALLER
DES BUTEES SELON LES INDICATIONS DES DESSINS 1103.010 ET 1103.021 DU OPSD. LE NOUVEL EGOUT DOIT ETRE RACCORDE A LA CONDUITE
PRINCIPALE SOUS PRESSION EXISTANTE.

LE REGARD SANITAIRE (M6) DE 1676 MM X 2438 MM EST FOURNI PAR L'ETAT. CE REGARD DOIT ETRE AMENAGE AVEC UNE BANQUETTE SELON LES
INDICATIONS DU DESSIN 701.021 DU OPSD ET IL DOIT ETRE INSTALLE PAR L'ENTREPRENEUR. PREVOIR UN CADRE ET UN TAMPON SELON LES
INDICATIONS DU DESSIN 401.030 DU OPSD.

g

ENLEVER LE TUYAU DE VENTILATION ET LE BASSIN DE DILUTION DE 2,4 M X 1,52 M X 1,83 M ET LES ELIMINER A L'EXTERIEUR DU CHANTIER.
REMBLAYER AVEC DES MATERIAUX DE CHOIX POUR COUCHE D'ASSISE « SELECT SUBGRADE ».

POSER LA COLONNE DESCENDANTE EXTERIEURE SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 1003.010 DU OPSD.

POSER UNE LONGUEUR DE 10,0 M DE GAINE EN ACIER DE 0,35 M DE DIAMETRE, AVEC PAROI D'UNE EPAISSEUR D'AU MOINS 12 MM, SOUS L’EDIFICE
A CONSTRUIRE. LA GAINE EN ACIER DU TUYAU DOIT ETRE CONFORME AUX EXIGENCES DE LA SECTION 1802 DU OPSS.

LA CONDUITE PRINCIPALE SOUS PRESSION EST PLACEE A 2.4

M
DES BUTEES SELON LES INDICATIONS DES DESSINS 1103.010 ET 1103.021 DU OPSD. LE NOUVEL EGOUT DOIT ETRE RACCORDE A LA
PRINCIPALE SOUS PRESSION EXISTANTE.

GENERAL NOTES

TOUS LES MATERIAUX ET TOUTES LES METHODES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES A LA VERSION LA PLUS RECENTE DU DEVIS

STANDARD DE LA PROVINCE D'ONTARIO (ONTARIO PROVINCIAL STANDARD SPECIFICATIONS) ET DES DESSINS STANDARD DE LA PROVINCE D'ONTARIO
(ONTARIO PROVINCIAL STANDARD 3

A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS DE TOUS LES ELEMENTS SONT EN METRES OU EN MILLIMETRES.

L'ENTREPRENEUR DOIT SE CHARGER D'OBTENRR TOUS LES PERMIS REQUIS POUR EXECUTER LES TRAVAUX SELON LES NORMES PRESCRITES.

L’'ENTREPRENEUR DOIT SE CHARGER DE TOUS LES TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE CREUSAGE DE TRANCHEES AINS! QUE DU REMBLAYAGE ET IL
DOIT EN ASSUMER TOUS LES COOTS.

L’'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER TOUS LES RACCORDEMENTS AUX EGOUTS EXISTANTS.
L’ENTREPRENEUR DOIT SE CHARGER DE L'IMPLANTATION DU SITE.
L’'ENTREPRENEUR DOIT CONSERVER SUR PLACE LE 'PLAN DE SITUATION' D’APRES EXECUTION.

L’'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR PROTEGER LA FONDATION EXISTANTE DES EDIFICES ADJACENTS AU
COURS DES TRAVAUX D'EXCAVATION ET DE CONSTRUCTION.

L’'EMPLACEMENT DES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE N’EST QU'APPROXIMATIF; L'EMPLACEMENT PRECIS DOIT ETRE ETABLI EN COLLABORATION AVEC
LES AUTORITES MUNICIPALES ET LES COMPAGNIES DE SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE TOUCHEES. L'ENTREPRENEUR DOIT DONNER L’EMPLACEMENT
gé“'wsmvneeso'ml.ntmﬂtmmmwmmammmmmmumswu
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DE CONSTRUCTION, LE BETON, L'ASPHALTE, LE ROC, ETC.).

I.ECREIBME.“WDGTSEFMWAMMZMDEMLDIMMMEIM&GM&L'WMET
AUX CONDITIONS SUR LE CHANTIER.

L’'ENTREPRENEUR PEUT IMPORTER DES MATERIAUX GRANULAIRES AFIN DE CREER UNE ZONE DE TRAVAIL. IL DOIT ENLEVER ET ELIMINER TOUS LES
MATERIAUX D’EMPRUNT ET REMETTRE LE SITE A SON NVEAU ORIGINAL, OU AUX NIVEAUX INDIQUES, SELON LES INDICATIONS SUR LES DESSINS.

TOUS LES REGARDS AYANT UNE PROFONDEUR SUPERIEURE A 5 METRES, LA MESURE ETANT PRISE A PARTIR DU DESSUS DE L'ELEVATION DE LA
mm‘mm&umwﬂﬂm.MTEI'REMAVEOMPME—WDWMAL’MAWN
MILIEU, SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 404.020 DU

TOUS LES NOUVEAUX EGOUTS, LES NOUVELLES CANALISATIONS ET LA PARTIE EXISTANTE DE LA CONDUITE PRINCIPALE SANITAIRE SOUS PRESSION
oowaurm:courmmnwm:cc»mmmmmmo'm1mmmmmWAqu

LA TRANCHEE POUR EGOUT DOIT ETRE CONSTITUEE DE MATERIAUX D'ASSISE DE CLASSE ‘B’ COMPRENANT UNE ASSISE FORMEE DE MATERIAUX
GRANULAIRES ‘A’ SUR UNE EPAISSEUR DE 150 MM ET ELLE DOIT ETRE REMBLAYEE AVEC DES MATERIAUX GRANULAIRES ‘A’ JUSQU'A UNE
EPAISSEUR DE 300 MM AU-DESSUS L'EGOUT. COMPACTER L'EPAISSEUR DE 300 MM AU-DESSUS DE L'EGOUT JUSQU'A L'OBTENTION D'UNE
MASSE VOLUMIQUE SELON L'ESSAI PROCTOR NORMAL D'AU MOINS 95 X.

TOUS LES TUYAUX SANITAIRES, LES REGARDS ET LES CHAMBRES DESIGNES COMME DEVANT ETRE ENLEVES DOIVENT ETRE ENLEVES ET ENSUME
ELIMINES A L'EXTERIEUR DU CHANTIER.

EXISTANT EST ENVIRON 1000 METRES DE LA STATION DE POMPAGE AU POINT HAUT DANS LE SYSTEME. OBLIGER
PRINCIPALE EXISTANT EST 150MM¢ PVC

0.

EPAISSEUR.

FAIRE SAUTER EN SABLE MELANGE AUTOUR DU TUYAU

POSITION CONTREVENTEMENT ET
SKIDS A CERCLER A PIPE. DETAILS A
FOURNIR AUX MINISTERIEL
REPRESENTANT POUR APPROBATION
AVANT LA CONSTRUCTION. TUBES A
ETRE POUSSE A TRAVERS (NE TIRER
PAS).

ETAIL DE L’ACIER CARTER

35m CARTER EN ACIER AVEC MINIMUM DE 12MM

200MM CONDUITE DE REFOULEMENT SANITAIRE

PAS A L’ECHELLE

Bl

Public Works and

Travaux publics et
' Canada o

National Centre of Expertise
Architectural and Engineering Services

Real Property Services Branch

Centre dexpertise national
Services d’architecture et gén
Direction générale des services immobiliers

NUMERO DE PROJET EC : RR—104—JILO6

ie

Ottawa :

1960, CHEMIN ROBERTSON, BUREAU 100, K2H 5B9
TEL. (613) 596-6454 TELEC. (613) 596-3346

£33 T

_bpa

Gatineau :

430, BOUL. DE LPHOPITAL, BUREAU 210, J8V 177
TEL. (819) 778-2448 TELEC. (819) 778-5031

INGENIEURS—CONSEILS

S.L. BURDEN

90253592
2016-08-16

LEGENDE

SA

ST

NOUVEAU PUITS DE SURVEILLANCE

EGOUT SANITAIRE EXISTANT

EGOUT PLUVIAL EXISTANT

LIMITE DE L’ASPHALTE AJOUTEE
NOUVEL EGOUT SANITAIRE

EGOUT SANITAIRE EXISTANT A ENLEVER

TROU DE FORAGE EXISTANT

ESSAI DE PENETRATION AU PIEZOCONE
SISMIQUE EXISTANT

5 EMIS POUR ADDENDA #1 A 10, 2016
4 EMIS POUR SOUMISSION AN 15, 2016
3 [EMS A 100 % ey
EMIS DE NOUVEAU
2 |POUR EXAMEN AR 21, 2000
1 EMIS POUR EXAMEN A 99 % | wa o2, 2016
0 EMIS POUR EXAMEN FEB 03, 208
révisions description date
(AN E (A
B kocation draving no.
ar dessin no. C
o =
project projet
REFECTION DE LA
STATION DE RELEVAGE
DES EAUX USEES
CONCEPTION
335, CHEMIN RIVER
OTTAWA (ONTARIO)
drawing dessin
PLAN DE
VIABILISATION
designed concu
. FREDERIC LACASSE P.ENG
drawn dessiné
Jote MATTHEW KELLEY EIT
revised revise
4. MATTHEW KELLEY EIT
approved approuveé
ot STEVEN BURDEN P.ENG

'=n9e” ELENA CHARIVKER

PWC Project Manager

Administrateur de projet

Soumission

project no.

R.065055.002

no. du projet

drawing no.

C1

no. du dessin




		2016-08-16T14:04:00-0400
	Steven Burden




