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RMU A INSTALLER
LA LOCALISATION EXACTE SERA
DETERMINEE SUR PLACE

RMU TO BE INSTALLED

THE PRECISE LOCATION WILL BE
DETERMINED ON THE SITE

TROU 1008 A FORER DANS LA
DALLE DE BETON. LA LOCALISATION
EXACTE SERA DETERMINER
SUR PLACE

1008 HOLE TO BE BORED IN
THE CONCRETE SLAB. THE PRECISE
LOCATION WILL BE DETERMINED

ON THE SITE
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VUE EN PLAN DU PIANCHER DE LA STATION DE POMPAGE

PLAN VIEW OF THE PUMP HOUSE FLOOR

ANNEAU POUR ANODES
FOURNIR DETAILS POUR APPROBATION

RING FOR ANODES
SUBMIT DETAILS FOR APPROVAL
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VALVES ACTIVATING ROD

ANNEAU POUR ELECTRODES DE REFERENCE

FOURNIR DETAILS POUR APPROBATION
RING FOR REFERENCE ELECTRODES
SUBMIT DETAILS FOR APPROVAL

ORIFICE, VOIR DETAIL 21 1
HOLE, SEE DETAIL21

ANNEAU POUR ELECTRODES DE REFERENCE

FOURNIR DETAILS POUR APPROBATION
RING FOR REFERENCE ELECTRODES
SUBMIT DETAILS FOR APPROVAL
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NOTE 1: LA DISPOSITION, LES DIMENSIONS DES STRUCTURES D’ACIER ET DES CONDUITS SONT SCHEMATIQUES.

L'ENTREPRENEUR DEVRA PRENDRE TOUTES LES DIMENSIONS NECESSAIRES POUR LA REALISATION DE LA
PROTECTION CATHODIQUE ET EN AVISER L'INGENIEUR AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
NOTE 1:

SYSTEM AND REPORT TO THE ENGINEER BEFORE THE BEGINNING OF THE WORKS

NOTE
NOTE

2: LA LOCALISATION DU PANNEAU ELECTRIQUE SERA DETERMINEE SUR PLACE
2: THE LOCATION OF THE ELECTRICAL PANEL WILL BE DETERMINED ON THE SITE

NOTE
NOTE

3: TOUS LES CABLES D’ANODES SONT A DOUBLE ISOLATION DE TYPE HALAR / HMWPE
3: ALL ANODES CABLES ARE DOUBLE INSULATION AND HALAR / HMWPE TYPE

NOTE
NOTE

4: LES DETAILS POUR LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SONT INCLUS AU DEVIS
4: THE DETAILS FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS ARE INCLUDED IN THE SPECIFICATIONS

THE POSITION, THE DIMENSIONS OF THE STEEL STRUCTURES AND OF THE CONDUITS ARE ONLY SCHEMATIC.
THE CONTRACTOR MUST TAKE ALL THE NECESSARY DIMENSIONS FOR EXECUTION OF THE CATHODIC PROTECTION

NOTE GENERALE / GENERAL NOTE

1 — SOUDURE PAR POINTS A EFFECTUER SUR TOUS LES ECROUS A INSTALLER ET EXISTANTS
PERFORME TACK WELD ON ALL EXISTING AND TO BE INSTALLED NUTS

2 — TOUTES LES PIECES ET METAUX D’APPORT EXISTANTS OU A INSTALLER SONT EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L
ALL EXISTING AND TO BE INSTALLED PIECES AND WELDS MUST BE IN STAINLESS STEEL AISI 316L

3 — LES TRAVAUX INDIQUES SUR LES PLANS DOIVENT ETRE EXECUTES DANS LES DEUX BASSINS
THE WORKS SHOW ON THE DRAWINGS MUST BE PERFORMED IN THE TWO BASSINS
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ANNEAUX SOUDES SUR FER—ANGLE
FOURNIR DETAILS POUR APPROBATION
RINGS TO BE WELDED ON ANGLE—-IRON

SUBMIT DETAILS FOR APPROVAL

ANODE
ANODE

ATTACHE CABLE, VOIR NOTE

CABLE TIE, SEE NOTE 1
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LES MESURES SUR LES PLANS
SONT APPROXIMATIVES ET ELLES
DOIVENT ETRE VERIFIEES SUR PLACE
PAR L'ENTREPRENEUR.

AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX, VERIFIER EN
CONSEQUENCE, MESURER AVANT DE
COUPER TOUTE PIECE.

THE MEASUREMENTS INDICATED ON
THE PLANS ARE APPROXIMATE AND
SHOULD BE CHECKED ON THE SITE
BY THE CONTRACTOR.

BEFORE STARTING THE WORKS,
CHECK ACCORDINGLY, AND MEASURE
ADEQUATELY BEFORE CUTTING ANY
COMPONENT.
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NOTE 1:

NOTE 1:

ATTACHER LES CABLES D’ANODES A TOUS LES 500 mm c/c
AVEC DES ATTACHES CABLE EN POLYPROPYLENE
ATTACH THE ANODES CABLES AT 500 mm c/c
WITH THE POLYPROPYLENE CABLES TIE
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