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SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM ADHESIVE
A, VOIR PLAN
SEE PLAN Canada
CHANFREIN 20 mm SUR TRELLIS METALLIQUE/ WIRE MESH BETON, VOIR DEVIS
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LEGENDE MECANIQUE

MECHANICAL [EGEND
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TRANSFORMATION DE
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RACCORD SOUPLE
FLEXIBLE ADAPTOR
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PORTE D’'ACCES
ACCES DOOR

S
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[d

CONDUIT D’ALIMENTATION VERS
LE HAUT
SUPPLY DUCT UP

CONDUIT D’ALIMENTATION VERS
LE BAS
SUPPLY DUCT DOWN

CONDUIT DE RETOUR OU

TYPE VOIR TABLEAU ET/OU DEVIS
TYPE SEE TABLE AND/OR SPECIFICATIONS

Ii DIMENSION

|— DEBIT

FLOW

PA D'EVACUATION VERS LE HAUT
RETURN OR EXHAUST DUCT UP GRILLE OU DIFFUSELR
ONE LINE DUCT GRILLE OR DIFFUSER
-  CONDU DE RETOUR OU
> D'EVACUATION VERS LE BAS
CONDUIT FLEXIBLE UNILIGNE (2 ) 5 |:/ | f RETURN OR EXHAUST DUCT
N—""\ ONE LINE FLEXIBLE DUCT RETIIN OR EXHAUST buc
/7\\\ |/ CoNour FLExiLe REGISTRE MANUEL
/\ /| FLEXBLE pucT MANUAL DAMPER
CONTROLES N
CONTROLS
SONDE D’HUMIDITE
HUMIDITY SENSOR , ,
CENTRALIZED POINT SCHEDULE
DEMARREUR MAGNETIQUE OU MANUEL
X PAR L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE
MANUAL OR MAGNETIC STARTER BY — EA : ENTREE ANALOGIQUE
ELECTRICAL CONTRACTOR ANALOG INPUT
— SA : SORTIE ANALOGIQUE
ANALOG OUTPUT
— EN : ENTREE NUMERIQUE
(j_‘ YENTILATEUR NUMERIC INPUT
— SN : SORTIE NUMERIQUE
NUMERIC OUTPUT
— SF : SORTIE FLOTTANTE
CABLAGE ET CONDUIT PAR FLOATING OUTPUT
C ¢ L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE — SD : SORTIE DIGITALE
! " WIRING AND CONDUIT BY ELECTRICAL DIGITAL OUTPUT
CONTRACTOR
CABLAGE ET CONDUIT PAR L'ENTREPRENEUR
WIRING AND CONDUIT BY CONTROLS
CONTRACTOR

EAR

EE

ER

EH

EB

NF

P B b3

F———

&% x4

SYMBOLES COMMUNS
COMMON SYMBOLS

EQUIPEMENT A MODIFIER
EQUIPEMENT TO BE MODIFY

EQUIPEMENT A RELOCALISER
EQUIPEMENT TO BE RELOCATED

EQUIPEMENT A ENLEVER
EQUIPEMENT TO REMOVE

EQUIPEMENT RELOCALISE
RELOCATED EQUIPEMENT

EN HAUT
IN UP

EN BAS
IN DOWN

NORMALEMENT FERME
NORMALLY CLOSED

NORMALEMENT OUVERT
NORMALLY OPENED

OBTURER DE FAGON ETANCHE A CE POINT
CAP AT THIS POINT

RACCORDER A CE POINT
CONNECT AT THIS POINT

ENLEVER JUSQU'A CE POINT ET OBTURER DE
FACON ETANCHE LORSQUE NECESSAIRE
REMOVE UP TO THIS POINT AND CAP IF
NECESSARY

EXISTANT A CONSERVER
EXISTING TO REMAIN

EXISTANT A ENLEVER
EXISTING TO REMOVE

NOUVEAU
NEW

NOTES GENERALES

GENERAL NOTES

LES SYMBOLES NE SONT PAS NECESSAIREMENT TOUS UTILISES SUR
LES DESSINS DE CE PROJET.
ALL SYMBOLS DO NOT NECESSARILY APPLY TO THIS PROJECT.

LES DIFFERENTS SYMBOLES DE LA PRESENTE LEGENDE ONT ETE
REGROUPES PAR SPECIALITE AFIN D’EN FACILITER L’UTILISATION.
L'UTILISATION D'UN SYMBOLE N’EST PAS LIMITE A LA SPECIALITE
INDIQUEE CAR LA LEGENDE NE FORME QU’UN TOUT; LA
SIGNIFICATION D'UN SYMBOLE DEMEURE TOUJOURS LA MEME D’UNE
SPECIALITE A L'AUTRE A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS

ET/OU DEVIS.

THE DIFFERENT SYMBOLS OF THE PRESENT LEGEND HAVE BEEN
GROUPED BY SPECIALITY TO EASY YO USE. THE USE OF A SYMBOL
IS NOT LIMITED TO THE INDICATED SPECIALITY BECAUSE LEGEND
FORMS A WHOLE. THE MEANING OF A SYMBOL REMAINS ALWAYS THE
SAME ONE SPECIALITY TO ANOTHER UNLESS OTHERWISE INDICATED IN
THE PLANS AND/OR SPECIFICATIONS.
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NOTES SPECIFIQUES:

GRILLE D’ALIMENTATION EXISTANTE A DEMANTELER. CONSERVER LE CONDUIT DE
VENTILATION S’Y RATTACHANT DE MANIERE A PERMETTRE L’INSTALLATION D’UNE
NOUVELLE GRILLE (VOIR CONSTRUCTION).

EXISTING SUPPLY GRILLE TO REMOVE. KEEP THE VENTILATION DUCT CONNECTED
IN ORDER TO ALLOW THE INSTALLATION OF A NEW GRILLE (SEE CONSTRUCTION).

PANNEAU DE CONTROLE EXISTANT (SIEMENS) #MEC—42, A MODIFIER. EFFECTUER
LE REMPLACEMENT DU CONTROLEUR "MEC” PAR UN CONTROLEUR DE TYPE
"PXCM—36.PEFA”. EFFECTUER LA MIGRATION COMPLETE DES POINTS DE
CONTROLES EXISTANTS AU NOUVEAU CONTROLEUR.

EXISTING CONTROL PANEL (SIEMENS) #MEC—42, TO REMOVE. REPLACE THE
CONTROLLER "MEC” BY A CONTROLLER TYPE "PXCM—36.PEFA”. PERFORM A FULL
MIGRATION OF EXISTING CONTROLS POINTS TO THE NEW CONTROLLER.

NOUVELLE GRILLE D’ALIMENTATION. SE REFERER AU TABLEAU DES GRILLES
CONCERNANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES.
NEW SUPPLY GRILLE. SEE GRILLES SCHEDULE FOR TECHNICALS SPECIFICATIONS.

NOUVEAU VENTILATEUR D’EVACUATION. EFFECTUER SON INSTALLATION LE PLUS
HAUT POSSIBLE VIA TOUS LES SUPPORTS REQUIS. SE REFERER A LA
DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS CONCERNANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DE L’APPAREIL.

NEW EXHAUST FAN. INSTALL AS HIGH AS POSSIBLE USING ALL BRACKETS
REQUIRED. SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE EQUIPMENT.

NOUVELLE GRILLE D’EVACUATION A INSTALLER LE PLUS HAUT POSSIBLE DANS LA
PIECE.
NEW EXHAUST GRILLE TO INSTALL AS HIGH AS POSSIBLE IN THE ROOM.

NOUVELLE SONDE D’HUMIDITE. SE REFERER AU SCHEMA DE CONTROLE S’Y
RATTACHANT.
NEW HUMIDITY SENSOR. REFER TO THE RELATED DIAGRAM OF CONTROL.

NOTES GENERALES:

— LENTREPRENEUR EN EQUILIBRAGE (VENTILATION) DEVRA PROCEDER AU BALANCEMENT
COMPLET DU SYSTEME DE VENTILATION #VENT—-B2—-A1 / #VENT—B2—R1 INCLUANT
L’ENSEMBLE DU RESEAU D’ALIMENTATION ET DE RETOUR S'Y RATTACHANT SELON LES
DEBITS DE CONCEPTION INDIQUES AUX PLANS. UNE ATTENTION PARTICULIERE DEVRA
ETRE APPORTEE AFIN DE RESPECTER LES DEBITS REQUIS A LA STATION DE POMPAGE.
THE BALANCING CONTRACTOR (VENTILATION) SHALL PROCEED THE COMPLETE
BALANCING OF THE VENTILATION SYSTEM #VENT—-B2-A1 / #VENT—B2—R1 INCLUDING
ENTIRE SUPPLY AND RETURN DUCTWORK IN ORDER TO COMPLY AS SPECIFIED IN
PLANS DESIGN FLOWS FOR THE PUMPING STATION.

— TOUS LES CONDUITS ET RACCORDS DE VENTILATION SE RATTACHANT AU NOUVEAU
SYSTEME #1—VE—01 SERONT EN ACIER INOXYDABLE DE CALIBRE 316.
ALL VENTILATION DUCTS AND CONNECTORS WITH THE NEW SYSTEMS #1—VE—-01 WILL
BE IN 316 GAUGE STAINLESS STEEL.
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TABLEAU DES GRILLES ET DIFFUSEURS

GRILLES AND DIFFUSERS SCHEDULE

IDENTIFICATION
IDENTIFICATIONS BRAND

AUX PLANS MARQUE

ON PLANS

MODELE
MODEL

ACCESSOIRES
ACCESSORIES

A TITUS

S00RL-SS

B TITUS

350RL-SS

ACCESSOIRES:
ACCESSORIES:

EGALISATEUR D’AIR

EQUALIZING GRID

FINI EMAIL CUIT DE COULEUR BLANCHE AW
BAKED—ON ENAMEL FINISH, COLOUR AW WHITE
FINI EMAIL CUIT DE COULEUR GRISE
BAKED—ON ENAMEL FINISH, COLOUR GREY
NOMBRE DE VOIES INDIQUEES AUX PLANS
DISCHARGE AIR PATTERNS, SEE ON PLANS
PANNEAU 300x300

300x300 PANEL

PANNEAU 600x600

600x600 PANEL

GRILLE GAINEE

DUCTED GRILLE

GRILLE NON GAINEE

NON—-DUCTED GRILLE

CADRE DE TYPE "EN SURFACE”, 32mm DE LARGEUR

FRAME TYPE "SURFACE MOUNT”, 32mm WIDTH

UNE GRILLE ET DEUX CADRES DE 32mm
ONE GRILLE AND TWO 32mm FRAMES
CARRELAGE 12x12

12x12 CORE

POUR UNE INSTALLATION SUR L'OSSATURE D'UN PLAFOND EN "T" INVERSE

FOR INSTALLATION IN A LAY—IN T—BAR CEILING.

REGISTRE A LAMES OPPOSEES

OPPOSED BLADE DAMPER

FINI EN ACIER INOXYDABLE DE CALIBRE 316
316 GAUGE STAINLESS STEEL FINISH

AUTRES PRODUITS ACCEPTABLES: KRUEGER, NAILOR.

ANOTHER ACCEPTABLE PRODUCTS: KRUEGER, NAILOR.

EVACUATION EVACUATION
EXHAUST EXHAUST

}X{ DEMARREUR MAGNETIQUE PAR
ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE RT
MAGNETIC STARTER BY
ELECTRICAL CONTRACTOR

El

EFFECTUER LE DEBRANCHEMENT TEMPORAIRE DU
CONTROLE DE L'’AEROCONVECTEUR LOCALISE DANS
LA SALLE DE POMPAGE D’EAU BRUTE AINSI QUE
SON REBRANCHEMENT A LA FIN DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DE L’APPAREIL (RELAIS 24V

SEQUENCE DE CONTROLE: INTEGRE A L’APPAREIL).

CONTROL SEQUENCE: TEMPORARILY DISCONNECT THE CONTROL OF THE
FAN HEATER IN THE RAW WATER PUMPING ROOM

GENERALITES: AND RECONNECT THE DEVICE AT THE END OF HIS

GENERAL: REPLACEMENT (INTEGRATED 24V RELAY IN THE
EQUIPMENT).

— LE SYSTEME EST RELIE A LA CENTRALISATION EXISTANTE
DES CONTROLES DU BATIMENT (SIEMENS).
THE SYSTEM IS CONNECTED TO THE EXISTING BUILDING
CENTRALIZATION (SIEMENS).

— LE SYSTEME EST EN OPERATION EN CONTINUE PEU
IMPORTE L'HORAIRE D’OCCUPATION DU BATIMENT
(EGALEMENT AJUSTABLE VIA UNE BASE HORAIRE).

THE SYSTEM IS IN CONTINUOUS OPERATION AND DISPITE
THE OCCUPATION BUILDING SCHEDULE (ALSO ADJUSTABLE
ON A HOURLY SCHEDULE).

— UNE SONDE D’HUMIDITE TRANSMET A LA CENTRALISATION
LES CONDITIONS D'HUMIDITE DE LA PIECE.
A HUMIDITY SENSOR TRANSMITS TO THE CENTRALIZATION
THE HUMIDITY CONDITION IN THE ROOM.

CONTROLES — VENTILATION / CONTROLS — VENTILATION

DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS:
EQUIPMENTS DESCRIPTIONS:

1-VE-01

VENTILATEUR D’EVACUATION COMPRENANT LES CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

SUIVANTES:

EXHAUST FAN WITH THE FEATURES AND PERFORMANCE FOLLOWING:

— CONSTRUCTION EN FIBRE DE VERRE.

FRP CONSTRUCTION.

— REVETEMENT EPOXY "CHEMICAL DUTY".

"CHEMICAL DUTY” EPOXY COATING.

— GARDE—-COURROIE.
BELT GUARD.

— JOINT D’ETANCHEITE A L’ARBRE.

GASKET RING ON SHAFT.
— PORTE D’ACCES.
ACCESS DOOR.

— SUPPORTS POUR INSTALLATION A L’HORIZONTAL.
BRACKETS FOR HORIZONTAL INSTALLATION.

— ISOLATEURS DE VIBRATION RECOUVERTS D’EPOXY POUR SUSPENSION AU PLAFOND.
ISOLATORS VIBRATIONS WITH EPOXY COATING FOR CEILING SUSPENSION.

— MOTEUR "TEFC” DE 1/3hp A 120V/18/60hz.
1/3hp “TEFC” MOTOR ON 120V.,/18/60hz.

PERFORMANCES: 189 I/s A 65pa (P.S.E.).
PERFORMANCES: 189 I/s TO 65pa (E.S.P.)

PRODUIT SPECIFIE:
SPECIFIED PRODUCT:

AUTRES PRODUITS ACCEPTABLES:

ANOTHER ACCEPTABLE PRODUCTS:

PLASTICAIR #BIF—-18.
PLASTICAIR #BIF—18.

MK PLASTIC.
MK PLASTIC.

SYSTEME #1-UV-01 / #1-UV-01 SYSTEM

I* Travaux publics et Public Works and
Services gouvernementaux Government Services
Canada Canada

Direction générale des Real Property branch
biens immobiliers

Région du Québec Quebec region
Canadi
TETRA TECH

464, boul. St-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L 3P1
Téléphone: 418 723-8151 Téléphone: 1 877 723-8151

Télécopieur: 418 723-7822
Projet: 29501TTB

Mathieu Ouellet

T
%, QUEBED

2016-07-20

0 POUR SOUMISSION / FOR TENDER 15/07/16

révisions
revisions date

A no. du détail

detail no.

B no.de la feuille—ol détail
exigé
sheet no. — where detail
required

C no. de la feuille—ol détaillé

sheet no. — where detailed

_Projet /sroject

SERVICES PUBLICS ET APPROV. CANADA

SAINTE—FLAVIE
INSTITUT MAURICE LAMONTAGNE

CORRECTIONS AU SYSTEME DE
POMPAGE D’EAU DE MER BRUTE
MODIFICATIONS TO THE RAW
SEAWATER PUMPING SYSTEM

Dessin Drawing

MECANIQUE
MECHANICAL

VENTILATION ET CONTROLES
DETAILS ET SPECIFICATIONS

DETAILS AND SPECIFICATIONS
VENTILATION AND CONTROLS

Congu par Designed by

Mathieu Roussel, tech.
Date

Dessiné par Drawn by

Mathieu Roussel, tech.
Date

Approuvé par Approved by

Mathieu Ouellet, ing. Dat
ate

Soumission Tender

Jean—Frangois Tanguay, ing.
Administrateur de projets TPSGC PWGSC Project Manager
No de projet Project number|No de projet Project number
R.071686.001| 29501TTB
IPSGC pPwesc ] Client Client
Nom du fichier File namel No de classement
RM16013C—-V03.dwg |[L—367/8

File no

No de plan ou dessin File name]No feuille Sheet no
RM16013C V03/04




P:\29501TTB\DESSIN\SERVICES-BAT\DESSINS DE TRAVAIL\AUTOCAD\EAU BRUTE\RM16013C-V04.DWG

AutoCAD 2016/07/15

PRISE
FAU DE MER pmmmmmmmm——— e
SEAWATER T
INTAKE

PRISE
EAU DE MER g o o e =
SEAWATER
INTAKE

Wy S N N N N N NN NN N RN NN NN AN AN AN AN A A

L ey

ALIMENTATION RESEAU
EAU DE MER
SUPPLY NETWORK
SEAWATER

ALIMENTATION RESEAU
EAU DE MER BRUTE
(SECTEUR DES

MOLLUSQUES)
SUPPLY NETWORK
RAW SEAWATER

(MOLLUSCS SECTOR)

ALIMENTATION RESEAU
EAU DE MER BRUTE
(SECTEUR DES

MOLLUSQUES)
SUPPLY NETWORK
RAW SEAWATER

(MOLLUSCS SECTOR)

NOTES SPECIFIQUES:
SPECIFIC NOTES:

TRANSMETTEUR DE PRESSION EXISTANT A DEMANTELER ET A RETIRER
DEFINITIVEMENT DE LA CENTRALISATION.
PRESSURE TRANSMITTER TO DISMANTLE AND REMOVE DEFINITELY ON THE
EXISTING CENTRALIZASION.

ROBINET DE CONTROLE EXISTANT A DEMANTELER ET A RETIRER DEFINITIVEMENT
DE LA CENTRALISATION.
EXISTING CONTROL VALVE TO DISMANTLE AND REMOVE DEFINITELY ON THE
EXISTING CENTRALIZATION.

INTERRUPTEUR DE DEBIT EXISTANT A REMPLACER PAR UN INTERRUPTEUR DE
NIVEAU. INTERRUPTEUR DE NIVEAU FOURNI ET INSTALLE PAR L'ENTREPRENEUR
EN MECANIQUE DE PROCEDE ET RACCORDE (CONTROLE) PAR L'ENTREPRENEUR
EN CONTROLE.
EXISTING FLOW SWITCHES TO REPLACE WITH A LEVEL SWITCH. LEVEL SWITCH
SUPPLIED AND INSTALLED BY MECHANICAL PROCESS CONTRACTOR AND
CONNECTED (CONTROL) BY CONTROL CONTRACTOR.

CONTROLE D’OPERATION DE LA POMPE ET PREUVE DE FONCTIONNEMENT VIA LE
DEMARREUR MAGNETIQUE EXISTANT A MODIFIER VIA LE NOUVEL ENTRAINEMENT A
FREQUENCE VARIABLE. EFFECTUER LIINSTALLATION D'UN CONTROLE
MARCHE /ARRET (2 POSITIONS) POUR LE DEMARRAGE MANUEL DE LA POMPE
(INSTALLE A PROXIMITE DE LA POMPE).

OPERATION CONTROL PUMP AND OPERATION PROOF BY EXISTING MAGNETIC
STARTER TO MODIFY BY THE NEW VARIABLE SPEED DRIVE. PERFORM THE
INSTALLATION OF A CONTROL (2 POSITIONS) ON/OFF TO START MANUALLY THE
PUMP (CONTROL INSTALLED CLOSE TO THE PUMP).

NOUVEAU CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU A AJOUTER AU RESERVOIR A VACCUM ET
A INTEGRER A LA CENTRALISATION EXISTANTE. DETECTEUR FOURNI ET INSTALLE
PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE DE PROCEDE ET RACCORDE (CONTROLE)
PAR L’ENTREPRENEUR EN CONTROLE.
NEW WATER LEVEL SENSOR TO ADD TO THE VACCUM TANK AND TO INTEGRATE
TO THE EXISTING CENTRALIZATION. SENSOR SUPPLIED AND INSTALLED BY
MECHANICAL PROCESS CONTRACTOR AND CONNECTED (CONTROL) BY CONTROL
CONTRACTOR.

NOUVEAU CONTACT D’ARRET DE LA POMPE A VACCUM (PURGEUR D’AIR AVEC
CONTACT DE POSITION) A INTEGRER A LA CENTRALISATION EXISTANTE. CONTACT
FOURNI PAR L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE DE PROCEDE, INSTALLE ET
RACCORDE PAR L'ENTREPRENEUR EN CONTROLE.

NEW STOP CONTACT FOR THE VACCUM PUMP (AIR VENT WITH POSITION
CONTACT) TO INTEGRATE TO THE EXISTING CENTRALIZATION. CONTACT SUPPLIED
BY MECHANICAL PROCESS CONTRACTOR, INSTALLED AND CONNECTED BY
CONTROL CONTRACTOR.

DIAGRAMME DE CONTROLE EXISTANT (SIEMENS) / EXISTING CONTROL DIAGRAM (SIEMENS)

POMPAGE EAU DE MER BRUTE — BIOC "B / RAW SEAWATER PUMPING — "B BLOC

SEQUENCE D'OPERATION (EXISTANTE) — POMPES D’FAU DE MER BRUTE:

SYSTEME A L'ARRET:

LES POMPES SONT A L'ARRET.

SYSTEME EN MARCHE:

UN MAXIMUM D’UNE POMPE SUR DEUX EST AUTORISEE A FONCTIONNER.

LA PREMIERE POMPE (PEB—2 OU PEB—2 SELON L’ALTERNANCE) EST DEMARREE SELON LE PROGRAMME DE DEPART
HORAIRE (24H /7JOURS).

LES POMPES SONT ALTERNEES A CHAQUE LUNDI 9HOO.

LE TRANSMETTEUR DE PRESSION RESPECTIF A LA POMPE EN FONCTION MODULE LA SOUPAPE D’ALIMENTATION D’EAU DE
MER AFIN DE MAINTENIR LA CONSIGNE A 12 PSI.

CONDITIONS D’ALARME:

UNE ALARME EST TRANSMISE A LA CENTRALISATION SUR UN ARRET NON VOULU D'UNE DES POMPES.

SEQUENCE D’OPERATION (NOUVELLE) — POMPES D’EAU DE MER BRUTE:

SYSTEME A L’ARRET:

LES POMPES SONT A L’ARRET.

SYSTEME EN MARCHE:

UN MAXIMUM D’UNE POMPE SUR DEUX EST AUTORISEE A FONCTIONNER.

LES POMPES SONT DEMARREES MANUELLEMENT.

LA VITESSE D’OPERATION DES POMPES EST AJUSTABLE VIA SON ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE RESPECTIF AINSI

QUE PAR LA CENTRALISATION.

L'INTERRUPTEUR DE NIVEAU COMMANDE L'’ARRET DES POMPES EN CAS DE DESAMORGAGE (PRESENCE OU NON D’EAU DANS
LA CONDUITE LORS QUE LES POMPES SONT EN FONCTION). LE DELAI AVANT L’ARRET DES POMPES PEUT ETRE AJUSTE VIA
LA CENTRALISATION.

CONDITIONS D’ALARME:

UNE ALARME EST TRANSMISE A LA CENTRALISATION SUR UN ARRET NON VOULU D'UNE DES POMPES.

UNE ALARME EST TRANSMISE A LA CENTRALISATION SI L'INTERRUPTEUR DE NIVEAU RESPECTIF D'UNE POMPE INDIQUE QUE
CELLE—CI EST DESAMORCEE. LA POMPE TOMBE A L'ARRET AUTOMATIQUEMENT APRES UN DELAI (AJUSTABLE VIA LA
CENTRALISATION).

SEQUENCE D’OPERATION (NOUVELLE) — POMPE A VACCUM:

LA POMPE A VACCUM EST DEMARREE MANUELLEMENT.

SUR FERMETURE DU CONTACT DE POSITION DU PURGEUR D’AIR, LA POMPE A VACCUM EST ARRETEE AUTOMATIQUEMENT.
SUR DETECTION D'’EAU DANS LE RESERVOIR A VACCUM VIA LE CAPTEUR DE NIVEAU D’EAU, UN CONTACT PERMET L’ARRET
AUTOMATIQUE DE LA POMPE A VACCUM.

SEQUENCE OF OPERATION (EXISTING) — RAW SEAWATER PUMPS:

SYSTEM ON STOP:

THE PUMPS ARE OFF.

SYSTEM ON WORK:

ONLY ONE PUMP IS AUTHORIZED TO WORK.

THE FIRST PUMP (PEB—2 OR PEB—2 AS ALTERNATION) IS STARTED ACCORDING TO THE START TIME (24H/7DAYS)
PROGRAM.

THE PUMPS ARE ALTERNATED EVERY MONDAY 9HOO.

THE RESPECTIVE RUNNING PUMP PRESSURE TRANSMITIER MODULATES THE SUPPLY VALVE OF SEAWATER TO MAINTAIN THE
SETPOINT AT 12 PSI.

ALARM CONDITIONS:

AN ALARME IS TRANSMITIED TO THE CENTRALIZATION ON A NOT WANTED STOP CONDITION OF ONE OF THE PUMPS.

SEQUENCE OF OPERATION (NEW) — RAW SEAWATER PUMPS:

SYSTEM ON STOP:

THE PUMPS ARE OFF.

SYSTEM ON WORK:

ONLY ONE PUMP IS AUTHORIZED TO WORK.

THE PUMPS ARE STARTED MANUALLY.

THE PUMP SPEED IS AJUSTABLE WITH ITS RESPECTIVE VARIABLE SPEED DRIVE AND THE CENTRALIZATION.

THE LEVEL SWITCH CONTROLS THE STOP OF THE PUMPS IN THE EVENT OF LOSS OF PRIME (PRESENCE OR ABSENCE OF
WATER IN THE PIPE WHEN THE PUMPS ARE IN OPERATION). THE DELAY BEFORE THE PUMPS STOP CAN BE ADJUSTED WITH
THE CENTRALIZATION.

ALARM CONDITIONS:

AN ALARME IS TRANSMITTED TO THE CENTRALIZATION ON A NOT WANTED STOP CONDITION OF ONE OF THE PUMPS.
AN ALARME IS TRANSMITTED TO THE CENTRALIZATION IF THE RESPECTIVE LEVEL SWITCH OF A PUMP INDICATES LOSS OF
PRIME. THE PUMP STOP AUTOMATICALLY AFTER A DELAY (ADJUSTABLE BY THE CENTRALIZATION,).

SEQUENCE OF OPERATION (NEW) — VACCUM PUMP:

THE VACCUM PUMP IS STARTED MANUALLY.

ON CLOSING OF THE CONTACT POSITION OF THE AIR VENT, THE VACCUM PUMP IS STOPPED AUTOMATICALLY.

ON DETECTION OF WATER IN THE VACCUM TANK BY THE WATER LEVEL SENSOR, A CONTACT ALLOWS THE AUTOMATIC
VACCUM PUMP TO SHUT-OFF.
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SE REFERER A LA LISTE DES LUMINAIRES POUR DESCRIPTION DES APPAREILS.
REFER TO LIGHTING FIXTURE SCHEDULE FOR DESCRIPTION DEVICES. -1 PANNEAU DE SERVICE 120/208V
SERVICE PANELBOARD 120/208V
= PANNEAU DE SERVICE 120/240V
- APPAREIL D’ECLAIRAGE INSTALLE AU MUR. SERVICE PANELBOARD 120/240V
WALL MOUNTED LIGHTING FIXTURE =T PANNEAU DE SERVICE 347/600V OU 600V
APPAREIL D'ECLAIRAGE RACCORDE SUR POUVOIR D’URGENCE ET/OU SERVICE PANELBOARD 347/600V OR 600V
— ECLAIRAGE DE NUIT (EN FONCTION 24h — NON CONTROLE)
LIGHTING FIXTURE ON EMERGENCY POWER AND/OR NIGHT LIGHT TETRA TECH
("ON” 24h — NO CONTROLS) [ INSTALLATION EN SURFACE _ T
SURFACE MOUNTED 464, boul. St-Germain Ouest, Rimouski (Québec) G5L 3P1
D ap TETE D’ECLAIRAGE DE SECOURS A DISTANCE (SIMPLE OU DOUBLE) Téléphone: 418 723-8151 Téléphone: 1 877 723-8151
REMOTE EMERGENCY LIGHTING HEAD (S/NGLE OR DOUBLE) T |NSTALLATION ENCASTREE Teleg?&':t';g;ggﬁ?;mzz
FLUSH MOUNTED
ACCUMULATEUR D’ECLAIRAGE DE SECOURS, C/A SUPPORT OU
TABLETTE APPROPRIE ET CORDON POUR BRANCHEMENT 120V
(PREVOIR PRISE SIMPLE 15A—125V A PROXIMITE)
EMERGENCY LIGHTING BATTERY, c/w APPROPRIATE WALL (777771  BOITE DE REPARTITION
BRACKET OR SHELF AND PLUG CORD FOR 120V. SPLITTER TROUGH
(PROVIDE 15A—125V SINGLE PLUG NEXT TO UNIT).
TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION TYPE A SEC
$3 (3=3 VOIES / 4=4 VOIES) \_ )
SINGLE—POLE WALL SWITCH 15A.—125V.
(3=3 WAY / 4=4 WAY)
NOTES
ﬁ PRISES DE COURANT ET DISPOSITIFS ﬁ
PLUG RECEPTACLES AND DEVICES 1— LES SYMBOLES NE SONT PAS NECESSAIREMENT TOUS UTILISES SUR
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THIS PROJECT DOES NOT NECESSARILY USE ALL OF THE SYMBOLS
LISTED.
20A PRISE DE COURANT DOUBLE 15A—125V
30A (20A=20Amperes / 30A=30Amperes)
DUPLEX PLUG RECEPTACLE, 15A.—125V.
(20A=20Amp / 30A=30Amp)
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NIVEAU 2 / LEVEL 2
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NOTES SPECIFIQUES:

SPECIFIC NOTES:

APPAREIL D’ECLAIRAGE 120V/19/60hz EXISTANT A DEMANTELER. CONSERVER
L'ENSEMBLE DU CABLAGE S’Y RATTACHANT POUR LE RACCORDEMENT D’UN
NOUVEL APPAREIL (VOIR PLAN DE CONSTRUCTION).

LIGHTING FIXTURE 120V,/18,/60hz EXISTING TO REMOVE. KEEP ALL RELATED
WIRING TO CONNECT A NEW FIXTURE (SEE CONSTRUCTION PLAN,).

APPAREIL D’ECLAIRAGE D'URGENCE 120V/1¢/60hz EXISTANT A DEMANTELER.
CONSERVER L’ENSEMBLE DU CABLAGE S’Y RATTACHANT POUR LE RACCORDEMENT
D'UN NOUVEL APPAREIL (VOIR PLAN DE CONSTRUCTION).

EMERGENCY LIGHTING FIXTURE 120V./18/60hz EXISTING TO REMOVE. KEEP ALL
RELATED WIRING TO CONNECT A NEW FIXTURE (SEE CONSTRUCTION PLAN,).

APPAREIL DE CHAUFFAGE 347V/1¢/60hz EXISTANT A DEMANTELER. CONSERVER
L'ENSEMBLE DU CABLAGE S’Y RATTACHANT POUR LE RACCORDEMENT D’UN
NOUVEL APPAREIL (VOIR PLAN DE CONSTRUCTION).

HEATER 347V/18/60hz EXISTING TO REMOVE. KEEP ALL WIRING RELATED TO
CONNECT A NEW HEATER (SEE CONSTRUCTION PLAN).

DEMARREUR EXISTANT 600V/3¢/60hz #DPEB—2 LIE A LA POMPE #DPE—B-2.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DU DEMARREUR ET DE L’ENSEMBLE DU CABLAGE
ELECTRIQUE S’Y RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE PANNEAU DE DISTRIBUTION
(PPU743,16—18—22).

EXISTING STARTER 600V.,/38,/60hz #DPEB—2 RELATED TO THE PUMP #DPE—B—2.
REMOVE THE STARTER AND ALL WIRING THERETO BETWEEN THE PUMP AND THE
DISTRIBUTION PANEL (PPU743,16—18—22).

POMPE EXISTANTE #DPE—B—2 600V/3¢/60hz 7.5HP A DEBRANCHER. EFFECTUER
LE DEMANTELEMENT DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S'Y RATTACHANT
ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP #DPE—-B-2 600V,/32,/60hz 7.5HP TO DISCONNECT. REMOVE ALL
THE WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARTER.

DEMARREUR EXISTANT 600V/3%/60hz #DPEB—1 LIE A LA POMPE #DPE—B—1.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DU DEMARREUR ET DE L’ENSEMBLE DU CABLAGE
ELECTRIQUE S'Y RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE PANNEAU DE DISTRIBUTION
(PPU742,14—16—18).

EXISTING STARTER 600V/38/60hz #DPEB—1 RELATED TO THE PUMP #DPE—B—1.
REMOVE THE STARTER AND ALL WIRING THERETO BETWEEN THE PUMP AND THE
DISTRIBUTION PANEL (PPU742,16—18—22).

POMPE EXISTANTE #DPE—B—1 600V/3¢/60hz 7.5HP A DEBRANCHER. EFFECTUER
LE DEMANTELEMENT DE L’ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S’Y RATTACHANT
ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP #DPE—B—1 600V,/38/60hz 7.5HP TO DISCONNECT. REMOVE ALL
THE WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARTER.

DEMARREUR EXISTANT 120V/1¢/60hz (SYSTEME DE FILTRATION) A DEMANTELER.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DU DEMARREUR ET DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE
ELECTRIQUE S'Y RATTACHANT ENTRE LE SYSTEME ET LE PANNEAU DE
DISTRIBUTION (PEU740,19).

EXISTING STARTER 120V,/18/60hz (FILTRATION SYSTEM) TO REMOVE. REMOVE THE
STARTER AND ALL WINRING RELATED BETWEEN THE SYSTEM AND THE
DISTRIBUTION PANEL (PEU740,19).

POMPE CIRCULATRICE 120V/18/60hz (SYSTEME DE FILTRATION) A DEBRANCHER.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S’Y
RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP (FILTRATION SYSTEM) 120V,/18/60hz TO DISCONNECT. REMOVE
ALL THE WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARTER.

PANNEAU DE DISTRIBUTION 208V/18/60hz #PEU—740 EXISTANT A MODIFIER
(CUTLER—HAMMER #PRL1A). EFFECTUER LE DEBRANCHEMENT DE LA CHARGE LIEE
A LA DERIVATION #19 ET CONSERVER LE DISJONCTEUR EXISTANT 30A—1P.
DISTRIBUTION PANEL 208V/12/60hz #PEU—740 EXISTING TO MODIFY
(CUTLER—HAMMER #PRL1A). REMOVE THE LOAD RELATED TO #19 CIRCUIT AND
KEEP THE EXISTING 30A—1P CIRCUIT BREAKER.

PANNEAU DE DISTRIBUTION 600V/39/60hz #PEU—742 EXISTANT A MODIFIER
(CUTLER—HAMMER #PRL4). EFFECTUER LE DEBRANCHEMENT DE LA CHARGE LIEE
AUX DERIVATIONS #14—16—18 ET DEMANTELER LE DISJONCTEUR EXISTANT
20A—-3P (A REMETTRE AU PROPRIETAIRE).

DISTRIBUTION PANEL 600V,/38,/60hz #PEU—742 EXISTING TO MODIFY
(CUTLER—HAMMER #PRL4). REMOVE THE LOAD RELATED TO #14—16—18 CIRCUITS
AND RS_MOVE THE EXISTING 20A—3P CIRCUIT BREAKER (RETURN IT TO THE
OWNER).

PANNEAU DE DISTRIBUTION 600V/39/60hz #PEU—743 EXISTANT A MODIFIER
(CUTLER—HAMMER #PRL4). EFFECTUER LE DEBRANCHEMENT DE LA CHARGE LIEE
AUX DERIVATIONS #16—-18—22 ET DEMANTELER LE DISJONCTEUR EXISTANT
20A—-3P (A REMETTRE AU PROPRIETAIRE).

DISTRIBUTION PANEL 600V,/38,/60hz #PEU—743 EXISTING TO MODIFY
(CUTLER—HAMMER #PRL4). REMOVE THE LOAD RELATED TO #16—18-22 CIRCUITS
AND RS_MOVE THE EXISTING 20A—3P CIRCUIT BREAKER (RETURN IT TO THE
OWNER).
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NIVEAU 2 / LEVEL 2

SERVICES (CONSTRUCTION) / SERVICES (CONSTRUCTION)

ECHELLE / SCALE: 1: 1100

NOTES SPECIFIQUES:

SPECIFIC NOITES:

NOUVEL APPAREIL D’ECLAIRAGE 120V/1¢/60hz DE TYPE F1. EFFECTUER LE
RACCORDEMENT DE L'APPAREIL VIA LE CABLAGE EXISTANT CONSERVE LORS DES
TRAVAUX DE DEMOLITION (VOIR PLAN DE DEMOLITION). SE REFERER AU TABLEAU DES
(APPAREILS)D’ECLAIRAGE CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL
PLAN EO4).

NEW LIGHTING FIXTURE 120V/18,/60hz TYPE F1. CONNECT THE FIXTURE WITH THE
PRESERVED EXISTING WIRING DURING THE DEMOLITION WORK (SEE DEMOLITION PLAN).
?EFER 70 )THE LIGHTING FIXTURE SCHEDULE FOR THE DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS
EO04 PLAN).

NOUVEL APPAREIL D’ECLAIRAGE D'URGENCE 120V/1¢/60hz DE TYPE U1. EFFECTUER LE
RACCORDEMENT DE L'APPAREIL VIA LA PRISE ELECTRIQUE EXISTANTE CONSERVEE
LOCALISEE A PROXIMITE. SE REFERER AU TABLEAU DES APPAREILS D'ECLAIRAGE
CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO04).

NEW EMERGENCY LIGHTING FIXTURE 120V/18/60hz TYPE Ul. CONNECT THE FIXTURE WITH
THE PRESERVED EXISTING WIRING DURING THE DEMOLITION WORK (SEE DEMOLITION
PLAN). REFER TO THE LIGHTING FIXTURE SCHEDULE FOR THE DEVICE TECHNICAL
SPECIFICATIONS (E04 PLAN).

NOUVEL APPAREIL DE CHAUFFAGE 347V/1¢/60hz (3.0kw) DE TYPE C1. EFFECTUER LE
RACCORDEMENT DE L'APPAREIL VIA LE CABLAGE EXISTANT CONSERVE LORS DES
TRAVAUX DE DEMOLITION (VOIR PLAN DE DEMOLITION). SE REFERER AU TABLEAU DES
(APPAREILS)DE CHAUFFAGE CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL
PLAN EO4).

NEW HEATER 347V./12/60hz TYPE C1. CONNECT THE HEATER WITH THE PRESERVED
EXISTING WIRING DURING THE DEMOLITION WORK (SEE DEMOLITION PLAN). REFER TO THE
HEATER SCHEDULE FOR THE DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS (E04 PLAN).

NOUVEL ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE #EFV—2 600V/38/60hz LIE A LA
NOUVELLE POMPE #DPE—B—-2. A RACCORDER AU PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT
#PPU743,16—18—22 (4#10 RWU90 C.25mm PVC). SE REFERER A LA DESCRIPTION DES
EQUIPEMENTS CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO05).
NEW VARIABLE SPEED DRIVE #EFV—2 600V,/38/60hz RELATED TO THE PUMP #DPE—B-2.
CONNECT TO THE EXISTING DISTIRBUTION PANEL #PPU743,16—18—-22 (4#10 RWU90
C.25mm PVC). REFER TO THE DESCRIPTION OF EQUIPEMENTS CONCERNING THE DEVICE
TECHNICAL SPECIFICATIONS (E0O5 PLAN.,).

NOUVELLE POMPE #DPE—-B-2 600V/3¢/60hz 15HP. A RACCORDER AU NOUVEAU
VARIATEUR DE VITESSE S’Y RATTACHANT (4#10 RWU90 C.25mm PVC).

NEW PUMP #DPE—B-2 600V,/32/60hz 15HP. CONNECT TO THE NEW VARIABLE SPEED
DRIVE RELATED (4#10 RWU90 C.25mm PVC).

NOUVEL ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE #EFV—1 600V/3¢/60hz LIE A LA
NOUVELLE POMPE #DPE—B-1. A RACCORDER AU PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT
#PPU742,14—16-18 (4#10 RWU90 C.25mm PVC). SE REFERER A LA DESCRIPTION DES
EQUIPEMENTS CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO5).
NEW VARIABLE SPEED DRIVE #EFV—1 600V/32/60hz RELATED TO THE PUMP #DPE—B—1.
CONNECT TO THE EXISTING DISTIRBUTION PANEL #PPU743,14—16—18 (4#10 RWU90
C.25mm PVC). REFER TO THE DESCRIPTION OF EQUIPEMENTS CONCERNING THE DEVICE
TECHNICAL SPECIFICATIONS (EO5 PLAN,).

NOUVELLE POMPE #DPE—B-1 600V/32/60hz 15HP. A RACCORDER AU NOUVEAU
VARIATEUR DE WVITESSE S'Y RATTACHANT (4#10 RWU9O C.25mm PVC).

NEW PUMP #DPE—B—1 600V/38,/60hz 15HP. CONNECT TO THE NEW VARIABLE SPEED
DRIVE RELATED (4#10 RWU90 C.25mm PVC).

PANNEAU DE DISTRIBUTION 600V/38/60hz #PEU—742 EXISTANT A MODIFIER
(CUTLER—HAMMER #PRL4). EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CHARGE
LIEE AUX DERIVATIONS #14-16—18 ET EFFECTUER L’AJOUT D’UN NOUVEAU DISJONCTEUR
40A—-3P.

EXISTING DISTRIBUTION PANEL 600V/38,/60hz #PEU—742 EXISTING TO MODIFY
(CUTLER—HAMMER #PRL4). CONNECT THE NEW LOAD RELATED CIRCUIT #14—16—18 AND
ADD A NEW 40A—-3FP CIRCUIT BREAKER.

PANNEAU DE DISTRIBUTION 600V/38/60hz #PEU—-743 EXISTANT A MODIFIER
(CUTLER—HAMMER #PRL4). EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CHARGE
LIEE AUX DERIVATIONS #16—18—22 ET EFFECTUER L'’AJOUT D'UN NOUVEAU DISJONCTEUR
40A—-3P.

EXISTING DISTRIBUTION PANEL 600V,/38/60hz #PEU—743 EXISTING TO MODIFY
(CUTLER—HAMMER #PRL4). CONNECT THE NEW LOAD RELATED CIRCUIT #16—18—22 AND
ADD A NEW 40A—-3P CIRCUIT BREAKER.

PANNEAU DE DISTRIBUTION 208V/18/60hz #PEU—740 EXISTANT A MODIFIER
(CUTLER—HAMMER #PRL1A). EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE CHARGE
(VENTILATEUR 1-VE—01) VIA LA DERIVATION #22 ET DES DETECTEURS DE DEBITS VIA LA
DERIVATION #23. EFFECTUER L’AJOUT DE 2 NOUVEAU DISJONCTEUR 15A—1P.

EXISTING DISTRIBUTION PANEL 208V,/18,/60hz #PEU—740 TO MODIFY (CUTLER—HAMMER
#PRL1A). CONNECT THE NEW LOAD (FAN 1—VE—01) TO THE #22 CIRCUIT AND THE
FLOW SWITCHES TO THE #23 CIRCUIT. ADD 2 NEW 15A—1P CIRCUIT BREAKERS.

NOUVEAU DEMARREUR MAGNETIQUE #DM1. SE REFERER AU TABLEAU DES DEMARREURS
CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL.

NEW MAGNETIC STARTER #DM1. REFER TO THE STARTER SCHEDULE FOR THE DEVICE
TECHNICAL SPECIFICATIONS.

NOUVEL INTERRUPTEUR DE SURETE, 600V/3¢/60hz 60A, SANS FUSIBLE, BOITIER NEMA
3R EN ACIER INOXYDABLE 304.

NEW DISCONNECT.

NEW SAFETY DISCONNECT, 600V,/32,/60hz 60A, FUSELESS, NEMA 3R 304 STAINLESS
STEEL CASING.
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GENERAL NOTES:

— TOUTES LES BOITES DE SORTIES AINSI QUE LES CONDUITS ELECTRIQUES SERONT EN
PVC.
ALL OUTLET BOXES AND ELECTRICAL CONDUITS WILL BE IN PVC.
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LAMPE(S) INSTALLATION > O L
o Z 4
TYPE | TYPE, PUISSANCE Gle|lwla|l 2 5 PRODUIT SPECIFIE N NOTES
ET/OU FLUX QIE. | COUL. | = 12|59 [ op
LUMINEUX b n | » a
. PEERLESS LITHONIA, SERIE FEM DEL”
F1 DEL — 4200Im — | 4000°K X 120V 46W BAP2—W—4—42—40K—ACLRF—LSS—MBIS1337—MV=D10 |PHILIPS, SERIE "VAPORLUME LED” 1
] LUMACELL EMERGI-LITE, SERIE "ESLPK” Z\N\
NOTES
1. COULEUR BLANC
2. COULEUR GRIS
LIGHTING FIXTURES SCHEDULE
LAMP(S) INSTALLATION W
A J
TYPE | TYPE, POWER Gl ey | A §§ SPECIFIED PRODUCT OTHER ACCEPTABLE PRODUCTS NOTES
AND/OR QTE. | COLOUR L 35| 2 3 Re
LUMINOUS FLUX |66 >
] PEERLESS LITHONIA, “FEM DEL’ SERIES
] LUMACELL EMERGI—LITE, “ESLPK” SERIES Z\N
u1 DEL — 4w — | 3500°k X 120V 8w RGS— 180—DTFG—2—WPLDT—AT STANPRO, "SLBIF” SERIES 2 T
NOTES
7. WHITE COLOUR
2. GREY COLOUR
TABLEAU DES DEMARREURS
IDENTIFICATION
L
PUISSANCE COMBINE % TRANSFO.
=
No. SYSTEME V TYPE A S SEL. L.—TEMOIN | CONTACTS AUX. OPTIONS LOCALISATION
S| v | w A | DISJ.
HP | W 2|12 |vlseer|ou| B |V | VA
FUS. | Z
DM 1 1—VE—01 1/3 120 FVNR X 15 15 120 | 50 | M—A-A V,R,A 2NO, 2NF AB SOUS—-SOL
ABREVIATIONS OPTIONS
M—A—A SELECTEUR MANUEL—ARRET—AUTO A MODULE ELECTRONIQUE DE PROTECTION DE SURCHARGE
V LAMPE—TEMOIN VERTE (MARCHE) B PROTECTION THERMIQUE
R LAMPE—TEMOIN ROUGE (ARRET)
A LAMPE—TEMOIN AMBRE (SURCHARGE)
TYPES
FVNR | DEMARREUR PLEINE TENSION SANS INVERSION
NOTES
1. LES DEMARREURS MAGNETIQUES DOIVENT ETRE ACTIONNES PAR UN LEVIER A L’EXTERIEUR DU BOITIER. MUNIR LES DEMARREURS D’UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE SURCHARGE A
REARMEMENT MANUEL EFFECTUE DE L’EXTERIEUR DU BOITIER, AVEC LAMPE—TEMOIN DU DECLENCHEMENT, ET DE BORNES IDENTIFIEES POUR LES ALIMENTATIONS ET LES COMMANDES.
ON DOIT POUVOIR CADENASSER LES DEMARREURS EN POSITION « OUVERT », DE FAGON A VERROUILLER INDEPENDAMMENT LA PORTE DU COFFRET ET DE FAGCON A EMPECHER LA MISE
EN MARCHE LORSQUE LA PORTE DU COFFRET EST OUVERTE.
STARTER SCHEDULE
IDENTIFICATION
POWER COMBINATION S| TrRANSFO.
=
Y
No. SYSTEM v nPE [ & W R ser. | NOIGATOR 1 aux. contacTs OPTIONS LOCATION
e | w SX| @ | Q| A Breal 2|, |,
cw| 2 | X |osc| or S
S 2 FUS.
DM1 1—VE—-01 1/3 120 FVNR X 15 15 120 | 50 | M—A—A V.R,A 2NO, 2NC AB BASEMENT
ABBREVIATIONS OPTIONS
M—A—A MANUAL —STOP—AUTO SELECTOR A ELECTRONIC OVERLOAD PROTECTION MODULE
% GREEN INDICATOR [AMP (RUN) B THERMAL PROTECTION
R RED INDICATOR [AMP (STOP)
A AMBER INDICATOR [AMP (OVERLOAD)
TYPES
FVNR [ FULL VOLTAGE NON—INVERTING STARTER
NOTES

MAGNETIC STARTER MUST BE OPERATED BY A LEVER ON THE OUTSIDE OF THE ENCLOSURE. COMPLET STARTERS WITH A OVERLOAD PROTECTION DEVICE (MANUAL RESET) FROM
OUTSIDE OF THE ENCLOSURE, WITH TRIGGER INDICATOR LIGHT, AND IDENTIFIED TERMINALS FOR SUPPLIES AND CONTROLS. WE MUST BE ABLE TO PADLOCK THE STATERS BY « OPEN »
POSITION, TO INDEPENDENTLY LOCK THE DOOR OF THE ENCLOSURE AND TO PREVENT START—-UP WHEN THE ENCLOSURE DOOR IS OPEN.
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TABLEAU DES EQUIPEMENTS
. TYPE
CAPACITE TENSION CONDUCTEURS | 2 SORTIE racC. | 2
G \E’ (o) o D\E/
Ll <§( E | & | x T ©
ITEM |  DESCRIPTION CIRCUIT % S |3|Q|5|2|w|5 x| NOTES
Al HP [ KW | Vv | ¢ S | w |[Z|3|3 |5 |2|l¥Y|2d
@) o= @) o ) T o = | =
= 21227 ° 123
S Q| < =2 Ia
@ 1-VE—01 1/3 120 | 1 |PEU740,22 | 2 12 | 21| x X 1800 1,2
@ DETEC. DE DEBIT 120 | 1 | PEU740,23 | 2 12 | 21| x X | - 3
@ DETEC. DE DEBIT 120 | 1 | PEU740,23 | 2 12 | 21| x X | - 3
NOTES
1. |SE REFERER AUX PLANS DE MECANIQUE CONCERNANT L’EMPLACEMENT EXACT DE L’EQUIPEMENT.
2. |EQUIPEMENT A RACCORDER VIA UN DEMARREUR MAGNETIQUE.
3. |EMPLACEMENT EXACT A COORDONNER AVEC L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE DE PROCEDE.
EQUIPEMENTS SCHEDULE
RACC.
POWER VOLTAGE CONDUCTORS | | OUTLET S oE
S
) ~ ) @ Ly E/E\
e S |23 |gS T RS
ITEM |  DESCRIPTION CIRCUIT 0 T ILISIZISIL5 NS | NorEs
AlHe | kw | v | ¢ S T I I B i I I LS
S) O Q = W| = |59
= | 2 |3]38[%|13|8|" g2
S | 3|°S Ol T
@ 1-VE—01 1/3 120 | 1 | PEU740,22| 2 12 | 21| x X 1800 1,2
@ FLOW SWITCHES 120 | 1 | PEU740,23 | 2 12 | 21| x X | - 3
@ FLOW SWITCHES 120 | 1 | PEU740,23| 2 12 | 21| x X | - 3
NOTES
1. |REFER TO MECHANICAL PLANS FOR THE LOCATION OF EQUIPMENT.
2. |EQUIPMENT TO BE CONNECTED WITH A MAGNETIC STARTER.
3. |EXACT LOCATION TO COORDINATE WITH THE MECHANICAL PROCESS CONTRACTOR.
TABLEAU DES APPAREILS DE CHAUFFAGE
INSTALLATION
AUTRES PRODUITS
TYPE | CAPACITE | TENSION e | PRODUIT SPECIFIE ACOEPTABLES NOTES
=z i ]
Ll [a ()]
347V OUELLET
NOTES
1. RELAIS ET TRANSFORMATEUR 24V INTEGRE.
2. BOITIER POUR MONTAGE EN SURFACE.
3. GRILLE AVANT EN ALUMINIUM EXTRUDE.
HEATERS SCHEDULE
INSTALLATION
TYPE | POWER VOLTAGE 2| SPECIFIED PRODUCT OTHER ACCEPTABLE PRODUCTS | NOTES
O 3 &
Ak
347V OUELLET STEPRO
1 S000W 1¢ X | #0AWH SERIES AWFA SERIES 12,3
NOTES
7. BUILT-IN 24V TRANSFORMER AND RELAY.
2. ENCLOSURE FOR SURFACE MOUNTING.
3 FRONT GRILLE IN EXTRUDED ALUMINIUM.
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DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS:

ENTRAINEMENTS A FREQUENCE VARIABLE AVEC FILTRE DE SORTIE (FOURNIS, INSTALLES ET RACCORDES PAR L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE) :
EFV—1, EFV—2 (2 IDENTIQUES)

ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE CA , POUR APPLICATION A COUPLE VARIABLE, 600V AC, BOITIER DE TYPE NEMA 1, INDUCTANCE DE LIGNE
DE 5% INTEGREE, PROTOCOLE DE COMMUNICATION BACNET MS/TP, MODBUS RTU, METASYS N2 ET SIEMENS FLN (P1), COUPE—CIRCUIT A FUSIBLE
AVEC FUSIBLE DE PROTECTION DU VARIATEUR, CONTACTEUR, CONTOURNEMENT D’URGENCE DU VARIATEUR AVEC PROTECTION THERMIQUE,
INTERRUPTEUR DE SERVICE.

PRODUIT SPECIFIE: ABB #ACH550—BDR-017A—6+F267 (15hp).
AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE: DANFOSS.

FILTRE DE SORTIE DE TYPE RLC, 18A, 600V AC, BOITIER DE TYPE NEMA 1.

PRODUIT SPECIFIE: TRANS—COIL #V1K18AO01.
AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE: SUR APPROBATION DE L'INGENIEUR.

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DES ENTRAINEMENTS A FREQUENCE VARIABLE DE MARQUE ABB #ACH550:

— INDUCTANCE DE LIGNE INTEGREE DE 5% POUR REDUIRE LES DISTORSIONS HARMONIQUES DU COURANT D’ALIMENTATION ET POUR ACCROITRE LA
PROTECTION CONTRE LES TRANSITOIRES.

— FILTRE EMI/RFI INTEGRE.

— COUPE-CIRCUIT ET FUSIBLE DE PROTECTION DU VARIATEUR.

— CONTACTEURS ET PROTECTION THERMIQUE POUR LE MODE DE CONTOURNEMENT D’URGENCE.

— INTERRUPTEUR DE SECURITE POUR ISOLATION DU VARIATEUR.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 3 SORTIES RELAIS FORME C DE 2A, 24 A 250 VCA PROGRAMMABLE.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 2 SORTIES ANALOGIQUES PROGRAMMABLES 0 A 20 MA QU 4 A 20 MA.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 6 ENTREES NUMERIQUES A 24 VCC AU TOTAL, PROGRAMMABLE POUR EFFECTUER LES
FONCTIONS NECESSAIRES.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 2 ENTREES ANALOGIQUES PROGRAMMABLES QUI ACCEPTENT LES SIGNAUX DE TENSION OU DE
COURANT.

— LE CONTROLEUR ACH 550 DE ABB EST CONGU DE FAGON QU'AVEC SEULEMENT UN REACTEUR DE CHARGE A LA SORTIE ( NON INCLUS), LES
MOTEURS A ISOLATION STANDARD, SONT PROTEGES DES POINTES DE SURTENSION GENEREES PAR L'INVERSEUR DE FREQUENCE, POUR UNE
LONGUEUR DE CABLES MAXIMUM DE 1000 PIEDS ENTRE LE MOTEUR ET LE CONTROLEUR.

— LE VOLTAGE D’ALIMENTATION SERA DE 208 VCA +10%, —25%.

— LES VARIATIONS TRANSITOIRES SUPPORTEES SONT DE 120 JOULES.

— LA CAPACITE EN FAUTE DE L'ONDULEUR ACH 550 SEUL EST DE 65KA RMS.

— TROIS PLAGES DE VERROUILLAGE DE FREQUENCE PROGRAMMABLE POUR EVITER QUE LE VARIATEUR EXPLOITE UNE CHARGE A UNE VITESSE
INSTABLE.

— QUATORZE MACRO—PROGRAMMES DEDIES AUX APPLICATIONS HVAC.

— ACCES RS—485 STANDARD COMPATIBLES AVEC LES TROIS PROTOCOLES DE COMMUNICATION INTEGRES AU VARIATEUR, JOHNSON CONTROLE N2,
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES FLN (P1) ET MODBUS RTU, BACNET MSTP.

— L’EFFICACITE DE L'ONDULEUR EST DE 98% ET LE FACTEUR DE PUISSANCE EST DE .98 A LA CHARGE NOMINALE.

— LE CLAVIER DU VARIATEUR COMPREND UNE HORLOGE INTEGREE AVEC CALENDRIER DOTEE D’UNE PILE DE RESERVE D’UNE DUREE MINIMUM DE 10
ANS.

— 7 VITESSES PRE—REGLEES POURRONT ETRE PROGRAMMEES, SI NECESSAIRE.

— LA CAPACITE DE SURCHARGE EST DE 110% POUR UNE MINUTE PAR DIX MINUTES, AVEC SURCHARGE DE 130% PENDANT DEUX SECONDES.

— LES RAMPES D’ACCELERATION ET DE DECELERATION SONT AJUSTABLES DE 1 A 1800 SECONDES.

— LINTERFACE OPERATEUR DU VARIATEUR ACH 550, PEUT AFFICHER LE TEXTE EN 11 LANGUES.

— SYSTEME DE DETECTION DE PERTE DE LA CHARGE (COURROIE OU ACCOUPLEMENT CASSE)

— LA FREQUENCE DE SORTIE POSSIBLE EST DE —500 A 500 HZ.

— REDEMARRAGE AUTOMATIQUE APRES UNE PERTE D’ALIMENTATION. VU L'IMPLICATION SECURITAIRE DE CE GENRE DE FONCTIONNEMENT CETTE
FONCTION NE SERA INSTALLEE QU'APRES VOTRE APPROBATION LORS DE LA MISE EN MARCHE.

— LE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE APRES LES FAUTES SUIVANTES : SURINTENSITE DE COURANT DE SORTIE, SURTENSION CC, SOUS TENSION CC
ET SIGNAL ANALOGIQUE SUR UNE Al EN DESSOUS DU MINIMUM. VU L'IMPLICATION SECURITAIRE DE CE GENRE DE FONCTIONNEMENT CETTE
FONCTION NE SERA INSTALLEE QU’APRES VOTRE APPROBATION LORS DE LA MISE EN MARCHE.

— PROTECTION POUR HAUTE TENSION/BASSE TENSION, PERTE DE PHASE, DEFAUT M.A.L.T. PHASE/PHASE ET PHASE/TERRE.

— LES FRAIS DE SERVICES D'UN TECHNICIEN DCS, (DUMENT APPOINTE ET FORME PAR LE MANUFACTURIER POUR FAIRE LES MISES EN MARCHES).

NOTE:

— LA MISE EN SERVICE SERA EFFECTUEE PAR LE REPRESENTANT AUTORISE DU MANUFACTURIER, LA PERIODE DE GARANTIE SERA DE 24 MOIS
SUR LE VARIATEUR DE VITESSE ABB APRES LA MISE EN MARCHE COMPLETEE. LES PIECES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES FRAIS DE
SUBSISTANCE SONT GARANTIS PAR LE MANUFACTURIER.

— LES ENTRAINEMENTS A FREQUENCE VARIABLE SERONT FOURNIS, INSTALLES ET RACCORDES (600V) PAR L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE.

DESCRIPTION OF EQUIPMENT:

VARIABLE SPEED DRIVE WITH OUTPUT FILTER (SUPPLIED, INSTALLED AND CONNECTED BY THE ELECTRICAL CONTRACTOR:
EFV—1, EFV—=2 (2 IDENTICALS)

VARIABLE SPEED DRIVE CA, FOR APPLICATION TO VARIABLE TORQUE, 600V AC, BOITIER DE TYPE NEMA 1, LINE REACTOR OF 5% INTEGRATED,
COMMUNICATION PROTOCOL BACNET MS/TP, MODBUS RTU, METASYS N2 AND SIEMENS FLN (P1), FUSE CIRCUIT CUTOUT WITH DRIVE PROTECTION
FUSE, CONTACTOR, EMERGENCY DRIVE BYPASS WITH THERMAL PROTECTION, DISCONNECT SWITCHE.

SPECIFIED PRODUCT: ABB #ACH550—BDR—017A—6+F267 (15hp).
OTHER ACCEPTABLE PRODUCT: DANFOSS, SIEMENS.

TYPE RLC OUTPUT FILTER, 18A, 600V AC, NEMA 1 TYPE ENCLOSURE.

SPECIFIED PRODUCT: TRANS—COIL #VIK18AO1.
OTHER ACCEPTABLE PRODUCT: ON ENGINEER APPROVAL.

ADDITIONAL FEATURES OF THE ABE #ACH550 VARIABLE SPEED DRIVE:

— 5% LINE REACTOR INTEGRATED TO REDUCE SUPPLY CURRENT HARMONIC DISTORTION AND INCREASE PROTECTION AGAINST TRANSIENTS.

— EMI/RFI FILTER INTEGRATED.

— CIRCUIT cUTOUT AND DRIVE PROTECTION FUSE.

— CONTACTORS AND THERMAL PROTECTION FOR THE EMERGENCY BYPASS MODE.

— DISCONNECT SWITCHE FOR DRIVE ISOLATION.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 3 RELAYS OUTPUT C FORM Z2A, PROGRAMMABLE 24 TO 250 VCA.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 2 PROGRAMMABLE ANALOG OUTPUTS O TO 20 MA OR 4 TO 20 MA.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 6 DIGITAL INPUTS TO 24 VCC TOTAL, PROGRAMMABLE TO PERFORM THE NECESSARY FUNCTIONS.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 2 PROGRAMMABLE ANALOG INPUTS THAT ACCEPT VOLTAGE OR CURRENT SIGNALS.

— ACH 550 CONTROLLER IS DESIGNED WITH ONLY A REACTOR OF LOAD AT THE OUTPUT (NOT INCLUDED), INSULATION STANDARD ENGINES ARE
PROTECTED FROM SKIPES GENERATED BY THE VARIABLE SPEED DRIVE, FOR A LENGHT OF CABLE MAXIMUM OF 1000 FEET BETWEEN THE MOTOR
AND THE ACH CONTROLLER.

— SUPPLY VOLTAGE WILL BE 208 VCA +10% —25X%.

— SUPORTED TRANSITIONAL VARIATIONS ARE 120 JOULES.

— THE CAPACITY FAULT OF THE ACH 550 INVERTER IS 65KA RMS.

— 3 RANGES OF LOCK FREQUENCY PROGRAMMABLE TO AVOID THAT THE DRIVE OPERATES A LOAD AT A UNSTABLE SPEED.

— 14 FIRMWARE DEDICATED TO HVAC APPLICATIONS.

— RS—485 STANDARD ACCES COMPATIBLES WITH 3 COMMUNICATION PROTOCOL INTEGRATED ON THE DRIVE, JOHNSON CONTROLE N2, SIEMENS
BUILDING TECHNOLOGIES FLN (P1) AND MODBUS RTU, BACNET MSTP.

— THE EFFICIENCY OF THE INVERTER IS 98% AND THE POWER FACTOR IS .98 AT NOMINAL LOAD..

— THE KEYBOARD OF THE DRIVE INCLUDE A BUILT—IN CLOCK WITH CALENDAR WITH A BATIERIE OF RESERVE OF A MINIMUM 10 YEARS DURATION.

— /7 PRESET SPEEDS MAY BE SCHEDULED, IF NECESSARY.

— OVERLOAD CAPACITY IS 110% FOR 1 MINUTE PER 10 MINUTES, WITH OVERLOAD OF 130% FOR 2 SECONDS.

— ACCELERATION AND DECELERATION RAMPS ARE ADJUSTABLE FROM 1 TO 1800 SECONDS..

— THE OPERATOR INTERFACE OF ACH 550 DRIVE CAN DISPLAY TEXT IN 11 LANGUAGES.

— DETECTION OF LOSS OF LOAD (BELT OR BROKEN COUPLING).

— THE POSSIBLE OUTPUT FREQUENCY IS =500 TO 500 HZ

— AUTOMATIC RESTART AFTER A POWER LOSS. SEEN SAFE FROM THIS KIND OF OPERATION INVOLVING, THIS FUNCTION WILL BE INSTALLED ONLY
AFTER YOUR APPROVAL DURING START—UP.

— AUTOMATIC RESTART AFTER THESES FAULTS: OUTPUT CURRENT OVERCURRENT, CC OVERVOLTAGE, CC UNDERVOLTAGE AND ANALOG SIGNAL ON
A Al BELOW THE MINIMUM. SEEN SAFE FROM THIS KIND OF OPERATION INVOLVING, THIS FUNCTION WILL BE INSTALLED ONLY AFTER YOUR
APPROVAL DURING START—UP.

— PROTECTION FOR HIGH VOLTAGE/LOW VOLTAGE, PHASE LOSS, FAULT GROUNDING PHASE/PHASE AND PHASE/GROUND.

— THE COST OF A DSS TECHNICIAN (DULY APPOINTED AND TRAINED BY THE MANUFACTURER TO MAKE START—UP).

NOTE:

— THE SERVICE WILL BE PERFORMED BY THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER, THE WARRANTY PERIOD WILL BE OF 24
MONTHS ON THE ABB CONTROLLER AFTER THE SERVICE COMPLETED. PARTS, WORKING TIME AND LIVING EXPENSES ARE GUARANTEED BY THE
MANUFACTURER.

— VARIABLE SPEED DRIVES ARE SUPPLIED, INSTALLED AND CONNECTED (600V) BY ELECTRICAL CONTRACTOR.
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