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) SEQUENCE DE DEMARRAGE DES POMPES P—1 ET P—2 ET D’EMETTRE EGALEMENT DES ALARMES DE BAS ET HAUT NIVEAU. — THE PUMPS ARE PROGRAMMED TO OPERATE IN PAIRS, EITHER PUMPS P—1,/P—4 AND P-2/P-3.
?OONCTAObGtO—FW/O%ERégo//\\//EVOVFVZ;QBPZJgPSPVgg DTR/_’;IE\_/EEX/SWNG MAGNETIC STARTER — LES POMPES SONT PROGRAMMEES POUR FONCTIONNER PAR GROUPE DE DEUX, SOIT LES POMPES P-1/P—4 ET P-2/P-3. — ONE GROUPE IS OPERATED AT THE SAME TIME.
’ — UN SEUL GROUPE EST OPERE A LA FOIS. — AN ALTERNATION OCCURS AT EACH START.
— UNE ALTERNANCE EST EFFECTUEE A CHAQUE DEPART. — MAGNETIC FLOWMETERS WILL ENABLE A READING OF UNIDIRECTIONAL INSTANT FLOW TO CONTROL STATION AND TOTALING
/Fggw\éESALCJ)O?\/%P%(ZN;i/?/EE [;CE)SRF;B%F\’/ESDQF/[/)\WEALI\;/TELER DEFINITIVEMENT. — LES DEBITMETRES MAGNETIQUES PERMETTRONT UNE LECTURE DE DEBIT UNIDIRECTIONNELLE INSTANTANEE AU POSTE DE MONTHLY FLOW POSTED TO A FILE.
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— LES POMPES P—1 A P—4 SONT ARRETEES APRES UN DELAI DE 30 MINUTES LORSQUE LE NIVEAU DE L'UN OU L'AUTRE DES
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BETON DETERIORE
DAMAGED CONCRETE

50 50

@7 <
‘ ‘
NI T

LIMITE DU BETON SAIN
SAFE CONCRETE LIMIT

Sedd

COUPE /A
SECTION \_]/

— e — e —
1:5

REPARATIONS PROFONDES DE BETON (75mm ET PLUS)
CONCRETE DEEP REPAIRS (75mm AND MORE)

@ DEMOLITION DU BETON DETERIORE JUSQU'AU BETON SAIN. DEGAGEMENT COMPLET DU PERIMETRE DE
L'ARMATURE SUR AU MOINS 25mm.
DEMOLISH DAMAGED CONCRETE UNTIL SAFE CONCRETE. CLEAR COMPLETE PERIMETER REBAR AT
LEAST 25mm.

TRAIT DE SCIE DE 15mm OU DE PROFONDEUR APPROPRIEE DE MANIERE A NE PAS COUPER
L'’ARMATURE EXISTANTE. FORMER UNE SURFACE EXCEDANT DE 50mm LA SURFACE ENDOMMAGEE.
15mm CUTITING KERF OR APPROPRIATE DEPTH IN ORDER TO NOT TO CUT EXISTING REBAR. EXCEED
BY 50mm THE DAMAGED SURFACE.

BOUCHARDAGE DE 15mm DE PROFONDEUR AU MOYEN D’UN MARTEAU PNEUMATIQUE MANUEL.
15mm DEPTH BUSH—HAMMERING BY HAND—HELD PNEUMATIC HAMMER.

(4) JET DE SABLE. SANDBLAST.

@ RINGAGE COMPLET A GRANDE EAU POUR ENLEVER LES DEBRIS ET LA POUSSIERE.
COMPLETE HIGH FLOW RINCE TO REMOVE DUST AND DEBRIS.

@ RENDRE LE BETON SSS (SATURE SUPERFICIELLEMENT SEC).
MAKE THE CONCRETE SSD (SATURATED SURFACE DRY).

@ REMPLIR LA SURFACE DE BETON AUTOPLAGCANT SIKACRETE—08 SCC DE SIKA OU L’EQUIVALENT
APPROUVE (MURISSEMENT MINIMUM DE 72 HEURES).
PATCH THE SURFACE WITH SELF—COMPACTING CONCRETE SIKACRETE—08 SCC OR APPROVED
EQUIVALENT.

NOTES : —LORSQUE L'ACIER D’ARMATURE EXPOSE PRESENTE UNE PERTE DE SECTION NETTE
SUPERIEURE A 20%, UN REMPLACEMENT DE L'’ARMATURE EST REQUIS.

—WHEN THE EXPOSED STEEL REBAR SHOWS A NET LOSS OF METALIC SECTION LARGER
THAN 20%, A REBAR REPLACEMENT IS REQUIRED.

—TOUS LES PRODUITS SPECIFIES DOIVENT ETRE POSES SELON LES RECOMMANDATIONS DU
MANUFACTURIER.

—ALL SPECIFIED PRODUCTS MUST BE INSTALLED FOLLOWING MANUFACTURER
RECOMMANDATIONS.

BETON DETERIORE
DAMAGED CONCRETE

50 50
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W /

LIMITE DU BETON SAIN

\_C;AFE CONCRETE LIMIT
6

o
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SECTION \_[-/

0 500
———
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COUPE

REPARATIONS SUPERFICIELLES DE BETON (MOINS DE 75mm)
CONCRETE SUPERFICIAL REPAIRS (LESS THAN 75mm)

@ DEMOLITION DU BETON DETERIORE JUSQU'AU BETON SAIN.
DEMOLISH DAMAGED CONCRETE UNTIL SAFE CONCRETE.

@ NETTOYER LA SURFACE JUSQU’AU BETON SAIN.
CLEAN THE SURFACE UNTIL SAFE CONCRETE.

TRAIT DE SCIE DE 6mm DE PROFONDEUR DE MANIERE A FORMER UNE SURFACE EXCEDANT DE
50mm LA SURFACE ENDOMMAGEE.
6mm CUTTING KERF IN ORDER TO EXCEED BY 50mm THE DAMAGED SURFACE.

@ BOUCHARDAGE DE 5mm DE PROFONDEUR AU MOYEN D'UN MARTEAU PNEUMATIQUE MANUEL.
5mm DEPTH BUSH—HAMMERING BY HAND—HELD PNEUMATIC HAMMER.

@ RINGAGE COMPLET A GRANDE EAU POUR ENLEVER LES DEBRIS ET LA POUSSIERE.
COMPLETE HIGH FLOW RINCE TO REMOVE DUST AND DEBRIS.

@ RENDRE LE BETON SSS (SATURE SUPERFICIELLEMENT SEC).
MAKE THE CONCRETE SSD (SATURATED SURFACE DRY).

APPLICATION D'UN MORTIER DE REPARATION DE SURFACE DE TYPE SIKATOP 123 PLUS DE SIKA OU
EQUIVALENT APPROUVE. PREVOIR AGREGAT POUR REPARATIONS DE 38mm ET PLUS D’EPAISSEUR.
APPLY A SURFACE REPAIR MORTAR SIKATOP 123 PLUS OR APPROVED EQUIVALENT. PROVIDE
AGREGATE CONCRETE FINISHING FOR 38mm AND PLUS THICKNESS.

BETON AUTOPLAGCANT
SIKACRETE-08 SCC
SIKACRETE—08 SCC

SELF—=COMFPACTING CONCRETE

PENTE
SLOPE

PENTE

DEMOLITION AVEC TRAIT DE
SCIE AU PERIMETRE, VOIR DETAIL
DEMOLITION WITH CUTTING
ALL OVER THE PERIMETER, SEE DETAIL

DALLE EXISTANTE

SLOPE /_EX/ST/NG SLAB

a
<
<> pa) qa
a < A
‘ s \ ‘ I
< .
< o ~

DRAIN DE PLANCHER ET/ N \
CONDUIT, VOIR MECANIQUE \_ \

SEE MECHANICAL

FLOOR DRAIN AND CONDUIT, \;

BRISER LE BETON EXISTANT

BREAK EXISTING CONCRETE
70 OBTAIN A 30° ANGLE

RAGREAGE AUTOUR DU DRAIN

SANS ECHELLE

PATCHING AROUND THE DRAIN

NOT TO SCALE

LIMITE DE L'OUVERTURE A
COUPER A LA SCIE, NE PAS
CROISER LES TRAITS DE SCIE

OPENING LIMIT TO SAW CUTTING,
DO NOT CROSS CUTTING FERF

BETON A COUPER A LA SCIE o >
CONCRETE TO SAW CUTTING S

FORER DES TROUS DE #20 mm SUCCESSIVEMENT
DANS LES COINS DE L'OUVERTURE AVANT /v

DE COUPER LE BETON A LA SCIE

DRILL SUCCESSIVELY 220 mm HOLES ON THE
CORNER OF THE OPENING, BEFORE SAWING

THE CONCRETE WITH A CONCRETE SAW

COUPAGE DU BETON EXISTANT
SANS ECHELLE

EXISTING CONCRETE CUT OFF METHOD
NOT TO SCALE

BETON AUTOPLAGANT SIKACRETE—08 SCC
POUR COMBLER L'ESPACE LAISSE SUITE
AU DEMANTELEMENT DU CADRE DE LA

SIKACRETE—08 SCC SELF—COMPACTING

CONCRETE TO

AFTER THE ESCAPE HATCH DEMOLISH

TRAPPE D’ACCES EXISTANTE

FILL THE SPACE REMAINING

POUR OBTENIR UN ANGLE DE 30°

DESSUS DE LA DALLE

@\ /_@/ SLAB TOP

FISSURE
CRACK
$ q

<

DESSOUS DE LA DALLE /

SLAE BOTTOM

1+15 OU PROFONDEUR

DE L'ARMATURE
15 OR REBAR DEFPTH

REPARATION DE FISSURE PAR REMPLISSAGE PAR GRAVITE

CRACK FIXING BY GRAVITY FILLING

TRAIT DE SCIE 1.5%xLARGEUR DE LA FISSURE. PROFONDEUR DE
+15mm OU PROFONDEUR D'ENROBEMENT DE L'ARMATURE.

CUTIING KERF :
COVERING.

1.OXCRACK WITH. DEPTH £15mm OR REBAR

APPLICATION D'UN ADHESIF EPOXYDIQUE SIKADUR 31 HI-MOD GEL
DE SIKA POUR SCELLER LA FISSURE (LAISSER DURCIR 24 HEURES).
SIKADUR 31 HI-MOD GEL SIKA EPOXY ADHESIVE TO SEAL CRACKS

(LET HARDEN 24 HOURS).

@ PREPARER LA FISSURE EN FORME DE ”V”.
PREPARE THE CRACK IN V" SHAPE.

@ NETTOYER LA FISSURE. CLEAN THE CRACK.

@ APPLIQUER LA RESINE EPOXYDIQUE SIKADUR 52 DANS LA FISSURE.
APPLY SIKADUR 52 EPOXY RESIN INTO THE CRACK.

-
~<

N\
NOUVELLE TRAPPE D’ACCES EN
ACIER INOXYDABLE, VOIR DEVIS. A
INSTALLER 10 mm PLUS HAUT
QUE LE DESSUS DU PLANCHER
AFIN D’EMPECHER QUE DE L'EAU
PUISSE S’INFILTRER DANS LES PUITS
NEW ESCAPE HATCH IN STAINLESS

™

FINISHED FLOOR LEVEL IN ORDER TO

>

L] AVOID WATER INFILTRATION INTO WELLS

\
\
\
\
\
\

\

STEEL, SEE CONSTRUCTION SPECIFICA TIONS)
10 INSTALL 10 mm HIGHER THAN THE \

\

COULIS DE BETON SANS RETRAIT
EN PENTE AU PERIMETRE

SLOPING NON—SHRINK CEMENTITIOUS
ALL OVER THE PERIMETER

1

SN

(08 |0 0000000000000004

DALLE STRUCTURALE
EN BETON EXISTANTE
EXISTING STRUCTURAL
CONCRETE SLAB

K]
|

/

<.

ANCRAGE, TIGE HAS ACIER INOX. 316

16 mm ¢ @ 400 C/C ANCREE AVEC
HIT-HY 200, ENFONCEMENT 150 mm

==

(12 REQUIS)
ANCHORING, 16 mm @ TO 400 C/C
SS HAS ROD ANCHORED WITH

HIT-HY 200, 150 mm DEPTH (12 REQ.)

MUR DE BETON EXISTANT
EXISTING CONCRETE WALL

COULIS DE BETON SANS RETRAIT
POUR COMBLER L'ESPACE ENTRE
LE BETON DECOUPE ET LE

CADRE DE LA TRAPPE D’'ACCES
NON—SHRINK CEMENTITIOUS GROUT
TO FILL THE SPACE BETWEEN THE
CUT CONCRETE AND THE ESCAPE
HATCH FRAME

DETAIL D'INSTALLATION TRAPPE D'ACCES

1:10

ESCAPE HATCH INSTALLATION DETAIL

1:10

OUVERTURE AGRANDIE POUR
NOUVELLE TRAPPE D'ACCES
ENLARGED OPENING FOR
NEW ESCAPE HATCH

DALLE DE BETON STRUCTURALE EXIST.
EXISTING STRUCTURAL CONCRETE SLAEB

ANCRAGE HILTI KB3 913 mm x 102 mm
@ 500 C/C ACIER INOXYDABLE,

COTE OPPOSE A L'OUVERTURE

HILTI KB3 ANCHOR @13 mm x 102 mm
TO 500 C/C STAINLESS STEEL,
OPPOSITE SIDE TO THE OPENING

STAINLESS STEEL

\ DALLE DE BETON STRUCTURALE EXIST. — —~
» 4 , EXISTING STRUCTURAL CONCRETE SLAB .
e Y a= e CORNIERE L102x102x12
B COULIS DE BETON SANS RETRAIT S . EN ACIER INOXYDABLE
1 10 NON—SHRINK CEMENTITIOUS GROUT &; 5 T 0o 012
COULIS DE BETON SANS RETRAIT / o \TV%JzTF%zPFfE ' J STAINEESS STEEL ANCGLE
NON—SHRINK CEMENTITIOUS GROUT © 22x152x10 g 152
ANCRAGE HILTI KB3 ¢13 mm x 102 mm ] :
POUTRE PRF 152 @ 500 C/C ACIER INOXYDABLE, 2 BOULONS 916 mm A ,‘ o o ©
W152x152x10 COTE OPPOSE A L'OUVERTURE EN ACIER INOXYDABLE d
PRF BEAM HILTI KBS ANCHOR 215 mm x 102 mm 2 @ 16 mm BOLT d.\ 102

70 500 C/C STAINLESS STEFL,
OPPOSITE SIDE TO THE OPENING

2 TIGES HAS ACIER INOX. 316
16 mm ¢ ANCREES AVEC
HIT—HY 200, ENF. 150 mm

2 2816 mm 316 S5 HAS ROD
ANCHORED WITH HIT—HY 200
150 mm DEPTH

DETAILS — RENFORTS DE LA DALLE STRUCTURALE

DETAILS — ST_ROU CTURAL

SLAB REINFORCED

500

————

1: 10

\_ MUR DE BETON EXISTANT
EXISTING CONCRETE WALL
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LEGENDE ELECTRIQUE

ELECTRICAL [EGEND

. ECLAIRAGE ET COMMANDE ™
LIGHTING AND CONTROL

SE REFERER A LA LISTE DES LUMINAIRES POUR DESCRIPTION DES APPAREILS.
REFER TO LIGHTING FIXTURE SCHEDULE FOR DESCRIPTION DEVICES.

T APPAREIL D’ECLAIRAGE INSTALLE AU MUR.
WALL MOUNTED LIGHTING FIXTURE

APPAREIL D’ECLAIRAGE RACCORDE SUR POUVOIR D'URGENCE ET/0OU
ECLAIRAGE DE NUIT (EN FONCTION 24h — NON CONTROLE)
LIGHTING FIXTURE ON EMERGENCY POWER AND/OR NIGHT LIGHT
("ON” 24h — NO CONTROLS)

D oD TETE D’ECLAIRAGE DE SECOURS A DISTANCE (SIMPLE OU DOUBLE)
REMOTE EMERGENCY LIGHTING HEAD (SINGLE OR DOUBLE)

ACCUMULATEUR D’ECLAIRAGE DE SECOURS, C/A SUPPORT OU
TABLETTE APPROPRIE ET CORDON POUR BRANCHEMENT 120V
(PREVOIR PRISE SIMPLE 15A—125V A PROXIMITE)

EMERGENCY LIGHTING BATTERY, c/w APPROPRIATE WALL
BRACKET OR SHELF AND PLUG CORD FOR 120V.

(PROVIDE 15A—125V SINGLE PLUG NEXT TO UNIT).

, COMMUTATEUR UNIPOLAIRE 15A—125V

$3 (3=3 VOIES / 4=4 VOIES)
SINGLE-POLE WALL SWITCH 15A.—125V.
(3=3 WAY / 4=4 WAY)

- J

~— PRISES DE COURANT ET DISPOSITIFS ——
PLUG RECEPTACLES AND DEVICES

20A PRISE DE COURANT DOUBLE 15A—-125V

30A (20A=20Amperes / 30A=30Amperes)
DUPLEX PLUG RECEPTACLE, 15A.—125V.
(20A=20Amp / 30A=30Amp)

CHAUFFAGE
4 HEATING N

W» CONVECTEUR EN SURFACE
SURFACE MOUNT CONVECTOR UNIT

7 MOTEURS ET COMMANDES
MOTORS AND CONTROLS \

MOTEUR MONOPHASE (CAP. ¥%HP)
SINGLE—PHASE MOTOR (CAP. %HP)

@ MOTEUR TRIPHASE (CAP. 3HP)
THREE—PHASE MOTOR (3HP)
Xy

DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE AVEC INTERRUPTEUR DE
SORETE
MAGNETIC STARTER COMBINED WITH DISCONNECT SWITCHE

ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE (EFV)

VARIABLE SPEED DRIVE (VSD)

INTERRUPTEUR DE SORETE SANS FUSIBLE (CAP. 30A)
FUSELESS SAFETY DISCONNECT SWITCH (CAP. 30A)

kol INTERRUPTEUR DE SORETE A FUSIBLES (CAP. 30A/FU.15A)
FUSED SAFETY DISCONNECT SWITCH (CAP. 30A/FU.15A)
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s DISTRIBUTION ~
DISTRIBUTION
] PANNEAU DE SERVICE 120/208V
SERVICE PANELBOARD 120/208V
1 PANNEAU DE SERVICE 120/240V
SERVICE PANELBOARD 120/240V
T PANNEAU DE SERVICE 347/600V OU 600V
SERVICE PANELBOARD .347/600V OR 600V
C——3 INSTALLATION EN SURFACE
SURFACE MOUNTED
T—T INSTALLATION ENCASTREE
FLUSH MOUNTED
L7777 BOITE DE REPARTITION
SPLITTER TROUGH
TRANSFORMATEUR DE DISTRIBUTION TYPE A SEC
DRY-TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER
NOTES

1— LES SYMBOLES NE SONT PAS NECESSAIREMENT TOUS UTILISES SUR

LES DESSINS DE CE PROJET.
THIS PROJECT DOES NOT NECESSARILY USE ALL OF THE SYMBOLS
LISTED.
GENERALITES
GENERAL

1— SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES REPRESENTES EN LIGNES POINTILLEES SUR LES
DESSINS SONT
UNLESS INDICATED OTHERWISE, ALL ELECTRICAL EQUIPMENTS SHOWN

IN DOTTED LINES ON DRAWINGS ARE
EXISTING.

2— LES EQUIPEMENTS DESSINES EN TRAITS CONTINUS SONT NOUVEAUX.
EQUIPMENTS SHOWN IN SOLID LINES ARE NEW.

3— TOUS LES TRAVAUX DE CREUSAGE, REMBLAYAGE, COMPACTAGE,
BETON, TUYAU DE TOLE ONDULEE, TERRASSEMENT (PAVAGE ou
AUTRE), ETC. SERONT EXECUTES PAR ET AUX FRAIS DE
L'ENTREPRENEUR GENERAL.

ALL EXCAVATION WORKS, BACKFILLING, COMPACTING, CONCRETE,
CORRUGATED STEEL PIPES, LANDSCAPING (PAVEMENT OR OTHER), ETC.
SHALL BE DONE BY, AND AT THE EXPENSE OF GENERAL CONTRACTOR.
e ABREVIATIONS ~
ABBREVIATIONS
WP EQUIPEMENT A L'EPREUVE DES INTEMPERIES
WEATHERPROOF EQUIPMENT
XP EQUIPEMENT ANTIDEFLAGRANT
EXPLOSION PROOF EQUIPMENT
EB EN BAS
GOING DOWN
EH EN HAUT
GOING UP
EE EQUIPEMENT A ENLEVER
EQUIPMENT TO REMOVE
EC EQUIPEMENT A CONSERVER
EQUIPEMENT TO KEEP
EAR EQUIPEMENT A RELOCALISER
EQUIPEMENT TO RELOCATE
ER EQUIPEMENT RELOCALISE A SON NOUVEL EMPLACEMENT
EQUIPMENT NOW RELOCATED TO NEW LOCATION
EAM EQUIPEMENT A MODIFIER
EQUIPEMENT TO MODIFY
EM EQUIPEMENT MODIFIE
EXISTANT NOW MODIFIED
EAD EQUIPEMENT A DEBRANCHER
EQUIPEMENT TO DISCONNECT
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NOTES SPECIFIQUES (DEMOLITION):

SPECIFIC NOTES (DEMOLITION):

DEMARREUR EXISTANT 600V/3¢/60hz LIE AUX POMPES #P—1 ET P—2.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DU DEMARREUR ET DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE
ELECTRIQUE S’Y RATTACHANT ENTRE LES POMPES ET LE PANNEAU DE
DISTRIBUTION (PDSP2).

EXISTING STARTER 600V,/38/60hz RELATED TO THE PUMP #P—1 AND P-2.
REMOVE THE STARTER AND ALL WIRING THERETO BETWEEN THE PUMP AND THE
DISTRIBUTION PANEL (PDSP2).

POMPE EXISTANTE #P—1 600V/3¢/60hz 20HP A DEBRANCHER. EFFECTUER LE
DEMANTELEMENT DE L’ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S'Y RATTACHANT
ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP #P—1 600V,/32,/60hz 20HP TO DISCONNECT. REMOVE ALL THE
WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARTER.

POMPE CIRCULATRICE EXISTANTE #P—2 600V/3¢/60hz 20HP A DEBRANCHER.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S'Y
RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP #P—2 600V,/38/60hz 20HP TO DISCONNECT. REMOVE ALL THE
WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARITER.

DEMARREUR EXISTANT 600V/38/60hz LIE A LA POMPE #P—3. EFFECTUER LE
DEMANTELEMENT DU DEMARREUR ET DE L’ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE
S'Y RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE PANNEAU DE DISTRIBUTION
(PDSP2,08—10—12).

EXISTING STARTER 600V.,/38/60hz RELATED TO THE PUMP #P-3. REMOVE THE
STARTER AND ALL WIRING THERETO BETWEEN THE PUMP AND THE DISTRIBUTION
PANEL (PDSSP2,08—10—12).

POMPE CIRCULATRICE EXISTANTE #P—3 600V/3¢/60hz 25HP A DEBRANCHER.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S'Y
RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP #P—3 600V/38,/60hz 25HP TO DISCONNECT. REMOVE ALL THE
WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARIER.

DEMARREUR EXISTANT 600V/3¢/60hz LIE A LA POMPE #P—4. EFFECTUER LE
DEMANTELEMENT DU DEMARREUR ET DE L’ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE
S'Y RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE PANNEAU DE DISTRIBUTION
(PDSP2,14—16—18).

EXISTING STARTER 600V,/38,/60hz RELATED TO THE PUMP #P—4. REMOVE THE
STARTER AND ALL WIRING THERETO BETWEEN THE PUMP AND THE DISTRIBUTION
PANEL (PDSSP2,14—16—18).

POMPE CIRCULATRICE EXISTANTE #P—4 600V/3¢/60hz 25HP A DEBRANCHER.
EFFECTUER LE DEMANTELEMENT DE L'ENSEMBLE DU CABLAGE ELECTRIQUE S'Y
RATTACHANT ENTRE LA POMPE ET LE DEMARREUR.

EXISTING PUMP #P—4 600V/38,/60hz 25HP TO DISCONNECT. REMOVE ALL THE
WIRING RELATED BETWEEN THE PUMP AND THE STARIER.

PANNEAU DE DISTRIBUTION 600V/39/60hz #PDS—P2 EXISTANT A MODIFIER.
EFFECTUER LE DEBRANCHEMENT DES CHARGES LIEE AUX DERIVATIONS #08-—10—12
ET #14—16—18 ET DEMANTELER LES DISJONCTEUR EXISTANTS 50A—-3P S’Y
RATTACHANT. EFFECTUER LE DEBRANCHEMENT DE LA CHARGE LIEE AUX POMPES
P—1 ET P—2 AINSI QUE LE DISJONCTEUR S'Y RATTACHANT (EMPLACEMENT EXACT
A COORDONNER AU CHANTIER). TOUS LES DISUONCTEURS DEMANTELES SERONT
REMIS AU PROPRIETAIRE. PANNEAU DE DISTRIBUTION #PDS—P2 ALIMENTE VIA LA
SALLE ELECTRIQUE #BM—5, PANNEAU #PP—171, CIRCUITS #27—-29—-31
(DISJONCTEUR 150A—3P).

EXISTING DISTRIBUTION PANEL 600V/32,/60hz #PDS—P2 TO MODIFY. REMOVE THE
LOAD RELATED TO #08—10—12 AND #14—16—18 CIRCUITS AND REMOVE THE
EXISTING 50A—3P CIRCUIT BREAKER (TO RETURN TO THE OWNER). REMOVE THE
LOAD RELATED TO P—1 AND P—2 PUMPS AND THE CIRCUITS BREAKERS (EXACT
LOCATION TO COORDINATE AT THE SITE). ALL REMOVED CIRCUITS BREAKERS WILL
BE HANDED OVER TO THE OWNER. DISTRIBUTION PANEL #PDS—P2 POWERED FROM
THE #BM—5 ELECTRICAL ROOM, #PP—171 PANEL, #27-29—31 CIRCUITS (150A—3P
BREAKER).

NOTES SPECIFIQUES (CONSTRUCTION):
SPECIFIC NOTES (CONSTRUCTION):

NOUVEAU VARIATEUR DE VITESSE 600V/3®/60hz LIE A LA NOUVELLE POMPE
#P—1. A RACCORDER AU PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT #PDSP2,07—09—11
(4#8 RWU9Q0O C.35mm PVC). SE REFERER A LA DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO3).
NEW VARIABLE SPEED DRIVE 600V,/38,/60hz RELATED TO THE PUMP #P—1.
CONNECT TO THE EXISTING DISTIRBUTION PANEL #PDSP2,07—09—11 (4#8 RWU90
C.35mm PVC). REFER TO THE DESCRIPTION OF EQUIPEMENTS CONCERNING THE
DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS (E03 PLAN).

NOUVELLE POMPE #P—1 600V/38/60hz 30HP. A RACCORDER AU NOUVEAU
VARIATEUR DE VITESSE S'Y RATTACHANT (4#8 RWU90 C.25mm PVC).
NEW PUMP #P—1 600V,/32,/60hz 30HP. CONNECT TO THE NEW VARIABLE SPEED
DRIVE RELATED (4#8 RWU90 C.35mm PVC).

NOUVEAU VARIATEUR DE VITESSE 600V/3%/60hz LIE A LA NOUVELLE POMPE
#P—2. A RACCORDER AU PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT #PDSP2,13—15-17
(4#8 RWU90O C.35mm PVC). SE REFERER A LA DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO3).
NEW VARIABLE SPEED DRIVE 600V/38,/60hz RELATED TO THE PUMP #P—2.
CONNECT TO THE EXISTING DISTIRBUTION PANEL #PDSP2,13—15—17 (4#8 RWU90
C.35mm PVC). REFER TO THE DESCRIPTION OF EQUIPEMENTS CONCERNING THE
DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS (E03 PLAN).

NOUVELLE POMPE #P—2 600V/38/60hz 30HP. A RACCORDER AU NOUVEAU
VARIATEUR DE VITESSE S'Y RATTACHANT (4#8 RWU90 C.25mm PVC).
NEW PUMP #P—2 600V,/32,/60hz 30HP. CONNECT TO THE NEW VARIABLE SPEED
DRIVE RELATED (4#8 RWU90 C.35mm PVC).

NOUVEAU VARIATEUR DE VITESSE 600V/3¢/60hz LIE A LA NOUVELLE POMPE
#P—3. A RACCORDER AU PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT #PDSP2,08—-10—12
(4#8 RWU90O C.35mm PVC). SE REFERER A LA DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO3).
NEW VARIABLE SPEED DRIVE 600V/38,/60hz RELATED TO THE PUMP #P-3.
CONNECT TO THE EXISTING DISTIRBUTION PANEL #PDSP2,08—10—12 (4#8 RWU90
C.35mm PVC). REFER TO THE DESCRIPTION OF EQUIPEMENTS CONCERNING THE
DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS (E03 PLAN).

NOUVELLE POMPE #P—-3 600V/38/60hz 30HP. A RACCORDER AU NOUVEAU
VARIATEUR DE VITESSE S'Y RATTACHANT (4#8 RWU90 C.25mm PVC).
NEW PUMP #P-3 600V/38,/60hz 30HP. CONNECT TO THE NEW VARIABLE SPEED
DRIVE RELATED (4#8 RWU90 C.35mm PVC).

NOUVEAU VARIATEUR DE VITESSE 600V/38/60hz LIE A LA NOUVELLE POMPE
#P—4. A RACCORDER AU PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT #PDSP2,14—16—18
(4#8 RWU90 C.35mm PVC). SE REFERER A LA DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
CONCERNANT LA SPECIFICATION TECHNIQUE DE L'APPAREIL (PLAN EO03).
NEW VARIABLE SPEED DRIVE 600V/32,/60hz RELATED TO THE PUMP #P—4.
CONNECT TO THE EXISTING DISTIRBUTION PANEL #PDSP2,14—16—18 (4#8 RWU90
C.35mm PVC). REFER TO THE DESCRIPTION OF EQUIPEMENTS CONCERNING THE
DEVICE TECHNICAL SPECIFICATIONS (EO3 PLAN).

NOUVELLE POMPE #P—4 600V/38/60hz 30HP. A RACCORDER AU NOUVEAU
VARIATEUR DE VITESSE S'Y RATTACHANT (4#8 RWU90 C.25mm PVC).
NEW PUMP #P—4 600V/32/60hz 30HP. CONNECT TO THE NEW VARIABLE SPEED
DRIVE RELATED (4#8 RWU90 C.35mm PVC).

PANNEAU DE DISTRIBUTION 600V/38/60hz #PDSP2 EXISTANT A MODIFIER.
EFFECTUER LE RACCORDEMENT DES NOUVELLES CHARGES SUIVANTES VIA DE
NOUVEAU DISJONCTEURS:

EXISTING DISTRIBUTION PANEL 600V,/38/60hz #PDSP2 TO MODIFY. CONNECT THE
NEW LOAD WITH NEW CIRCUIT BREAKERS RELATED THESE CIRCUITS:

DERIVATIONS #01—-03—05: PALAN (DISJONCTEUR 15A—3P).

DERIVATIONS #07—09-11: POMPE P—1 (DISJONCTEUR 80A—3P).
DERIVATIONS #13-15—17: POMPE P—2 (DISJONCTEUR 80A-3P).
DERIVATIONS #08—-10—12: POMPE P—3 (DISJONCTEUR 80A—-3P).
DERIVATIONS #14—16—18: POMPE P—4 (DISJONCTEUR 80A-3P).
— #01—-03—05 CIRCUITS: HOIST (15A—3P CIRCUIT BREAKER).

— #07—-09—11 CIRCUITS: P—1 PUMP (80A—3P CIRCUIT BREAKER).
— #13—15—-17 CIRCUITS: P—-2 PUMP (80A—3P CIRCUIT BREAKER).
— #08—10—-12 CIRCUITS: P—3 PUMP (80A—3P CIRCUIT BREAKER).
— #14—16—18 CIRCUITS: P—4 PUMP (80A—3P CIRCUIT BREAKER).

NOUVEAU PALAN 600V/38/60hz 1.8kw. A RACCORDER AU PANNEAU DE
DISTRIBUTION EXISTANT #PDSP2,01-03-05 (4#12 RWU90 C.21mm PVC).
EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE L'APPAREIL VIA UN INTERRUPTEUR DE SURETE
600V/3%,/60hz 30A, SANS FUSIBLE.

NEW HOIST 600V,/32,/60hz 1.8kw. TO CONNECT TO EXISTING DISTRIBUTION PANEL
#PDSP2,01-03—05 (4412 RWU90 C.21mm PVC). CONNECT THE DEVICE WITH A
DISCONNECT SWITCH 600V,/38,/60hz 30A, NO FUSE.

NOTES GENERALES:
GENERAL NOIES:

— TOUTES LES BOITES DE SORTIES AINSI QUE LES CONDUITS ELECTRIQUES SERONT EN
PVC.
ALL OUTLET BOXES AND ELECTRICAL CONDUITS WILL BE IN PVC.
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DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS:

ENTRAINEMENTS A FREQUENCE VARIABLE AVEC FILTRE DE SORTIE (FOURNIS, INSTALLES ET RACCORDES PAR L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE) :
EFV—1, EFV—2, EFV-3, EFV—4 (4 IDENTIQUES)

ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE CA , POUR APPLICATION A COUPLE VARIABLE, 600V AC, BOITIER DE TYPE NEMA 1, INDUCTANCE DE LIGNE
DE 5% INTEGREE, PROTOCOLE DE COMMUNICATION BACNET MS/TP, MODBUS RTU, METASYS N2 ET SIEMENS FLN (P1), COUPE—CIRCUIT A FUSIBLE
AVEC FUSIBLE DE PROTECTION DU VARIATEUR, CONTACTEUR, INTERRUPTEUR DE SERVICE.

PRODUIT SPECIFIE: ABB #ACH550—PDR—-032A—6 (30hp).
AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE: DANFOSS.

FILTRE DE SORTIE DE TYPE RLC, 35A, 600V AC, BOITIER DE TYPE NEMA 1.

PRODUIT SPECIFIE: TRANS—COIL #V1K35A01.
AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE: SUR APPROBATION DE L'INGENIEUR.

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES DES ENTRAINEMENTS A FREQUENCE VARIABLE DE MARQUE ABB #ACH550:

— INDUCTANCE DE LIGNE INTEGREE DE 5% POUR REDUIRE LES DISTORSIONS HARMONIQUES DU COURANT D’ALIMENTATION ET POUR ACCROITRE LA
PROTECTION CONTRE LES TRANSITOIRES.

— FILTRE EMI/RFI INTEGRE.

— COUPE-CIRCUIT ET FUSIBLE DE PROTECTION DU VARIATEUR.

— INTERRUPTEUR DE SECURITE POUR ISOLATION DU VARIATEUR.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 3 SORTIES RELAIS FORME C DE 2A, 24 A 250 VCA PROGRAMMABLE.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 2 SORTIES ANALOGIQUES PROGRAMMABLES 0O A 20 MA OU 4 A 20 MA.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 6 ENTREES NUMERIQUES A 24 VCC AU TOTAL, PROGRAMMABLE POUR EFFECTUER LES
FONCTIONS NECESSAIRES.

— LE CONTROLEUR DE BASE ACH 550 COMPORTE 2 ENTREES ANALOGIQUES PROGRAMMABLES QUI ACCEPTENT LES SIGNAUX DE TENSION OU DE
COURANT.

— LE CONTROLEUR ACH 550 DE ABB EST CONGU DE FACON QU’AVEC SEULEMENT UN REACTEUR DE CHARGE A LA SORTIE ( NON INCLUS), LES
MOTEURS A ISOLATION STANDARD, SONT PROTEGES DES POINTES DE SURTENSION GENEREES PAR L'INVERSEUR DE FREQUENCE, POUR UNE
LONGUEUR DE CABLES MAXIMUM DE 1000 PIEDS ENTRE LE MOTEUR ET LE CONTROLEUR.

— LE VOLTAGE D’ALIMENTATION SERA DE 208 VCA +10%, —25%.

— LES VARIATIONS TRANSITOIRES SUPPORTEES SONT DE 120 JOULES.

— LA CAPACITE EN FAUTE DE L'ONDULEUR ACH 550 SEUL EST DE 65KA RMS.

— TROIS PLAGES DE VERROUILLAGE DE FREQUENCE PROGRAMMABLE POUR EVITER QUE LE VARIATEUR EXPLOITE UNE CHARGE A UNE VITESSE
INSTABLE.

— QUATORZE MACRO—-PROGRAMMES DEDIES AUX APPLICATIONS HVAC.

— ACCES RS—485 STANDARD COMPATIBLES AVEC LES TROIS PROTOCOLES DE COMMUNICATION INTEGRES AU VARIATEUR, JOHNSON CONTROLE N2,
SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES FLN (P1) ET MODBUS RTU, BACNET MSTP.

— L'EFFICACITE DE L'ONDULEUR EST DE 98% ET LE FACTEUR DE PUISSANCE EST DE .98 A LA CHARGE NOMINALE.

— LE CLAVIER DU VARIATEUR COMPREND UNE HORLOGE INTEGREE AVEC CALENDRIER DOTEE D’UNE PILE DE RESERVE D’UNE DUREE MINIMUM DE 10
ANS.

— 7 VITESSES PRE—REGLEES POURRONT ETRE PROGRAMMEES, SI NECESSAIRE.

— LA CAPACITE DE SURCHARGE EST DE 110% POUR UNE MINUTE PAR DIX MINUTES, AVEC SURCHARGE DE 130% PENDANT DEUX SECONDES.

— LES RAMPES D'ACCELERATION ET DE DECELERATION SONT AJUSTABLES DE 1 A 1800 SECONDES.

— L'INTERFACE OPERATEUR DU VARIATEUR ACH 550, PEUT AFFICHER LE TEXTE EN 11 LANGUES.

— SYSTEME DE DETECTION DE PERTE DE LA CHARGE (COURROIE OU ACCOUPLEMENT CASSE)

— LA FREQUENCE DE SORTIE POSSIBLE EST DE —500 A 500 HZ.

— REDEMARRAGE AUTOMATIQUE APRES UNE PERTE D’ALIMENTATION. VU LIMPLICATION SECURITAIRE DE CE GENRE DE FONCTIONNEMENT CETTE
FONCTION NE SERA INSTALLEE QU'APRES VOTRE APPROBATION LORS DE LA MISE EN MARCHE.

— LE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE APRES LES FAUTES SUIVANTES : SURINTENSITE DE COURANT DE SORTIE, SURTENSION CC, SOUS TENSION CC
ET SIGNAL ANALOGIQUE SUR UNE Al EN DESSOUS DU MINIMUM. VU L’IMPLICATION SECURITAIRE DE CE GENRE DE FONCTIONNEMENT CETTE
FONCTION NE SERA INSTALLEE QU'APRES VOTRE APPROBATION LORS DE LA MISE EN MARCHE.

— PROTECTION POUR HAUTE TENSION/BASSE TENSION, PERTE DE PHASE, DEFAUT M.A.L.T. PHASE /PHASE ET PHASE/TERRE.

— LES FRAIS DE SERVICES D’UN TECHNICIEN DCS, (DUMENT APPOINTE ET FORME PAR LE MANUFACTURIER POUR FAIRE LES MISES EN MARCHES).

NOTE:

— LA MISE EN SERVICE SERA EFFECTUEE PAR LE REPRESENTANT AUTORISE DU MANUFACTURIER, LA PERIODE DE GARANTIE SERA DE 24 MOIS SUR
LE VARIATEUR DE VITESSE ABB APRES LA MISE EN MARCHE COMPLETEE. LES PIECES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES FRAIS DE SUBSISTANCE
SONT GARANTIS PAR LE MANUFACTURIER.

— LES ENTRAINEMENTS A FREQUENCE VARIABLE SERONT FOURNIS, INSTALLES ET RACCORDES (600V) PAR L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE.

DESCRIPTION OF EQUIPMENT:

VARIABLE SPEED DRIVE WITH OUTPUT FILTER (SUPPLIED, INSTALLED AND CONNECTED BY THE ELECTRICAL CONTRACTOR:
EFV—1, EFV=2, EFV—3 AND EFV—4 (4 IDENTICALS)

VARIABLE SPEED DRIVE CA, FOR APPLICATION TO VARIABLE TORQUE, 600V AC, BOITIER DE TYPE NEMA 1, LINE REACTOR OF 5% INTEGRATED,
COMMUNICATION PROTOCOL BACNET MS/TP, MODBUS RTU, METASYS N2 AND SIEMENS FLN (P1), FUSE CIRCUIT CUTOUT WITH DRIVE PROTECTION
FUSE, CONTACTOR, DISCONNECT SWITCHE.

SPECIFIED PRODUCT: ABB #ACH550—PDR—-032A—6 (30hp).
OTHER ACCEPTABLE PRODUCT: DANFOSS, SIEMENS.

TYPE RLC OUTPUT FILTER, 18A, 600V AC, NEMA 1 TYPE ENCLOSURE.

SPECIFIED PRODUCT: TRANS—COIL #VIK35A01.
OTHER ACCEPTABLE PRODUCT: ON ENGINEER APPROVAL.

ADDITIONAL FEATURES OF THE ABB #ACH550 VARIABLE SPEED DRIVE:

— 5% LINE REACTOR INTEGRATED TO REDUCE SUPPLY CURRENT HARMONIC DISTORTION AND INCREASE PROTECTION AGAINST TRANSIENTS.

— EMI/RFI FILTER INTEGRATED.

— CIRCUIT cUTOUT AND DRIVE PROTECTION FUSE.

— DISCONNECT SWITCHE FOR DRIVE ISOLATION.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 3 RELAYS OUTPUT C FORM ZA, PROGRAMMABLE 24 TO 250 VCA.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 2 PROGRAMMABLE ANALOG OUTPUTS O TO 20 MA OR 4 TO 20 MA.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 6 DIGITAL INPUTS TO 24 VCC TOTAL, PROGRAMMABLE TO PERFORM THE NECESSARY FUNCTIONS.

— ACH 550 BASIC CONTROLLER HAS 2 PROGRAMMABLE ANALOG INPUTS THAT ACCEPT VOLTAGE OR CURRENT SIGNALS.

— ACH 550 CONTROLLER IS DESIGNED WITH ONLY A REACTOR OF LOAD AT THE OUTPUT (NOT INCLUDED), INSULATION STANDARD ENGINES ARE
PROTECTED FROM SKIPES GENERATED BY THE VARIABLE SPEED DRIVE, FOR A LENGHT OF CABLE MAXIMUM OF 1000 FEET BETWEEN THE MOTOR
AND THE ACH CONTROLLER.

— SUPPLY VOLTAGE WILL BE 208 VCA +10% —25%.

— SUPORTED TRANSITIONAL VARIATIONS ARE 120 JOULES.

— THE CAPACITY FAULT OF THE ACH 550 INVERTER IS 65KA RMS.

— 3 RANGES OF LOCK FREQUENCY PROGRAMMABLE TO AVOID THAT THE DRIVE OPERATES A LOAD AT A UNSTABLE SPEED.

— 14 FIRMWARE DEDICATED TO HVAC APPLICATIONS.

— RS—485 STANDARD ACCES COMPATIBLES WITH 3 COMMUNICATION PROTOCOL INTEGRATED ON THE DRIVE, JOHNSON CONTROLE N2, SIEMENS
BUILDING TECHNOLOGIES FLN (P1) AND MODBUS RTU, BACNET MSTP.

— THE EFFICIENCY OF THE INVERTER IS 98% AND THE POWER FACTOR IS .98 AT NOMINAL LOAD..

— THE KEYBOARD OF THE DRIVE INCLUDE A BUILT—IN CLOCK WITH CALENDAR WITH A BATTERIE OF RESERVE OF A MINIMUM 10 YEARS DURATION.

— 7/ PRESET SPEEDS MAY BE SCHEDULED, IFF NECESSARY.

— OVERLOAD CAPACITY IS 110%Z FOR 1 MINUTE PER 10 MINUTES, WITH OVERLOAD OF 130% FOR 2 SECONDS.

— ACCELERATION AND DECELERATION RAMPS ARE ADJUSTABLE FROM 1 TO 1800 SECONDS..

— THE OPERATOR INTERFACE OF ACH 550 DRIVE CAN DISPLAY TEXT IN 11 LANGUAGES.

— DETECTION OF LOSS OF LOAD (BELT OR BROKEN COUPLING).

— THE POSSIBLE OUTPUT FREQUENCY IS =500 TO 500 HZ.

— AUTOMATIC RESTART AFTER A POWER LOSS. SEEN SAFE FROM THIS KIND OF OPERATION INVOLVING, THIS FUNCTION WILL BE INSTALLED ONLY
AFTER YOUR APPROVAL DURING START—UF.

— AUTOMATIC RESTART AFTER THESES FAULTS: OUTPUT CURRENT OVERCURRENT, CC OVERVOLTAGE, CC UNDERVOLTAGE AND ANALOG SIGNAL ON
A Al BELOW THE MINIMUM. SEEN SAFE FROM THIS KIND OF OPERATION INVOLVING, THIS FUNCTION WILL BE INSTALLED ONLY AFTER YOUR
APPROVAL DURING START—UP.

— PROTECTION FOR HIGH VOLTAGE/LOW VOLTAGE, PHASE LOSS, FAULT GROUNDING PHASE/PHASE AND PHASE,/GROUND.

— THE COST OF A DSS TECHNICIAN (DULY APPOINTED AND TRAINED BY THE MANUFACTURER TO MAKE START—UP).

NOTE:

— THE SERVICE WILL BE PERFORMED BY THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER, THE WARRANTY PERIOD WILL BE OF 24
MONTHS ON THE ABB CONTROLLER AFTER THE SERVICE COMPLETED. PARTS, WORKING TIME AND LIVING EXPENSES ARE GUARANTEED BY THE
MANUFACTURER.

— VARIABLE SPEED DRIVES ARE SUPPLIED, INSTALLED AND CONNECTED (600V) BY ELECTRICAL CONTRACTOR.
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NOTES SPECIFIQUES:
SPECIFIC NOITES:

PRODUIT SPECIFIE:
SPECIFIED PRODUCT:

AUTRES PRODUITS ACCEPTABLES:
OTHER ACCEPTABLE PRODUCT:

PRODUIT SPECIFIE:

SPECIFIED PRODUCT:

AUTRE PRODUIT ACCEPTABLE:
OTHER ACCEPTABLE PRODUCT:

EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU RENVOI DE PLANCHER EXISTANT PAR UN
NOUVEAU RENVOI (£100mm@o, A COORDONNER AU CHANTIER). COORDONNER LES
TRAVAUX DE DEMANTELEMENT ET RAGREAGE DE LA DALLE DE BETON AVEC
L'ENTREPRENEUR GENERAL (SE REFERER AUX PLANS DE STRUCTURE
CONCERNANT LES TRAVAUX DE REFECTION DE LA DALLE DE BETON EXISTANTE).
REPLACE THE EXISTING FLOOR DRAIN BY A NEW DRAIN (£100mm, TO
COORDINATE AT THE SITE). COORDINATE THE WORK OF DISMANTLING AND
PATCHING CONCRET WITH THE GENERAL CONTRACTOR (REFER TO THE STRUCTURE
PLANS RELATING REPAIRS OF THE EXISTING CONCRETE SLAB).

RENVOI DE PLANCHER AVEC BATI EN FONTE DE 165mm@ AVEC GORGE FILETEE
DE 102mmg, TAMIS ROND AJUSTABLE DE 127mm® COMBINE AVEC UNE GRILLE DE
13mm D’EPAISSEUR EN BRONZE NICKELE POLI, PANIER A SEDIMENTS.

FLOOR DRAIN WITH CAST IRON BODY 165mm@ WITH TREATHED 102mm THROAT,
SIEVE ROUND AJUSTABLE 127mmée WITH A STRAINER 13mm THICK NICKEL
PLATED BRASS POLISHED, SEDIMENT BUCKET.

CLAPET ANTIGAZ D’EGOUT DE TYPE A MEMBRANE.
WATERLESS INLINE DRAIN TRAP SEAL.

ZURN #ZXN211—-Ab-Y.
ZURN #ZXNZT11—A5-7.

JAY R. SMITH, WATTS.
JAY R. SMITH, WATTS.

SURE SEAL #SS2009.
SURE SEAL #5S2009.
PROVENT SYSTEMS "TRAP—GUARD”.
PROVENT SYSTEMS "“TRAP—GUARD”.
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