MODEL #101 18 GA. GALVANIZED
STEEL SHEET EXTERIOR ANGLE

ANGLE D’EXTERIEUR DE TOLE D’ACIER
GALVANISE CALIBRE 18 MODELE #101 \

CALFEUTRAGE JOINT CONTINU

CONTINUOUS SEAL CAULKING BEAD

M)

— ANGLE DE COIN INTERIEUR EN ACIER
GALVANISE CALIBRE 18 MODELE #102

=

#10 X 20mm VIS A TOLE
#10 X 20mm SHEET METAL SCREWS N\

CAULKING

-

MODEL # 102 18 GA. GALVANIZED
STEEL INTERIOR CORNER ANGLE

#10 X 20mm (TYPICAL) SHEET
METAL SCREWS @ 200mm C/C

#10 X 20mm (TYPIQUE) VIS
A TOLE @ 200mm C/C

22 GA. GALVANIZED STEEL
INTERIOR SHEET

TOLE D’ACIER GALVANISE
CALIBRE 22 A L’INTERIEUR

CALFEUTRAGE — |
TOLE D’ACIER GALVANISEE :
CALIBRE 18 A L’EXTERIEUR
18 GA. GALVANIZED )
STEEL SHEET EXTERIOR i
\\ THERMAL /ACOUSTIC INSULATION
ISOLATION THERMIQUE /ACOUSTIQUE

DETAIL COIN TYPIQUE DE PANNEAU
TYPICAL CORNER PANEL DETAIL ]

oO—

18 GA. SOLID GALVANIZED —
STEEL EXTERIOR SHEET (SHOWN)

TOLE D’ACIER GALVANISEE —
CALIBRE 18 A L'EXTERIEUR

CAULKING
CALFEUTRAGE

22 GA. SOLID GALVANIZED
STEEL INTERIOR SHEET (SHOWN)

TOLE D’ACIER GALVANISEE CALIBRE
22 A L'INTERIEUR (ILLUSTRE)

ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE

THERMAL/ACOUSTIC INSULATION

PISTE DE BASE EN ACIER
GALVANISE CALIBRE 18

18 GA. GALVANIZED
STEEL BASE TRACK

i #10 X 20mm SHEET METAL
\ SCREWS @ 200mm C/C

CONTINUOUS BEAD ACOUSTICAL SEALANT
(SEALANT SUPPLIED) MODEL # 201

MASTIC ACOUSTIQUE CONTINU(PRODUIT
D’ETENCHEITE FOURNI) MODELE #201

FLOOR (BY OTHERS) —
4
PLANCHER (PAR AUTRES) —

DETAIL DE PANNEAU TYPIQUE AU PLANCHER
TYPICAL PANEL TO FLOOR DETAIL 2

T

<

#10 X 20mm VIS A
TOLE @ 200mm C/C

Bmm ANCHOR BOLT @
600mm C/C (BY OTHERS)

6mm BOULON D’ANCRAGE @
600mm C/C (PAR AUTRES)

TOLE D’ACIER

GALVANISEE CALIBRE

22 A L’INTERIEUR
(ILLUSTRE)

|

ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE —

=

ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE —

THERMAL/ACOUSTIC INSULATION

TOLE D’ACIER GALVANISEE CALIBRE —
18 A L'EXTERIEUR

18 GA. SOLID GALVANIZED STEEL —
EXTERIOR SHEET

VYT

z

L

~———22 GA. SOLID
GALVANIZED STEEL
INTERIOR SHEET

(SHOWN)

THERMAL/ACOUSTIC
INSULATION

~——— GROOVE SECTION

= TONGUE
\ SECTION
SECTION DE

LANGUETTE

THERMAL/ACOUSTIC
INSULATION

ISOLATION

yaris

SECTION DE RAINURE

CAULKING
CALFEUTRAGE — |

THERMIQUE /ACOUSTIQUE

~——— 22 GA. SOLID GALVANIZED
STEEL INTERIOR SHEET (SHOWN)
—— TOLE D’ACIER GALVANISEE CALIBRE
22 A L'INTERIEUR (ILLUSTRE)

ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE

VY

THERMAL /ACOUSTIC INSULATION

E

—— #10 X 20mm SHEET METAL
SCREWS @ 200mm C/C
#10 X 20mm VIS A TOLE @
200mm C/C

ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE

THERMAL /ACOUSTIC INSULATION
——— TOLE D’ACIER GALVANISEE
CALIBRE 18 A L’EXTERIEUR

—— 18 GA. SOLID GALVANIZED
STEEL EXTERIOR SHEET

PANNEAU THERMIQUE TYP. DE RACCORDS DE RAINURES ET LANGUETTE
TONGUE AND GROOVE CONNECTION TYP. THERMAL PANELS 9
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Saint John, NB
Montréal, QC

75 Prince William Street, Suite 301
Saint John, New Brunswick E2L 2B2
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CADRE EN ACIER GALVANISE PLIE—
CALIBRE 16

ISOLATION THERMIQUE /ACOUSTIQUE

THERMAL/ACOUSTIC INSULATION

AUTOUR

TOLE D’ACIER GALVANISE CALIBRE
16 A L'INTERIEUR ET EXTERIEUR

16 GA. GALVANIZED SHEET
INTERIOR & EXTERIOR

MODEL #ADH—100—4
DOOR HANDLE

TOLE D’ACIER GALVANISE CALIBRE 22 A
L'INTERIEUR

22 GA. GALVANIZED SHEET INTERIOR

A

MODEL #ADH—100—4
POIGNEE DE PORTE

JOINT D’ETANCHEITE EN
NEOPRENE TOUT AUTOUR

NEOPRENE SEAL ALL AROUND

DETAIL D’ELEVATION TYPIQUE DE PANNEAU DE PORTE
TYPICAL DOOR PANEL ELEVATION DETAIL

— JOINT D’ETANCHEITE EN NEOPRENE TOUT

SCALE : N.T.S.

3.4

CEDULE DE VOLETS
DAMPER SCHEDULE /4 )

A

HARBOURVIENW BLVD.

NORTH

7
7

\
.

CUNARD ST.

TOLE D’'ACIER GALVANISEE
CALIBRE 18 A L’EXTERIEUR

18 GA. GALVANIZED
STEEL SHEET EXTERIOR

NOTE:

SCALE :

]
L
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a
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¢
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TILES SHOWN ARE 610x1220mm (2'—0"x4’—0") AND

610x610mm (2'—0"x2'—0"). SPRINKLER HEADS TO BE IN
CENTER OF OTHER IRREGULAR SIZE TILES

TUILES ILLUSTRE SONT 610x1220mm (2'-0"x4’-0") ET
610x610mm (2'—0"x2'—-0"). LES TETES DE GICLEURS DOIVENT
ETRE AU CENTRE DES AUTRES TUILES DE TAILLE IRREGULIER

DETAIL DE LOCATION DES TETES DE GICLEURS
SPRINKLER HEAD TILE LOCATION DETAIL

(70

T 5

N.T.S.

CAULKING
CALFEUTRAGE

STEEL SHEET EXTERIOR ANGLE

A L’EXTERIEUR MODELE #101

#10 X 20mm SHEET METAL SCREWS

18 GA. GALVANIZED
STEEL SHEET EXTERIOR

TOLE D’'ACIER GALVANISEE
CALIBRE 18 A L’EXTERIEUR

EXISTING WALL —

#10 X 20mm SHEET METAL SCREWS —
#10 X 20mm VIS A TOLE —

MODEL #101 18 GA. GALVANIZED —

COIN EN ACIER GALVANISE CALIBRE 18 —

SCALE : N.TS. 3. SCALE : N.T.S. 3. SCALE : N.TS. 3.4
MODELE #ADH—100—-4 CEDULE DE VOLET ET ACTIONNEUR
MODELE #ADH—100—4 POIGNEE
POIGNEE DE PORTE A
USAGE INTENSIF | ' DE PORTE A USAGE INTENSIF JoLET ALLE
HINGE ! i
—0) [ S (= L MODEL #ADH—100—4 APPLICATION #10 X 20mm VIS A TOLE
, CHANIERE B I HEAVY DUTY DOOR VOLET FABRlCANT/MODEL APPROXIMATIVE ANGLE DE COIN INTERIEUR EEN A;lER
MODEL #ADH—100—4 HANDLE GALVANISE CALIBRE 18 MODELE #102
HEAVY DUTY DOOR HANDLE OMP—1 BANQUE DE VOLET TAMCO 9000 1675 x 1525 #10 X 20mm SHEET METAL SCREWS MODEL #101 18 GA. GALVANIZED
D’AIR D’ECHAPPEMENT VOLET ISOLER X mm \ /STEEL SHEET EXTERIOR ANGLE
il
BANQUE DE VOLET TAMCO 9000 -
s(\gvbr#o SV\llll\jNG DMP—2 DAIR FRAIS VOLET ISOLER 1675 x 1525 mm » i ?i ? ? ? ? 1
n n
Ll Ll BANQUE DE VOLET TAMCO 9000
PIVOTANT 2 PIVOTANT z DMP =3 D'AR FRAIS VOLET ISOLER 815 x 2130 mm . (T:iIE:EBRDE’A?IéERA GLA}B/(A%ESEUR
DEHORS DEDANS
NOTES: — FOURNIR ET INSTALLER LE NOUVEAU VOLET ISOLER DE FUITE FAIBLE. 2 e : 18 GA. GALVANIZED
CONFIRMER LA DIMENSION EXACT SUR SITE. / STEEL EXTERIOR SHEET
— FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX ACTIONNEURS ELECTRIQUES, PRISE VOLET 22 GA. GALVANIZED STEEL EXTERIOR SHEET — #10 X 20mm (TYPICAL) SHEET
DE L'’ARBRE ET LE MATERIEL. QUANTITE ET CONFIGURATION DE FOURNIR 10.5 TOLE D'ACIER GALVANISE CALIBRE 22 A L'EXTERIEUR METAL SCREWS @ 200mm C/C
- . .2 ’ ~N
HINGE B : in/p? DE TORQUE. DE TAUX L'ACTIONNEUR DE 25% LORS DU DIMENSIONNEMENT. 410 X 20mm (TYPIQUE) VIS A
MODEL —0) CHANIERE 1 ! C= —— MODEL #ADH—100—4 HEAVY — CONFIRMER LES DIMENSIONS ET FOURNIR DES PORTES D’ACCES COMME CALFEUTRAGE TOLE @ 200mm C/C
' N DUTY DOOR HANDLE )
#ADH—100—4 HEAVY — . \ REQUIS POUR L'ENTRETIEN DES VOLETS ET DES ACTIONNEURS. CAULKING
c S MODELE _#ADH100- 4 POICNEE 18 GA. GALVANIZED INTERIOR CORNER EXTERIOR
[ MODELE #ADH—100—4 DE PORTE A USAGE INTENSIF -
POIGNEE DE PORTE A COIN EN ACIER GALVANISE CALIBRE 18 A L'INTERIEUR THERMAL/ACOUSTIC INSULATION
ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE
USAGE INTENSIF DAMPER AND ACTUATOR SCHEDULE CAULKING /
VARIES ——————~ VARIES ——————~ CALFEUTRAGE Fg
HINGE RIGHT SIDE HINGE LEFT SIDE
SHOWN SHOWN DAMPER || ApPLICATION DAMPER APPROXIMATE
CHANIERE COTE CHANIERE COTE BANK # MANUFACTURER/MODEL
DROIT ILLUSTRE GAUCHE ILLUSTRE EXHAUST AIR TAMCO 9000
DMP—1 INSULATED 1675 x 1525 mm
DAMPER  BANK DAMPER DETAIL DE PANNEAU TYPIQUE DU MUR AU PLAFOND
TANCO 9000 TYPICAL WALL TO CEILING PANEL DETAIL 5
DAMPER BANK X mm
DAMPER SCALE : N.T.S. 3.
TAMCO 9000
DMP—3 FRESH AR INSULATED 815 x 2130 mm
DAMPER BANK
ISOLATION THERMIQUE /ACOUSTIQUE DAMPER
N NOTES: — PROVIDE AND INSTALL NEW INSULATED LOW LEAKAGE DAMPER. CONFIRM EXACT
CHANIERE A USAGE INTENSIF DIMENSION ON-SITE.
THERMAL /ACOUSTIC INSULATION B — PROVIDE AND INSTALL NEW ELECTRONIC ACTUATORS, DAMPER JACK SHAFT AND
o) HEAVY DUTY HINGE HARDWARE. QUANTITY AND CONFIGURATION TO PROVIDE 10.5 in/ft> TORQUE.
i DERATE ACTUATOR RATING BY 25% WHEN SIZING.
. — — CONFIRM DIMENSIONS AND PROVIDE ACCESS DOORS AS REQUIRED TO
16 O BENT CALVANIZED FSRT,EI\EE N NEOPRENE SEAL ALL AROUND SERVICE DAMPER AND ACTUATORS. THERMAL/ACOUSTIC INSULATION
L/' )N MUR EXISTANT ——— ISOLATION THERMIQUE /ACOUSTIQUE

22 GA. GALVANIZED STEEL
INTERIOR SHEET

TOLE D’ACIER GALVANISEE
CALIBRE 22 A L’INTERIEUR

#10 X 10mm (TYPICAL) SHEET METAL SCREWS
#10 X 10mm (TYPIQUE) VIS A TOLE

MODEL #102 INTERIOR CORNER ANGLE
ANGLE DE COIN INTERIEUR MODELE #102

Do

#10 X 20mm VIS A TOLE —

CAULKING —
CALFEUTRAGE —

AVIRY

TOLE D’ACIER GALVANISEE PERFOREE/SOLIDE
CALIBRE 22 A L’INTERIEUR

22 GA. GALVANIZED PERFORATED/SOLID
STEEL SHEET INTERIOR

#10 X 20mm (TYPICAL) SHEET
METAL SCREWS @ 200mm C/C

#10 X 20mm (TYPIQUE)
VIS A TOLE @ 200mm C/C

ANGLE DE COIN INTERIEUR MODELE #102
MODEL #102 INTERIOR CORNER ANGLE

THERMAL/ACOUSTIC INSULATION
ISOLATION THERMIQUE/ACOUSTIQUE

22 GA. GALVANIZED STEEL
INTERIOR SHEET

TOLE D’ACIER GALVANISEE

TYPICAL PARTITION

CALIBRE 22 A L’INTERIEUR

DETAIL D’INTERSECTION DE PARTITION TYPIQUE

SCALE : N.T.S.

INTERSECTION DETAIL g

(]

GENERAL NOTE

.1 THE WORK OF THIS PROJECT IS
PHASED. THE WORK OF ALL
DISCIPLINES MUST PROCEED IN
ACCORDANCE WITH THE PHASING
SEQUENCE — SEE ARCHITECTURAL
DRAWING A1.1 FOR PHASING
SEQUENCE.

NOTE GENERALE

.1 LA REALISATION DE CE PROJET EST
EN PHASE. LE TRAVAIL DE CHAQUE
DISCIPLINE DOIT RESPECTER LE PLAN
DE PHASAGE — VOIR LE DESSIN EN
ARCHITECTURE A1.1 POUR LE PLAN
DE PHASAGE DES TRAVAUX.
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