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W1 - COMPOSITION
DE MUR EXTÉRIEUR

W1 - COMPOSITION
DE MUR EXTÉRIEUR

- 25 PANNEAUX MURAUX EN MÉTAL COMPOSITE
- 30 AGRAFES EN ALUMINIUM EXTRUDÉ / PROFILÉS D'ANCRAGE EN U
- ESPACE D'AIR
- 55 ENTRETOISES D'OSSATURE EN 2 PIÈCES CONTINUES (RÉGLABLE) EN

MÉTAL EN FORME DE « L » (HORIZONTAL); GALV. DE 1,63 MM (CAL. 16).
- ISOLANT EN MOUSSE PULVÉRISÉ EN PLACE DE 100 (RSI 4,23 / R 24,0)
- NOUVELLE MEMBRANE PARE-AIR À APPLICATION FLUIDE
- NOUVELLE OSSATURE EN ACIER (VOIR LA STRUCTURE)
- MEMBRANE PARE-VAPEUR EN MASTIC EXISTANTE
- CRÉPISSAGE DE CIMENT DE 20 EXISTANT, SUR LATTES EN MÉTAL
- MUR DE SOUTIEN EN BLOC DE BÉTON EXISTANT, DE 190
- PLAQUES DE PLÂTRE DE 16 EXISTANTES SUR OSSATURE À POTEAUX

MÉTALLIQUES ET FOURRURES.

W1 - COMPOSITION DE MUR EXTERIEUR (TYPIQUE)
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