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NOUVEAUX PANNEAUX MURAUX EN METAL COMPOSITE, AVEC LES PROFILES DU PERIMETRE, LES
RAIDISSEURS DE PANNEAU INTEGRES, LES AGRAFES ET LES PROFILES D'ANCRAGE EN « U », AVEC
JOINTS DE JOUEE DE 16 MM (VERTICAUX ET HORIZONTAUX) - TYPIQUE.

NOUVELLE OSSATURE D'ENTRETOISES DE 55 EN 2 PIECES CONTINUES (REGLABLES) EN METAL EN
FORME DE « L » (HORIZONTAL); GALV.

RAPIECER ET REPARER LE CREPISSAGE DE CIMENT EXISTANT AFIN DE FOURNIR UN SUBSTRAT

CONTINU, LISSE ET D'AFFLEUREMENT POUR LA NOUVELLE MEMBRANE PARE-AIR A APPLICATION
FLUIDE.

NOUVEL ISOLANT EN MOUSSE DE 100 PULVERISE EN PLACE.

NOUVELLE OSSATURE EN CORNIERE D'ACIER L75 (VERTICAL) - PROLONGER LA CORNIERE D'ACIER A
PARTIR DE LA SOUS-FACE DE LA POUTRE SUPERIEURE AU-DESSUS JUSQU'AU-DESSUS DE LA
CHARPENTE EN ACIER AU BAS DE LA FENETRE - TYPIQUE AUX JAMBAGES DES FENETRES.

NOUVELLE MEMBRANE DE TRANSITION / SOLIN-MEMBRANE - SCELLER TOUS LES CHEVAUCHEMENTS
ET LES TERMINAISONS EN CONTINU (TYPIQUE).

NOUVELLE EXTENSION DE PANNEAUX MURAUX METALLIQUE EN ALUMINIUM COMPOSITE / MOULURE
DE FERMETURE.

NOUVEL ENSEMBLE DE FENETRES MURS-RIDEAUX EN ALUMINIUM A TRIPLE VITRAGE.

NOUVEAU SEUIL FACONNE EN ALUMINIUM ANODISE DE 2,5 MM D'EPAISSEUR - LA COULEUR DOIT
S'ASSORTIR AUX FENETRES DU MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM.

LIGNE DES PANNEAUX MURAUX EN METAL COMPOSITE EN DESSOUS / AU-DELA (INDIQUE EN
POINTILLE).

SANS OBJET.

JOINT CALFEUTRER EN CONTINU.
PRODUIT D'ETANCHEITE CONTINU (ETANCHEITE A L'AIR) - TYPIQUE.

NOUVEAU LOUVRE EN ALUMINIUM ANODISE AVEC PANNEAUX DE REMPLISSAGE, ECRANS AVIAIRES
ET MOUSTIQUAIRES, APPUI ET CADRE DE SOUTIEN EN ALUMINIUM ANODISE (COORDONNER AVEC LA
MECANIQUE).

PROLONGER LA NOUVELLE FEUILLE DE SOLIN DE COURONNEMENT JUSQU'A LA RIVE DU PARAPET ET
EFFECTUER UN CHEVAUCHEMENT D'AU MOINS 250 PAR-DESSUS LA MEMBRANE DE TOITURE
EXISTANTE - SCELLER TOUS LES CHEVAUCHEMENTS ET LES TERMINAISONS (TYPIQUE).

PROLONGER LA NOUVELLE FEUILLE DE SOLIN DE BASE VERS LE BAS SUR LA FACE DU PARAPET

JUSQU'AU BAS DE LA NOUVELLE CORNIERE EN ACIER ET EFFECTUER UN CHEVAUCHEMENT D'AU
MOINS 200 PAR-DESSUS LA MEMBRANE DE TOITURE EXISTANTE - SCELLER TOUS LES
CHEVAUCHEMENTS ET LES TERMINAISONS (TYPIQUE).

NOUVEL ISOLANT RIGIDE DE TOITURE - L'|SOLANT DE TOITURE DOIT S'ASSORTIR AU MATERIAU
EXISTANT ET ETRE DE LA MEME EPAISSEUR (TYPIQUE).

NOUVEAU PLATELAGE METALLIQUE - VOIR LA STRUCTURE.

NOUVELLE ENTRETOISE EN DIAGONALE EN CORNIERE D'ACIER - VOIR LA STRUCTURE.

NOUVELLE PLAQUE D'ACIER - VOIR LA STRUCTURE.
NOUVEAU TASSEAU BISEAUTE EN BOIS CONTINU.

APPLIQUER LA NOUVELLE MEMBRANE PARE-AIR A APPLICATION FLUIDE SUR LE SUBSTRAT EXISTANT

(INDIQUE EN POINTILLE) - EFFECTUER DES CHEVAUCHEMENTS D'AU MOINS 50 SUR LA MEMBRANE DE
TRANSITION / SOLIN-MEMBRANE.

NOUVEAUX PANNEAUX DU PARAPET EN METAL COMPOSITE, AVEC RAIDISSEURS DE PANNEAUX
INTEGRES, AGRAFES ET PROFILES D'ANCRAGE EN « U » ET JOINTS DE 16 MM CALFEUTRES
(VERTICAUX ET HORIZONTAUX) - TYPIQUE.

NOUVEAU SOLIN LARMIER FACONNE EN ALUMINIUM ANODISE DE 2,5 MM D'EPAISSEUR - LA COULEUR
DOIT S'ASSORTIR AUX FENETRES EN ALUMINIUM DU MUR-RIDEAU / LOUVRE.

NOUVELLE MOULURE FACONNEE EN ALUMINIUM ANODISE DE 2,0 MM D'EPAISSEUR - LA COULEUR
DOIT S'ASSORTIR AU LOUVRE.

NOUVELLE PIECE DE BLOCAGE CONTINUE EN BOIS (DE L'EPAISSEUR APPROPRIEE).

NOUVEAU REVETEMENT EN CONTREPLAQUE DE 19 DE CATEGORIE EXTERIEURE.

PROLONGER LES SOLINS DE BASE ET DE COURONNEMENT JUSQU'EN HAUT DU REBORD DE TOIT ET
FIXER AVEC UNE BARRE DE TERMINAISON CONTINUE - SCELLER TOUS LES CHEVAUCHEMENTS ET
LES TERMINAISONS EN CONTINU (TYPIQUE).

SANS OBJET.

NOUVELLE OSSATURE EN CORNIERES D'ACIER (HORIZONTALE) ET OSSATURE EN ACIER A PROFILES
EN FORME DE « T » (VERTICALE) - VOIR LA STRUCTURE.

NOUVELLE OSSATURE (HORIZONTALE) EN CORNIERE D'ACIER (A L'EMPLACEMENT DES JOUEES

HORIZONTALES DANS LES PANNEAUX MURAUX EN METAL COMPOSITE) ET OSSATURE A CORNIERES
D'ACIER (VERTICAL) - VOIR LA STRUCTURE.

REVETEMENT DE MAGONNERIE DE BRIQUES EXISTANT ET ISOLANT DU MUR CREUX A CONSERVER.
ENLEVER ET REMPLACER LES ELEMENTS DE MACONNERIE DE BRIQUES ENDOMMAGES PAR LE
NOUVEL OUVRAGE PAR LES ELEMENTS DE BRIQUE RECUPERES.

REMPLIR LES VIDES AVEC DE LA MOUSSE ISOLANTE A PULVERISER EN PLACE.

REINSTALLER LES SUPPORTS EN ACIER, L'ECLAIRAGE, LES CONDUITS ELECTRIQUES ET TOUS LES
COMPOSANTS ELECTRIQUES CONNEXES - PEINTURER LES ELEMENTS POUR QU'ILS
S'ASSORTISSENT A LA COULEUR DES PANNEAUX DU PARAPET. AJUSTER LE LUMINAIRE POUR QU'IL
ILLUMINE L'ENSEIGNE DU BATIMENT QUI A ETE REINSTALLE SELON L'APPROBATION DU
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.

NOUVEAUX NUMEROS DE L'ADRESSE MUNICIPALE - VOIR LE DETAIL 8/ A8.10.

NOUVEAU SUPPORT AVEC PIECE DE BLOCAGE EN BOIS MASSIF (SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA
CORNIERE EN ACIER) FIXE AU HAUT DU PARAPET (TROIS (3) EMPLACEMENTS).

NOUVEAU SOLIN-MEMBRANE D'ETANCHEITE AUTOADHESIF (SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA
CORNIERE EN ACIER).

NOUVEAUX TIRE-FONDS GALVANISES REINSTALLES DANS LES TROUS EXISTANTS DANS LES
SUPPORTS EN CORNIERE D'ACIER (ASSORTIS AUX EXISTANTS - UN TOTAL DE 5 PAR SUPPORT)

NOUVELLE MEMBRANE D'ETANCHEITE (HAUTE TEMPERATURE, ETANCHE AUX LIQUIDES, DE TYPE EN
BITUME MODIFIE) - SCELLER TOUS LES CHEVAUCHEMENTS ET LES TERMINAISONS EN CONTINU.

NOUVELLE OSSATURE EN PROFILES D'ACIER CREUX (HSS) - VOIR LA STRUCTURE.

PLAQUES DE PLATRE DE 16 SUR OSSATURE A POTEAUX METALLIQUES DE 152 X 1,22 (CAL. 18) POSES
A AU PLUS 400 MM D'ENTRAXE - POSER DES MOULURES D'ARRET EN « J » SUR TOUTES LES RIVES
APPARENTES DES PLAQUES DE PLATRE.

NOUVELLE OSSATURE A POTEAUX METALLIQUES DE 102 X 1,22 (CAL 18) POSES A AU PLUS 400 MM
D'ENTRAXE.

OSSATURE D'ENTRETOISE CONTINUE DE 1,22 (CAL. 18) EN ACIER GALVANISE A L'EMPLACEMENT DES
JAMBAGES (DES DEUX COTES ET AU LINTEAU DE L'OUVERTURE DE PORTE EXISTANTE).

NOUVEAU SOLIN LARMIER FACONNE EN ALUMINIUM PREFINI DE 2,0 MM D'EPAISSEUR - LA COULEUR
DOIT S'ASSORTIR A CELLE DES PANNEAUX EN METAL COMPOSITE.

NOUVEAU SOLIN METALLIQUE PREFINI.

NOUVELLE FERMETURE CONTINUE EN TOLE D'ACIER GALVANISEE PLIEE DE 1,22 (CAL 18)
(ETANCHEITE A L'AIR).
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ENLEVER TOUT LE REVETEMENT DE MACONNERIE DE BRIQUES EXISTANT, LES ACCESSOIRES ET
LES ATTACHES DE MACONNERIE. COUPER TOUTES LES ATTACHES DE MACONNERIE

D'AFFLEUREMENT AVEC LA FACE DU SUBSTRAT EXISTANT (P. EX : CREPISSAGE DE CIMENT /
BLOC DE BETON DE SOUTIEN EXISTANT). RECUPERER UNE PARTIE DES BRIQUES DE
MACONNERIE AUX FINS DE REPARATION POUR LA MACONNERIE DE BRIQUES EXISTANTE QUI
DOIT ETRE CONSERVEE (AUX ENDROITS INDIQUES).

ENLEVER L'ISOLANT EXISTANT DANS LE MUR CREUX. LA MEMBRANE PARE-VAPEUR EXISTANTE
DOIT ETRE CONSERVEE. ENLEVER LE PARE-AIR/VAPEUR LACHE OU QUI SE DECOLLE.

LE CREPISSAGE DE CIMENT SUR LATTES D'ACIER EXISTANT DOIT ETRE CONSERVE, AVEC LE

MASTIC PARE-AIR. ENLEVER LE CREPISSAGE DE CIMENT EXISTANT SELON LES BESOINS POUR
SOUDER LA NOUVELLE OSSATURE DE CHARPENTE EN ACIER AUX POUTRES EN ACIER

EXISTANTES (COORDONNER L'ENLEVEMENT AVEC LA STRUCTURE).
ENLEVER LE SOLIN EXISTANT QUI TRAVERSE LE MUR.

SANS OBJET.

ENLEVER L'ENSEMBLE DE FENETRE EN ALUMINIUM EXISTANT (Y COMPRIS LES FERMETURES, LES
GARNITURES, LES APPUIS, LES SOLINS, LES PIECES DE BLOCAGE EN BOIS, LES CALES, LES
PRODUITS D'ETANCHEITE, ETC.).

MUR DE SOUTIEN EN BLOCS DE BETON AVEC POUTRES D'ACIER EXISTANTS, A CONSERVER
(TYPIQUE) - VOIR LA STRUCTURE.

ENDUIT COUPE-FEU EXISTANT APPLIQUE PAR PULVERISATION SUR L'ACIER DE CONSTRUCTION
EXISTANT, A CONSERVER. RAPIECER / REPARER L'ENDUIT COUPE-FEU APPLIQUE PAR
PULVERISATION (DEGRE DE RESISTANCE DE 1 HEURE) AUX ENDROITS OU IL A ETE ENDOMMAGE
/ ENLEVE PAR LE NOUVEL OUVRAGE (TYPIQUE).

ENSEMBRE MURAL AVEC PLAQUES DE PLATRE SUR MONTANTS EN ACIER, A CONSERVER
(TYPIQUE).

ENSEMBLE CONVECTEUR DE CHALEUR SOUS BOITIER EXISTANT, A CONSERVER (TYPIQUE).
MEMBRANE PARE-VAPEUR EXISTANTE, A CONSERVER.

REVETEMENT DE MACONNERIE DE BRIQUES EXISTANT A COUPER SELON LES BESOINS POUR
ACCOMMODER LE SYSTEME D'ENTREE EN ALUMINIUM EXISTANT. ENLEVER ET REMPLACER LES
ELEMENTS DE MACONNERIE DE BRIQUES ENDOMMAGES PAR LE NOUVEL OUVRAGE PAR LES
ELEMENTS DE BRIQUE RECUPERES.

ENLEVER LE PRODUIT D'ETANCHEITE EXISTANT.

PRODUIT D'ETANCHEITE (A L'AIR) EXISTANT A CONSERVER. S'ASSURER DE NE PAS

ENDOMMAGER LE PRODUIT D'ETANCHEITE DURANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION OU DE
CONSTRUCTION DU NOUVEL OUVRAGE.

SYSTEME D'ENTREE EN ALUMINIUM EXISTANT, A CONSERVER. PROTEGER LE SYSTEME DURANT
LES TRAVAUX DE DEMOLITION / CONSTRUCTION.

PIECES DE BLOCAGE EN BOIS EXISTANTES, A CONSERVER. ENLEVER ET REMPLACER LES
PIECES DE BLOCAGES EN BOIS DETERIOREES PAR DES ELEMENTS ASSORTIS AUX EXISTANTS
(PREVOIR DE REMPLACER 15 % DES PIECES DE BLOCAGE EN BOIS).

REVETEMENT MURAL EN METAL PREFINI EXISTANT (BARDAGE) / ENSEMBLE DE SOFFITE, A
CONSERVER.

ISOLANT RIGIDE DE COUVERTURE EXISTANT, A CONSERVER.

ENLEVER L'ARRET DE CABLE EXISTANT QUI DEPASSE. COUPER LA TIGE D'ARRET DE CABLE
D'AFFLEUREMENT AVEC LE DESSUS DE L'ELEMENT HSS EXISTANT.

ENLEVER LA CORNIERE D'APPUI EN ACIER EXISTANTE, LE SUPPORT EN HSS, LES SOLINS
TRAVERSANTS LE MUR, LES SOLINS-MEMBRANES, ETC. COORDONNER L'ENLEVEMENT DE LA
CORNIERE D'APPUI EN ACIER ET DE L'OSSATURE DE SOUTIEN AVEC LA STRUCTURE.

SANS OBJET.

MEMBRANE(S) DE TOITURE / SOLINS DE MEMBRANE DE TOITURE EXISTANTS, A CONSERVER.
ENLEVER LA (LES) MEMBRANE(S) DE TOITURE / SOLINS DE MEMBRANE DE TOITURE EXISTANTS
SELON LES BESOINS POUR ACCOMMODER LE NOUVEL OUVRAGE.

ENLEVER LES SOLINS METALLIQUES, LES FIXATIONS ET LES AGRAFES EXISTANTS.
ENLEVER LES PIECES DE BLOCAGE EN BOIS EXISTANTES.

BALLAST DE TOITURE EXISTANT A CONSERVER. ENLEVER TEMPORAIREMENT LE BALLAST DE
TOITURE EXISTANT SELON LES BESOINS POUR LE NOUVEL OUVRAGE. REINSTALLER LE BALLAST
DE TOITURE UNE FOIS LE NOUVEL OUVRAGE TERMINE.

ENLEVER UNE PARTIE DU REVETEMENT EN CONTREPLAQUE / PIECES DE BLOCAGE EN BOIS
EXISTANTS, SELON LES BESOINS POUR ACCOMMODER LE NOUVEL OUVRAGE.

REVETEMENT EN CONTREPLAQUE EXISTANT, A CONSERVER. ENLEVER ET REMPLACER TOUT LE
REVETEMENT EN CONTREPLAQUE DETERIORE PAR DU CONTREPLAQUE ASSORTI A L'EXISTANT
(PREVOIR DE REMPLACER 15 % DU REVETEMENT EN CONTREPLAQUE).

STRUCTURE EN ACIER, PLATELAGE DE TOITURE EN ACIER, SUPPORTS EN ACIER, TIGES FILETEES
ET BOULONS, ETC. EXISTANTS, A CONSERVER.

ENLEVER UNE PARTIE DE L'ISOLANT RIGIDE DE COUVERTURE EXISTANT SELON LES BESOINS
POUR ACCOMMODER LE NOUVEL OUVRAGE.

ENLEVER L'ENSEMBLE DE LOUVRE EXISTANT (Y COMPRIS LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE, LES

GARNITURES DE FERMETURE, LES APPUIS, LES SOLINS, LES CALES ET LES PIECES DE BLOCAGE
SELON LES BESOINS).

REVETEMENT DE MAGCONNERIE DE BRIQUES ET ISOLANT DU MUR CREUX EXISTANTS, A
CONSERVER. ENLEVER ET REMPLACER LES ELEMENTS DE MACONNERIE DE BRIQUE
ENDOMMAGES PAR LE NOUVEL OUVRAGES PAR LES ELEMENTS DE BRIQUE RECUPERES.

ENLEVER ET RECUPERER LES ENSEMBLES DE SUPPORT EN ACIER, LE LUMINAIRE POUR
L'ENSEIGNE, LE CONDUIT ELECTRIQUE ET TOUS LES COMPOSANTS ELECTRIQUES CONNEXES
EXISTANTS AUX FINS DE REINSTALLATION UNE FOIS LES TRAVAUX SUR LE PARAPET TERMINES.

BATI DE PORTE EN ACIER ISOLE EXISTANT, A CONSERVER.
PORTE EXTERIEURE ISOLEE EN METAL CREUX, SEUIL ET COUPE-BISE EXISTANTS, A CONSERVER.

ISOLANT RIGIDE EXISTANT, A CONSERVER.

ENLEVER LE MURET DE COUVERTURE EXISTANT, Y COMPRIS LA (LES) MEMBRANE(S) DE

TOITURE, LES SOLINS-MEMBRANES, LES PIECES DE BLOCAGE EN BOIS ET L'ISOLANT RIGIDE DE
COUVERTURE.
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