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EXIST.
REFROIDISSEUR

DRAIN DU TOIT

POINT D'ANCHORAGE DE SECURITÉ AU TOIT

ARRÊT DE LA CORDE (INSTALLÉ SUR
LE DESSUS DU PARAPET)

ÉVENT 100MM DIA. (TYP.)

TUYAU ± 100MM DIA QUI SORT DU TOIT

ASSEMBLAGE EXISTANT DU TOIT
(MONTRÉ HACHURER)

POINT DE RÉFÉRENCE DU TOIT
(POINT HAUT DE LA STRUCTURE DE TOIT)

ÉLÉVATION RÉFÉRENCE POUR LE TRAVAIL
DE LA DÉMOLITION

ÉLÉVATION RÉFÉRENCE POUR LES
NOUVEAUX OUVRAGES

ASSEMBLAGE EN CONTRE-PLAQUÉ POUR PROTÉGER LE TOIT:
(AUX MINIMUM):
- 25MM PANNEAU ISOLANT EN POLYSTYRÈNE EXTRUDER AVEC:
- 15MM REVÊTEMENT EN CONTRE-PLAQUÉ INSTALLÉ

PAR-DESSUS L'ISOLANT
- ATTACHEZ LES PANNEAUX DE CONTRE-PLAQUÉ AUX BORDS

ET COINS ET AJOUTER DU POIDS POUR ÉVITER LE
SOULÈVEMENT

PRENDS SOINS POUR ENLEVER LE BALLAST AVANT D'INSTALLER
L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT. RÉINSTALLER LE
BALLAST APRÈS QUE LES TRAVAUX SONT COMPLÉTER.

LA RÉGION HACHURÉE DÉMONTRE LA ZONE MINIMALE DANS
LAQUELLE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT DOIT ÊTRE
INSTALLÉS (MIN. 2400MM DE LA FACE EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT - TYP.)
VOIR LA LÉGENDE POUR LA DESCRIPTION DE L'ASSEMBLAGE DE
PROTECTION DU TOIT.

NOTEZ: LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET POINTS D'ANCRAGE DE TOIT
EXISTANTES NE SONT PAS CERTIFIÉ ET NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉ
PENDANT LA CONSTRUCTION OU N'IMPORTE AUTRES PARAPET A ETRE
ENLEVER ET USAGES.

LA RÉGION HACHURÉE DÉMONTRE LA ZONE
MINIMALE DANS LAQUELLE L'ASSEMBLAGE DE
PROTECTION DU TOIT DOIT ÊTRE INSTALLÉS (MIN.
2400MM DE LA FACE EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT -
TYP.) VOIR LA LÉGENDE POUR LA DESCRIPTION DE
L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT.

LA RÉGION HACHURÉE DÉMONTRE LA ZONE MINIMALE DANS
LAQUELLE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT DOIT
ÊTRE INSTALLÉS (MIN. 2400MM DE LA FACE EXTÉRIEUR DU
BÂTIMENT - TYP.) VOIR LA LÉGENDE POUR LA DESCRIPTION
DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT.

LA RÉGION HACHURÉE DÉMONTRE LA ZONE MINIMALE DANS
LAQUELLE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT DOIT

ÊTRE INSTALLÉS (MIN. 2400MM DE LA FACE EXTÉRIEUR DU
BÂTIMENT - TYP.) VOIR LA LÉGENDE POUR LA DESCRIPTION

DE L'ASSEMBLAGE DE PROTECTION DU TOIT.

L'ENTENDUE DU PARAPET À ÊTRE ENLEVER ET
REMPLACER, FAISANT PARTIE DES TRAVAUX DE
REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR. VOIR LES
ÉLÉVATIONS, LES COUPES DE MURS, ET DÉTAILS.
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