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NOTES DE DÉMOLITION
- COUPES DES MURS :

DESSUS DE L'ACIER

DESSUS DU PARAPET

DESSUS DU PARAPET

COUPE DE MUR TYPIQUE - EXISTANTCOUPE DE MUR À HAUTE MUR
CONTINU - EXISTANT

ENLEVER LE REVÊTEMENT EN BRIQUES ET
LES ATTACHES DE MAÇONNERIE

ENLEVER LES CADRES DE FENÊTRE EN
ALUMINIUM, LES VITRAGES, LES APPUIS
FENÊTRES ET LES SOLINS.
 
ENLEVER LA CORNIÈRE D'APPUI DU LINTEAU
EN ACIER ET LE SUPPORT DU HAUT DE LA
FENÊTRE - VOIR AUSSI LA STRUCTURE
 
ENLEVER L'ENSEMBLE DE SOFFITE AUX
FENÊTRES DU REZ-DE-CHAUSSÉE
 
ENLEVER L'ISOLANT DANS LE VIDE DU MUR
 
ENLEVER LE PARE-AIR EN FEUILLES
 
ENLEVER LA CORNIÈRE D'APPUI EN ACIER ET
LE SUPPORT AU NIVEAU DU PLANCHER -
TYPIQUE SUR TOUS LES MURS DE
MAÇONNERIE CONTINUS. VOIR AUSSI LA
STRUCTURE.
 
ENLEVER LE SOLIN DE COURONNEMENT

ENLEVER LE PERSIENNE EXISTANT, INCLUANT LES
PANNEAUX, LES SOLINS, MOULURES, ET SEUILS
ASSOCIÉS.
 
LES ENDROITS OMBRAGÉS INDIQUENT DES
ÉLÉMENTS EXISTANTS À CONSERVER
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