
PUMPS

POMPES

IDENTIFICATION

FLOW

DÉBIT

FLUID

TEMP.

ROTATION

SPEED

VITESSE DE

ROTATION

PRESSURE

PRESSION

MOTOR

MOTEUR

N
O

T
E

S

R
É

V
I
S

I
O

N

NPSH

SUCTION

ASPIRATION

DISCHARGE

REFOULEMENT

HEAD

TÊTE

L/s °C

rpm

kPa kPa kPa kPa

bhp hp rpm V/ph/Hz

PU1-GCL-0M1 1.893 -2.20 1750 11.50 82.7 187.3 104.6 0.68 1 1750 575/3/60
1, 3 , 4

PU1-DH1-0M1 0.2082
0,6

2900

N/A

N/D

82.7 130.5 47.8

N/A

N/D

0.33 3600 115/1/60
1, 2, 3, 4

PU2-DH1-0M1 0.3218 -2.20 3600

N/A

N/D

82.7 124.5 41.8

N/A

N/D

0.16 3600 115/1/60
1, 2, 3, 4

PU1-MOS-0M1 1.3882 -2.20 1750

N/A

N/D

82.7 232.1 149.4

N/A

N/D

1 1750 575/3/60
1, 3, 4

PU2-MOS-0M1 1.3882 -2.20 1750

N/A

N/D

82.7 232.1 149.4

N/A

N/D

1 1750 575/3/60
1, 4

NOTES:

1. ETHYLENE GLYCOL 50%.

    ÉTHYLÈNE GLYCOL 50%.

2. MULTI SPEED PUMP (3).

    POMPE À VITESSES MULTIPLES (3).

3. PROVIDE ONE COMPLETE EXTRA PUMP FOR SPARE.

    FOURNIR UNE POMPE COMPLÈTE EN EXTRA POUR PIÈCE DE REMPLACEMENT.

4. SPRING HANGERS.

    SUPPORTS À  RESSORTS.

EXPANSION TANKS

RÉSERVOIRS DE DILATATION

IDENTIFICATION TYPE

CAPACITY

CAPACITÉ

MINIMUM OPERATION

PRESSURE

PRESSION MINIMALE

D'OPÉRATION

MAXIMUM OPERATION

PRESSURE

PRESSION MAXIMALE

D'OPÉRATION

DIMENSIONS

N
O

T
E

S

R
É

V
I
S

I
O

N

DIAMETER

DIAMÈTRE

HEIGHT

HAUTEUR

L
kPa kPa mm mm

ET1-MOS-0M1

DIAPHRAGM

À MEMBRANE

30 82.70 137.8 305 510

ET2-MOS-0M2

DIAPHRAGM

À MEMBRANE

7.56 82.70 137.8 205 330

NOTES :

BALL VALVE

ROBINET À BILLE

EXCENTRIC REDUCING

RACCORD DE RÉDUCTION EXCENTRIQUE

UNION

CONTROL VALVE

ROBINET DE CONTRÔLE

CONCENTRIC REDUCING

RACCORD DE RÉDUCTION CONCENTRIQUE

STRAINER

TAMIS

BALANCING VALVE

ROBINET D'ÉQUILIBRAGE

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL6

M-320

= NONE / AUCUNE

VALVE CONNECTION

RACCORD DES ROBINETS

3-WAY - MIXING - MODULATING / 3 VOIES - MÉLANGE - MODULANTE

BALL VALVE

ROBINET À BILLE

STRAINER

TAMIS

EXCENTRIC REDUCING

RACCORD DE RÉDUCTION EXCENTRIQUE

CONTROL VALVE

ROBINET DE CONTRÔLE

UNION

CONCENTRIC REDUCING

RACCORD DE RÉDUCTION CONCENTRIQUE

2-WAY - 2 POSITION / 2 VOIES - 2 POSITIONS

PRV

M

PRESSURE GAUGE

JAUGE DE PRESSION

UNION

BALL VALVE

ROBINET À BILLE

PRESSURE RELIEF VALVE

SOUPAPE DE DÉCHARGE

DE PRESSION

EXPANSION TANK

RÉSERVOIR D'EXPANSION

TO GLYCOL FILL STATION

VERS STATION DE

REMPLISSAGE DE GLYCOL

TO SUCTION HEADER OR

AIR PURGER

VERS COLLECTEUR

D'ASPIRATION OU PURGEUR D'AIR

FROM GLYCOL TANK (PUMP)

VENANT DE LA POMPE DU

RÉSERVOIR DE GLYCOL

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL3

M-320

= NONE / AUCUNE

EXPANSION TANK

RÉSERVOIR D'EXPANSION

SHAKER

MÉLANGEUR
FEED PUMPS

POMPES D'ALIMENTATION

C C

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL5

M-320

= NONE / AUCUNE

GLYCOL FILL STATION

STATION DE REMPLISSAGE DE GLYCOL

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL2

M-320

= NONE / AUCUNE

COIL CONNECTION

RACCORD SERPENTIN

PIPED TO GLYCOL FILL STATION

VERS STATION DE REMPLISSAGE DE GLYCOL

COIL / SERPENTIN

AIR COOLED GLYCOL CHILLER

REFROIDISSEUR DE GLYCOL À AIR

IDENTIFICATION

CAPACITY

CAPACITÉ

OPERATING AMBIENT

TEMPERATURE

TEMPÉRATURE

D'OPÉRATION AMBIANTE

SATURATED SUCTION

TEMPERATURE

TEMPÉRATURE

D'ASPIRATION

SATURÉE

LOAD MODULATION CAPACITY

CAPACITÉ DE MODULATION DE CHARGE

FLUID

FLUIDE

FAN

ELECTRICAL

ÉLECTRIQUE

DIMENSIONS

WEIGHT

POIDS
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À
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À

INLET TEMPERATURE

TEMPÉRATURE D'ENTRÉE

OUTLET TEMPERATURE

TEMPÉRATURE DE SORTIE

FLOW

DÉBIT

MAX. PRESSURE

DROP

BAISSE DE

PRESSION MAX.

 ARRANGEMENT

DISPOSITION

MOTOR

MOTEUR

MOTOR

MOTEUR

VOLTAGE

UNIT MCA UNIT MOP

LENGTH

LONGUEUR

WIDTH

LARGEUR

HEIGHT

HAUTEUR

FULL LOAD

PLEINE CHARGE

MINIMUM LOAD

CHARGE

MINIMALE

FULL LOAD

PLEINE CHARGE

MINIMUM LOAD

CHARGE

MINIMALE

kW °C °C °C % % °C °C °C °C L/s kPa HP FLA

V/ph/Hz

mm mm mm

kg

CH1-001-TRR 39.95 -35 35 -3.9 5 100 3.33 -1.94 -2.22 -2.22 1.82 50 2 x 2 0.5 1.3 600/3/60 31.73 44.63 2985 1855 1397 720.0 1

NOTES:

1.  50% ETHYLENE GLYCOL

    ÉTHYLÈNE GLYCOL 50%

1
5

1
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TO/VERS ET1-CGL-0M1

TO/VERS ET2-CGL-0M1

T

T

SCALE

DETAIL
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M-320

= NONE / AUCUNE

PUMPS CONNECTION

RACCORD DES POMPES

MM

SPRING HANGER

SUPPORT À RESSORTS

PRESSURE GAUGE

MANOMÈTRE

BALL VALVE

ROBINET À BILLE

FLEXIBLE RUBBER CONNECTION

BRANCHEMENT DE CAOUTCHOUX FLEXIBLE

PUMP

POMPE

PIPING AND ISOLATION

CENTERED IN THE SLEEVE

TUYAU ET ISOLATION

CENTRÉS DANS LE MANCHON

SEAL

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

SLEEVE (SAME WALL WIDTH)

MANCHON (MÊME

LARGEUR QUE LE MUR)

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL1

M-320

= NONE / AUCUNE

TYPICAL WALL SLEEVE

MANCHON TYPIQUE DE MUR
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