ELEVATION OF ADJACENT FOOTING AND EXCAVATION

ZTINAX 1A NS
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NOTE:

MAINTAIN MAXIMUM 1 in 2 SLOPE (UNLESS NOTED) BETWEEN ADJACENT FOOTINGS, BURIED SERVICES
AND OTHER EXCAVATIONS, INCLUDING ANY EXISTING CONSTRUCTION. ADJUST FOOTING ELEVATIONS
INDICATED ON DRAWINGS IF NECESSARY.

STEP FOOTING DETAIL

2400 MIN.
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%I': NOTE: T = THICKNESS OF FOOTING

TYPICAL CONCRETE CURB DETAIL

. ,_ VARES
‘ ‘ (200 MAX.)

15M CONT. (TOP)

REFER TO MECHANICAL DRAWINGS
FOR SIZES AND LOCATIONS

10M @ 500 L

150

(600mm MAX)

L VARIES |

CONSTRUCTION JOINT KEY DETAIL

T/4
JOINT (C.J.)

T j— CONSTRUCTION

38

T= THICKNESS OF CONCRETE
WALL OR SLAB

TR

ELEVATION DE L'EMPATTEMENT ET DE TRAVAUX

D'EXCAVATION ADJACENTS

I

=

I
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T ANAX IMAX N
2 2

NOTE :

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, MAINTENIR UNE PENTE D'AU PLUS 1 DANS 2 ENTRE DES
EMPATTEMENTS ADJACENTS, DES SERVICES ENFOUIS ET D'AUTRES EXCAVATIONS ET CE, COMPTE

TENU DE TOUTE CONSTRUCTION EXISTANTE. AU BESOIN, REGLER ET AJUSTER LES ELEVATIONS DES
EMPATTEMENTS ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS COMPRISES DANS LES DESSINS..

DETAIL D'EMPATTEMENT GRADUE

600 , 600 , 600 ,
MAX. | MAX.

2400 MIN.

—
t NOTE : T = EPAISSEUR DE L'EMPATTEMENT

DETAIL TYPIQUE - BORDURE EN BETON

VARIABLE
(200 MAX.)

‘ ‘ 15M CONT. (AU HAUT)

SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE
AFIN DE RETROUVER LES GROSSEURS ET LES
EMPLACEMENTS.

10M @ 500 L

150

VARIABLE
(600mm MAX.)

. VARIABLE

DETAIL CLE - JOINT DE CONSTRUCTION

T T JOINT DE
[ CONSTRUCTION (C.J.)

38

T = EPAISSEUR DU MUR OU DE LA
DALLE EN BETON

TR .

TYPICAL ME&HANICAL PIT DETAIL

POLYETHYLENE PIT
(REFER TO MECH. DWGS) /

SLAB ON GRADE

10M

10M @ 300 E.W.
AT CENTRE OF WALL

450

NOTE:
o e LOCATIONS ARE SUBJECT TO THE APPROVAL
= OF THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
e REFER TO GENERAL NOTES FOR LATERAL
STABILITY OF ADJACENT FOOTINGS

75COVER

SLAB ON GRADE ELEVATION CHANGE

1-15M T&B

+—15M
@ 400

UNLIMITED

150 CRUSHED
STONE

Z COMPACTED i St
SUBGRADE — / 55 F—

% 3
Z o§§%§§¥

MIN COMPACTED
150 CRUSHED SUBGRADE 7
STONE

SLAB ON GRADE REPAIR DETAIL

TOOL EDGE TO MATCH
CONTROL JOINTS

EXISTING SLAB
REINFORCING (E.W.)

POURNEWS.0G. EXISTING S.0.G.
CHIP AND REMOVE EXIST. 70 REMAIN
$.0.G. LOCALLY TO SUIT
UNDERGROUND SERVICES.

L300

i

NEW REINF'G. TO MATCH
EXIST.

;5%'\4';" CRUSHED VAPOUR BARRIER WHERE
SPECIFIED BY ARCH.

CONCRETE WALL REINFORCING AT CORNERS

ONE LAYER OF REINFORCING

CLASS B!

STANDARD HOOK
ALTERNATE DIRECTION

HOOK (500 MIN.)

KEY AND DOWEL IF WALLS
PLACED SEPARATELY

DOWELS EACH FACE

TWO LAYERS OF REINFORCING

CLASS B!
TENS. LAP
(500 MIN.)

STANDARD HOOK

DETAIL TYPIQUE - PUITS DE MECANIQUE

PUITS EN POLYETHYLENE

(SE REPORTER AUX

DESSINS DE

MECANIQUE.) B

DALLE SUR SOL

10M

§ ARMATURES 10M @ 300 ET CE, DANS CHAQUE
SENS ET AU CENTRE DU MUR
NOTE :
3 & e SOUMETTRE LES EMPLACEMENTS A
|~

L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE.
e SE REPORTER AUX NOTES GENERALES AFIN DE

= RETROUVER LA STABILITE GENERALE DES
EMPATTEMENTS ADJACENTS.

ECOUVREMENT 75 _
P

CHANGEMENT D’ELEVATION DE DALLE SUR SOL

1-15M T&B

ILLIMITE

150 mm DE
PIERRE
CONCASSEE

2

Z SOUS-SOL (Fagaec

CAVE i Z A
-/ SOUS-SOL

150 mm DE PIERRE DAME 7
CONCASSEE

DETAIL DE REPARATION D'UNE DALLE SUR SOL

FACONNER LE REBORD
fgl'sTDSEDLEAggf\I’?;g‘E\UX ARMATURES EXISTANTES DANS LA
LR e DALLE ET CE, DANS CHAQUE SENS
ET ENLEVER LA DALLE EXISTANTE SUR SOL
SUR SOL. :
EXISTANTE SUR SOL ET CE,
SUR UNE BASE LOCALE ET y
AFINDACCOMMODERDES {7/ 2 2.
SERVICES SOUTERRAINS._/ ______ s
NOUVEL OUVRAGE DE AR R
RENFORT, A ASSORTIR A CHEVAUCHEMENT
L'OUVRAGE EXISTANT. :
AU MOINS 150 mm DE .
o ey COUPE-VAPEUR, LA Ou

PRESCRIT PAR L'ARCHITECTE

ARMATURES DE MURS EN BETON, A L'EMPLACEMENT
DES COINS OU D'OUVRAGES PERPENDICULAIRES

UNE EPAISSEUR D'ARMATURES

\ | CLASSE 'B'
EPISSURE DE
CHEVAUCHEMENT

CROCHET STANDARD DANS
UNE AUTRE DIRECTION

CROCHET
STANDARD

A CLAVETER ET A AMENAGER
AVEC DES GOUJONS SI LES MURS
SONT MONTES SEPAREMENT.

GOUJONS, DANS CHAQUE
FAGADE

DEUX EPAISSEURS D'ARMATURES

CLASSE 'B'
EPISSURE DE
CHEVAUCHEMENT

CROCHET STANDARD

Canada

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers

PAGEAU R
MOREL

www.pageaumorel.com
Gatineau 7323-010-00

L+D)

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.  Tel 613.233.2900 400 - 207 Queen Street
www.|plusd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6E5

Adjeleian Allen Rubeli Limited
Consulting Engineers

75 Albert street

Ottawa, Ontario

613.688.1899

[
«le
e % icesi
& =) exp Services inc.
100-2650 Queensview Drive
Ottawa, ON K2B 8H6
® Canada

L] PR e
JH T
- 5 s

THORNTON CENTRE
NORTH WING VN

KEY PLAN / PLAN CLE

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L’entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et condlitions sur place et faire part a
l'ingénieur de foute contradiction.
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C drawing no. B C
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project projet
ENVIRONMENT CANADA
ESTS NEXT GENERATION
ENVIRONNEMENTAL SIMULATOR
SIMULATEUR ENVIRONNEMENTAL DE
LA PROCHAINE GENERATION RIST

r , r )
HOUSEKEEPING PAD DETAILS DETAILS — DALLE D’ENTRETIEN MENAGER . D’ENVIRONNEMENT CANADA
, STANDARD % = CROCHET 335, chemin River Road, Ottawa
SUR LA NOUVELLE DALLE EN BETON HOOK 0= £ STANDARD ) - ) ,
ON NEW CONCRETE SLAB : 2w = KEY AND DOWEL IF WALLS A CLAVETER ET A AMENAGER drawing dessin
SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LES GROSSEURS ET LES S& 8 PLACED SEPARATELY AVEC DES GOUJONS SI LES MURS
REFER TO MECHANICAL DRAWINGS EMPLACEMENTS DES DALLES ET (OU) PLATES-FORMES. CORNIERE L51x51x6,4 ET EN i i SONT MONTES SEPAREMENT
FOR PAD SIZES AND LOCATIONS CONTINU, A LA PERIPHERIE DOWELS EACH FACE GOUJONS. DANS CHAQUE G EN E RAL N OTES /
COMPLETE, A AMENAGER AVEC DES FAGADE ’ TYP|C AL DET A| LS
L51x51x6.4 CONT. AROUND TIGES NELSON DE 12 mm DE
z_ErS:DI\/ISEéE‘I‘?OEIW 12mm@ NELSON DIAMETRE ET A 400 mm D'ENTRE NOTES : ,
AXES.
T T NOTES: SYMBOLE DE DEUX BARRES DE COIN (BARRES ANGULAIRES), DONT LA GROSSEUR ET L'ESPACEMENT NOTES GENERALES ET
1 R SONT LES MEMES QUE CEUX DES PLUS GROSSES ARMATURES A LA VERTICALE. AILLEURS ET A MOINS
0 » 0 " (1)) DENOTES 2 CORNER BARS SAME SIZE AND SPACING AS LARGEST VERTICAL REINFORCING. D'INDICATIONS CONTRAIRES, L'ON SE DEVRA DE PREVOIR 2 BARRES DE COIN, DE FORMAT OU DE DETAILS TYPIQUES
I 10M @ 500 AT 152x152 o I 10M @ 500 A L 152x152 = ELSEWHERE PROVIDE 2-20M CORNER BARS UNLESS NOTED. GROSSEUR 20M.
PERIMETER MW18.7xMW18.7 g PER|PHER|E MW18.7xMW18.7 %
0 0 S DOWELS TO BE SAME SIZE AND SPACING AS HORIZONTAL REINFORCING LA GROSSEUR ET LESPACEMENT DES GOUJONS DEVRONT ETRE LES MEMES QUE DANS LE CAS DES Designed By N.J. Congu par
' PROVIDE STANDARD HOOKS AS SHOWN : : ate yyyy/mm
SUR LA DALLE EXISTANTE EN BETON OVIDE S 0OKS AS SHO ARMATURES A L'HORIZONTALE Dat 2016/04/22 (yyyy/mm/dd)
SE REPORTER AUX DESSINS DE MECAN|QUE AFIN DE RETROUVER LES GROSSEURS ET LES PREVO|R DES CROCHETS STANDARD. SELON LES INDICATIONS.N Drawn By Dessiné par
ON EXISTING CONCRETE SLAB EMPLACEMENTS DES DALLES ET (OU) PLATES-FORMES. CORNIERE L51x51x6,4 ET EN , ' M.
REFER TO MECHANICAL DRAWINGS CONTINU, A LA PERIPHERIE _ 1 Date 2016/04/22 (yyyy/mm/dd)
REFER TOMECHANCAL DRAY comw ALapererie - STEEL COLUMN BEARING PLATE DETAIL DETAIL - PLAQUE D'ASSISE DE LA COLONNE EN ACIER ooe__ s
L51x51x6.4 CONT. AROUND & gﬁﬁ?&?’igg;z mrB,EETRE (AT CONCRETE WALL OR COLUMN SlMlL/—\R) DETAIL SEMBLABLE A L'EMPLACEMENT D'UN MUR OU D'UNE COLONNE EN BETON) N.J.
PERIMETER c/w 12mm@ NELSON mm
STUDS @ 400 AXES. Date 2016/04/22 (yyyy/mm/dd)
. BeSEu T - — /_ STEEL COLUMN /_ COLONNE EN ACIER Approved By N, Approuvé par
e £ Rk e SLAB ON GRADE REMPLISSAGE D
150 7 \ " 150 7 \ - N-FILL \ SLAB ON GRADE LA DALLE SUR SOL DALLE SUR SOL Date 2016/04/22 (yyyy/mm/dd)
[_ DRILL AND GROUT 0 [_ FORER DES TROUS —- S _ —
10M @ 500 INTO 152x152 x ET LES REMPLIR DE 152x152 < Tender ELENA CHARIVKER Soumission
MW18.7xMW18.7 > MW18.7xMW18.7 x
EXISTING SLAB AT COULISET DE < S|z sz Project Manager Administrateur de projets
PERIMETER BARRESDE &5 &5
(MIN. 130 EMBED) GROSSEUR 10M, A PWGSC Proj no. Consultant Proj no.
500 mm ET CE, A LA
PERIPHERIEDE LA 25mm GROUT 25mm DE COULIS R.075351.001 3519-13
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