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IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

NEW FIRE EXTINGUISHER, 4.54 kG, 4-A: 80BC, WALL MOUNTED.

NOUVEL EXTINCTEUR,  4.54 kG, 4-A: 80BC, INSTALLÉ AU MUR.

UPRIGHT SPRINKLER HEAD INSTALLED BETWEEN TOP OF COLD ROOM

CEILING SYSTEM AND UNDERSIDE OF NEW MECHANICAL SPACE'S FLOOR.

TÊTE D'EXTINCTEUR RELEVÉE INSTALLÉE ENTRE LE DESSUS DU PLAFOND DE

LA CHAMBRE FROIDE ET LE DESSOUS DU NOUVEAU PLANCHER DE L'ESPACE

MÉCANIQUE.

EXISTING ROOF LEVEL PIPING.

TUYAUTERIE EXISTANTE AU NIVEAU DU TOIT .
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DESIGN CRITERIA

CRITÈRE DE CONCEPTION

194E (COLD ROOM)

- ORDINARY HAZARD GROUP 1

- DENSITY: 0.1 L/s*M²

- SPRINKLER TYPE: DRY-TYPE, PENDANT

- K-FACTOR: 80.6

- ORIFICE SIZE: 15Ø

- TEMPERATURE IN COLD ROOM: -20°C

- TEMPERATURE IN HEATED SECTION: 16°C

- COLD ROOM CEILING PANEL THICKNESS: 127mm

194E (CHAMBRE FROIDE)

- RISQUE ORDINAIRE GROUPE 1

- DENSITÉ: 0.1 L/s*M²

- TYPE GICLEURS: TYPE À SEC, PENDANT

- FACTEUR K: 80.6

- ORIFICE: 15Ø

- TEMPÉRATURE DANS LA CHAMBRE FROIDE: -20°C

- TEMPÉRATURE DANS LES SECTIONS CHAUFFÉES: 16°C

- ÉPAISSEUR DES PANNEAUX DU PLAFOND DE LA CHAMBRE FROIDE: 127mm

194F AND 194G (CONTROL ROOM AND VESTIBULE)

- LIGHT HAZARD

- DENSITY: 0.07 L/s*M²

- SPRINKLER TYPE: STANDARD REPONSE, PENDANT

- K-FACTOR: 80.6

- ORIFICE SIZE: 15Ø

194F ET 194G (SALLE DES CONTRÔLE ET VESTIBULE)

- RISQUE LÉGER

- DENSITÉ: 0.07 L/s*M²

- TYPE GICLEURS: RÉPONSE STANDARD, PENDANT

- FACTEUR K: 80.6

- ORIFICE: 15Ø

243 (BETWEEN TOP OF COLD ROOM CEILING AND UNDERSIDE NEW MECHANICAL

ROOM FLOOR)

- ORDINARY HAZARD GROUP 1

- DENSITY: 0.1 L/s*M²

- SPRINKLER TYPE: STANDARD RESPONSE, UPRIGHT

- K-FACTOR: 80.6

- ORIFICE SIZE: 15Ø

243 (ENTRE LE DESSUS DU PLAFOND DE LA CHAMBRE FROIDE ET LE DESSOUS DU

PLANCHER DE LA NOUVELLE SALLE MÉCANIQUE)

- RISQUE ORDINAIRE GROUPE 1

- DENSITÉ: 0.1 L/s*M²

- TYPE GICLEURS: RÉPONSE STANDARD, INVERSÉ

- FACTEUR K: 80.6

- ORIFICE: 15Ø
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