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CONDUITS - SOUTH AND WEST WALLS

CONDUITS - MURS SUD ET OUEST

SCALE

DETAIL
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/DÉTAIL1

E-211

= N/A

CONDUITS - EAST AND SOUTH WALLS

CONDUITS - MURS SUD ET EST
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E-201

BX CABLE TYPE

CÂBLE TYPE BX

JUNCTION BOX

BOÎTE DE JONCTION

TOWARDS EXTERIOR

LIGHTING FIXTURE ON WALL

VERS APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

EXTÉRIEURS SUR LE MUR

BX CABLE TYPE

CÂBLE TYPE BX
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PULL STATION

STATION MANUELLE

HORN

KLAXON

JUNCTION BOX

BOÎTE DE JONCTION

JUNCTION BOX

BOÎTE DE JONCTION

PULL STATION

STATION MANUELLE
HORN

KLAXON

LIST OF QUICK CONNECT POWER:

LISTE DES RACCORDS D'ALIMENTATION RAPIDE:

WAVE MARKER - PROVIDE AND INSTALL (3#12AWG+GND - TYPE SOOW)

POWER CABLE WITH A 20A-600V-3Ø WATERTIGHT PIN AND SLEEVE

CONNECTOR AT THE END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.

GÉNÉRATEUR DE VAGUE - FOURNIR ET INSTALLER UN CÂBLE

D'ALIMENTATION (3#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR À

BROCHE ET À MANCHON ÉTANCHE À L'EAU 20A-600V-3Ø AU BOUT DU CÂBLE.

VOIR COUPE "A" ET "B" SUR LE DESSIN E-212.

CURRENT MOTOR - PROVIDE AND INSTALL (3#12AWG+GND - TYPE SOOW)

POWER CABLE WITH A 20A-600V-3Ø WATERTIGHT PIN AND SLEEVE

CONNECTOR AT THE END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.

GÉNÉRATEUR DE COURANT MARIN - FOURNIR ET INSTALLER UN CÂBLE

D'ALIMENTATION (3#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR À

BROCHE ET À MANCHON ÉTANCHE À L'EAU 20A-600V-3Ø AU BOUT DU CÂBLE.

VOIR COUPE "A" ET "B" SUR LE DESSIN E-212.

UV LIGHT - PROVIDE AND INSTALL (2#12AWG+GND - TYPE SOOW) POWER

CABLE WITH A 20A-125V WATERTIGHT PIN AND SLEEVE CONNECTOR AT THE

END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.

APPAREIL RAYON UV - FOURNIR ET INSTALLER UN CÂBLE D'ALIMENTATION

(2#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR À BROCHE ET À

MANCHON ÉTANCHE À L'EAU 20A-125V AU BOUT DU CÂBLE. VOIR COUPE "A"

ET "B" SUR LE DESSIN E-212.

INSTRUMENTATION - PROVIDE AND INSTALL (2#12AWG+GND - TYPE SOOW)

POWER CABLE WITH A 20A-125V WATERTIGHT PIN AND SLEEVE CONNECTOR

AT THE END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.

INSTRUMENTATION - FOURNIR ET INSTALLER UN CÂBLE D'ALIMENTATION

(2#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR À BROCHE ET À

MANCHON ÉTANCHE À L'EAU 20A-125V AU BOUT DU CÂBLE. VOIR COUPE "A"

ET "B"SUR LE DESSIN E-212.

GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- INSIDE THE COLD ROOM, ALL EQUIPMENT SHALL BE PVC TYPE AND AT EACH

OUTLETS INCLUDE A GASKET BEFORE THE INSTALLATION OF THE COVER

PLATE. USE STAINLESS STEEL SCREWS.

À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE FROIDE, TOUS LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

DOIVENT DE TYPE PVC ET À CHACUNE DES SORTIES INCLURE UN JOINT

D'ÉTANCHÉITÉ AVANT L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE

RECOUVREMENT.UTILISER DES VIS EN ACIER INOXIDABLE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

CMS PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.25. CONDUITS AND WIRING FROM

ELECTRICAL PANEL TO CMS AND FROM CMS TO EQUIPMENT BY DIV.26.

DMC FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.25.  CONDUITS ET FILAGES À PARTIR DU

PANNEAU ÉLECTRIQUE AU DMC ET DU DMC À L'ÉQUIPEMENT PAR DIV.26.

VFD PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.23. CONDUITS AND WIRING FROM

ELECTRICAL PANEL TO VFD AND FROM VFD TO EQUIPMENT BY DIV.26.

EFV FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.23.  CONDUITS ET FILAGES À PARTIR DU

PANNEAU ÉLECTRIQUE AU EFV ET DU EFV À L'ÉQUIPEMENT PAR DIV.26.

PROVIDE AND INSTALL 21mm PVC CONDUIT TO EACH OUTLETS IN THIS ROOM.

INSTALL CONDUITS ON WALL OR CEILING SURFACE. USE PROPER

FASTENERS TO SECURE CONDUITS IN PLACE.

FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT CPV DE 21mm POUR CHAQUE PRISES

DANS CETTE PIÈCE. INSTALLER LES CONDUITS EN SURFACE SUR LE MUR OU

LE PLAFOND. UTILISER LES ATTACHES ADÉQUATES POUR SÉCURISER LES

CONDUITS EN PLACE.

PROVIDE AND INSTALL A 41mm EMT CONDUIT TO FEED THE OUTLETS IN COLD

ROOM. INSTALL CONDUIT ON WALL OR CEILING SURFACE. MAKE TRANSITION

FROM EMT TO PVC AT THE JUNCTION BOX. USE PROPER FASTENERS TO

SECURE CONDUIT IN PLACE.

FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT TEM DE 41mm POUR ALIMENTER LES

PRISES DANS LA CHAMBRE FROIDE. INSTALLER LE CONDUIT EN SURFACE.

APPLIQUER LA TRANSITION ENTRE LE CONDUIT TEM ET CPV À PARTIR DE LA

BOÎTE DE RACCORDEMENT. UTILISER LES ATTACHES ADÉQUATES POUR

SÉCURISER LE CONDUIT EN PLACE.

PROVIDE AND INSTALL A 70A-600V-3Ø-3W SPLITTER TROUGH.

FOURNIR ET INSTALLER UN CANIVEAU DE RÉPARTITION 70A-600V-3Ø-3W.

PROVIDE AND INSTALL:

- A "U" PROFILE STEEL STRUCTURE FROM GRATING FLOOR.

- A 20A-600V-3Ø-3W PIN & SLEEVE MECHANICAL INTERLOCK.

- A 20A-600V WATERTIGHT PIN AND SLEEVE PLUG WITH A 1.5m CORD ON

MOTOR.

COORDINATE WITH MECHANICAL EQUIPMENT TO BE AS CLOSE AS POSSIBLE

TO MOTOR WITHOUT INTEFERING WITH OTHER EQUIPMENT. REFER TO

DETAILS 4 ON DRAWING E-213.

FOURNIR ET INSTALLER:

- UNE STRUCTURE D'ACIER DE PROFILÉS EN "U" AU PLANCHER EN GRILLE DE

MÉTAL.

- UN NTERVERROUILLAGE MÉCANIQUE À BROCHE ET À MANCHON

20A-600V-3Ø-3F .

- FICHE À BROCHE ET À MANCHON ÉTANCHE À L'EAU 20A-600V AVEC 1.5m DE

CÂBLE D'ALIMENTATION POUR LE MOTEUR.

COORDONNER AVEC LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES AFIN D'ÊTRE LE PLUS

PRÈS DU MOTEUR ET SANS INTERFÉRER AVEC LES AUTRES ÉQUIPEMENTS.

SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS 4 SUR LE DESSIN E-213.

PROVIDE AND INSTALL:

- A "U" PROFILE STEEL STRUCTURE FROM GRATING FLOOR.

- A 20A-125V-1Ø-3W PIN & SLEEVE MECHANICAL INTERLOCK.

- A 20A-125V WATERTIGHT PIN AND SLEEVE PLUG WITH A 1.5m CORD ON

MOTOR.

COORDINATE WITH MECHANICAL EQUIPMENT TO BE AS CLOSE AS POSSIBLE

TO MOTOR WITHOUT INTEFERING WITH OTHER EQUIPMENT. REFER TO

DETAILS 4 ON DRAWING E-213.

FOURNIR ET INSTALLER:

- UNE STRUCTURE D'ACIER DE PROFILÉS EN "U" AU PLANCHER EN GRILLE DE

MÉTAL.

- UN NTERVERROUILLAGE MÉCANIQUE À BROCHE ET À MANCHON

20A-125V-1Ø-3F .

- FICHE À BROCHE ET À MANCHON ÉTANCHE À L'EAU 20A-125V AVEC 1.5m DE

CÂBLE D'ALIMENTATION POUR LE MOTEUR.

COORDONNER AVEC LES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES AFIN D'ÊTRE LE PLUS

PRÈS DU MOTEUR ET SANS INTERFÉRER AVEC LES AUTRES ÉQUIPEMENTS.

SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS 4 SUR LE DESSIN E-213.

PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 23.

FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIVISION 23.
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INSIDE COLD ROOM 194E EQUIPMENT

ÉQUIPEMENTS À L'INTÉRIEUR

DE LA SALLE FROIDE 194E

ROOM
COLD

194E

5/7(EP-266)
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HCC

INSIDE CONTROL ROOM

MH: 1350

À L'INTÉRIEUR DE LA SALLE DE CONTRÔLE

HM:1350

REFER TO HEATING CABLE

CONNECTIONS TABLE,

DRAWING E-210

CONSULTER LE TABLEAU DE

BRANCHEMENTS DE CÂBLES

CHAUFFANTS, PLAN E-210

DH1-001-0M1

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL4

E-211

= 1:50

MECHANICAL SPACE EQUIPMENT

ÉQUIPEMENTS DE

L'ESPACE MÉCANIQUE

RF1-MOS-0M1

PU1-DH1-0M1

PU2-DH1-0M1

PU1-MOS-0M1

PU2-MOS-0M1

PU1-GL1-0M1

GF1-CGL-0M1

BO1-CGL-0M1

MECHANICAL
SPACE

EF1-MOS-0M1

8#10AWG+1#10AWG GREEN-41mm - UV LIGHTS

CIRCUITS 34,36,38,40 (EP-96)

8#10AWG+1#10AWG VERT-41mm - APPAREIL UV

CIRCUITS 34,36,38,40 (EP-96)

EMT CONDUITS DOWN

TO JUNCTION BOX

BELOW

CONDUIT TEM VERS LE

BAS JUSQU'À LA BOÎTE

DE RACCORDEMENT

8#12AWG+1#12AWG GREEN-41mm - INSTRUMENTATION

CIRCUITS 35,37,39,41 (EP-96)

8#12AWG+1#12AWG VERT-41mm - INSTRUMENTATION

CIRCUITS 35,37,39,41 (EP-96)

3#12AWG+1#12AWG GREEN-21mm - WAVE MAKER

3#12AWG+1#12AWG VERT-21mm - GÉNÉRATEUR DE VAGUE

3#12AWG+1#12AWG GREEN-21mm - CURRENT MOTOR

3#12AWG+1#12AWG VERT-21mm - GÉNÉRATEUR DE COURANT MARIN
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