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IDENTIFICATIONS

IDENTIFICATIONS

DETAIL «1» ON DRAWING E-100
DETAIL «1» SUR LE DESSIN E-100

REVISION NO 1
REVISION NO 1

IDENTIFICATION NO 1
IDENTIFICATION NO 1

PICTURE
PHOTO

EQUIPMENT IDENTIFICATION
IDENTIFICATION D'EQUIPEMENT

GENERAL NOTES

NOTES GENERALES

EXISTING EQUIPMENT TO REMAIN
EQUIPEMENT EXISTANT A CONSERVER

EQUIPMENT IDENTIFICATION SHOWN IN TABLE (EXCEPT FOR LIGHTING FIXTURES)
IDENTIFICATION D'EQUIPEMENT LISTE DANS UN TABLEAU (SAUF APPAREILS D'ECLAIRAGE)

EXISTING EQUIPMENT TO BE REMOVED OR RELOCATED

MH

C/L

GND

UPS

EQUIPEMENT EXISTANT A ENLEVER OU RELOCALISER

NEW OR RELOCATED EQUIPMENT
EQUIPEMENT NOUVEAU OU RELOCALISE

ABBREVIATIONS

ABBREVIATIONS

MOUNTING HEIGHT
HAUTEUR DE MONTAGE

C/W

CENTER LINE
LIGNE DE CENTRE

GROUND
MISE A LA TERRE

DOWN
EN BAS

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY.
ALIMENTATION STATIQUE SANS COUPURE

LIGHTING FIXTURES

APPAREILS D'ECLAIRAGE

Q

1

WALL MOUNTED SPOT OR DIRECTIONAL
PONCTUEL OU DIRECTIONNEL EN APPLIQUE

LINEAR
LINEAIRE

WALL MOUNTED LINEAR
LINEAIRE EN APPLIQUE

LINEAR SUSPENDED
LINEAIRE SUSPENDU

LINEAR CONNECTED TO EMERGENCY
LINEAIRE SUR L'URGENCE

BATTERY UNIT WITH TWO HEADS
UNITE A BATTERIE AVEC DEUX PHARES

COMPLETE WITH
COMPLET AVEC

SHORT CIRCUIT CURRENT CAPACITY
CAPACITE DE TENUE AUX COURTS-CIRCUITS

UpP
EN HAUT

LABEL "WP" BESIDE AN EQUIPMENT MEANS
THAT LATTER IS WEATHER PROOF.

L'INDICE «WP» ACCOMPAGNANT UN
SYMBOLE SIGNIFIE QUE L'EQUIPEMENT
EST A L'EPREUVE DES INTEMPERIES

2300 C/L ABOVE FLOOR
2300 C/L DU PLANCHER

AT CEILING
AU PLAFOND

2300 C/L ABOVE FLOOR
2300 C/L DU PLANCHER

SEE DRAWING(S)
VOIR DESSIN(S)

AT CEILING
AU PLAFOND

2300 C/L ABOVE FLOOR
2300 C/L DU PLANCHER

LIGHTING FIXTURES
APPAREILS D'ECLAIRAGE

@ EXIT SIGN, WALL MOUNTED
ENSEIGNE DE SORTIE EN APPLIQUE

EXIT SIGN, DOUBLE FACE WITH ARROWS
ENSEIGNE DE SORTIE DEUX FACES AVEC DIRECTION

(]

LIGHTING FIXTURES CODIFICATION

2300(90") C/L ABOVE FLOOR
2300(90") C/L DU PLANCHER

AT CEILING
AU PLAFOND

CODIFICATION DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

F1-22a(P-XXX)

LIGHTING FIXTURE TYPE «F1» j _EELECTRICAL PANEL «P-XXX»

TYPE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE «F1»

ELECTRICAL CIRCUIT «22»
CIRCUIT ELECTRIQUE «22»

LIGHTING CONTROLS

CONTROL GROUP «a»

$ SWITCH, SINGLE-POLE 120V
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 120V

3 SWITCH, SINGLE POLE 347V
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE 347V

3 SWITCH, THREE-WAY 347V
3 INTERRUPTEUR TROIS VOIES 347V

HEATING
CHAUFFAGE

HAM>

WALL MOUNTED FORCE FLOW HEATER
AEROTHERME EN APPLIQUE

@ ELECTRONIC THERMOSTAT
THERMOSTAT ELECTRONIQUE

HEATING CABLE CONTROL PANEL
PANNEAU DE CONTROLE DES CABLES CHAUFFANTS

Hee []

FIRE ALARM
ALARME INCENDIE
O SPRINKLER OR FIRE HOSE VALVE POSITION SWITCH
INTERRUPTEUR DE POSITION DE VANNE POUR GICLEURS OU
BOYAU D'INCENDIE
HORN
KLAXON
R HORN COMBINED WITH STROBE
KLAXON COMBINE AVEC PHARE STROBOSCOPIQUE
PULL STATION
STATION MANUELLE
@ WALL MOUNTED SPEAKER
HAUT-PARLEUR EN APPLIQUE

FIRE ALARM CONTROL PANEL
TABLEAU DE CONTROLE D'ALARME INCENDIE

FACP

FIRE ALARM ANNONCIATOR PANEL
TABLEAU ANNONCIATEUR D'ALARME INCENDIE

FAP

ADDRESSABLE INTERFACE MODULE - SUPERVISION
MODULE D'INTERFACE ADRESSABLE - SUPERVISION

AIM

PANNEAU ELECTRIQUE «P-XXX»

GROUPE DE CONTROLE «a»

1200 C/L ABOVE FLOOR
1200 C/L DU PLANCHER

1200 C/L ABOVE FLOOR
1200 C/L DU PLANCHER

1200 C/L ABOVE FLOOR
1200 C/L DU PLANCHER

SEE DRAWING(S)
VOIR DESSIN(S)

1350 C/L ABOVE FLOOR
1350 C/L DU PLANCHER

SEE MECHANICAL
DRAWING(S)

VOIR DESSIN(S) DE
MECANIQUE

2300 C/L ABOVE FLOOR
2300 C/L DU PLANCHER

2300 C/L ABOVE FLOOR
2300 C/L DU PLANCHER

1200 C/L ABOVE FLOOR
1200 C/L DU PLANCHER

2300 C/L ABOVE FLOOR
2300 C/L DU PLANCHER

1850 C/L ABOVE FLOOR
1850 C/L DU PLANCHER

1850 C/L ABOVE FLOOR
1850 C/L DU PLANCHER

RECEPTACLES

PRISES DE COURANT

DOUBLE 15A, 125V, 5-15R CONFIGURATION
DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R

DOUBLE 15/20A, 125V, 5-20R CONFIGURATION WITH GROUND FAULT
CIRCUIT INTERRUPTER

DOUBLE 15/20A, 125V, CONFIGURATION 5-20R C/A DISJIONCTEUR
DIFFERENTIEL DE CLASSE A

DOUBLE 15/20A, 125V, 5-20R CONFIGURATION
DOUBLE 15/20A, 125V, CONFIGURATION 5-20R

DOUBLE 15A, 125V, 5-15R CONFIGURATION WITH GROUND FAULT
CIRCUIT INTERRUPTER

DOUBLE 15A, 125V, CONFIGURATION 5-15R C/A DISJIONCTEUR
DIFFERENTIEL DE CLASSE A

DOUBLE 15/20A, 125V, 5-20R CONFIGURATION
DOUBLE 15/20A, 125V, CONFIGURATION 5-20R

DOUBLE 15/20A, 125V, 5-20R CONFIGURATION WITH GROUND FAULT
CIRCUIT INTERRUPTER

DOUBLE 15/20A, 125V, CONFIGURATION 5-20R C/A DISJIONCTEUR
DIFFERENTIEL DE CLASSE A

[Ij]A OUTLET CONFIGURATION ON DRAWINGS

CONFIGURATION DE LA PRISE SUR LES DESSINS

THE «WP» LABEL BESIDE RECEPTACLE MEANS THAT IT IS
WEATHERPROOF.

INTERRUPTEUR D'ENTRETIEN JUSQU'A 600V

PIN & SLEEVE MECHANICAL INTERLOCK CONFIGURATION
CONFIGURATION INTERVERROUILLAGES MECANIQUES
BROCHE ET A MANCHON

SURFACE MOUNTED SERVICE PANEL UP TO 240V
PANNEAU D'UTILISATION JUSQU'A 240V EN SURFACE

SURFACE MOUNTED DISTRIBUTION PANEL UP TO 240V
PANNEAU DE DISTRIBUTION JUSQU'A 240V EN SURFACE

450 C/L ABOVE FLOOR
450 C/L DU PLANCHER

450 C/L ABOVE FLOOR
450 C/L DU PLANCHER

450 C/L ABOVE FLOOR
450 C/L DU PLANCHER

450 C/L ABOVE FLOOR
450 C/L DU PLANCHER

1200 C/L ABOVE FLOOR
1200 C/L DU PLANCHER

1200 C/L ABOVE FLOOR
1200 C/L DU PLANCHER

VOIR DESSIN(S)
SEE DRAWING(S)

SEE DRAWING(S)
VOIR DESSIN(S)

1350(54") C/L DU PLANCHER
13560(54") C/L ABOVE FLOOR

1350 C/L ABOVE FLOOR
1350 C/L DU PLANCHER

SEE DRAWING(S)
VOIR DESSIN(S)

WP L'INDICE «WP» ACCOMPAGNANT UNE PRISE DE COURANT SIGNIFIE
QU'ELLE EST A L'EPREUVE DES IMTEMPERIES.
CIRCUITS CODIFICATION
CODIFICATION DES CIRCUITS
22(P-XXX)
ELECTRICAL CIRCUIT «22» J _[ ELECTRICAL PANEL «P-XXX»
CIRCUIT ELECTRIQUE «22» PANNEAU ELECTRIQUE «P-XXX»
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
X PULL OR JUNCTION BOX
BOITE DE TIRAGE OU RACCORDEMENT
Q MOTOR
MOTEUR
CONTROL PANEL
.
PANNEAU DE CONTROLE
] INTERRUPTEUR DE SURETE JUSQU'A 240V
SAFETY SWITCH UP TO 240V
777 SAFETY SWITCH, OVER 240V
INTERRUPTEUR DE SURETE DE PLUS DE 240V
\m MAINTENANCE SWITCH UP TO 600V

SEE DRAWING(S)
VOIR DESSIN(S)

TOP AT 1850
ABOVE FLOOR

LE DESSUS A 1850
DU PLANCHER

SEE DRAWING(S)
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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de toutes divergence.
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