
GENERAL NOTE(S):

NOTE(S) GÉNÉRALE(S):

1- INSIDE THE COLD ROOM, ALL EQUIPMENT SHALL BE PVC TYPE AND AT EACH

OUTLETS INCLUDE A GASKET BEFORE THE INSTALLATION OF THE COVER

PLATE. USE STAINLESS STEEL SCREWS.

À L'INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE FROIDE, TOUS LES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS

DOIVENT DE TYPE PVC ET À CHACUNE DES SORTIES INCLURE UN JOINT

D'ÉTANCHÉITÉ AVANT L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE

RECOUVREMENT.UTILISER DES VIS EN ACIER INOXIDABLE.

IDENTIFICATION(S):

IDENTIFICATION(S):

25mm CORRUGATED STAINLESS STEEL CONDUIT UNDER THE SLAB PROVIDED

AND INSTALLED BY DIV.22. FOR HEATING CABLE INSTALLATION BY DIV.26.

(TYPICAL)

CONDUIT EN ACIER INOXIDABLE CORRUGUÉ DE 25mm SOUS LA DALLE

FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.22. POUR L'INSTALLATION CÂBLE CHAUFFANT

PAR DIV.26. (TYPIQUE)

PROVIDE AND INSTALL HEATING CABLE CONTROLLER (HCC) AT 1350mm C/L

FROM FINISH FLOOR. 25mm CORRUGATED STAINLESS STEEL CONDUIT

PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.22 FOR THE THERMISTOR INSTALLATION

BY DIV.26.

FOURNIR ET INSTALLER UN CONTRÔLEUR POUR LES CÂBLES CHAUFFANTS À

1350mm C/L DU PLANCHER FINI. CONDUIT EN ACIER INOXIDABLE CORRUGUÉ

DE 21mm FOURNI ET INSTALLÉ PAR DIV.22 POUR L'INSTALLATION DU

THERMISTANCE PAR DIV.26.
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UNDERSLAB CONDUIT FOR HEATING CABLE IN COLD ROOM

CONDUIT SOUS DALLE POUR CÂBLE CHAUFFANT DANS LA CHAMBRE FROIDE
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