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DETAIL TYPE D’UNE TRANCHEE POUR
CONDUITE D’EGOUT AVEC ISOLANT

L'ONTARIO ET LES REGLEMENTS
D’'APPLICATION AINSI QU'EN FONCTION
DES CONDITIONS EXISTANTES.

ISOLER TOUS LES TUYAUX
D'EGOUT DONT LE
RECOUVREMENT EST INFERIEUR
A 1,5 M A L'AIDE D’ISOLANT
EN POLYSTYRENE EXPANSE.

NOUVEL EGOUT

NOTES :
1. UEPAISSEUR DE L’ISOLANT
DOIT CORRESPONDRE A 25
MM POUR CHAQUE PARTIE
REDUITE DE 300 mm DE LA
PROFONDEUR REQUISE DE
RECOUVREMENT (VOIR LE
TABLEAU).
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L'ONTARIO ET LES REGLEMENTS
D'APPLICATION AINSI QU’EN FONCTION
DES CONDITIONS EXISTANTES.

m DETAIL TYPE D'UNE TRANCHEE

=

POUR CONDUITE D’EGOUT

PAS A L'ECHELLE

DE 150 MM
(PSX)
JUSQU’A UNE
PROFONDEUR
DE 1,5 M
SOUS LE
DESSUS DE LA
GRILLE

o

1. L’ENTREPRENEUR DOIT CONSULTER LE DEVIS ET VERIFIER L'EMPLACEMENT DE TOUTES LES CANALISATIONS EXISTANTES, Y COMPRIS
LES COTES EXISTANTES DES TUYAUX DES EAUX PLUVIALES ET SANITAIRES, AVANT DE COMMANDER LES OUVRAGES.
2. CHAMBRE DE TRANSITION : CONSTITUEE D’ELEMENTS PREFABRIQUES DE 600 X 600, SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 705.010
- - - =4 - - DU OPSD, AVEC BANQUETTE AU FOND SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 701.021 DU OPSD. NE PAS POSER DE PUISARD.
PREVOIR UN CADRE ET UN TAMPON NE COMPORTANT PAS D’OUVERTURE, SELON LES INDICATIONS DU DESSIN 401.030 DU OPSD.
POSER DE L’ISOLANT AUTOUR DE LA STRUCTURE JUSQU'A UNE PROFONDEUR DE 1,5 M A PARTIR DU SOMMET DE LA STRUCTURE,
! SELON LE DETAIL 3 SUR LE DESSIN C2. LES ENTREES ET SORTIES DOIVENT ETRE ETANCHES A L'EAU GRACE A DES GARNITURES
D’ETANCHEITE OU EN UTILISANT UNE METHODE EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
|
2.73m—= NOTES GENERALES
R INE ona e 2 2'?5\7\“&; 2 | 3. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS DE TOUS LES ELEMENTS SONT EN METRES OU EN MILLIMETRES.
AVEC PENTE DE 1,0 %
O\ \ 4. LENTREPRENEUR DOIT SE CHARGER D’OBTENIR TOUS LES PERMIS REQUIS POUR EXECUTER LES TRAVAUX SELON LES NORMES
PRESCRITES.
BATIMENT #3 |
AILE NORD 3= BATIMENT #4 5. L'ENTREPRENEUR DOIT SE CHARGER DE TOUS LES TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE CREUSAGE DE TRANCHEES AINSI QUE DU
il DS e oo, SRILLE=91,90 LA LIMITE DE LA ZONE DE ALLE EST " REMBLAYAGE ET IL DOIT EN ASSUMER TOUS LES COOTS
PROFONDEUR DE LA SEMELLE DE L EDIFICE 35& i %:Eg §“=§1‘ '38 [ TRAVALL PROFONDEUR DE LA SEMELLE DE L'EDIFICE .
A 1,5 M AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL =90 ,
§§‘ A 0.6 M AU—DESSOUS DU NIVEAU DU SOL 6. L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER TOUS LES RACCORDEMENTS AUX EGOUTS EXISTANTS.
o
382 | 7. LENTREPRENEUR DOIT SE CHARGER DE L'IMPLANTATION DU SITE.
e [
© 3| 8. L’ENTREPRENEUR DOIT CONSERVER SUR PLACE LE 'PLAN DE SITUATION' D’APRES EXECUTION.
Rols DESSUS DE LA GRILLE=91,86
olo %:E; E‘fg: '8;' | 9. L’ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTE:S LES MESURES NECESSAIRES POUR PROTEGER LA FONDATION EXISTANTE DES EDIFICES
;g , | LIMITE DE ASPHALTE RETABLISSEMENT ADJACENTS AU COURS DES TRAVAUX D'EXCAVATION ET DE CONSTRUCTION.
S, i § 10. LEMPLACEMENT DES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE N’EST QU'APPROXIMATIF; L'EMPLACEMENT PRECIS DOIT ETRE ETABLI EN
[ COLLABORATION AVEC LES AUTORITES MUNICIPALES ET LES COMPAGNIES DE SERVICES D’UTILITE PUBLIQUE TOUCHEES.
CONNECTER AU EGOUT L’ENTREPRENEUR DOIT DONNER L'EMPLACEMENT ET L’ETAT DES SERVICES D'UTILITE PUBLIQUE ET IL DOIT PROTEGER LES
—-  SANITAIRE ACTUELLE AU INSTALLATIONS ET LE MATERIEL CONVENABLEMENT POUR NE PAS QU'ILS SOIENT ENDOMMAGES.
| MOYEN D’UNE JOINT
! ETANCHE OU UNE 11. L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER TOUS LES MATERIAUX INAPPROPRIES DU SITE (C’EST-A-DIRE LES SOUCHES, LES GROSSES
ALTERNATIVE APPROUVE. RACINES, LES DEBRIS DE CONSTRUCTION, LE BETON, L’ASPHALTE, LE ROC, ETC.).
N:5020000.50 3:92m o {BMW 12. LE CREUSAGE DES TRANCHEES DOIT SE FAIRE CONFORMEMENT A LA CLAUSE 234 DE LA LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE DE
E1368260.46 O L’'ONTARIO ET AUX CONDITIONS SUR LE CHANTIER.
’— —‘ 13. LENTREPRENEUR PEUT IMPORTER DES MATERIAUX GRANULAIRES AFIN DE CREER UNE ZONE DE TRAVAIL. IL DOIT ENLEVER ET
ELIMINER TOUS LES MATERIAUX D'EMPRUNT ET REMETTRE LE SITE A SON NIVEAU ORIGINAL, OU AUX NIVEAUX INDIQUES, SELON
EBMW | 0 4 A LES INDICATIONS SUR LES DESSINS.
! 14. LA TRANCHEE POUR EGOUT DOIT ETRE CONSTITUEE DE MATERIAUX D’ASSISE DE CLASSE '‘B' COMPRENANT UNE ASSISE FORMEE DE
[ i MATERIAUX GRANULAIRES ‘A’ SUR UNE EPAISSEUR DE 150 MM ET ELLE DOIT ETRE REMBLAYEE AVEC DES MATERIAUX
5 GRANULAIRES ‘A’ JUSQU'A UNE EPAISSEUR DE 300 MM AU-DESSUS L'EGOUT. COMPACTER L'EPAISSEUR DE 300 MM AU-DESSUS
| 4 o DE L’'EGOUT JUSQU'A L’OBTENTION D'UNE MASSE VOLUMIQUE SELON L'ESSAI PROCTOR NORMAL D'AU MOINS 95 %.
O
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TRAITE SOUS
PRESSION DE 25 mm

" SORTIE PROPOSEE.
ENTREES ET SORTIES
DOIVENT ETRE ETANCHES
A L'EAU GRACE A DES
GARNITURES D’ETANCHEITE
EN CAOUTCHOUC OU EN
UTILISANT UNE METHODE
EQUIVALENTE ET
APPROUVEE.

LES

~ BANQUETTE PROPOSEE
SELON LES INDICATIONS
DU DESSIN 701.021 DU
OPSD
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CHAMBRE DE TRANSITION

PAS A L’ECHELLE
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LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.

Tel 613.233.2900
Fax 613.233.1008

400 - 207 Queen Street
Ottawa, Ontario K1P 6E5

Adjeleian Allen Rubeli Limited
Consulting Engineers

75 Albert street

Ottawa, Ontario
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® Canada

exp Services inc.
100-2650 Queensview Drive

Ottawa, ON K2B 8H6

613.688.1899

KEY PLAN / PLAN—-REPERE

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de foutes divergence.
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