
ELEVATION OF ADJACENT FOOTING AND EXCAVATION

NOTE:
MAINTAIN MAXIMUM 1 in 2 SLOPE (UNLESS NOTED) BETWEEN ADJACENT FOOTINGS, BURIED SERVICES
AND OTHER EXCAVATIONS, INCLUDING ANY EXISTING CONSTRUCTION. ADJUST FOOTING ELEVATIONS
INDICATED ON DRAWINGS IF NECESSARY.
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NOTE: T = THICKNESS OF FOOTING

TYPICAL CONCRETE CURB DETAIL

REFER TO MECHANICAL DRAWINGS
FOR SIZES AND LOCATIONS

VARIES
(200 MAX.)

VA
RI

ES

VA
RI

ES
(6

00
mm

 M
AX

.)

CONSTRUCTION JOINT KEY DETAIL

T/4T/4

T/3

T

38

CONSTRUCTION
JOINT (C.J.)

T = THICKNESS OF CONCRETE
WALL OR SLAB

HOUSEKEEPING PAD DETAILS

ON NEW CONCRETE SLAB

ON EXISTING CONCRETE SLAB

L51x51x6.4 CONT. AROUND
PERIMETER c/w 12mmØ NELSON
STUDS @ 400

10M @ 500 AT
PERIMETER
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ES

L51x51x6.4 CONT. AROUND
PERIMETER c/w 12mmØ NELSON
STUDS @ 400

DRILL AND GROUT
10M @ 500 INTO
EXISTING SLAB AT
PERIMETER
(MIN. 130 EMBED)

12
5

VA
RI

ES

152x152
MW18.7xMW18.7

152x152
MW18.7xMW18.7

REFER TO MECHANICAL DRAWINGS
FOR PAD SIZES AND LOCATIONS

REFER TO MECHANICAL DRAWINGS
FOR PAD SIZES AND LOCATIONS

TYPICAL MECHANICAL PIT DETAIL
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10M @ 300 E.W.
AT CENTRE OF WALL

NOTE:
 LOCATIONS ARE SUBJECT TO THE APPROVAL

OF THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
 REFER TO GENERAL NOTES FOR LATERAL

STABILITY OF ADJACENT FOOTINGS

SLAB ON GRADE

SLAB ON GRADE ELEVATION CHANGE
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1-15M T&B

15O CRUSHED
STONE

COMPACTED
SUBGRADE

15O CRUSHED
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COMPACTED
SUBGRADE

150
MIN

15M
@ 400

100
MIN

SLAB ON GRADE REPAIR DETAIL

EXISTING SLAB
REINFORCING (E.W.)

TOOL EDGE TO MATCH
CONTROL JOINTS

150 MIN. CRUSHED
STONE

VAPOUR BARRIER WHERE
SPECIFIED BY ARCH.

CONCRETE WALL REINFORCING AT CORNERS
ONE LAYER OF REINFORCING

TWO LAYERS OF REINFORCING

CLASS 'B'
TENS. LAP
(500 MIN.)

STANDARD
HOOK

STANDARD HOOK
ALTERNATE DIRECTION

KEY AND DOWEL IF WALLS
PLACED SEPARATELY
DOWELS EACH FACE

CLASS 'B'
TENS. LAP
(500 MIN.)

STANDARD HOOK

KEY AND DOWEL IF WALLS
PLACED SEPARATELY
DOWELS EACH FACE
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NOTES:

DENOTES 2 CORNER BARS SAME SIZE AND SPACING AS LARGEST VERTICAL REINFORCING.
ELSEWHERE PROVIDE 2-20M CORNER BARS UNLESS NOTED.

DOWELS TO BE SAME SIZE AND SPACING AS HORIZONTAL REINFORCING

PROVIDE STANDARD HOOKS AS SHOWN

STEEL COLUMN BEARING PLATE DETAIL
(AT CONCRETE WALL OR COLUMN SIMILAR)

25mm GROUT

CONCRETE PIER
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SLAB ON GRADE

STEEL COLUMN

SLAB ON GRADE
IN-FILL

POUR NEW S.O.G.
EXISTING S.O.G.
TO REMAINCHIP AND REMOVE EXIST.

S.O.G. LOCALLY TO SUIT
UNDERGROUND SERVICES.

25300
LAP

NEW REINF'G. TO MATCH
EXIST.

POLYETHYLENE PIT
(REFER TO MECH. DWGS)

10M

ÉLÉVATION DE L'EMPATTEMENT ET DE TRAVAUX
D'EXCAVATION ADJACENTS

NOTE :
À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, MAINTENIR UNE PENTE D'AU PLUS 1 DANS 2 ENTRE DES
EMPATTEMENTS ADJACENTS, DES SERVICES ENFOUIS ET D'AUTRES EXCAVATIONS ET CE, COMPTE
TENU DE TOUTE CONSTRUCTION EXISTANTE. AU BESOIN, RÉGLER ET AJUSTER LES ÉLÉVATIONS DES
EMPATTEMENTS ET CE, EN CONFORMITÉ AVEC LES INDICATIONS COMPRISES DANS LES DESSINS..

DÉTAIL D'EMPATTEMENT GRADUÉ
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NOTE : T = ÉPAISSEUR DE L'EMPATTEMENT

DÉTAIL TYPIQUE - BORDURE EN BÉTON

SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE
AFIN DE RETROUVER LES GROSSEURS ET LES
EMPLACEMENTS.
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DÉTAIL CLÉ - JOINT DE CONSTRUCTION
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JOINT DE
CONSTRUCTION  (C.J.)

T = ÉPAISSEUR DU MUR OU DE LA
DALLE EN BÉTON

DÉTAILS – DALLE D’ENTRETIEN MÉNAGER 
SUR LA NOUVELLE DALLE EN BÉTON

SUR LA DALLE EXISTANTE EN BÉTON

CORNIÈRE L51x51x6,4 ET EN
CONTINU, À LA PÉRIPHÉRIE
COMPLÈTE, À AMÉNAGER AVEC DES
TIGES NELSON DE 12 mm DE
DIAMÈTRE ET À 400 mm D'ENTRE
AXES.

10M @ 500 À LA
PÉRIPHÉRIE
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FORER DES TROUS
ET LES REMPLIR DE
COULIS ET DE
BARRES DE
GROSSEUR 10M, À
500 mm ET CE, À LA
PÉRIPHÉRIE DE LA
DALLE EXISTANTE. (À
NOYER DANS UNE
PROFONDEUR D'AU
MOINS 130 mm)
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152x152
MW18.7xMW18.7

152x152
MW18.7xMW18.7

SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER LES GROSSEURS ET LES
EMPLACEMENTS DES DALLES ET (OU) PLATES-FORMES.

SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER LES GROSSEURS ET LES
EMPLACEMENTS DES DALLES ET (OU) PLATES-FORMES.

DÉTAIL TYPIQUE - PUITS DE MÉCANIQUE
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ARMATURES 10M @ 300 ET CE, DANS CHAQUE
SENS ET AU CENTRE DU MUR

NOTE :
 SOUMETTRE LES EMPLACEMENTS À

L'APPROBATION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.
 SE REPORTER AUX NOTES GÉNÉRALES AFIN DE

RETROUVER LA STABILITÉ GÉNÉRALE DES
EMPATTEMENTS ADJACENTS.

DALLE SUR SOL

CHANGEMENT D’ÉLÉVATION DE DALLE SUR SOL
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150 mm DE PIERRE
CONCASSÉE

SOUS-SOL
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150 mm DE
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SOUS-SOL
DAMÉ

150
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15M
@ 400

100
MIN

DÉTAIL DE RÉPARATION D’UNE DALLE SUR SOL

ARMATURES EXISTANTES DANS LA
DALLE ET CE, DANS CHAQUE SENS

FAÇONNER LE REBORD
AFIN DE L'ASSORTIR AUX
JOINTS DE CONTRÔLE.

AU MOINS 150 mm DE
PIERRE CONCASSÉE COUPE-VAPEUR, LÀ Où

PRESCRIT PAR L'ARCHITECTE

ARMATURES DE MURS EN BÉTON, À L'EMPLACEMENT 

UNE ÉPAISSEUR D'ARMATURES 

DEUX ÉPAISSEURS D'ARMATURES

CLASSE 'B'
ÉPISSURE DE

CHEVAUCHEMENT
(500 MIN.)

CROCHET
STANDARD

CROCHET STANDARD DANS
UNE AUTRE DIRECTION

À CLAVETER ET À AMÉNAGER
AVEC DES GOUJONS SI LES MURS
SONT MONTÉS SÉPARÉMENT.

GOUJONS, DANS CHAQUE
FAÇADE
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CROCHET STANDARD

À CLAVETER ET À AMÉNAGER
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FAÇADE
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NOTES :

SYMBOLE DE DEUX BARRES DE COIN (BARRES ANGULAIRES), DONT LA GROSSEUR ET L'ESPACEMENT
SONT LES MÊMES QUE CEUX DES PLUS GROSSES ARMATURES À LA VERTICALE. AILLEURS ET À MOINS
D'INDICATIONS CONTRAIRES, L'ON SE DEVRA DE PRÉVOIR 2 BARRES DE COIN, DE FORMAT OU DE
GROSSEUR 20M.

LA GROSSEUR ET L'ESPACEMENT DES GOUJONS DEVRONT ÊTRE LES MÊMES QUE DANS LE CAS DES
ARMATURES À L'HORIZONTALE.

PRÉVOIR DES CROCHETS STANDARD, SELON LES INDICATIONS.N

DÉTAIL - PLAQUE D'ASSISE DE LA COLONNE EN ACIER
DÉTAIL SEMBLABLE À L'EMPLACEMENT D'UN MUR OU D'UNE COLONNE EN BÉTON )

25mm DE COULIS

CONCRETE PIER
30

0
U/

N

DALLE SUR SOL

COLONNE EN ACIER

REMPLISSAGE DE
LA DALLE SUR SOL

COULER UNE
NOUVELLE DALLE
SUR SOL.

CONSERVER LA DALLE
EXISTANTE SUR SOL.

CASSER PAR MARTELAGE
ET ENLEVER LA DALLE
EXISTANTE SUR SOL ET CE,
SUR UNE BASE LOCALE ET
AFIN D'ACCOMMODER DES
SERVICES SOUTERRAINS.

25300
CHEVAUCHEMENT

NOUVEL OUVRAGE DE
RENFORT, À ASSORTIR À
L'OUVRAGE EXISTANT.

PUITS EN POLYÉTHYLÈNE
(SE REPORTER AUX
DESSINS DE
MÉCANIQUE.)

10M

CORNIÈRE L51x51x6,4 ET EN
CONTINU, À LA PÉRIPHÉRIE
COMPLÈTE, À AMÉNAGER AVEC DES
TIGES NELSON DE 12 mm DE
DIAMÈTRE ET À 400 mm D'ENTRE
AXES.

DES COINS OU D’OUVRAGES PERPENDICULAIRES
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