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SUMP PUMPS CONNECTION

RACCORDEMENT DES POMPES SUBMERSIBLES

ELECTRICAL POWER BY DIVISION 26

CONDUITS AND CONNECTION

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR DIVISION 26

CONDUITS ET RACCORDEMENTS

AUTOMATIC CONTROL

BY DIVISION 25

RÉGULATION AUTOMATIQUE

PAR DIVISION 25

CONTROL PANEL

BY DIVISION 25

PANNEAU DE CONTRÔLE

PAR DIVISION 25

PROVIDED AND INSTALLED

BY DIVISION 25

FOURNI ET INSTALLÉ

PAR DIVISION 25
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EMPTY CONDUIT FOR DOOR E01 ACCESS CONTROL (SINGLE DOOR)

MONTAGE TYPE D'UNE PORTE E01 AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

TO SECURITY EQUIPMENT AREA IN

ELECTRICAL ROOM 243

VERS LA ZONE DES ÉQUIPEMENTS DE

SÉCURITÉ DANS LA SALLE

ÉLECTRIQUE 243

INTERIOR VIEW

(ISOMETRIC)

VUE INTÉRIEURE

(ISOMÉTRIQUE)

MOTION DETECTOR FOR

EXIT REQUEST

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

POUR REQUÊTE DE SORTIE

DOOR CONTACT

CONTACT DE PORTE

27mm

JUNCTION BOX

200x200x100

BOÎTE DE RACCORDEMENT

200x200x100

FLOOR

PLANCHER

CARD READER

LECTEUR DE CARTE

ELECTRIC STRIKE

GÂCHE ÉLECTRIQUE

NOTES:

1-  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CONDUITS ARE OF 21 mm.

     SAUF INDICATION CONTRAIRE TOUS LES CONDUITS SONT DE 21mm.

2-  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, OUTLET BOXES FOR DOOR DEVICES SHALL BE 60(L)x104(H)x57(D).

     SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES BOÎTES DE SORTIES POUR LES DISPOSITIFS DE PORTES SERONT

     DE 60(L)x104(H)x57(P).

3-  ALL CONDUITS SHALL INCLUDE A NYLON PULL STRING.

     TOUS LES CONDUITS DOIVENT INCLURE UNE CORDE DE TIRAGE.

TOWARDS ELECTRICAL PANEL

VERS PANNEAU ÉLECTRIQUE

CONDUITS BY DIVISION 25

CONDUITS PAR DIVISION 25

FLOOR

PLANCHER

MECHANICAL SPACE

ESPACE MÉCANIQUE

ELECTRIC STRIKE

GÂCHE ÉLECTRIQUE

CARD READER

LECTEUR DE CARTE
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EMPTY CONDUIT FOR DOOR E03 ACCESS CONTROL (SINGLE DOOR)

MONTAGE TYPE D'UNE PORTE E03 AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS

27mm

JUNCTION BOX

200x200x100

BOÎTE DE RACCORDEMENT

200x200x100

MOTION DETECTOR

FOR EXIT REQUEST

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

POUR REQUÊTE DE SORTIE

DOOR CONTACT

CONTACT DE PORTE

DOOR CONTACT

CONTACT DE PORTE

FLOOR

PLANCHER

INTERIOR VIEW

(ISOMETRIC)

VUE INTÉRIEURE

(ISOMÉTRIQUE)

STEEL SECTION

PROFILÉ D'ACIER

FIXING BOLT

BOULON DE FIXATION

PIN AND SLEEVE MECHANICAL

INTERLOCK (AS INDICATED ON PLAN)

INTERVERROUILLAGE MÉCANIQUE À

BROCHE ET À MANCHON

(TEL QU'INDIQUÉ EN PLAN)

ANCHOR BOLT

BOULON D'ANCRAGE

MOUNTING BRACKET

ÉTRIER
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MOTOR SWITCHES INSTALLATION

INSTALLATION DES PRISES POUR LES MOTEURS

 SIDE VIEW

(MECHANICAL INTERLOCK)

VUE DE CÔTÉ

(VERROUILLAGE MÉCANIQUE)

 SIDE VIEW

VUE DE CÔTÉ

EMT CONDUIT

(VARIOUS DIAMETER)

CONDUIT TEM

(DIAMÈTRE VARIÉS)
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MOTOR

(MAY NOT BE EXACTLY

AS SHOWN)

MOTEUR

(PEUT NE PAS ÊTRE

TEL QU'INDIQUÉ)

PIN AND SLEEVE PLUG

(AS INDICATED ON PLAN)

FICHE À BROCHE ET À MANCHON

(TEL QU'INDIQUÉ EN PLAN)

METAL GRATE FLOORING

PLANCHER EN GRILLE DE MÉTALCOLD ROOM

STRUCTURE

STRUCTURE DE LA

CHAMBRE FROIDE

CHANNEL BASE ADAPTED TO

FLOORING WITH APPROPRIATE

ANCHORING

BASE ADAPTÉE AU PLANCHER POUR

RECEVOIR LE PROFILÉ  AVEC

ANCRAGES APPROPRIÉS

STEEL SECTION MADE WITH TWO "U" PROFILE

FROM FLOOR UP TO 1525mm

PROFILÉ D'ACIER EN "U" DOUBLE

DU PLANCHER JUSQU'À 1525mm

STRAP

ATTACHE

STRAP

ATTACHE

STRAP

ATTACHE

METAL CONDUIT WITH POWER COMING

FROM COMBINED MAGNETIC STARTER

CONDUIT MÉTALLIQUE AVEC

L'ALIMENTATION EN PROVENANCE DU

DÉMARREUR MAGNÉTIQUE COMBINÉ

NOTES:

1-  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CONDUITS ARE OF 21 mm.

     SAUF INDICATION CONTRAIRE TOUS LES CONDUITS SONT DE 21mm.

2-  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, OUTLET BOXES FOR DOOR DEVICES SHALL BE 60(L)x104(H)x57(D).

     SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES BOÎTES DE SORTIES POUR LES DISPOSITIFS DE PORTES SERONT

     DE 60(L)x104(H)x57(P).

3-  ALL CONDUITS SHALL INCLUDE A NYLON PULL STRING.

     TOUS LES CONDUITS DOIVENT INCLURE UNE CORDE DE TIRAGE.

TO SECURITY EQUIPMENT AREA IN ELECTRICAL ROOM 243

VERS LA ZONE DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE 243
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