3. OPERATING (SIMILAR TO MODE 2A, EXCEPT FOR UNDERLINED ITEMS)
EN OPERATION (SIMILAIRE AU MODE 2A, EXCEPTE POUR LES ITEMS SOULIGNES)

AV2-MOS-0M1

CV2-HGL-000

AV3-MOS-0M1

DH1-001-0M1

OPEN (MAINTAIN A CONSTANT COLD ROOM MAKE-UP AIR SUPPLY VOLUME OF 142L/s)
OUVERT (MAINTIENT UN VOLUME D'AIR DE COMPENSATION DE LA CHAMBRE FROIDE
CONSTANT DE 142 L/s)

MODULATING (MODULATES TO MAINTAIN COLD ROOM TEMPERATURE IF SUPPLY AIR
TEMPERATURE AT AV2-MOS-0M1 IS LOWER THAN ROOM SET-POINT TEMPERATURE)
MODULE (MODULE AFIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DE LA CHAMBRE FROIDE SI LA
TEMPERATURE D'ALIMENTATION A LA BOITE AV2-MOS-OM1 EST INFERIEURE A LA
TEMPERATURE DE CONSIGNE DE LA CHAMBRE FROIDE )

OPEN (MAINTAIN A CONSTANT EXHAUST AIR VOLUME OF 71L/s)
OUVERT (MAINTIENT UN DEBIT D'AIR D'EVACUATION CONSTANT DE 71 L/s)

ON (SUPPLY & REGENERATION FAN ON. DESSICANT WHEEL SPEED MODULATES (2nd STAGE OF
DEHUMIDIFICATION) TO MAINTAIN COLD ROOM HUMIDITY LEVEL TO SETPOINT)

MARCHE (LE VENTILATEUR D'ALIMENTATION & DE REGENERATION EST EN FONCTION. LA
VITESSE DE LA ROUE DESSICANTE MODULE (2e STAGE DE DESHUMIDIFICATION) AFIN DE

MAINTENIR LE NIVEAU D'HUMIDITE DE LA CHAMBRE FROIDE AU POINT DE CONSIGNE )

CV1-DH1-0M1

CV2-DH1-0M1

RF1-MOS-0M1

MODULATING (MODULATES TO PROVIDE THE FIRST STAGE OF COLD ROOM MAKE-UP AIR
DEHUMIDIFICATION TO MAINTAIN COLD ROOM RELATIVE HUMIDITY SETPOINT)

MODULE (MODULE AFIN DE FOURNIR LE 1er STAGE DE DESHUMIDIFICATION DE L'AIR DE
COMPENSATION DE LA CHAMBRE FROIDE AFIN DE MAINTENIR LE POINT DE CONSIGNE DU

NIVEAU D'HUMIDITE RELATIVE DE LA CHAMBRE-FROIDE )

MODULATING (MODULATES TO PROVIDE COLD ROOM MAKE-UP AIR AS PER COLD ROOM
TEMPERATURE SETPOINT)

MODULE (MODULE AFIN D'AMENER L'AIR DE COMPENSATION DE LA CHAMBRE FROIDE A LA
TEMPERATURE DE CONSIGNE DE LA CHAMBRE FROIDE )

MODULATING (FAN MODULATES IN ORDER TO MAINTAIN WIND SPEED REQUEST INTO FLUME

EF1-MOS-0M1

TANK'S AIR PLENUM)
MODULE (LE VENTILATEUR MODULE AFIN DE MAINTENIR LA VITESSE D'AIR DESIREE DANS LE
PLENUM D'AIR DU CANAL D'ESSAIS)

ON / MARCHE

AV4-MOS-0M1

OPEN (MAINTAIN A CONSTANT EXHAUST AIR VOLUME OF 24 L/s)

AV5-MOS-0M1

OUVERT (MAINTIENT UN DEBIT D'AIR D'EVACUATION CONSTANT DE 24 L/s)

OPEN (MAINTAIN A CONSTANT EXHAUST AIR VOLUME OF 24L/s)

MD1-MOS-0M1

CS1-MOS-NWR

CS2-MOS-NWR
EV1-MOS-000
EV2-MOS-000

MD1-EV1-000

MD1-EV2-000
PU1-DH1-0M1
PU2-DH1-0M1
PU1-MOS-0M1

OUVERT (MAITIENT UN DEBIT D'AIR D'EVACUATION CONSTANT DE 24 L/s)

CLOSED / FERME

ON (STAND-BY) (START TO MAINTAIN COLD ROOM TEMPERATURE SET POINT IF SET POINT IS
BELOW 15°C)

MARCHE (EN ATTENTE) (DEMARRE POUR MAINTENIR LA TEMPERATURE DE LA CHAMBRE
FROIDE SI LE POINT DE CONSIGNE DE EST SOUS 15°C)

STAND-BY (ON) /EN ATTENTE (MARCHE)
ON (STAND-BY / MARCHE (EN ATTENTE)
STAND-BY (ON) / EN ATTENTE (MARCHE)

OPEN (CLOSED) (DURING ASSOCIATED CONDENSER OPERATION, DAMPER IS OPEN. DAMPER
WILL CLOSE IF UNIT IS OFF OR IN DEFROST CYCLE)

OUVERT (FERME) (LORSQUE LE CONDENSEUR ASSOCIE FONCTIONNE, LE VOLET OUVRE. LE
VOLET FERME SI L'UNITE EST ETEINTE OU EN MODE DEGIVRAGE )

CLOSED (OPEN) / FERME (OUVERT)
ON / MARCHE
ON / MARCHE
ON / MARCHE

PU2-MOS-0M1

ON / MARCHE

CV1-MOS-0M1

MODULATING (MODULATES TO MAINTAIN GLYCOL SUPPLY TEMPERATURE AT COIL

CV2-MOS-0M1

CC1-M0sS-000)

MODULE (MODULE AFIN DE MAITENIR LA TEMPERATURE D'ALIMENTATION EN GLYCOL AU
POINT DE CONSIGNE DU SERPENTIN CC1-MOS-000 )

MODULATING (MODULATES TO MAINTAIN GLYCOL SUPPLY TEMPERATURE AT COIL

PU1-CGL-OM1

CH1-001-TRR

BO1-CGL-OM1

CC2-M0s-000)

MODULE (MODULE AFIN DE MAITENIR LA TEMPERATURE D'ALIMENTATION EN_GLYCOL AU
POINT DE CONSIGNE DU SERPENTIN CC2-MOS-000 )

ON / MARCHE

ON (MODULATES IN ORDER TO MAINTAIN BUFFER TANK SET POINT TEMPERATURE)
MARCHE (MODULE AFIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DE CONSIGNE AU RESERVOIR
TAMPON)

STAND-BY (ON A DEFROST DEMAND BY THE END-USER FOR THE HEAT EXCHANGER

CV1-B01-0M1

CC1-MOS-000 OR CC2-MOS-000, THE BOILER IS ACTIVATED TO MAINTAIN GLYCOL SUPLY

TEMPERATURE SETPOINT FOR DEFROSTING. ONLY ONE HEAT EXCHANGER CAN BE DEFROSTED

AT A TIME) EN ATTENTE (LORSQU'UNE DEMANDE DE DEGIVRAGE A L'ECHANGEUR CC1-MOS-000

0OU CC2-MOS-000 EST DEMANDEE PAR L'UTILISATEUR, LA BOUILLOIRE DEMARRE AFIN DE
MAINTENIR LE POINT DE CONSIGNE DE TEMPERATURE D'ALIMENTATION EN GLYCOL POUR LE
DEGIVRAGE. SEULEMENT UN SEUL ECHANGEUR PEUT ETRE DEGIVRE A LA FOIS )

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC1-MOS-000 DEFROST DEMAND)

CV2-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC1-MOS-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC1-MOS-000 DEFROST DEMAND)

Cv3-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CCI1-MOS-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC1-MOS-000 DEFROST DEMAND)

CVv4-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC1-MOS-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC1-MOS-000 DEFROST DEMAND)

CV5-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CCI1-MOS-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE CLOSE ON A CC1-MOS-000 DEFROST DEMAND)

CV6-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE FERME SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC1-MOS-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC2-M0OS-000 DEFROST DEMAND)

Cv7-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC2-M0S-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC2-M0OS-000 DEFROST DEMAND)

Cv8-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC2-M0S-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC2-M0OS-000 DEFROST DEMAND)

CV9-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC2-M0S-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE OPEN ON A CC2-M0OS-000 DEFROST DEMAND)

CV10-B01-0M1

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE OUVRE SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC2-M0S-000)

STAND-BY (CONTROL VALVE CLOSE ON A CC2-MOS-000 DEFROST DEMAND)

EN ATTENTE (LA ROBINET DE CONTROLE FERME SUR DEMANDE DE DEGIVRAGE DU SERPENTIN

CC2-M0S-000)

MODE 3 - OPERATING (SIMILAR TO MODE 2A,

EXCEPT FOR UNDERLINED ITEMS)

MODE 3 - EN OPERATION (SIMILAIRE AU MODE 2A,

EXCEPTE POUR LES ITEMS SOULIGNES)

F--------------------ﬁ

--*-----------------

(SIMILAR TO MODE 2A, EXCEPT FOR UNDERLINED ITEMS)

2B. PREPARATION WITH FLUME TANK EXHAUST (SIMILAR TO MODE 2A, EXCEPT FOR
UNDERLINED ITEMS)
PREPARATION AVEC VENTILATION DANS LE CANAL D'ESSAIS (SIMILAIRE AU MODE 2A
EXCEPTE POUR LES ITEMS SOULIGNES)

AV2-MOS-0M1  OPEN (MAINTAIN A CONSTANT COLD ROOM MAKE-UP AIR SUPPLY VOLUME OF
142 L/s)
OUVERT (MAINTIENT UN VOLUME D'AIR DE COMPENSATION DE LA CHAMBRE
FROIDE CONSTANT DE 142 L/s)

CV2-HGL-000 MODULATING (MODULATES TO MAINTAIN COLD ROOM TEMPERATURE IF
SUPPLY AIR TEMPERATURE AT AV-MOS-0M1 IS LOWER THAN ROOM SET-POINT
TEMPERATURE )
MODULE (MODULE AFIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DE LA CHAMBRE
FROIDE SI LA TEMPERATURE D'ALIMENTATION A LA BOITE AV2-MOS-0M1 EST
INFERIEURE A LA TEMPERATURE DE CONSIGNE DE LA CHAMBRE FROIDE )

AV3-MOS-0M1  OPEN (MAINTAIN A CONSTANT EXHAUST AIR VOLUME OF 71 L/s)
OUVERT (MAINTIENT UN DEBIT D'AIR D'EVACUATION CONSTANT DE 71 L/s )

DH1-001-0M1  ON (SUPPLY & REGENERATION FAN ON. DESSICANT WHEEL SPEED MODULATES
(2nd STAGE OF DEHUMIDIFICATION) TO MAINTAIN COLD ROOM HUMIDITY LEVEL
TO SETPOINT)
MARCHE (LE VENTILATEUR D'ALIMENTATION & DE REGENERATION EST EN
FONCTION. LA VITESSE DE LA ROUE DESSICANTE MODULE (2e STAGE DE
DESHUMIDIFICATION) AFIN DE MAINTENIR LE NIVEAU D'HUMIDITE DE LA
CHAMBRE FROIDE AU POINT DE CONSIGNE )

CV1-DH1-0OM1  MODULATING (MODULATES TO PROVIDE THE FIRST STAGE OF COLD ROOM
MAKE-UP AIR DEHUMIDIFICATION TO MAINTAIN COLD ROOM RELATIVE
HUMIDITY SETPOINT)
MODULE (MODULE AFIN DE FOURNIR LE ler STAGE DE DESHUMIDIFICATION DE
L'AIR DE COMPENSATION DE LA CHAMBRE FROIDE AFIN DE MAINTENIR LE POINT
DE CONSIGNE DU NIVEAU D'HUMIDITE RELATIVE DE LA CHAMBRE FROIDE )

CV2-DH1-0M1  MODULATING (MODULATES TO PROVIDE COLD ROOM MAKE-UP AIR AS
PER COLD ROOM TEMPERATURE SETPOINT)
MODULE (MODULE AFIN D'AMENER L'AIR DE COMPENSATION DE LA
CHAMBRE FROIDE A LA TEMPERATURE DE CONSIGNE DE LA CHAMBRE
FROIDE)

RF1-MOS-OM1  OFF / ARRET

EF1-MOS-OM1  ON/ MARCHE

AV4-MOS-OM1  OPEN (MAINTAIN A CONSTANT EXHAUST AIR VOLUME OF 24 L/s)
OUVERT (MAINTIENT UN DEBIT D'AIR D'EVACUATION CONSTANT DE 24 L/s )

AV5-MOS-OM1  CLOSED / FERME

MD1-MOS-OM1 OPEN / OUVERT

CS1-MOS-NWR  ON (STAND-BY) (START TO MAINTAIN COLD ROOM TEMPERATURE SET-POINT IF
SET POINT IS BELOW 15°C)
MARCHE (EN ATTENTE) (DEMARRE POUR MAINTENIR LA TEMPERATURE DE LA
CHAMBRE FROIDE SI LE POINT DE CONSIGNE DE EST SOUS 15°C)

CS2-MOS-NWR  STAND-BY (ON) /EN ATTENTE (MARCHE)

EV1-MOS-000  ON (STAND-BY / MARCHE (EN ATTENTE)

EV2-MOS-000  STAND-BY (ON)/ EN ATTENTE (MARCHE)

MD1-EV1-000  OPEN (CLOSED) (DURING ASSOCIATED CONDENSER OPERATION, DAMPER IS
OPEN. DAMPER WILL CLOSE IF UNIT IS OFF OR IN DEFROST CYCLE )
OUVERT (FERME) (LORSQUE LE CONDENSEUR ASSOCIE FONCTIONNE, LE VOLET
OUVRE. LE VOLET FERME SI L'UNITE EST ETEINTE OU EN MODE DEGIVRAGE )

MD1-EV2-000  CLOSED (OPEN) / FERME (OUVERT)

PU1-DH1-OM1  ON/ MARCHE

PU2-DH1-OM1  ON/ MARCHE

PU1-MOS-OM1  OFF / ARRET

PU2-MOS-OM1  OFF / ARRET

CV1-MOS-0M1  CLOSED / FERME

CV2-MOS-0M1  CLOSED / FERME

PU1-CGL-OM1  ON/ MARCHE

CH1-001-TRR ON (MODULATES IN ORDER TO MAINTAIN BUFFER TANK SET POINT
TEMPERATURE)
MARCHE (MODULE AFIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DE CONSIGNE AU
RESERVOIR TAMPON)

BO1-CGL-OM1  OFF / ARRET

CV1-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV2-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV3-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV4-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV5-B01-OM1  OPENED / OUVERT

CV6-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV7-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV8-B01-0M1  CLOSED / FERME

CV9-B01-OM1  CLOSED / FERME

CV10-B01-0M1

OPENED / OUVERT

MODE 2B - PREPARATION WITH FLUME TANK EXHAUST

MODE 2B- PREPARATION AVEC VENTILATION DANS

LE CANAL D'ESSAIS (SIMILAIRE AU MODE 2A,

EXCEPTE POUR LES ITEMS SOULIGNES)

COLD ROOM #194E
CHAMBRE FROIDE #194E

OPERATION MODE

HIGH WATER ALARM (LEVEL FLOAT)
ALARME DE HAUT NIVEAU (FLOTTE)
cus HDO]
ULTRASONIC LEVEL SENSOR .
-LEVEL 1: PUMPS OFF T T - — m I 3. OFF / ARRET
-LEVEL 2: PUMP 1 ON | AV2-MOS-0M1
-LEVEL 3: PUMPS 1 AND 2 ON I CV2-HGL-000
CAPTEUR DE NIVEAU ULTRASONIQUE | cMS m
-NIVEAU 1: ARRET POMPES SEE "B" AV3-MO0S-0M1
-NIVEAU 2: POMPE 1 MARCHE g DH1-001-0M1
-NIVEAU 3: POMPES 1 ET 2 MARCHE VOIR B I_ - - - I CV1-DH1-0M1
I CV2-DH1-0M1
RF1-MOS-0M1
I EF1-MOS-0M1
SEE "A" AV4-MOS-0M1
PUL-SAN-000 VOIR "A" I AV5-MOS-0M1
I MD1-MOS-0M1
CS1-MOS-NWR
CS2-MOS-NWR
I EV1-MOS-000
EV2-MOS-000
I MD1-EV1-000
MD1-EV2-000
o o o PU2-SAN-000 I PU1-DH1-0M1
2 8 2 PU2-DH1-0M1
- I PU1-MOS-0M1
SUMP PIT WITH DUPLEX SUBMERSIBLE PUMPS PU2-MOS-0M1
I CV1-MOS-0M1
3 \ PUISARD AVEC POMPES SUBMERSIBLES DUPLEX et
I PU1-CGL-OM1
M501 ) SCALE/ECHELLE=NONE / AUCUNE CH1-00LTRR
I BO1-CGL-OM1
CV1-801-0M1
A DEDICATED 27mm CONDUIT FOR PUMP POWER SUPPLY. CONDUIT TO BE PVC UNDERGROUND UP TO 76.2mm ABOVE I Cv2-801-0M1
FLOOR. EMT CONDUIT TO CONTROL PANEL.CONDUITS BY DIVISION 25. Cv3-B01-0M1
CONDUIT DE 27mm DEDIE A L'ALIMENTATION DES POMPES. LES CONDUITS SOUS-TERRAINS SONT EN CPV I Cv4-801-0M1
JUSQU'A76.2mm AU DESSUS DU SOL. CONDUIT DE TEM AU PANNEAU DE CONTROLE. CONDUIT PAR DIVISION 25. I gzsgigm
CV7-B01-0M1
B: DEDICATED 27mm CONDUIT FOR CONTROL WIRES. CONDUIT TO BE PVC UNDERGROUND UP TO 76.2mm ABOVE I CV8-BO1-OM1
FLOOR. EMT CONDUIT TO CONTROL PANEL.CONDUITS BY DIVISION 25. CV9-BOL.OML
CONDUIT DE 27mm DEDIE AUX CABLES DE CONTROLE. LES CONDUITS SOUS-TERRAINS SONT EN CPV I CV10-BO1-OM1
JUSQU'A76.2mm AU DESSUS DU SOL. CONDUIT DE TEM AU PANNEAU DE CONTROLE. CONDUIT PAR DIVISION 25.
-------------------------J

CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OFF / ARRET
OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OFF / ARRET
OFF / ARRET
OFF / ARRET
OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OFF / ARRET
OFF / ARRET

OFF / ARRET

OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OFF / ARRET

OFF / ARRET

OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OPENED / OUVERT
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OPENED / OUVERT

MODE 1 - OFF
MODE 1 - ARRET

2A. PREPARATION WITHOUT FLUME EXHAUST

PREPARATION SANS VENTILATION DANS LE CANAL D'ESSAIS

AV2-MOS-0M1

CV2-HGL-000

AV3-MOS-0M1

DH1-001-0M1

CV1-DH1-0M1

CV2-DH1-0M1

RF1-MOS-0M1
EF1-MOS-0M1
AV4-MOS-0M1
AV5-MOS-0M1
MD1-M0S-0M1

CS1-MOS-NWR

CS2-MOS-NWR
EV1-MOS-000
EV2-MOS-000

MD1-EV1-000

MD1-EV2-000
PU1-DH1-0M1
PU2-DH1-0M1
PU1-MOS-0M1
PU2-MOS-0M1
CV1-MOS-0M1
CV2-MOS-0M1
PU1-CGL-OM1

CH1-001-TRR

BO1-CGL-O0M1
CV1-B01-0M1
CV2-B01-0M1
CV3-B01-0M1
CV4-B01-0M1
CV5-B01-0M1
CV6-B01-0M1
CV7-B01-0M1
Cv8-B01-0M1
Cv9-B01-0M1
CV10-BO1-0M1

OPEN (MAINTAIN A CONSTANT COLD ROOM MAKE-UP AIR SUPPLY VOLUME OF
142 L/s)

OUVERT (MAINTIENT UN VOLUME D'AIR DE COMPENSATION DE LA CHAMBRE
FROIDE CONSTANT DE 142 L/s)

MODULATING (MODULATES TO MAINTAIN COLD ROOM TEMPERATURE IF
SUPPLY AIR TEMPERATURE AT AV2-MOS-OM1 IS LOWER THAN ROOM SET-POINT
TEMPERATURE)

MODULE (MODULE AFIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DE LA CHAMBRE
FROIDE SI LA TEMPERATURE D'ALIMENTATION A LA BOITE AV2-MOS-O0M1 EST
INFERIEURE A LA TEMPERATURE DE CONSIGNE DE LA CHAMBRE FROIDE )

OPEN (MAINTAIN A CONSTANT EXHAUST AIR VOLUME OF 72 L/s)
OUVERT (MAINTIENT UN DEBIT D'AIR D'EVACUATION CONSTANT DE 72 L/s )

ON (SUPPLY & REGENERATION FAN ON. DESSICANT WHEEL SPEED MODULATES
(2nd STAGE OF DEHUMIDIFICATION) TO MAINTAIN COLD ROOM HUMIDITY LEVEL
TO SETPOINT)

MARCHE (LE VENTILATEUR D'ALIMENTATION & DE REGENERATION EST EN
FONCTION. LA VITESSE DE LA ROUE DESSICANTE MODULE (2e STAGE DE
DESHUMIDIFICATION) AFIN DE MAINTENIR LE NIVEAU D'HUMIDITE DE LA
CHAMBRE FROIDE AU POINT DE CONSIGNE )

MODULATING (MODULATES TO PROVIDE THE FIRST STAGE OF COLD ROOM
MAKE-UP AIR DEHUMIDIFICATION TO MAINTAIN COLD ROOM RELATIVE
HUMIDITY SETPOINT)

MODULE (MODULE AFIN DE FOURNIR LE 1ler STAGE DE DESHUMIDIFICATION DE
L'AIR DE COMPENSATION DE LA CHAMBRE FROIDE AFIN DE MAINTENIR LE POINT

DE CONSIGNE DU NIVEAU D'HUMIDITE RELATIVE DE LA CHAMBRE FROIDE )

MODULATING (MODULATES TO PROVIDE COLD ROOM MAKE-UP AIR AS
PER COLD ROOM TEMPERATURE SETPOINT)

MODULE (MODULE AFIN D'AMENER L'AIR DE COMPENSATION DE LA
CHAMBRE FROIDE A LA TEMPERATURE DE CONSIGNE DE LA CHAMBRE
FROIDE)

OFF / ARRET
OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME

ON (STAND-BY) (START TO MAINTAIN COLD ROOM TEMPERATURE SET-POINT IF
SET POINT IS BELOW 15°C)

MARCHE (EN ATTENTE) (DEMARRE POUR MAINTENIR LA TEMPERATURE DE LA
CHAMBRE FROIDE SI LE POINT DE CONSIGNE DE EST SOUS 15°C)

STAND-BY (ON) /EN ATTENTE (MARCHE)
ON (STAND-BY / MARCHE (EN ATTENTE)
STAND-BY (ON) / EN ATTENTE (MARCHE)

OPEN (CLOSED) (DURING ASSOCIATED CONDENSER OPERATION, DAMPER IS
OPEN. DAMPER WILL CLOSE IF UNIT IS OFF OR IN DEFROST CYCLE

OUVERT (FERME) (LORSQUE LE CONDENSEUR ASSOCIE FONCTIONNE, LE VOLET
OUVRE. LE VOLET FERME SI L'UNITE EST ETEINTE OU EN MODE DEGIVRAGE )

CLOSED (OPEN) / FERME (OUVERT)
ON / MARCHE

ON / MARCHE

OFF / ARRET

OFF / ARRET

CLOSED / FERME

CLOSED / FERME

ON / MARCHE

ON (MODULATES IN ORDER TO MAINTAIN BUFFER TANK SET POINT
TEMPERATURE)

MARCHE (MODULE AFIN DE MAINTENIR LA TEMPERATURE DE CONSIGNE AU
RESERVOIR TAMPON)

OFF / ARRET
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
OPENED / OUVERT
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME
CLOSED / FERME

CLOSED / FERME
OPENED / OUVERT

MODE 2A - PREPARATION WITHOUT FLUME EXHAUST

MODE 2A - PREPARATION SANS VENTILATION DANS

1 \ MODE D'OPERATION

M-501 ) SCALE/ECHELLE=NONE/AUCUNE (

LE CANAL D'ESSAIS

GENERAL NOTE(S):

1- REFER TO ARCHITECTURAL DRAWING DETAIL 12-A630 FOR PIPING PASS

TROUGH COLD ROOM CEILING AND WALL PANELS.

VOIR DETAIL D'ARCHITECTURE 12-A630 POUR TUYAUTERIE TRAVERSANT LES

MURS ET LE PLAFOND DE LA CHAMBRE FROIDE.

Canada

CONTROL VALVES

ROBINETTERIE DE CONTROLE

Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

i+l

Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

FLUID / FLUIDE m
pd
@ )
IDENTIFICATION FLOW SPECIFIC PRESSURE LOSS cv E 2 PAG EAU
DEBIT GRAVITY | pERTE DE PRESSION S, &
SPECIFIQUE
L/s Q kPa kPa
www.pageaumorel.com
CV1-DH1-0M1 0.21 1.08 3.67 4.70 1,2,5 Gatineau 7323:010.00
CV2-DH1-0M1 0.32 1.08 8.77 4.70 1,2
CV1-MOS-0M1 1.39 1.08 9.98 19.0 1,2,5 I D
CV2-MOS-0M1 1.39 1.08 9.98 19.0 1,2
LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.  Tel 613.233.2900 400 - 207 Queen Street
www. [plusd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6E5
CV1-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4
CV2-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 Adjeleian Allen Rubeli Limited
Consulting Engineers
CV3-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 75 Albert street
Ottawa, Ontario
CV4-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4
°®
CV5-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 € .
¢ ce ex exp Services inc.
100-2650 Queensview Drive
CV6-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 o Jhawe ONKZBEHS
613.688.1899
CV7-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4
’ -
CV8-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 L SOUTH WING
i
CV9-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 .
CV10-BO1-0M1 1.39 1.08 0.31 108.0 1,4 N @
NORTH WING ATHORNTON CENTRE
CV1-RC2-000 0.08 1.02 0.54 4.7 1,3
KEY PLAN / PLAN—REPERE
CV1-HGL-000 0.10 1.02 2.00 3.0 1,3
CV2-HGL-0M1 0.07 1.02 2.36 1.9 1,3
CV1-TSP-0M1 0.03 1.00 1.72 1.0 4
NOTES:

1. ETHYLENE GLYCOL 50 %
ETHYLENE GLYCOL 50 %

2. THREE-WAY MIXING, FLUID INJECTION, LINEAR
MELANGE 3 VOIES, INJECTION DE FLUIDE, LINEAIRE

3. THREE-WAY MIXING, HEATING COIL CONTROL, EQUAL PERCENTAGE
MELANGE 3 VOIES, CONTROLE DU SERPENTIN DE CHAUFFAGE, POURCENTAGE EGAL

4. TWO-WAY ON / OFF

DEUX VOIES OUVERTE / FERMEE

5. PROVIDE ONE EXTRA CONTROL VALVE C/W ACTUATOR FOR SPARE
FOURNIR UN ROBINET DE CONTROLE C/A AVEC ACTIONNEUR COMME PIECE DE RECHANGE

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de toutes divergence.

2. OCCUPIED / OCCUPE

AV1-MOS-000

CV1-HGL-000

MODULATING (AIR VALVE MODULATES TO ALLOW THE HIGHEST AIR FLOW
DEMAND BETWEEN MINIMUM ROOM VENTILATION AND COOLING LOAD
VENTILATION)

MODULE (LA VALVE D'AIR MODULE AFIN DE COMBLER LA DEMANDE EN AIR LA
PLUS ELEVEE ENTRE L'AIR MINIMUM DU LOCAL ET LA CLIMATISATION DU LOCAL )

MODULATING (CONTROL VALVE MODULATES TO PREVENT ROOM
OVER-COOLING AT MIMIMUM AIR VALVE POSITION)

MODULE (LA ROBINET DE CONTROLE MODULE AFIN D'EVITER LA
SURCLIMATISATION DU LOCAL LORSQUE LA VALVE D'AIR EST A SA POSITION
MIMIMALE)

MODE 2 - OCCUPIED
MODE 2 - OCCUPE

1. UNOCCUPIED / INOCCUPE

AV1-MOS-000

CV1-HGL-000

CLOSED (OPEN ONLY TO MAINTAIN ROOM COOLING AS REQUIRED)

FERMEE (OUVRE SEULEMENT POUR MAINTENIR LA CLIMATISATION DU
LOCAL LORSQUE REQUISE)

CLOSED / FERMEE

MODE 1 - UNOCCUPIED
MODE 1 - INOCCUPE

CONTROL ROOM #194F
SALLE DE CONTROLE #194F
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