
CONSTRUCTION JOINTS IN WALLS
VERTICAL JOINT

HORIZONTAL JOINT
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75

36Ø LAP
(450 MIN.)

1ST POUR2ND POUR

EXPANDING CONCRETE JOINT
VOLCLAY WATERSTOP-RX IN
FOUNDATION WALLS

EARTH

PROVIDE 20x20 REVEAL AT
EXPOSED CONCRETE MAX.
DISTANCE BETWEEN
CONSTRUCTION JOINTS 30m U/N

CO-ORDINATE JOINT LOCATION
WITH CONTROL JOINTS.

INTERIOR FACE
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EXPANDING CONCRETE JOINT
VOLCLAY WATERSTOP-RX IN
FOUNDATION WALLS

EARTH

PROVIDE 20x20 REVEAL AT EXPOSED
CONCRETE MAX. DISTANCE BETWEEN
CONSTRUCTION JOINTS 30m U/N

INTERIOR FACE

C.J. KEY
(REFER TO CONSTRUCTION
JOINT KEY DETAIL)

C.J. KEY
(REFER TO CONSTRUCTION
JOINT KEY DETAIL)

CONTROL JOINTS IN SLAB ON GRADE:
5

D/
4

D

2nd POUR (28 DAYS
AFTER SLAB IS POURED)
SAWCUT AS CLOSE TO
COLUMN (OR WALL) AS
PRACTICAL

12mm ASPHALT
IMPREGNATED FIBRE BOARD
AT COLUMNS (AND WALLS)

SAWCUTS AT 3000 c/c MAX.
AND AS CLOSE TO COLUMN
AS PRACTICAL

FORMED JOINT
DIAMOND OR CIRCLE

SPECIFIED JOINT FILLER

DECK SUPPORT DETAIL AT STEEL BEAM PARALLEL
OR ANGLED TO DECK
(WHERE TOP OF BEAM LESS THAN 150)

6mm THICK CONT. PLATE IF
REQUIRED FOR WELDING

WELD DECK TO FLANGE
@ 500 c/c MAX. U/N

OPENINGS IN ROOF DECK
(SEE ARCH. AND MECH. DWGS FOR LOCATIONS)

OPENINGS 150 TO 300

OPENINGS 300 TO 450

OPENINGS 450 TO 1200 U/N

STEEL ROOF
DECK

15
0

TO 30
0

45
0

MI
N.

45
0

MI
N.

OPENING

L50x50x6
CONNECT EACH ANGLE TO
MIN 2 FLUTES EACH SIDE OF
OPENING WITH PUDDLE
WELD OR 1/4-INCH SHEET
METAL SCREW (4.7mm DIA.)

STEEL ROOF
DECK

30
0

TO
 45

0

OPENING

L75x75x6
ON 4 SIDES

STEEL ROOF
DECK

OPENING

C150x12
ON 4 SIDES

45
0 T

O 
12

00

NOTES:

REFER TO MECHANICAL AND ELECTRICAL DRAWINGS FOR SIZE, NUMBER AND LOCATION OF OPENINGS.

OPENINGS LESS THAN 150mm WIDE REQUIRE NO REINFORCEMENT UNLESS AT DECK SEAM

* IF CHANNEL DOES NOT INTERSECT O.W.S.J. AT TOP CHORD PANELS POINT, PROVIDE ADDITIONAL JOIST
WEB DIAGONAL BETWEEN CHANNEL CONNECTION AND NEAREST PANEL POINT ON BOTTOM CHORD.
NEW DIAGONAL TO BE 19mm DIA. BAR OR EQUAL (TO APPROVAL OF JOIST ENGINEER)

FRAMING OF ROOF TOP UNITS
(SEE ARCH. AND MECH. DWGS FOR LOCATIONS)

NOTES

OUTLINE OF
ROOF TOP
UNITS TYP.

STEEL ROOF
DECK

ROOF DECK MAY BE OMITTED WITHIN ROOF MOUNTING FRAME.

REFER TO MECHANICAL DRAWINGS FOR SIZE, NUMBER AND LOCATION OF UNITS.

IF CHANNELS SUPPORTED FROM OWSJ DO NOT INTERSECT JOIST AT TOP CHORD PANEL POINT, THEN
PROVIDE ADDITIONAL JOIST WEB DIAGONAL BETWEEN CHANNEL CONNECTION AND NEAREST PANEL
POINT ON BOTTOM CHORD. ADDITIONAL DIAGONAL TO BE 19mm DIA. BAR OR EQUAL. (TO APPROVAL OF
JOIST DESIGNER)

PROVIDE SOLID BLOCKING BETWEEN FLUTES OF ROOF DECK WHERE ROOF MOUNTING CURB BEARS ON
OWSJ OR C150x12.

MECHANICAL CONTRACTOR TO DESIGN AND PROVIDE ANCHORAGE TO CHANNELS FOR SEISMIC
FORCES.

ALL DETAILS ARE SUBJECT TO CONFIRMATION BY STRUCTURAL ENGINEER UPON REVIEW OF FINAL
MECHANICAL SHOP DRAWINGS.

NOT TO SCALE

NOT TO SCALE

ROOF BEAM

WIND SUPPORT CHANNEL
FRAMING (REFER TO MISC.
METAL CONTRACTOR)

HSS102x102x6.4

L51x51x6.4
(Cf=Tf=5kN)

1
2

SECTION - TYPICAL BOTTOM FLANGE BRACING

JOINTS DE CONSTRUCTION DANS DES MURS
JOINT À LA VERTICALE

JOINT À L'HORIZONTALE

75 75

75

CHEVAUCHEMENT 36Ø
(450 MIN.)

1ÈRE COULÉE2È COULÉE

JOINT DE DILATATION EN BÉTON DANS
DES MURS DE FONDATION, PORTANT
L'IDENTIFICATION SUIVANTE : « VOLCLAY
WATERSTOP-RX ».

TERRE

PRÉVOIR UN RETRAIT DE 20 mm SUR 20
mm À L'EMPLACEMENT DU BÉTON
APPARENT; À MOINS D'INDICATIONS
CONTRAIRES, LA DISTANCE MAX. ENTRE
DEUX JOINTS DE CONSTRUCTION DEVRA
ÊTRE DE 30 mètres.

COORDONNER L'EMPLACEMENT
DU JOINT AVEC LES JOINTS DE
CONTRÔLE.

FAÇADE INTÉRIEURE
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JOINT DE DILATATION EN BÉTON
DANS DES MURS DE FONDATION,
PORTANT L'IDENTIFICATION
SUIVANTE : « VOLCLAY
WATERSTOP-RX ». TERRE

PRÉVOIR UN RETRAIT DE 20 mm SUR
20 mm À L'EMPLACEMENT DU BÉTON
APPARENT; À MOINS D'INDICATIONS
CONTRAIRES, LA DISTANCE MAX.
ENTRE DEUX JOINTS DE
CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE DE 30
mètres.

FAÇADE INTÉRIEURE

CLÉ DE JOINT DE CONSTRUCTION
(SE REPORTER AU DÉTAIL DE CLÉ
DE JOINT DE CONSTRUCTION.)

CLÉ DE JOINT DE CONSTRUCTION (SE
REPORTER AU DÉTAIL DE CLÉ DE
JOINT DE CONSTRUCTION.)

JOINTS DE CONTRÔLE DANS UNE DALLE SUR SOL :
5

D/
4

D

2È DÉVERSEMENT DE BÉTON (28 JOURS
APRÈS LE COULAGE DE LA DALLE)

PRATIQUER UN TRAIT DE SCIE LE PLUS
PRÈS POSSIBLE DE LA COLONNE OU DU
MUR.

PANNEAU DE 12 mm, EN FIBRES ET DE
TYPE IMPRÉGNÉ D'ASPHALTE, LE LONG
DES COLONNES ET DES MURS

TRAITS DE SCIE, À 3 000 mm D'ENTRE AXES
AU PLUS ET LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA
COLONNE

MÉNAGER UN JOINT EN FORME DE
DIAMANT OU DE CERCLE.

PRODUIT BOUCHE-PORES PRESCRIT

DÉTAIL DE SUPPORT DE TABLIER À L'EMPLACEMENT
D'UNE POUTRE D'ACIER ORIENTÉE SELON UN PLAN EN
PARALLÈLE AVEC LE TABLIER OU SELON UN ANGLE)
(LÀ Où LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA POUTRE EST DE
VALEUR INFÉRIEURE À 150 mm.)

PLAQUE EN CONTINU ET DE 6 mm D'ÉPAISSEUR,
SI ELLE S'AVÈRE NÉCESSAIRE POUR DES
TRAVAUX DE SOUDAGE.

À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, SOUDER LE
TABLIER À LA BRIDE, À 500 mm D'ENTRE AXES.

COUPE TYPIQUE - TRAIT DE SCIE
PAS À ÉCHELLE

PAS À ÉCHELLE

POUTRE DE
TOITURE

OUVRAGE D'OSSATURE À PROFILÉS
DE SUPPORT CONTRE LE VENT (SE
REPORTER AUX DÉTAILS RELEVANT
DE L'ENTREPRENEUR CHARGÉ
D'OUVRAGES DIVERS EN TÔLE.)

HSS102x102x6.4

L51x51x6.4
(Cf=Tf=5kN)

1
2

COUPE TYPIQUE - OUVRAGE D'ENTRETOISE AU
NIVEAU D'UNE BRIDE INFÉRIEURE

OUVERTURES DANS LE TABLIER DE TOITURE
RETROUVER LES EMPLACEMENTS.)

OUVERTURES DE 150 À  300

OUVERTURES DE 300 À  450

OUVERTURES DE 450 À 1 200 (À MOINS D'IND. CONTRAIRES)

TABLIER DE
TOITURE EN
ACIER

15
0 À 30
0

45
0

MI
N.

45
0

MI
N.

OUVERTURE

CORNIÈRE L50x50x6 :
RACCORDER CHAQUE
CORNIÈRE À DEUX
NERVURES AU MOINS ET CE,
DE CHAQUE CÔTÉ DE
L'OUVERTURE; À SOUDER
PAR POINÇONNEMENT OU À
ATTACHER À L'AIDE DE VIS À
MÉTAL DE ¼ PO. (DIAMÈTRE
DE 4,7 mm)

TABLIER DE
TOITURE EN
ACIER

30
0

À 
45

0

OUVERTURE

L75x75x6
DES 4 CÔTÉS

TABLIER DE
TOITURE EN
ACIER

OUVERTURE

C150x12
DES 4 CÔTÉS

45
0 À

 12
00

NOTES :

SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ AFIN DE RETROUVER LA GROSSEUR, LE
NOMBRE ET L'EMPLACEMENT DES OUVERTURES.

À MOINS QU'ELLES SE TROUVENT LE LONG D'UN JOINT DE TABLIER, LES OUVERTURES DE MOINS DE 150 mm
DE LARGEUR NE NÉCESSITENT AUCUNE PIÈCE DE RENFORT.

* SI LE PROFILÉ N'INTERSECTE PAS LES SOLIVEAUX D'ACIER À ÂME OUVERTE AU POINT DES PANNEAUX À
CORDON SUPÉRIEUR, L'ON SE DEVRA ALORS DE PRÉVOIR DES ENTRETOISES ADDITIONNELLES D'ÂME
DE SOLIVEAU ENTRE LA CONNEXION DU PROFILÉ ET LE POINT DE PANNEAU LE PLUS RAPPROCHÉ SUR
LE CORDON INFÉRIEUR. LE NOUVEL OUVRAGE D'ENTRETOISE EN DIAGONALE DEVRA CORRESPONDRE
À UNE BARRE DE 19 mm DE DIAMÈTRE OU À TOUT AUTRE ÉLÉMENT ÉQUIVALENT (À L'APPROBATION DE
L'INGÉNIEUR CHARGÉ DES SOLIVEAUX).)

OSSATURE DES ÉLÉMENTS DE MONTAGE SUR LE TOIT 
(VOIR LES DESSINS D’ARCHITECTURE ET DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER 

NOTES

DÉLIMITATION DES
ÉLÉMENTS DE MONTAGE
SUR LE TOIT. DÉTAIL
TYPIQUE.

TABLIER DE
TOITURE EN
ACIER

L'ON PEUT OMETTRE LE TABLIER DE TOITURE À L'INTÉRIEUR DU BÂTI DE MONTAGE DU TOIT.

SE REPORTER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER LA GROSSEUR ET L'EMPLACEMENT
DES ÉLÉMENTS, DE MÊME QUE LEUR NOMBRE.

SI LES PROFILÉS SUPPORTÉS DES SOLIVEAUX D'ACIER À ÂME OUVERTE N'INTERSECTENT PAS LE
SOLIVEAU AU POINT DES PANNEAUX À CORDON SUPÉRIEUR, L'ON SE DEVRA ALORS DE PRÉVOIR DES
ENTRETOISES ADDITIONNELLES D'ÂME DE SOLIVEAU ENTRE LA CONNEXION DU PROFILÉ ET LE POINT
DE PANNEAU LE PLUS RAPPROCHÉ SUR LE CORDON INFÉRIEUR. LE NOUVEL OUVRAGE D'ENTRETOISE
EN DIAGONALE DEVRA CORRESPONDRE À UNE BARRE DE 19 mm DE DIAMÈTRE OU À TOUT AUTRE
ÉLÉMENT ÉQUIVALENT (À L'APPROBATION DE L'INGÉNIEUR CHARGÉ DES SOLIVEAUX).

PRÉVOIR UN DES OUVRAGES DE BLOCAGE PLEIN ENTRE LES NERVURES DU TABLIER DE TOITURE, LÀ
Où LA BORDURE DE MONTAGE AU TOIT EST APPUYÉE PAR DES SOLIVEAUX D'ACIER À ÂME OUVERTE OU
PAR DES ÉLÉMENTS C150x12.

L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE DEVRA CONCEVOIR ET PRÉVOIR DES ÉLÉMENTS D'ANCRAGE À
L'EMPLACEMENT DES PROFILÉS ET CE, AFIN DE CONSTITUER UNE PROTECTION ADÉQUATE CONTRE
LES SECOUSSES SISMIQUES.

APRÈS L'EXAMEN DES DESSINS DÉFINITIFS D'ATELIER DE MÉCANIQUE,
TOUS LES DÉTAILS SERONT ASSUJETTIS À UNE CONFIRMATION DE LA
PART DE L'INGÉNIEUR EN CHARPENTE. .

(VOIR LES DESSINS D’ARCHITECTURE ET DE MÉCANIQUE AFIN DE 

LES EMPLACEMENTS.)  
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