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UNDERSLAB CONDUIT FOR
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CONDUIT SOUS DALLE POUR
CABLE CHAUFFANT (VUE DE LA FIN)
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GENERAL NOTE(S):
NOTE(S) GENERALE(S):

1- INSIDE THE COLD ROOM, ALL EQUIPMENT SHALL BE PVC TYPE AND AT EACH
OUTLETS INCLUDE A GASKET BEFORE THE INSTALLATION OF THE COVER
PLATE. USE STAINLESS STEEL SCREWS.

A L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE FROIDE, TOUS LES EQUIPEMENTS UTILISES
DOIVENT DE TYPE PVC ET A CHACUNE DES SORTIES INCLURE UN JOINT

D'ETANCHEITE AVANT L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE
RECOUVREMENT.UTILISER DES VIS EN ACIER INOXIDABLE.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

@ 25mm CORRUGATED STAINLESS STEEL CONDUIT UNDER THE SLAB PROVIDED

AND INSTALLED BY DIV.22. FOR HEATING CABLE INSTALLATION BY DIV.26.
(TYPICAL)

CONDUIT EN ACIER INOXIDABLE CORRUGUE DE 25mm SOUS LA DALLE
FOURNI ET INSTALLE PAR DIV.22. POUR L'INSTALLATION CABLE CHAUFFANT
PAR DIV.26. (TYPIQUE)

PROVIDE AND INSTALL HEATING CABLE CONTROLLER (HCC) AT 1350mm C/L
@ FROM FINISH FLOOR. 25mm CORRUGATED STAINLESS STEEL CONDUIT
PROVIDED AND INSTALLED BY DIV.22 FOR THE THERMISTOR INSTALLATION
BY DIV.26.
FOURNIR ET INSTALLER UN CONTROLEUR POUR LES CABLES CHAUFFANTS A
1350mm C/L DU PLANCHER FINI. CONDUIT EN ACIER INOXIDABLE CORRUGUE
DE 21mm FOURNI ET INSTALLE PAR DIV.22 POUR L'INSTALLATION DU
THERMISTANCE PAR DIV.26.

2#12AWG+1#12AWG-GREEN-21mm PVC CORRUGATED STAINLESS PVC JUNCTION BOX 100x100x50
(TYPICAL) STEEL TO PVC TRANSITION (TYPICAL)

2812AWG+1#12AWG-VERT-21mm CPV TRANSITION ACIER INOXIDABLE |  poire ne JONGTION CPV
(TYPIQUE) CORRUGUE A CPV 100x100x50 (TYPIQUE)

1 [l [l

UNDERSLAB CONDUIT FOR
HEATING CABLE (WALL MOUNTED VIEW)

CONDUIT SOUS DALLE POUR
CABLE CHAUFFANT (VUE MONTAGE SUR LE MUR)

/"5 \ DETAIL /DETAIL
N

E-214 SCALE/ECHELLE=1:50

E-214
CONDUIT CAP
EMBOUT DE CONDUIT
& ? ? ? ? %)
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Lo |
| | | | : |
+300 —= I—i +2030 : +2030 : +2030 : +2030 | +2030 : f=— +150
| | | | | |
| | | THERMISTIOR |
| | | —/_ THERMISTANCE |
I
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | i | |
m | | | l | l |
E-214 | | | | | | | |
\/| | | | | | |
| | | | | | |
JUNCTION BOX 100x100x50 21mm PVC —
BOITE DE JONCTION | | | | | | 21mm CPV |
100x100x50 1 1 1 1 1
(M- [ i 5 A . A 5 5 ]
3 ) = L
Eogaet } : }
PVC PULL BOX T o@; PULL BOX
100x100x50 = 100x100x50
BOITE DE TIRAGE BOITE DE TIRAGE
100X100x50 100X100x50

UNDERSLAB CONDUIT FOR
HEATING CABLE (FULL LENGHT VIEW)

CONDUIT SOUS DALLE POUR
CABLE CHAUFFANT (VUE PLEINE LONGUEUR)
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UNDERSLAB CONDUIT FOR HEATING CABLE IN COLD ROOM
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KEY PLAN / PLAN—REPERE

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de toutes divergence.
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