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E-212 SCALE/ECHELLE=1:30

G

ELECTRICAL PANEL
H / PANNEAU ELECTRIQUE

120/208V

HEATING CABLE

2#12AWG+

/ 1#12AWG(GREEN)-21mm
2#12AWG+
1#12AWG(VERT)-21mm

2#12AWG+
1#12AWG(GREEN)-21mm
2#12AWG+
1#12AWG(VERT)-21mm

TYPICAL HEATING CABLE CONNECTION DIAGRAM
DIAGRAMME TYPIQUE D'UN BRANCHEMENT

DE CABLES CHAUFFANTS
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HEATING CABLE -
WATER TUB DRAINAGE PIPING

CABLE CHAUFFANT -
TUYAUTERIE SANITAIRE DE L'EVIER

1 \ DETAIL /DETAIL
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UV LAMP POWER CABLE
WITH A PIN AND SLEEVE
BY EQUIPMENT PROVIDE

GENERATEUR DE COURANT MARIN
AVEC FICHE A BROCHE ET A MANCHON
PAR LE FOURNISSEUR DE L'EQUIPEMENT

—
i
=" A

WAVE MAKER POWER CABLE WITHA'PIN=—
AND SLEEVE PLUG BY EQUIPMENT

PROVIDER CORDE D'ALIMENTATION POUR CHAMBRE FROIDE 194E

GENERATEUR DE VAGUE AVEC
FICHE A BROCHE ET A MANCHON PAR LE
FOURNISSEUR DE L'EQUIPEMENT

B \ SECTION /COUPE

— CURRENT MOTOR POWER CABLE CORDE D'ALIMENTATION POUR LAMPE UV
WITH A PIN AND SLEEVE PLUG AVEC FICHE A BROCHE ET A MANCHON
BY EQUIPMENT PROVIDER PARLE FOURNISSEUR
CORDE D'ALIMENTATION POUR DE L'EQUIPEMENT

n
[=]

PLUG
R
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ATTACHED TO STRUCTURE
ATTACHE A LA STRUCTURE _\

(TYPICAL) POWER CABLE WITH A

PIN AND SLEEVE CONNECTOR BY DIV. 26.
CABLE LENGTH DETERMINE BY CABLE
BROUGHT DOWN TO FLOOR.

(TYPIQUE) CORDE D'ALIMENTATION AVEC
q CONNECTEUR A BROCHE ET A MANCHON
PAR DIV. 26. LONGUEUR DU CABLE '
DETERMINEE EN PROLONGEANT
CELUI-CI JUSQU'AU PLANCHER.

q < )
— UV LAMP POWER CABLE

WITH PIN AND SLEEVE PLUG
BY EQUIPMENT PROVIDER.
CORDE D'ALIMENTATION POUR

LAMPE UV AVEC UNE FICHE A

BROCHE ET A MANCHON
PAR LE FOURNISSEUR DE
L'EQUIPEMENT.

CHAMBRE FROIDE 194E

/ A"\ SECTION /COUPE
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EXTRA 1m LENTGH LOOP
BEFORE MESH SUPPORT
BOUCLE DE 1m DE LONG
AVANT LE SUPPORT EN MAILLE

HEAVY DUTY SUPPORT

MESH GRIP FOR POWER CABLE
SUPPORT EN MAILLE TRES
RESISTANT POUR CABLAGE
D'ALIMENTATION

GENERAL NOTE(S):
NOTE(S) GENERALE(S):

1- INSIDE THE COLD ROOM, ALL EQUIPMENT SHALL BE PVC TYPE AND AT EACH
OUTLETS INCLUDE A GASKET BEFORE THE INSTALLATION OF THE COVER
PLATE. USE STAINLESS STEEL SCREWS.

A L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE FROIDE, TOUS LES EQUIPEMENTS UTILISES
DOIVENT DE TYPE PVC ET A CHACUNE DES SORTIES INCLURE UN JOINT

D'ETANCHEITE AVANT L'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE
RECOUVREMENT.UTILISER DES VIS EN ACIER INOXIDABLE.

IDENTIFICATION(S):
IDENTIFICATION(S):

@ PROVIDE AND INSTALL A "U" PROFILE STEEL STUDS STRUCTURE FROM

CEILING TO MECHANICAL SPACE FLOOR. USE ANCHORING FOR CEILING AND
FLOOR. 19mm PAINTED GREY (2 LAYERS + 1 PRIMER) 2 HOURS FIRE RATED
PLYWOOD WITH FASTENERS AND HARDWARE. TO ALLOW INSTALLATION OF
CONDUITS, JUNCTION BOXES AND CABLES.

FOURNIR ET INSTALLER UNE STRUCTURE D'ACIER DE PROFILES EN "U" DU
PLAFOND JUSQU'AU PLANCHER MECANIQUE. UTILISER LES ANCRAGES POUR
LE PLAFOND ET LE PLANCHER. CONTRE-PLAQUE AYANT UNE RESISTANCE DE
2 HEURES AU FEU PEINTURE (2 COUCHES + 1 APPRET) AVEC ATTACHES ET
QUICAILLERIE POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES CONDUITS, DES
BOITES DE RACCORDMENT ET CABLES.

LIST OF QUICK CONNECT POWER:
LISTE DES RACCORDS D'ALIMENTATION RAPIDE:

@ WAVE MARKER - PROVIDE AND INSTALL (3#12AWG+GND - TYPE SOOW)

POWER CABLE WITH A 20A-600V-3@ WATERTIGHT PIN AND SLEEVE
CONNECTOR AT THE END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.
GENERATEUR DE VAGUE - FOURNIR ET INSTALLER UN CABLE
D'ALIMENTATION (3#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR A

BROCHE ET A MANCHON ETANCHE A L'EAU 20A-600V-3@ AU BOUT DU CABLE.
VOIR COUPE "A" ET "B" SUR LE DESSIN E-212.

@ CURRENT MOTOR - PROVIDE AND INSTALL (3#12AWG+GND - TYPE SOOW)

POWER CABLE WITH A 20A-600V-3d WATERTIGHT PIN AND SLEEVE
CONNECTOR AT THE END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.

GENERATEUR DE COURANT MARIN - FOURNIR ET INSTALLER UN CABLE
D'ALIMENTATION (3#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR A
BROCHE ET A MANCHON ETANCHE A L'EAU 20A-600V-3@ AU BOUT DU CABLE.
VOIR COUPE "A" ET "B" SUR LE DESSIN E-212.

@ UV LIGHT - PROVIDE AND INSTALL (2#12AWG+GND - TYPE SOOW) POWER

CABLE WITH A 20A-125V WATERTIGHT PIN AND SLEEVE CONNECTOR AT THE
END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.

APPAREIL RAYON UV - FOURNIR ET INSTALLER UN CABLE D'ALIMENTATION
(2#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR A BROCHE ET A
MANCHON ETANCHE A L'EAU 20A-125V AU BOUT DU CABLE. VOIR COUPE "A"
ET "B" SUR LE DESSIN E-212.

@ INSTRUMENTATION - PROVIDE AND INSTALL (2#12AWG+GND - TYPE SOOW)

POWER CABLE WITH A 20A-125V WATERTIGHT PIN AND SLEEVE CONNECTOR
AT THE END. SEE SECTION "A" AND "B" ON DRAWING E-212.
INSTRUMENTATION - FOURNIR ET INSTALLER UN CABLE D'ALIMENTATION
(2#12AWG+MALT - TYPE SOOW) AVEC UN CONNECTEUR A BROCHE ET A
MANCHON ETANCHE A L'EAU 20A-125V AU BOUT DU A OUPE "A"
ET "B"SUR LE DESSIN E-212. ! 3

2016-09-01

Canada

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux

Canada Canada
Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers

PAGEAU R
MOREL

www.pageaumorel.com

Gatineau

7323-010-00

(L'D)

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.  Tel 613.233.2900 400 - 207 Queen Street
www. [plusd.com Fax 613.233.1008 Ottawa, Ontario K1P 6E5

Adjeleian Allen Rubeli Limited
Consulting Engineers

75 Albert street

Ottawa, Ontario

613.688.1899

of
Q0
- ® » o
: . - exp Services inc.
100-2650 Queensview Drive
Ottawa, ON K2B 8H6
® Canada

B

THORNTON CENTRE
NORTH WING A

KEY PLAN / PLAN—REPERE

T
il w
- e P

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de toutes divergence.
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