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Partie 1  Généralités 

1.1  SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 2  Produits 

2.1 MATÉRIEL  

.1  La surface de revêtement doit être coupée afin d’être enlevée proprement selon la 

profondeur prescrite dans les documents contractuels.  Pour ce faire, utiliser une scie 

mécanique ou du matériel de broyage pour revêtement de chaussée en mesure de produire 

une face verticale droite et nette.  Utiliser un matériel de broyage et de profilage à froid 

avec commandes de niveau automatiques et guidage par cordeau, qui permettra d'enlever 

une partie de la surface de revêtement sur une largeur de 1 m dans le but de produire des 

transitions en gradins à l’emplacement des joints découpés à la scie. 

Partie 3  Exécution 

3.1  TRAVAUX PRÉPARATOIRES  

 .1 Moyens temporaires de contrôle de l’érosion et des sédiments 

.1  Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les 

allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement 

ou de poussières et de particules entraînées par le vent, et ce, conformément aux 

indications des dessins relatifs au contrôle de l'érosion et des sédiments et aux 

indications du plan de contrôle de l'érosion et des sédiments particulier au site, 

selon les exigences établies par les autorités compétentes. 

.2  Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au 

besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie. 

.3  Enlever les moyens de lutte contre l'érosion et la sédimentation, et remettre en 

état et stabiliser les surfaces remuées au cours de l'enlèvement. 

.2 Avant d'entreprendre les travaux d'enlèvement, inspecter les lieux et vérifier avec le 

Représentant du Ministère la superficie, l'épaisseur et les limites du revêtement 

bitumineux à enlever. 

.3 Protection : Protéger le revêtement bitumineux qui doit demeurer en place, les 

installations d'éclairage et les autres ouvrages de toute détérioration. Si ces éléments sont 

endommagés, les réparer ou les remplacer immédiatement sans frais et à la satisfaction du 

Représentant du Ministère. 

3.2  ENLÈVEMENT  

.1  Enlever le revêtement bitumineux existant conformément aux limites et aux cotes de 

niveau indiquées. 
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.2  Pratiquer une clavette dans l'asphalte existant de la façon suivante:  

             .1 Faire un trait de scie d’une profondeur d’au moins 40 mm et de 300 mm de 

largeur, selon les limites indiquées sur les dessins, et retirer de l'asphalte existant 

pour former une clavette permettant la mise en œuvre de  la couche de base en 

asphalte.  

.3 Utiliser du matériel et des méthodes d'enlèvement et de transport qui ne déplacent pas ni 

n'endommagent les couches sous-jacentes du revêtement. 

.4  Empêcher que le revêtement bitumineux enlevé ne soit mélangé à la terre végétale, au 

gravier sous-jacent ou à tout autre matériau. 

.5  Supprimer la poussière produite pendant les travaux d'enlèvement. 

3.3 TOLÉRANCE DE FINITION  

.1  Le niveau des surfaces finies aux endroits où le revêtement bitumineux a été enlevé doit 

se situer à plus ou moins 5 mm de la cote prescrite, mais cet écart en plus ou en moins ne 

doit pas être uniforme sur toute la surface. 

3.4 NETTOYAGE  

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 00 10 – Instructions générales.  

.1  Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.  

.2  Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les 

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la 

section 01 00 10 – Instructions générales.  

.3 Débarrasser les surfaces du revêtement bitumineux laissé en place des débris produits 

durant les travaux d'enlèvement, à l'aide de balais rotatifs motorisés ou de balais à main, 

selon les besoins. 

.4  Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 

recyclage. 

 .1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 
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