
GALVANIZED SIDE RAIL 65x10mm /

PLAQUE D'ACIER GALVANISE
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STANDARD GALVANIZED STEEL GRATE 38mm THICK /

CAILLEBOTIS STANDARD EN ACIER GALVANISE

DENTELLE 38mm EP.
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BRACE PLATE /

PLAQUE D'ANCRAGE
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ROOF PARAPET /

PARAPET DE TOITURE

42mmØ GALVANIZED STEEL TUBULAR GUARD RAIL/

TUBE D'ACIER GALVANISE 42mmØ
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NON-SLIP STEP IRON

25mm∅ @300mm c/c

ECHELON ANTI-DERAPANT

STEEL SAFETY CAGE /

CRINOLINE EN ACIER

HSS POST ANCHORED TO

FLOOR AND BEAM /

HSS ANCRE AU PLANCHER ET

LA POUTRE

SIM

''L'' CHANNEL 215x65x10mm

WELDED TO LADDER AND

FASTENED TO SUPPORT PLATE /

PROFILE EM "L" 215x65x10mm

SOUDEE A L'ECHELLE ET

BOULONNE A LA PLAQUE PLIEE

DE SUPPORT

''Z'' CHANNEL 215x65x10mm

MOUNTED TO HSS / PROFILE EN

"Z" 215x65x10mm FIXEE AU HSS

SEALANT AROUND STEEL PLATE /

SCELLANT AU POURTOUR DE LA

PLAQUE PLIEES

''L'' CHANNEL 215x65x10mm

MOUNTED TO HSS /

PROFILE EN "L" 215x65X10mm

FIXEE AU HSS

P1

ABOVE BEAM OUTLINE /

PROJECTION DE LA POUTRE AU DESSUS

D

Dz

HSS POST ANCHORED TO

FLOOR AND BEAM /

HSS ANCRE AU PLANCHER ET

LA POUTRE

ABOVE BEAM OUTLINE /

PROJECTION DE LA POUTRE AU

DESSUS

NON-SLIP STEP IRON

25mm∅ @300mm c/c

ECHELON ANTI-DERAPANT

STEEL SAFETY CAGE /

CRINOLINE EN ACIER

STEEL SAFETY CAGE /

CRINOLINE EN ACIER

NON-SLIP STEP IRON

25mm∅ @300mm c/c

ECHELON ANTI-DERAPANT

"C" CHANNEL ANCHORED

TO FLOOR AND BEAM /

PROFILE EN "C" ANCRE AU

PLANCHER ET LA POUTRE
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"L" CHANNEL / PROFILE EN "L"

STEEL FRAME 6mm / CADRE D'ACIER 6mm

6

WEATHER STRIPPING /

COUPE FROID

INSULATED GARAGE DOOR/

PORTE DE GARAGE ISOLEE

STEEL FRAME / CADRE D'ACIER

FILL WITH BATT INSULATION /

REMPLIR D'ISOLANT EN NATTE

CAULK AND SEAL /

SCELLER ET CALFEUTRER

19mm PHIL. PAN HEAD /

19mm TYPE PHILIPS

CAULK AND SEAL /

SCELLER ET CALFEUTRER

6

STEEL FRAME / CADRE D'ACIER
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D04

INSULATED GARAGE DOOR/

PORTE DE GARAGE ISOLEE

"L" CHANNEL / PROFILE EN "L"

FILL WITH BATT INSULATION /

REMPLIR D'ISOLANT EN NATTE

"C" CHANNEL ANCHORED TO FLOOR

AND BEAM / PROFILE EN "C" ANCRE AU

PLANCHER ET LA POUTRE

CONCRETE CURB /

BORDURE DE BETON

RIGID INSULATION 50mm /

INSOLANT RIGIDE 50mm

CAULK AND SEAL /

SCELLER ET CALFEUTRER

WEATHER STRIPPING /

COUPE FROID

19mm PHIL. PAN HEAD /

19mm TYPE PHILIPS

CAULK AND SEAL /

SCELLER ET CALFEUTRER

W101

GYPSUM BOARD 13mm /

PANNEAU DE GYPSE 13mm

GB.5

6 6.1

19mm PHIL. PAN HEAD /

19mm TYPE PHILIPS

OUTSIDE CORNER TRIM /

MOULUERE DE FINITION

Ez

7.1

19mm PHIL. PAN HEAD /

19mm TYPE PHILIPS

INSIDE CORNER TRIM /

MOULURE DE FINITION

OUTSIDE CORNER TRIM / MOULUERE DE FINITION

SELF-ADHERING VAPOR BARRIER/

MEMBRANE AUTO-COLLANTE

MIN. 6.35mm GAP FOR FOAM IN PLACE INSTALLATION/

MIN. 6.35mm POUR APPLICATION ISOLANT GICLÉ

FIELD CUT THERMAL BREAK/

JOINT FEMELLE A ETRE COUPER SUR SITE
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BRACE PLATE / PLAQUE D'ANCRAGE

D06

P3

P3

GB.4

4

A600

SIM

10

P3

D05

250

7
5

1
6
5

5
0

160

CAULK AND SEAL /

SCELLER ET CALFEUTRER

FILL WITH BATT INSULATION /

REMPLIR D'ISOLANT EN NATTE

"L" CHANNEL / PROFILE EN "L"

STEEL FRAME 6mm / CADRE D'ACIER 6mm

"C" CHANNEL ANCHORED TO FLOOR AND

BEAM / PROFILE EN "C" ANCRE AU

PLANCHER ET LA POUTRE

WEATHER STRIPPING / COUPE FROID

INSULATED GARAGE DOOR/

PORTE DE GARAGE ISOLEE

STEEL FRAME / CADRE D'ACIER

CONTINUOUS LIQUID

MEMBRANE SEAL

AROUND PIPE / SCELLER

AVEC MEMBRANE ET

CALFEUTRAGE

VAPOUR BARRIER /

PARE VAPEUR

- LIQUID APPLIED ROOFING MEMBRANE

- 16mm EXTERIOR TREATED PLYWOOD

- 152mm STEEL STUD @ 400 c/c

- 140mm BATT INSULATION

- VAPOUR BARRIER

- 16mm EXTERIOR TREATED PLYWOOD

- MEMBRANE DE TOITURE LIQUIDE

- 16mm CONTREPLAQUE TYPE EXTERIEUR

- 152mm MONTANT METALLIQUE @ 400 c/c

- 140mm ISOLANT EN NATTE

- PARE VAPEUR

- 16mm CONTREPLAQUE TYPE EXTERIEUR
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FILL WITH BATT INSULATION /

REMPLIR D'ISOLANT EN NATTE

"L" CHANNEL, AROUND OPENING /

PROFILE EN "L", AU POURTOUR

DE L'OUVERTURE

16mm EXTERIOR TREATED PLYWOOD,

300mm WIDE ON PERIMETER OF OPENING /

CONTREPLAUQE 16mm TYPE EXTERIEUR,

300mm DE LARGE AU POURTOUR DE

L'OUVERTURE

R1

- LIQUID APPLIED ROOFING MEMBRANE

- 16mm EXTERIOR TREATED PLYWOOD

- 150mm WOOD SLEEPERS

- 16mm EXTERIOR TREATED PLYWOOD

- LIQUID APPLIED ROOFING MEMBRANE
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 16mm EXTERIOR TREATED PLYWOOD /

CONTREPLAQUE TYPE EXTERIEUR16mm

"C" CHANNEL EACH SIDE OF MECHANICAL

UNIT / PROFILE EN "C" DE CHAUQE COTE

DE L'UNITE MECANIQUE

GALVANIZED STEEL ROD. DIMENSION TO BE

DETERMINED BY SEISMIC ENGINEER/

DIMENSION DE LA TIGE EN ACIER GALVANISÉ,

DEVANT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR UN INGÉNIEUR

SPÉCIALISÉ EN SECOUSSES SISMIQUES.

RUBBER MAT /

TAPIS DE CAOUTCHOUC

19mm PHIL. PAN HEAD /

19mm TYPE PHILIPS

INSIDE CORNER TRIM /

MOULURE DE FINITION

MIN. 6.35mm GAP FOR

FOAM IN PLACE INSTALLATION /

ESPACE MIN. 6.35mm POUR

APPLICATION ISOLANT GICLE

SELF-ADHERING VAPOR BARRIER

AROUND CONDUIT /

MEMBRANE AUTO-COLLANTE AU

POURTOUR DU CONDUIT

OUTSIDE TRIM / MOULURE DE FINITION

CONDUIT

2438

TOP OF CONTROL ROOM

DESSUS LA SALLE DE CONTRÔLE

E

12

A600

SIM

MIN. 6.35mm GAP FOR

FOAM IN PLACE INSTALLATION /

ESPACE MIN. 6.35mm POUR

APPLICATION ISOLANT GICLE

SELF-ADHERING VAPOR BARRIER

AND CAULKING AROUND CONDUIT /

MEMBRANE AUTO-COLLANTE ET

CALFEUTRAGE AU POURTOUR DU

CONDUIT
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SCALE = 1 : 20
PLAN DETAIL - LADDER / DETAIL EN PLAN - ECHELLE

A600
7

COLD ROOM / CHAMBRE FROIDE

SCALE = 1 : 20
PLAN DETAIL - LADDER / DETAIL EN PLAN - ECHELLE

A600
9

BUILDING 10 - ROOF  / BATIMENT 10 - TOITURE

SCALE = 1 : 20
PLAN DETAIL - LADDER / DETAIL EN PLAN - ECHELLE
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BUILDING 10 / BATIMENT 10

SCALE = 1 : 5
PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN
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COLD ROOM / CHAMBRE FROIDE

SCALE = 1 : 10
PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN
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BUILDING 10 / BATIMENT 10

SCALE = 1 : 10
PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN
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COLD ROOM / CHAMBRE FROIDE

SCALE = 1 : 10
PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN
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3

COLD ROOM / CHAMBRE FROIDE

SCALE = 1 : 10
PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN 
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COLD ROOM - WINDOW / CHAMBRE FROIDE - FENETRE

SCALE = 1 : 10
PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN
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BUILDING 10 / BATIMENT 10

Contractor to verify all dimensions

& conditions on site and immediately

notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions

& condition sur le site et aviser immédiatement

l'ingénieur de toutes divergence.
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SCALE = 1 : 10
SECTION DETAIL / DETAIL EN COUPE
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MECHANICAL UNIT ROOF BASE (TYP.) / BASE DE TOIT UNITE MEC. (TYP.)

SCALE = 1 : 10
SECTION DETAIL / DETAIL EN COUPE
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MAIN ROOF - PIPING OUTLET (TYP.) / TOITURE PRINCIPAL - TUYAUTERIE (TYP.)

SCALE = 1 : 5
SECTION DETAIL / DETAIL EN COUPE
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SCALE = 1 : 10
SECTION DETAIL / DETAIL EN COUPE
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PLAN DETAILS /

DÉTAILS EN PLAN

ROOF DETAILS /

DÉTAILS DE TOITURE

COLD ROOM - PIPING OUTLET (TYP.) / CHAMBRE FROIDE - TUYAUTRIE (TYP.)

COLD ROOM - PIPING OUTLET (TYP.) / CHAMBRE FROIDE - TUYAUTRIE (TYP.)
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