3mm

9mm x 200mm STAINLESS STEEL
COUNTERSUNK HEAD SCREW

BOULON DE SERRAGE A TETE

FRAISEE EN ACIER INOXDABLE DE 9mm x 200mm

STAINLESS STEEL
COUNTERSUNK HEAD SCREW

A TE OISO
F??ZLIJSLEOLF—{VEDI\IEASCI:;ERRR?A(I;OE)?E,ZEZE 6mm NONSLIP G90 GALVANISED STEEL PLATE i
PLAQUE D'ACIER GALVANISE
12mm x 3mm G90 GALVANISED —l N ANTIDERAPANTE 6mm
STEEL FLAT BAR N
WELDED TO THE COVER 50mm x 50mm x 6mm ANGLE BAR G90 GALVANISED STEEL PLATE
FER PLAT EN ACIER GALVANISE CORNIERE D'ACIER GALVANISE DE 50mm x 50mm x 6mm
G90 DE 25mm x 6mm SOUDE
AU COUVERCLE
STAINLESS STEEL NUT 6.35mm THICK COVER —
FCROU EN ACIER D'INOXYDABLE COUVRECLE DE 6.35mm D'EPAISSEUR
3mm G90 GALVANISED g GALVANIZED STEEL
STEEL PLATE WELDED \ PREFABRICATED HANDLE
TO THE FLAT BAR ™ POIGNEE PREFABRIQUEE D'ACIER
PLAQUE D'ACIER GALVAN/SEE
GALVANISE DE 3mm
SOUDE AU FER PLAT

72222222277

25mm x 6mm G90 GALVANISED
STEEL FLAT BAR

FER PLAT EN ACIER GALVANISE
G90 DE 25mm x 6mm

3mm NEOPRENE SEALING STRIP
BANDE D'ETANCHEITE DE
NEOPRENE DE 3mm

WELD
SOUDURE

TO WASTE TANK
VERS RESERVOIR D'EAU USEE

12 x 150 ANCHOR BOLT
EVERY 200mm
TIGE D'’ANCRAGE DE 12 x 150

TOUS LES 200mm INLET

ENTREE D'EAU

50mm OUTLET

PIT VENT :

EVENT DU PUITS DE DRAINAGE = B EA%

N . : N -
b \ %_q

11

STAINLESS STEEL THREADED ROD 15 mm @ x 900 mm (x4)
TIGE D'ATTACHE FILETEE EN ACIER INOXYDABLE DE
15 mm @ X 900 mm DE LONGUEUR (x4)

15 mm @ STAINLESS STEEL NUT AND WASHER
ECROU ET RONDELLE DE 15 mm @ EN ACIERINOXYDABLE

1800mm MIN

ATAN

HIGH LEVEL ALARM TO BAS BY DIVISION 25
ALARME DE HAUT NIVEAU AU SAB PAR DIVISION 25

PRIME PUMP ON
POMPE PRIMAIRE EN MARCHE

PRIME PUMP OFF
POMPE PRIMAIRE ETEINTE

| Pu3-saN-000 | | PuU4-SAN-000 |

4 S A g 4

CONCRETE BASE (SEE STRUCTURAL DRAWINGS)
BASE DE BETON (VOIR DESSINS DE STRUCTURE)

600mm|—

930mm I

1200mm —

SANITARY GRINDER SUMP PUMPS IN PIT
POMPES BROYEUSES SUBMERSIBLES DANS LE PUITS D'EAUX USEES
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9.5mm 304 STAINLESS STEEL
W—HANDLE EXTENSION ROD

D'ACIER INOXYDABLE DE TYPE 304
\ DE 9.5mm

LOWER BRACKET

(SCHEDULE 80 PVC)
SORTIE DE 50mm

(PVC SCEDULE 80)

INLET
ENTREE

TIGE D'EXTENSION DE POIGNEE

COLLIER D'ATTACHE INFERIEUR

4.75mm 304 STAINLESS STEEL
LIFT CABLE

CABLE DE LEVAGE D'ACIER
INOXYDABLE DE TYPE 304, 4.75mm

915mm x 915mm PIT
PUITS DE 915mm x 915mm

SHUT-OFF VALVE
ROBINET D'ARRET

BALL CHECK VALVE
CLAPET DE RETENUE A BILLE

SUMP PUMP
POMPE SUBMERSIBLE

PIT VENT
EVENT DU PUITS DE DRAINAGE

EVENT DU PUITS DE DRAINAGE

TO WASTE WATER TANK
VERS RESERVOIR D'EAU USEE

INLET HUB. HEIGHT TO BE COORDINATED BY DIVISION 22
ENTREE D'EAU. HAUTEUR A ETRE COORDONNEE PAR DIVISION 22

STAINLESS STEEL THREADED ROD 15 mm @ x 900 mm (x4)
TIGE D'ATTACHE FILETEE EN ACIER INOXYDABLE DE
15 mm @ X 900 mm DE LONGUEUR (x4)

15 mm @ STAINLESS STEEL NUT AND WASHER
ECROU ET RONDELLE DE 15 mm @ EN ACIERINOXYDABLE

CONCRETE BASE (SEE STRUCTURAL DRAWINGS)
BASE DE BETON (VOIR DESSINS DE STRUCTURE)

SCHEMATIC PLAN VIEW
VUE EN PLAN SCHEMATIQUE

ELECTRICAL POWER BY DIVISION 26 T

ALIMENTATION ELECTRIQUE PAR DIVISION 26

AUTOMATIC CONTROL BY DIVISION 25 —/V\

CONTROL PANNEL

BY DIVISION 25
PANNEAU DE CONTROLE
PAR DIVISION 25

REGULATION AUTOMATIQUE PAR DIVISION 25

ELECTRICAL CONNECTION BY DIVISION 25
RACCORDEMENT ELECTRIQUE PAR DIVISION 25

CONTROL CONNECTION

BY DIVISION 25
BRANCHEMENT DE CONTROLE
PAR DIVISION 25

[

csaneel

|
N
N

80
PIT VENT
. 1800mm
MINIMUM
-
i 316 STAINLESS STEEL SUPPORT
80 SUPPORT D'ACIER INOXYDABLE 316

> é LOWER BRACKET

S T COLLIER D'ATTACHE INFERIEUR

E —_—

5

2 HIGH LEVEL ALARM

il — ALARME DE HAUT NIVEAU

ULTRASONIC LEVEL SENSOR
SONDE DE NIVEAU ULTRASONIQUE
| -PU1-SAN-000. | | Pu2:SAN-000 |
A g2 -
915mm @ A
SUMP PUMPS
POMPES SUBMERSIBLES

DETAIL /DETAIL

M-210

(2
o/

SCALE/ECHELLE = NONE / AUCUNE

Canada

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

i+l

Real Property
Branch

Direction générale
des biens immobiliers

PAGEAU R
MOREL

www.pageaumorel.com

Gatineau 7323-010-00

(L'D)

LALANDE + DOYLE ARCHITECTS INC.
www. [plusd.com

Tel 613.233.2900
Fax 613.233.1008

400 - 207 Queen Street
Ottawa, Ontario K1P 6E5

Adjeleian Allen Rubeli Limited
Consulting Engineers

75 Albert street

Ottawa, Ontario

™Y
[ P
@ ® ’ . .
[ & exp Services inc.
100-2650 Queensview Drive
Ottawa, ON K2B 8H6
L Canada
613.688.1899
LY
il :El SOUTH WING

B

NED

THORNTON CENTRE
NORTH WING VN

KEY PLAN / PLAN—REPERE

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de toutes divergence.

SLEEVE (SAME WALL WIDTH)
MANCHON (MEME
LARGEUR QUE LE MUR)

SEAL —
JOINT D'ETANCHEITE

PIPING AND ISOLATION
CENTERED IN THE SLEEVE
TUYAU ET ISOLATION
CENTRES DANS LE MANCHON

TYPICAL WALL SLEEVE
MANCHON TYPIQUE DE MUR

\ WALL CLEARANCE :

ESPACE LIBRE DU MUR :

—_—]

FRONT CLEARANCE :
ESPACE LIBRE AVANT :

1%5%5

UPPER CLEARANCE :

MIN. 750
MAX. 1525

T

BACK FLOW INSTALLATION
INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT
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MIN. 25
MIN. 25

MIN. 750
MIN. 750

MIN. 300

ESPACE LIBRE AU DESSUS: MIN. 300
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PUMPS
POMPES

ROTATION
FLOW SPEED HEAD PRESSURE MOTOR » %
DEBIT | VITESSE DE | PRESSION DE TETE MOTEUR w %)
IDENTIFICATION = ]
ROTATION 0 >
P4 ‘w
4
L/s rpm kPa hp V/ph/Hz
PU1-SAN-000 2.2 3600 74.7 1/2 115V/1ph/60Hz 1
PU2-SAN-000 2.2 3600 74.7 1/2 115V/1ph/60Hz 1
PU3-SAN-000 1.26 3450 150 2 208V/3ph/60Hz
PU4-SAN-000 1.26 3450 150 2 208V/3ph/60Hz
PU3-MOS-TRO 2.52 3400 44.8 1/2 115V/1ph/60Hz 2
NOTES:

1. HERMETICALLY SEALED MOTOR , WITH AUTOMATIC OVERLOAD PROTECTION.
MOTEUR SCELLE HERMETIQUEMENT, MUNI D'UNE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES.

2. DRIP PROOF MOTOR, WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTION
MOTEUR DU TYPE ABRITE, MUNI D'UNE PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES SURCHARGES.

2% SAN, 80
| S— ) | —
TO WASTE SEAWATER TANK
FROMSUMP PIT

VERS RESERVOIR D'EAU DE
VERS PUITS DE DRAINAGE MER USEE
2%
o B
| — ) e
/_w; L Av‘v AAAAAA r‘_‘.'

CLEAN SEAWATER TANK
RESERVOIR D'EAU DE
MER PROPRE

2600

1200

| PU3-HUS-TRO |

FLUME TANK FILLING AND DRAIN
REMPLISSAGE ET VIDANGE DU RESERVOIR D'ESSAIS
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M-210

M8x1.25 STAINLESS
STEEL BOLT AND NUT (4x)
BOULON ET ECROU
M8x1.25 EN ACIER
INOXYDABLE (4x)

4.8mm STAINLESS
STEEL PLATE (2x)
PLAQUE D'ACIER
INOXYDABLE 4.8mm (2x)

NYLON WASHER
RONDELLE DE NYLON

@
N
\k\\\\\k@}@” S
& E
N,

(4x) — L
(4x)

4.8mm GALVANIZED
STEEL PLATE (2x)
PLAQUE D'ACIER
GALVANISE 4.8mm (2x)

DHW, 15
DCW,lS—\\ [V

200 =t

SECTION A

LA

SECTION B
REZ-DE-CHAUSSEE

M-210

(AN
N

M-210

SCALE/ECHELLE=1:20
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SCALE/ECHELLE=1:20

M-210

COLD ROOM SINK
EVIER CHAMBRE FROIDE
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