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BACK FLOW INSTALLATION

INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT
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SUMP PUMPS

POMPES SUBMERSIBLES

PIT VENT

ÉVENT DU PUITS DE DRAINAGE

TO WASTE WATER TANK

VERS RÉSERVOIR D'EAU USÉE

ELECTRICAL POWER BY DIVISION 26

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR DIVISION 26

AUTOMATIC CONTROL BY DIVISION 25

RÉGULATION AUTOMATIQUE PAR DIVISION 25

CONTROL PANNEL

 BY DIVISION 25

PANNEAU DE CONTRÔLE

 PAR DIVISION 25

ELECTRICAL CONNECTION BY DIVISION 25

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE PAR DIVISION 25

316 STAINLESS STEEL SUPPORT

SUPPORT D'ACIER INOXYDABLE 316

HIGH LEVEL ALARM

ALARME DE HAUT NIVEAU

CONCRETE BASE (SEE STRUCTURAL DRAWINGS)

BASE DE BÉTON (VOIR DESSINS DE STRUCTURE)

LOWER BRACKET

COLLIER D'ATTACHE INFÉRIEUR

STAINLESS STEEL THREADED ROD 15 mm Ø x 900 mm (x4)

TIGE D'ATTACHE FILETÉE EN ACIER INOXYDABLE DE

 15 mm Ø X 900 mm DE LONGUEUR (x4)

15 mm Ø STAINLESS STEEL NUT AND WASHER

ÉCROU ET RONDELLE DE 15 mm Ø EN ACIERINOXYDABLE

WALL CLEARANCE :                  MIN. 25

ESPACE LIBRE DU MUR :          MIN. 25

FRONT CLEARANCE :              MIN. 750

ESPACE LIBRE AVANT :           MIN. 750

UPPER CLEARANCE :              MIN. 300

ESPACE LIBRE AU DESSUS:   MIN. 300

INLET HUB. HEIGHT TO BE COORDINATED BY DIVISION 22

ENTRÉE D'EAU. HAUTEUR À ÊTRE COORDONNÉE PAR DIVISION 22

FLOOR

PLANCHER

M
I
N

.
 
7

5
0

M
A

X
.
 
1

5
2

5

PUMPS

POMPES

IDENTIFICATION

FLOW

DÉBIT

ROTATION

SPEED

VITESSE DE

ROTATION

HEAD PRESSURE

PRESSION DE TÊTE

MOTOR

MOTEUR

N
O

T
E

S

R
É

V
I
S

I
O

N

L/s

rpm

kPa

hp V/ph/Hz

PU1-SAN-000 2.2 3600 74.7 1/2

115V/1ph/60Hz

1

PU2-SAN-000 2.2 3600 74.7 1/2

115V/1ph/60Hz

1

PU3-SAN-000 1.26 3450 150 2

208V/3ph/60Hz

PU4-SAN-000 1.26 3450 150 2

208V/3ph/60Hz

PU3-MOS-TR0 2.52 3400 44.8 1/2

115V/1ph/60Hz

2

NOTES:

1. HERMETICALLY SEALED MOTOR , WITH AUTOMATIC OVERLOAD PROTECTION.

    MOTEUR SCELLÉ HERMÉTIQUEMENT, MUNI D'UNE  PROTECTION CONTRE LES  SURCHARGES.

2. DRIP PROOF MOTOR, WITH THERMAL OVERLOAD PROTECTION

    MOTEUR DU TYPE ABRITÉ, MUNI D'UNE PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES SURCHARGES.
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FLUME TANK FILLING AND DRAIN

REMPLISSAGE ET VIDANGE DU RÉSERVOIR D'ESSAIS
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CONTROL CONNECTION

 BY DIVISION 25

BRANCHEMENT DE CONTRÔLE

 PAR DIVISION 25
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SANITARY GRINDER SUMP PUMPS IN PIT

POMPES BROYEUSES SUBMERSIBLES DANS LE PUITS D'EAUX USÉES

25mm x 6mm G90 GALVANISED

STEEL FLAT BAR

FER PLAT EN ACIER GALVANISÉ

G90 DE 25mm x 6mm

3mm NEOPRENE SEALING STRIP

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ DE

NÉOPRÈNE DE 3mm

WELD

SOUDURE

12 x 150 ANCHOR BOLT

EVERY 200mm

TIGE D'ANCRAGE DE 12 x 150

TOUS LES 200mm

50mm OUTLET

(SCHEDULE 80 PVC)

SORTIE DE 50mm

(PVC SCÉDULE 80)

INLET

ENTRÉE

9.5mm 304 STAINLESS STEEL

HANDLE EXTENSION ROD

TIGE D'EXTENSION DE POIGNÉE

D'ACIER  INOXYDABLE DE TYPE 304

DE 9.5mm

4.75mm 304 STAINLESS STEEL

LIFT CABLE

CÂBLE DE LEVAGE D'ACIER

INOXYDABLE DE TYPE 304, 4.75mm

915mm x 915mm PIT

PUITS DE 915mm x 915mm

SHUT-OFF VALVE

ROBINET D'ARRÊT

BALL CHECK VALVE

CLAPET DE RETENUE À BILLE

SUMP PUMP

POMPE SUBMERSIBLE

STAINLESS STEEL

COUNTERSUNK HEAD SCREW

BOULON DE SERRAGE À TÊTE

 FRAISÉE EN ACIER INOXDABLE

12mm x 3mm G90 GALVANISED

STEEL FLAT BAR

WELDED TO THE COVER

FER PLAT EN ACIER GALVANISÉ

G90 DE 25mm x 6mm SOUDÉ

AU COUVERCLE

STAINLESS STEEL NUT

ÉCROU EN ACIER D'INOXYDABLE

3mm  G90 GALVANISED

STEEL PLATE WELDED

TO THE FLAT BAR

PLAQUE D'ACIER

GALVANISÉ DE 3mm

SOUDÉ AU FER PLAT

GALVANIZED STEEL

PREFABRICATED HANDLE

POIGNÉE PRÉFABRIQUÉE D'ACIER

GALVANISÉE

6.35mm THICK COVER

COUVRECLE DE 6.35mm D'ÉPAISSEUR

PIT VENT

ÉVENT DU PUITS DE DRAINAGE

FLOOR

PLANCHER

9mm x 200mm STAINLESS STEEL

COUNTERSUNK HEAD SCREW

BOULON DE SERRAGE À TÊTE

 FRAISÉE EN ACIER INOXDABLE DE 9mm x 200mm

6mm NONSLIP G90 GALVANISED STEEL PLATE

PLAQUE D'ACIER GALVANISÉ

 ANTIDÉRAPANTE 6mm

50mm x 50mm x 6mm ANGLE BAR G90 GALVANISED STEEL PLATE

CORNIÈRE D'ACIER GALVANISÉ DE 50mm x 50mm x 6mm

2%

TO WASTE SEAWATER TANK

VERS RÉSERVOIR D'EAU DE

MER USÉE

FROMSUMP PIT

VERS PUITS DE DRAINAGE

SAN, 80

CLEAN SEAWATER TANK

RÉSERVOIR D'EAU DE

MER PROPRE

PU1-SAN-000 PU2-SAN-000

ULTRASONIC LEVEL SENSOR

SONDE DE NIVEAU ULTRASONIQUE
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LOWER BRACKET

COLLIER D'ATTACHE INFÉRIEUR

STAINLESS STEEL THREADED ROD 15 mm Ø x 900 mm (x4)

TIGE D'ATTACHE FILETÉE EN ACIER INOXYDABLE DE

 15 mm Ø X 900 mm DE LONGUEUR (x4)

15 mm Ø STAINLESS STEEL NUT AND WASHER

ÉCROU ET RONDELLE DE 15 mm Ø EN ACIERINOXYDABLE

CONCRETE BASE (SEE STRUCTURAL DRAWINGS)

BASE DE BÉTON (VOIR DESSINS DE STRUCTURE)

PU3-SAN-000 PU4-SAN-000
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HIGH LEVEL ALARM TO BAS BY DIVISION 25

ALARME DE HAUT NIVEAU AU SAB PAR DIVISION 25

PRIME PUMP ON

POMPE PRIMAIRE EN MARCHE

PRIME PUMP OFF

POMPE PRIMAIRE ÉTEINTE

PIPING AND ISOLATION

CENTERED IN THE SLEEVE

TUYAU ET ISOLATION

CENTRÉS DANS LE MANCHON

SEAL

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

SLEEVE (SAME WALL WIDTH)

MANCHON (MÊME

LARGEUR QUE LE MUR)

SCALE

DETAIL

/ÉCHELLE

/DÉTAIL5

M-210

= NONE / AUCUNE

TYPICAL WALL SLEEVE

MANCHON TYPIQUE DE MUR

PU3-HUS-TR0
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COLD ROOM SINK

ÉVIER CHAMBRE FROIDE
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SECTION A

REZ-DE-CHAUSSÉE

FLOOR

PLANCHER
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SECTION B

REZ-DE-CHAUSSÉE

DHW, 15

V, 40

DCW, 15

200

4.8mm GALVANIZED

STEEL PLATE (2x)

PLAQUE D'ACIER

GALVANISÉ 4.8mm (2x)

4.8mm STAINLESS

STEEL PLATE (2x)

PLAQUE D'ACIER

INOXYDABLE 4.8mm (2x)

M8x1.25 STAINLESS

STEEL BOLT AND NUT (4x)

BOULON ET ÉCROU

M8x1.25 EN ACIER

INOXYDABLE (4x)

FLOOR

PLANCHER

NYLON WASHER (4x)

RONDELLE DE NYLON (4x)
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