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NOTES GENERALES :

FACE AVANT 1. TOUTES LES STATIONS (STA.0+169,69) SONT
/ EN METRES.

2. TOUTES LES AUTRES MESURES SONT EN

33 150 SAW CUT 13
EXISTING WALL FORER LE MUR EXISTANT ET

UTILISER DU COULIS EPOXYDE 20
13 PRODUIT POUR FIXER LES GOUJONS DE 20
GOUJONS EN ACIER NOIR 25 mm DE DIAM., NOYER DE 600 mm

oR PRODUIT D'ETANCHEITE D'OBTURATION : 20 - 20
DINAIRE DE 25 mm DE POUR JOINTS \ DE JOINT + 25 mm

DIAM. X 1 200 mm DE LONG. AUX
450 mm c.c., GRAISSER UNE N I

EXTREMITE DU GOUJON POUR ° ° ° o ||
PREVENIR L'ADHERENCE

DEGAGEMENT DE 75

75 CLR

°
20
20

20

MILLIMETRES.
> 3. 'ESPACEMENT DES JOINTS
R e ANCHEITE X X X DE CONSTRUCTION DU COURONNEMENT

POUR JOINTS .
EST DE 3,0 METRES.

PRODUIT D, 4. L'ESPACEMENT DES JOINTS DE CONSTRUCTION
OBTURATION DE JOINT

DU MUR EST DE 6,0 METRES.

- | f ANT-SOLIDARISATION
e / | 7 *

/Z ° °
AXE DU NOUVEAU MUR —— A

25 20 5. LE NIVEAU DU NOUV. COURONNEMENT DOIT
NOUVEAU MUR / MUR EXISTANT PRODUIT D'ETANCHEITE .

POUR JOINTS o5 CATEGORIE » B » CORRESPONDRE A L'EXIST.
COUVRE-JOINT DE DILATATION EN PRODUIT D'ETANCHEITE

(MUR SEULEMENT) 6. LES JOINTS DE DILATATION DOIVENT COINCIDER
PLASTIQUE POUR JOINTS
PREVOIR AU MIN. DES JOINTS DE

AVEC CEUX EXISTANTS.
LONGUEUR DU COUVRE-JOINT =75 mm EQ. EQ. 7. LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT

ETREPLACES ENTRE LES POTEAUX DE
GARDE-CORPS.

DETAIL DU JOINT DE DILATATION JOINT DE DILATATION TYPIQUE JOINT DE CONSTRUCTION TYPIQUE 8 VOIR DESSIN 107 POUR PLUS DE DETAILS SUR LES
m ENTRE LE NOUVEAU MUR ET LE MUR EXISTANT /5\ POUR LE RESURFACAGE DU MUR DANS LE RESURFACAGE DU MUR JOINTS DE DILATATION ET DE CONSTRUCTION.

107 N.-A-E.O0 107 N.-A-E.O0 107 N-AE O 9. L'ESPACEMENT DES POTEAUX DE GARDE-CORPS

DOIT CORRESPONDRE A L'EXIST.
10. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES NOUV.

DEGAGEMENT =25 mm RECOUVREMENTDE CATEGORIE « B»

b

COINS DE BETON APPARENTS DOIVENT AVOIR
UN CHANFREIN DE 20 mm.

11. LES POTEAUX DE GARDE-CORPS ET LES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES NE FIGURENT PAS
SUR LES COUPES PAR SOUCI

12. ENROBAGE MINIMAL DE L'ARMATURE :

- 75 mm POUR L'ACIER GALVANISE
- 50 mm POUR LE PRFV

13. DES TRAITS DE SCIE DE 75 mm DOIVENT ETRE

LONGUEUR MAXIMALE DU MUR REALISES A TOUTES LES LIMITES DE L'ENLEVEMENT

ET DE LA SEMELLE EN BETON = .
10 m. COORDONNER LES DU BETON.

PRODUIT D'ETANCHEITE POUR JOINTS Eg%‘gﬁg&%"gﬁgﬁi&gpm 14.LONGUEUR MAXIMALE DE MUR ET DE SEMELLE

- ' - ' COULAGE DU BETON = 10,0 METRES.
38—>|-|<B (MUR SEULEMENT) , VOIR DETAIL LINGENIEUR S'ILS NE SONT PAS COORDONNER EMPLACEMENT DES JOINTS

NDIQUES SUR LES DESSING DE RUPTURE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE
SI NON INDIQUE SUR LES DESSINS

53

PRODUIT ————— 13 PRODUIT D'OBTURATION
GOUJONS EN ACIER NOIR D'ETANCHEITE POUR DE JOINT DE DILATATION
ORDINAIRE DE 25 mm@ x 1 200 mm JOINTS
DE LONG. AUX 450 mm c.c.,
GRAISSER UNE EXTREMITE DU N/
GOUJON POUR PREVENIR o o ° o o o o /
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EQ
°
°
EQ

°
°
°
SEMELLE OU MUR
EQ
4

. .

° ° / ° ° °

EQ.

EQ.

PRODUIT D'ETANCHEITE J 25 CATEGORIE « B »

POUR JOINTS
(MUR SEULEMENT)
PREVOIR AU MIN. DES JOINTS DE

1. | EMIS POUR SOUSMISSION C.U. | 04-10-2016
SURFACES INTENTIONNELLEMENT RECOUVREMENT DE CATEGORIE » B » —
BOUCHARDEES SELON LE DEVIS AVEC No. Description

Des.Par|
UNE AMPLITUDE DE 5 mm
COUVRE-JOINT DE DILATATION EN GARNITURE D'ETANCHEITE

PRODUIT Revision / Révision
PLASTIQUELONGUEUR DU DE 150 D'ETANCHEITE POUR

COUVRE-JOINT =75 mm JOINTS Do not scale drawings.

Verify all dimensions and conditions on site and immediately notify the
DEGAGEMENT = 25 mm EQ. EQ. Departmental Representative of all discrepancies.
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AXE DU NOUVEAU MUR ——

Dwn.By

Date

A Detail number
DETAIL DES NOUVEAUX JOINTS DE DILATATION JOINT DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU A  tmero s gt
2\ DANS LE NOUVEAU MUR DE BETON /3 MURET DE LA NOUVELLE SEMELLE EN BETON NB B i st

Numéro sur dessin
107 N.-A-E.O0 107 N.-A-E.00

Project title / Titre du projet

25

REMPLIIA?{ LES JOINTS DE CANAL RI DEAU

CONTROLE AVEC UN z

PRODUIT D'’ETANCHEITE RE PARATI O N D ES M U RS
APPRETER LES SURFACES A OTTAWA 201 6 B 201 7

UTILISER DES TIGES DE AVANT DE PLACER
FOND DE JOINT EN FOND DE JOINT
MOUSSE CELLULAIRE
25 % PLUS LARGES QUE
LE JOINT

Drawing title / Titre du dessin

DETAIL DU PRODUIT D. ETANCHEITE z
4 TYPIQUE DE JOINT DE CONSTRUCTION DETAIL DES JOINTS

107 N.-A-E.O0

>

LEGENDE :

HM = HAUT MODULE D'ELASTICITE > 60 GPa
STD : MODULE STANDARD > 50 et < 60 GPa HENRYK CHRZANOWSKI CHRIS UCHWAT,  P.Eng.
MF = MODULE D'ELASTICITE FAIBLE < 50 GPa Approved by / Approuve par Drawing Date / Date du dessin
PRFV = POLYMERE RENFORCE DE FIBRES DE VERRE LUC BERIAULT, P.Eng. AUGUST 2016

AG = ACIER GALVANISE Drawing Number/
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