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NOTES GENERALES :

1. TOUTES LES STATIONS (STA.0+169,69) SONT
EN METRES.
2. TOUTES LES AUTRES MESURES SONT EN

MILLIMETRES.
3. L'ESPACEMENT DES JOINTS
DE CONSTRUCTION DU COURONNEMENT

EST DE 3,0 METRES.
4. L'ESPACEMENT DES JOINTS DE CONSTRUCTION

DU MUR EST DE 6,0 METRES.
5. LE NIVEAU DU NOUV. COURONNEMENT DOIT

CORRESPONDRE A L'EXIST.

6. LES JOINTS DE DILATATION DOIVENT COINCIDER
AVEC CEUX EXISTANTS.

7 LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT
ETREPLACES ENTRE LES POTEAUX DE
GARDE-CORPS.

8. VOIR DESSIN 107 POUR PLUS DE DETAILS SUR LES

JOINTS DE DILATATION ET DE CONSTRUCTION.
9. L'ESPACEMENT DES POTEAUX DE GARDE-CORPS
DOIT CORRESPONDRE A L'EXIST.
10. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES NOUV
COINS DE BETON APPARENTS DOIVENT AVOIR

UN CHANFREIN DE 20 mm.

11. LES POTEAUX DE GARDE-CORPS ET LES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES NE FIGURENT PAS
SUR LES COUPES PAR SOUCI

12. ENROBAGE MINIMAL DE L'ARMATURE
- 75 mm POUR L'ACIER GALVANISE
- 50 mm POUR LE PRFV

13. DES TRAITS DE SCIE DE 75 mm DOIVENT ETRE
REALISES A TOUTES LES LIMITES DE L'ENLEVEMENT

DU BETON.

14. LONGUEUR MAXIMALE DE MUR ET DE SEMELLE

COULAGE DU BETON = 10,0 METRES.
COORDONNER EMPLACEMENT DES JOINTS

DE RUPTURE AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE
SI NON INDIQUE SUR LES DESSINS
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