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DETAILS DES GARDE-CORPS DU CANAL

(1

NOTES :
FACONNAGES

1) LE MOULE SERA FOURNI PAR LA C.C.N. A SON ENTREPQOT DU 1740, AVENUE WOODROFFE, CENTRE
D'APPROVISIONNEMENT DU CHEMIN ALBION ET DOIT ETRE RETOURNE EN BON ETAT.
LES POTEAUX FINIS DOIVENT ETRE LIVRES ET ENTREPOSES A LA COUR DU CHEMIN ALBION.

2 LE BETON DOIT AVOIR UNE RESISTANCE A LA COMPRESSION DE 35 MPa A 28 JOURS, ET DDOIT CONTENIR
DU GRANULAT DE MADOC VERT No 2 AVEC DU SABLE ALLUVIAL OU DU SABLE A MORTIER.

3 LE GRANULAT DOIT ETRE APPARENT ET LA TEXTURE DU FINI REQUIS PEUT ETRE INSPECTEE A LA COUR
DU CHEMIN ALBION. AVANT LE COULAGE, LE FACONNEUR DOIT SOUMETTRE DEUX (2) PANNEAUX
ECHANTILLONS (DE 300x300x25) AU REPRESENTANT DU MINISTERE SUR DEMANDE POUR APPROBATION
ET COMPARAISON AVEC LA TEXTURE ET LE GRANULAT DE L'ELEMENT COULE.

4) ARMATURE CONSTITUEE DE 4 BARRES VERTICALES 15M ET DES TIRANTS 10M AUX 300 mm
ENTRE AXES ET DOIT ETRE CONFORME A LA NORME C.S.A. G30.12 AYANT UNE LIMITE ELASTIQUE
DE 350 MPa, EN ACIER GALVANISE.

5) OUVRERTURE TRAVERSANT LE POTEAU POUR RECEVOIR DU TUYAU STANDARD DE 40 mm (1 % po)
DE DIAMETRE SERVANT DE GARDE-CORPS.

6) GARDE-CORPS EN TUYAU ORDINAIRE DE 40 mm (1 12p) DE DIAMETRE.
7) CHANFREINER TOUTES LES ARETES COMME PREVU DANS LE MOULE FOURNI.
8) RETOUCHER LES BARRES D'ARMATURE AVEC DE LA PEINTURE RICHE EN ZINC AVANT LE MOULAGE.

9 TEXTURATION : DOIT NORMALEMENT EST EFFECTUEE EN UTILISANT UN RETARDATEUR CHIMIQUE
ET UN LAVAGE SOUS PRESSION.
TOUTE AUTRE METHODE POUR RENDRE LES GRANULATS APPARENTS DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE
APPROBATION EXTRAORDINAIRE OBTENUE AUPRES DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

INSTALLATION

10) DANS LA PLANIFICATION DE LA RECONSTRUCTION DU COURONEMENT DU CANAL, IL EST DESIRABLE
D'EFFECTUER LES TRAVAUX DE MANIERE A INCLURE LES POTEAUX D'AGRANDISSEMENT A CHAQUE
EXTREMITE. LA DISTANCE REELLE ENTRE LES POTEAUX D'EXTREMITE DOIT ETRE DETERMINEE AVEC
PRECISION DE FACON QU'IL Y AIT DIX ESPACES EGAUX (Y/10) ENTRE LES POTEAUX D'AGRANDISSEMENT.
L'ESPACEMENT PREFERE ENTRE LES POTEAUX D'AGRANDISSEMENT EST DE 30,0 METRES, LES POTEAUX
INTERMEDIAIRES ETANT TOUS ESPACES DE 3,0 METRES.
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