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Plinthe, en fonction du besoin.

Se reporter au Plan des finitions

de planchers.

Profilé de course en métal et

de 65 mm (Détail typique)

Ligne du plancher fini, selon la

pertinence. Se reporter au Plan des

finitions de plancher.

Produit de calfeutrage insonorisant

Nattes d'insonorisation de 65

mm, conçues pour accommoder

du colombage en métal.

Ligne de la dalle existante

en béton

Gypse de 16 mm, des deux

côtés, sur des montants en acier

de calibre 25 et de 65 mm, à 410

mm d'entre axes. Tirer les joints,

remplir les creux et poncer les

surfaces, jusqu'à l'obtention d'un

fini lisse, à l'état prêt pour

l'application de peinture.

Sous-face de la dalle

existante en béton

Ligne du plafond fini

Moulure en 'L' (détail typique)

Agrafes standard de plafond en té
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Plinthe, en fonction du besoin. Se

reporter au Plan des finitions de

planchers.

Profilé de course en métal et de

65 mm (Détail typique)

Ligne du plancher fini, selon la

pertinence. Se reporter au Plan

des finitions de plancher.

Produit de calfeutrage insonorisant

Nattes d'insonorisation de 65 mm,

conçues pour accommoder du

colombage en métal.

Ligne de la dalle existante en béton

Gypse de 16 mm, des deux côtés,

sur des montants en acier de calibre

25 et de 65 mm, à 410 mm d'entre

axes. Tirer les joints, remplir les

creux et poncer les surfaces, jusqu'à

l'obtention d'un fini lisse, à l'état prêt

pour l'application de peinture.

Sous-face de la dalle existante

en béton

Ligne du plafond fini

Moulure en 'L' (détail typique)

Agrafes standard de plafond en té
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Montants en acier de 65 mm et de

calibre 25, à 410 mm d'entre axes et

de type aménagé avec du treillis en

métal aplati. De style correspondant à

19 mm 9F. Épaisseur nominale des

torons, de 3 mm, avec ouvertures en

forme de diamants de 14 mm sur 43

mm. À monter du côté d'attaque de la

cloison. Aligner les bords des

feuillards le long de chaque joint à

l'horizontale et à la verticale et ce, le

long de la ligne médiane des montants

en acier ou des entretoises de

solidification et fixer solidement tous

les feuillards en place par l'emploi de

rivets 'Pop' en acier et de 5 mm et de

rondelles de pare-chocs à diamètre

intérieur de 5 mm et à diamètre

extérieur de 38 mm; à poser à 200 mm

d'entre axes.

Côté sécurisé

Côté

d'attaque

Gypse de 16 mm, des deux

côtés, sur des montants en acier

de calibre 25 et de 65 mm, à 410

mm d'entre axes. Tirer les joints,

remplir les creux et poncer les

surfaces, jusqu'à l'obtention d'un

fini lisse, à l'état prêt pour

l'application de peinture.

Nattes d'insonorisation de 65

mm, conçues pour accommoder

du colombage en métal.

Plinthe, en fonction du besoin.

Se reporter au Plan des finitions

de planchers.

Profilé de course en métal et de

65 mm (Détail typique)

Sous-face de la dalle existante en

béton

Produit de calfeutrage insonorisant

Ligne du plafond fini

Ligne du plancher fini, selon la

pertinence. Se reporter au Plan

des finitions de plancher.

Ligne de la dalle existante en

béton

Produit de calfeutrage insonorisant
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Gypse de 16 mm, des deux côtés, sur des

montants en acier de calibre 25 et de 65 mm, à 410

mm d'entre axes. Tirer les joints, remplir les creux

et poncer les surfaces, jusqu'à l'obtention d'un fini

lisse, à l'état prêt pour l'application de peinture.

Nattes d'insonorisation de 65 mm, conçues

pour accommoder du colombage en métal.

Plinthe, en fonction du besoin. Se reporter au

Plan des finitions de planchers.

Profilé de course en métal et de 65 mm (Détail

typique)

Produit de calfeutrage insonorisant

Sous-face de la dalle existante en béton

Ligne du plafond fini

Ligne du plancher fini, selon la pertinence. Se

reporter au Plan des finitions de plancher.

Ligne de la dalle existante en béton

Produit de calfeutrage insonorisant
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Montants en acier de 65 mm et de calibre 25, à 410 mm

d'entre axes et de type aménagé avec du treillis en métal

aplati. De style correspondant à 19 mm 9F. Épaisseur

nominale des torons, de 3 mm, avec ouvertures en forme de

diamants de 14 mm sur 43 mm. À monter du côté d'attaque

de la cloison. Aligner les bords des feuillards le long de

chaque joint à l'horizontale et à la verticale et ce, le long de la

ligne médiane des montants en acier ou des entretoises de

solidification et fixer solidement tous les feuillards en place

par l'emploi de rivets 'Pop' en acier et de 5 mm et de

rondelles de pare-chocs à diamètre intérieur de 5 mm et à

diamètre extérieur de 38 mm; à poser à 200 mm d'entre axes.

Côté sécurisé

Côté

d'attaque

Montant en acier de

65 mm

Vis à panneau mural

en gypse

Panneau mural en

gypse de 16 mm

Moulure de coin

Ruban à gypse

Montant en acier de

65 mm

Vis à panneau mural

en gypse

Panneau mural en

gypse de 16 mm

Nattes insonorisantes

Ruban à gypse

3

Agrafes standard de plafond

en té

Sous-face de la dalle

existante en béton

Produit de calfeutrage

insonorisant

Moulure murale fantôme

(Détail typique)

Plinthe, en fonction du besoin.

Se reporter au Plan des finitions

de planchers.

Gypse de 16 mm, des deux

côtés, sur des montants en acier

de calibre 25 et de 65 mm, à 410

mm d'entre axes. Tirer les joints,

remplir les creux et poncer les

surfaces, jusqu'à l'obtention d'un

fini lisse, à l'état prêt pour

l'application de peinture.

Profilé de course en métal et de

65 mm (Détail typique)

Ligne du plancher fini, selon la

pertinence. Se reporter au Plan

des finitions de plancher.

Ligne de la dalle existante en

béton

Produit de calfeutrage

insonorisant

Nattes d'insonorisation de 65

mm, conçues pour accommoder

du colombage en métal.

Ligne du plafond fini

97

L'Entrepreneur devra trusquiner

le gypse le long des tés. Tirer les

joints et appliquer un composé à

joints. Calfeutrer le tour des

pénétrations des barres en té.

Se servir de nattes isolantes et

insonorisantes pour remplir les

creux entre les profilés.
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Deux (2) épaisseurs de gypse de 16 mm et de

type 'X'  d'un côté  et 2 épaisseurs de gypse de 16

mm et de type 'X' de l'autre côté de montants en

acier de 92 mm et de calibre 25, à 410 mm d'entre

axes et à partir du niveau du plancher fini jusqu'au

niveau de la sous-face de la dalle, à environ 3 730

mm au-dessus du plancher fini. Prévoir des

profilés porteurs entre les montants en acier et ce,

entre les montants en acier. À moins d'indications

contraires, finir la cloison de sorte qu'elle soit à

l'état prêt pour être peinte. Imperméabiliser le tour

des pénétrations de mécanique et d'électricité

au-dessus du plafond suspendu à barres en té.

Note : Les ouvrages de calfeutrage à

l'emplacement de n'importe quel jeu de plus de 6

mm devront faire l'objet de la pose d'une tige de

fond au préalable.

Isolant en laine minérale de 89 mm, conçu

pour accommoder du colombage en acier.

Plinthe, en fonction du besoin. Se reporter au

Plan des finitions de planchers.

Rail (lisse) à montants en acier de calibre 25 et de

92 mm, à fixer à 410 mm d'entre axes et ce, en se

servant de dispositifs d'attache de type mécanique

à capacité de dilatation double.

Sous-face de la dalle existante en béton.

Ligne du plancher fini, selon la pertinence. Se

reporter au Plan des finitions de plancher.

Ligne de la dalle existante en béton

Note:

Ne pratiquer aucune

ouverture dans la

cloison, sauf à

l'emplacement de la

tuyauterie et des

conduits requis. Se

reporter aux dessins

de mécanique.

Ligne du plafond fini.

Appliquer un produit de calfeutrage insonorisant

et d'ignifugeage et ce, des deux côtés des rails

(lisses) supérieurs et inférieurs.

156

Appliquer un produit de calfeutrage insonorisant

et d'ignifugeage et ce, des deux côtés des rails

(lisses) supérieurs et inférieurs.

Rail (lisse) à montants en métal de calibre 25 et

de 92 mm, à attacher à 410 mm d'entre axes.
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Une (1) épaisseur de gypse de 16 mm et ce, du côté

d'attaque et 2 épaisseurs du côté sécurisé de montants

en acier de 152 mm et de calibre 18, à 300 mm d'entre

axes. Se servir de dispositifs de fixation à capacité de

dilatation double. Montants, à fixer aux rails (lisses)

supérieurs et inférieurs et ce, en se servant de rivets «

pop » et en acier de 5 mm et de rondelles de butée de

5 mm de diamètre intérieur et de 38 mm de diamètre

extérieur, à 200 mm d'entre axes. Disposer les joints en

quinconce. Tirer les joints et remplir et poncer les

surfaces jusqu'à l'obtention d'un fini lisse, en amenant

les surfaces à l'état prêt pour la réception d'une finition

de peinture ou de tout autre fini. Les épaisseurs de

gypse à l'intérieur et à l'extérieur ne devraient pas avoir

de jeux de plus de 6 mm.

Isolant de marque Roxul et de 152 mm, conçu

pour accommoder du colombage en acier.

Plinthe, en fonction du besoin. Se reporter au

Plan des finitions de planchers.

Rail (lisse) à montants en métal de calibre 18 et de 50

mm sur 152 mm, à attacher à 300 mm d'entre axes et

ce, en se servant de dispositifs d'attache de type

mécanique et à  capacité de dilatation double.

Sous-face de la dalle existante en béton.

Ligne du plancher fini, selon la pertinence. Se

reporter au Plan des finitions de plancher.

Ligne de la dalle existante en béton

Ligne du plafond fini.

Appliquer un produit de calfeutrage insonorisant et

d'ignifugeage et ce, des deux côtés des rails (lisses)

supérieurs et inférieurs.

200

Treillis métallique aplati, avec ouvertures en forme de diamants de 14 mm

sur 43 mm; épaisseur du treillis de 3 mm; à torons de format nominal 9F

et de style 19mm. À monter du côté extérieur du local à sécuriser.

Supporter tous les rebords et ce, par l'emploi de montants, d'ouvrages

angulaires ou d'entretoises d'anti-écartement. Aligner les rebords des

feuillards le long de tous les joints à la verticale et à l'horizontale et ce, en

se servant de la ligne médiane du colombage en acier; alternativement,

se servir des ouvrages d'entretoise à anti-écartement et sécuriser tous les

feuillards en se servant de rivets en acier de type Pop et de 5 mm, avec

rondelles de butée à diamètre intérieur de 5 mm et à diamètre extérieur

de 38 mm, à 200 mm d'entre axes.

Appliquer un produit de calfeutrage insonorisant et

d'ignifugeage et ce, des deux côtés des rails (lisses)

supérieurs et inférieurs.

Rail (lisse) à montants en métal de calibre 18 et de 50

mm sur 152 mm, à attacher à 300 mm d'entre axes et

ce, en se servant de dispositifs d'attache de type

mécanique et à  capacité de dilatation double.

Côté sécurisé Côté d'attaque

7

Note:

Ne pratiquer aucune

ouverture dans la cloison,

sauf à l'emplacement de la

tuyauterie et des conduits

requis. Se reporter aux

dessins de mécanique.

8

Deux (2) épaisseurs de gypse de 16 mm et de type

X du côté sécurisé et 1 épaisseur de gypse de 16

mm et de type X du côté d'attaque de montants en

acier de 65 mm et de calibre 25, à 406 mm d'entre

axes. Tirer les joints et remplir et poncer les

surfaces jusqu'à l'obtention d'un fini lisse, en

amenant les surfaces à l'état prêt pour la réception

d'une finition de peinture ou de tout autre fini.

Nattes d'insonorisation de 65 mm, conçues

pour accommoder du colombage en métal.

Plinthe, en fonction du besoin.

Se reporter au Plan des finitions

de planchers.

Profilé de course en métal et de

65 mm (Détail typique)

Sous-face de la dalle existante

en béton

Produit de calfeutrage insonorisant

Ligne du plafond fini

Ligne du plancher fini, selon la

pertinence. Se reporter au Plan

des finitions de plancher.

Ligne de la dalle existante en

béton

Produit de calfeutrage insonorisant
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Côté sécurisé

Côté

d'attaque

Note:

Ne pratiquer aucune

ouverture dans la

cloison, sauf à

l'emplacement de la

tuyauterie et des

conduits requis. Se

reporter aux dessins

de mécanique.

Note: Installer des montants

doubles et ce, aux endroits

suivants : à l'emplacement de

chaque ouverture de bâti de

porte et le long de coins ou

d'ouvrages muraux

angulaires.

Une (1) épaisseur de gypse de

16 mm et ce, du côté d'attaque

et 2 épaisseurs du côté sécurisé

Montant double de 152 mm et de

calibre 18, à l'emplacement de

chaque coin de cloisonnement

CÔTÉ SÉCURISÉ

Treillis métallique aplati

Isolant de marque Roxul

et de 152 mm

Moulure de coin

Colonne existante

Montant en acier de 65 mm

Vis à panneau mural

en gypse

Nattes insonorisantes

Calfeutrer le joint, à l'emplacement

de la colonne. Détail typique.

Panneau mural en

gypse de 16 mm

Colonne existante

Montant en acier de

65 mm

Vis à panneau mural

en gypse

Nattes insonorisantes

Calfeutrer le joint,

à l'emplacement

de la colonne.

Détail typique.

Panneau mural en

gypse de 16 mm
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Édifice CD Howe, au

niveau commercial C3 -

Aménagement des

locaux CIC

Coupe - Cloison d'intérieur du locataire -

Sous-face du plafond - Type 1

Coupe - Cloison d'intérieur du locataire -

Sous-face du plafond et de type aménagé

avec une barrière de plénum - Type 3

Coupe - Cloison d'intérieur du locataire -

D'une dalle à l'autre - Type 4

Coupe - Cloison d'intérieur du locataire - D'une dalle à l'autre

et de type aménagé avec un grillage métallique - Type 5

Coupe - Cloison d'intérieur du locataire - D'une

dalle à l'autre et de type insonorisant - Type 6

Coupe - Cloison d'intérieur du locataire - D'une dalle à

l'autre et de type sécurisé - Type 7
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