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L'entrepreneur devra

trusquiner le comptoir afin de

tenir compte de la cloison.
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blocage, en

fonction du

besoin.

Étagère

règlable, selon

la pertinence
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Note: Se reporter aux notes

générales de travaux

d'ébénisterie afin de retrouver

toutes les spécifications se

rapportant à la quincaillerie.

Stratifié de plastique

Motif : À fils du bois

Couleur : Chêne brun

Stratifié de plastique

Motif : À petits cercles présentant une texture

Couleur : vert-beige

Stratifié de plastique

Couleur : À l'aluminium satiné et brossé

Stratifié de plastique

Couleur : Au blanc sculpté

Stratifié de plastique

Couleur : Au granite beige

Pellicule de fenêtre F1, motif de feuille d'érable

Le Représentant du Ministère devra prévoir un

fichier « EPS », qui se rapporte à la conception

pelliculaire. Se reporter au dessin 20 ID10 afin

de retrouver les détails de conception.

Pellicule de fenêtre (sécurité)

Note :

Pellicule de sécurité, à coller au bâti de fenêtre.

Indication du sens du fil du bois

Légende - Travaux d'ébénisterie

1.  Les charnières d'armoires devront être dissimulés et à auto-fermeture.

2.  Installer les tiroirs de sorte qu'ils puissent glisser complètement jusqu'au bout et vers l'extérieur; les glissières devront être

de type ultra-robuste et aménagées avec des butoirs encastrés.

3. Monter les étagères réglables sur un pilastre en acier inoxydable; à aménager avec des agrafes de support encastrées à

même le gable; en outre, à couper fonction de la hauteur d'intérieur de l'armoire.

4.  Fournir et monter des poignées de tirage de porte d'échelle :

Longueur : 208 mm

Fini : En acier inoxydable

Notes générales - Quincaillerie de travaux d'ébénisterie :

1. L'Entrepreneur devra s'assurer que toutes les surface en dessous des

dessus de comptoir et (ou) des surfaces de travail sont poncées et bien lisses

et ce, afin d'empêcher l'endommagement des vêtements.

2. Se reporter au plan de cloisonnement du dessin ID04 afin de retrouver

l'emplacement de l'ouvrage de blocage en contre-plaqué à l'intérieur du creux

de la cloison.

3. À moins d'indications contraires, les dessus de comptoirs devront être en

contre-plaqué de 19 mm, avec fini en stratifié de plastique.

4. À moins d'indications contraires, les armoires devront être en panneaux

d'agglomérés de bois de haute densité et de 19 mm, avec fini en stratifié de

plastique.

5. Les étagères devront être en panneaux d'agglomérés de bois de haute

densité et de 16 mm.

6. Les surfaces intérieures des armoires, des tiroirs et des étagères réglables

devront être finies en mélamine blanche et standard.

7. Il relève de l'Entrepreneur de prévoir une connexion en direct à tout

appareil devant être fourni et (ou) monté par d'autres tierces et ce, compte

tenu des travaux d'électricité et (ou) de plomberie.

8. Se reporter aux dessins de mécanique afin de retrouver les détails de

raccordement des accessoires et de l'appareillage de plomberie.

9. Se reporter aux détails en plan et aux élévations afin de retrouver

l'emplacement des joints dans les matériaux de dessus de comptoirs.

10. L'Entrepreneur devra finir le rebord du carrelage en se servant d'une

moulure de rebord de forme carrée et en acier inoxydable et brossé.

Notes :

- 
Épaisseur de la moulure, devant convenir à l'application

11. Les façades apparentes des étagères ouvertes devront être finies en

stratifié de plastique.

12. Prévoir des ouvrages additionnels de blocage dans les creux des cloisons

et ce, en fonction du besoin et à des fins de support des travaux d'ébénisterie.

13. La fourniture de l'appareillage comme les réfrigérateurs, les fours à

micro-ondes, les cafetières, les photocopieurs, les télécopieurs et les

imprimantes relève du Représentant du Ministère.

Notes générales - Travaux d'ébénisterie :
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