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Conserver la cloison existante.

Enlever la cloison vitrifiée et toutes les pièces composantes et connexes et s'en débarrasser.

Conserver la porte existante ainsi que son bâti et la quincaillerie et les pièces composantes

connexes et existantes.

Enlever les portes doubles, leur bâti ainsi que la quincaillerie et les pièces composantes

existantes et connexes et s'en débarrasser.

Enlever la cloison suspendue et existante en gyspe et l'ouvrage connexe d'ossature et s'en

débarrasser.

Conserver le projecteur encastré existant et qui pointe vers le bas. Se reporter aux dessins

d'électricité.

Enlever le projecteur encastré existant et qui pointe vers le bas et s'en débarrasser. Se

reporter aux dessins d'électricité.

Conserver les installations existantes d'éclairage et de montage en surface et sur rail(s). Se

reporter aux dessins d'électricité.

Enlever les installations existantes d'éclairage et de montage en surface et sur rail(s) et s'en

débarrasser. Se reporter aux dessins d'électricité.

L'Entrepreneur devra prévoir des palissades de protection contre la poussière et ce, à

l'emplacement des cloisons existantes de corridor qui se doivent d'être démolies..
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Enlever l'ossature à montants et le tableau de courant existants et ce, une fois terminés les

travaux de déplacement des installations de courant. Se reporter aux dessins d'électricité.

Démolir l'ossature à montants et l'armoire à boyau d'incendie existantes et ce, une fois

terminés les travaux de déplacement des ouvrages de mécanique. Se reporter aux dessins

de mécanique.

L'entrepreneur devra enlever l'ouvrage existant de contreventement structurel à

l'emplacement de la cloison vitrifiée et s'en débarrasser. Tout au long du projet,

l'Entrepreneur devra prendre les mesures qui s'imposent pour protéger le plafond existant et

grené en plâtre et à lattis dans le corridor.

Conserver les poutres structurelles et existantes en I et ce,  contre la sous-face de la dalle

de plafond. La présentation ici est à titre informatif seulement.

Conserver la poutre existante et surbaissée en béton. La présentation ici est à titre informatif

seulement.

L'Entrepreneur devra démolir une portion de la cloison suspendue et existante en gypse. Se

reporter au plan de plafond réfléchi du dessin ID05.

Notes de dessin - Ouvrages de démolition -

Plafond(s) réfléchi(s) :

1. Se reporter aux dessins de mécanique, d'électricité et de charpente afin de retrouver la portée

des ouvrages de démolition.

2. À moins d'Indications contraires, conserver toutes les cloisons existantes ainsi que les

assemblages de portes et de fenêtres latérales et ainsi de suite.

3. Couper, capuchonner et ignifuger les canalisations de plomberie et ce, à fleur de la dalle en

béton. Se reporter aux dessins de mécanique.
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