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1067 1659 1067 1930 4 A : : H .
Nomenclature des portes Légende - Pieces de quincaillerie des portes :
51 965 51 51 965 457 51 51 965 51 51 EQ EQ 51 .
Ats . 7,10, 11 Ensemble de quincaillerie H1 (Fonction de passage) : C d
Porte N o Type de Porte Batl QUInC' NOtes 07 51 1 08 08 - Ensemble a levier et a fonction de passage, fourni et monté par le Représentant du Ministere; a‘n a a
= . 2t H.- 2t H. 1 — ~ o — = - Charnie Itra-robuste et a billes d I t; 1-1/2 pai rte;
porte Larg./Haut./Epaisseur Matériau Fini Matériau Fini allerie 0[5 5 5 3B o1 Bati en ] 3 01 = e aouement; 1:1/2 paire par porte
3001a G 965 x 2134 X 44.5 Métal creux P1 | Acier embouti 16ga. | P1 H5 Cote de 3/4 hr. - embout — Bt — N - Butolr de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
. : : de calibre N & o a1 SN g o | N .
3001b G 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P1 Acier embouti 16ga. P1 H5 Cote de 3/4 hr. € cal lrg N o acier N N o | Ensemble de quincaillerie H2 (Fonction de bureau) :
- - - Bati embouti | - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de bureau, fourni et monté par le Représentant du Ministere;
3003 A 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H15 -- Zéi?ar \ 25 ‘ de calibre 25 1 | - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
. . . . 5 . i st \ - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
3004a A 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 | Acier embouti 16ga. P4 H11 Voir la note n° 18 embouti Bati en— 4 Piece < 16 | - Butoir de pomf de montage au mancherpdevam convenir au fini du plancher.
3004b A 965 x 2134 X 44.5 Métal P4 | Acier embouti 16 P4 H11 fe callbye acier R He el et onverte. 3 Pece |1 | |
X X 44. elal creux cler emboutl 1oga. -- 16 embouti de 6 mm G, de ~a N rapportée \< | Ensemble de quincaillerie H3 (Fonction de bureau, avec ferme-porte) : 211-2141, prom. Thurston  613-739-3699
3005a C 065 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H14 - 13 18 19 de calibre 6 mm en verre L | - Ensemble de verrouillage a levier et & fonction de bureau, fourni et monté par le Représentant du Ministére; Ottawa. (O,ntarioj K1G 6C9 F 613-739-3065
- : - : /-\ /‘J\(S /-\ laminé, de } - Ferme-porte ultra-robuste (figurant aux listes de produits homologués des UL), fourni et monté par le Représentant du
3005b A 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H11 Voir la note n° 18 e 15 S 6 mm | Ministére; info@LWG-ai.com LWG-ai.com
) . ) W W W /1-6\ // | // - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire; : :
3005c C 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H14 -- <l / e 152|| 250 | < W 1521|250 | " - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; Ne pas utiliser le présent dessin & des fins de
3100 = PR 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouli 1Gga. 2 HE ~ - g\}) 2 - % g 3 H— ¢ = % )‘, g Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. ;cgr;sgn;ztruolne tsg;rgegfossg Idoung';tlfierz?spgrgu il ne sera pas
3102a C 065 x 2134 x 44.5 Noyau pIein et cat. pour peinture P4 Acier embouti 1693_ P4 H3 - Dalle de — A noyau - A noyau——y @/* A noyau > } C 2 Ensemble de quincaillerie H4 (Fonction de salle de classe, avec dispositif de sortie de secours assorti d'un ferme-porte -
- : : . porte, plein et de plein et \\ plein et } Portes doubles) :
3102b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 -- selon le \ catégorie \ de \ de - ‘ | Battant amovible ou actif :
; ; : ) : 5 type 9 pour 9 catégorie catéqorie / \ ®/ \ - Quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL, avec ensemble de
3103a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 Voir la note n® 19 S peinture = pour pourg \ “ | verrouillage a levier et a fonction de salle de classe a I'extérieur; 8 aménager avec ce qui suit : verrous encastrés intégrés,
) © o . N . . . . . 2 __ 9 _ 9 _ - - —%
3103b C 065 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 Voir la note n° 19 peinture § peinture i g ﬁ/:isnsi;r?éurfs et & manceuvre automatique et ce, au haut et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du % | fj‘t %Tﬁ 3% #f %fﬁ“
— ! . . . . . . . - B
3104a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H3 Voir la note n° 19 | - Ferme-porte ullra-robuste et figurant aux listes de produits hlomologues des UL, aménage avec une fonction de retenue en Ig ] = L
. . . ; ) 5 Ligne de Ligne de N Ligne de Ligne de } position ouverte; le _tout_, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére. | % : +7><7 +
3104b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 Voir la note n® 19 la plinthe la plinthe S la plinthe la plinthe | - Ensemble de coordination des portes 1 %
. . . . . 5 - el el | - Astragale en métal et de pleine hauteur ‘ Z =
3105a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 Voir la note n° 19 N N ‘ - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
. . . . . n : - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; ‘ ‘
o N 3 ’
3105b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 Voir la note n° 19 - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. ot - L
3106a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H10 - m Elevation - Porte, de type m Elevation - Porte, de type B m Elévation - Porte, de type C m Elevation - Porte, de type D Battant inacti':
3106b C 065 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 160a. P4 H6 -- z A, < A, < A, < A, - Quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL, avec faux levier a
: : : - 9 10| 10 Echelle : 1:20 A/G/H 101 10 Echelle : 1:20 10| 10 Echelle : 1:20 10| 10 Echelle : 1:20 I'extérieur; a aménager avec ce qui suit : verrous encastrés intégrés, dissimulés et a manceuvre automatique et ce, au haut
3107a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 -- et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du Ministére. Plan Clé
. . . . - Ferme-porte ultra-robuste et figurant aux listes de produits homologués des UL, aménagé avec une fonction de retenue en
3107b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H10 =" position ouverte; le tout, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére.
3109a D PR 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H4 - - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
, . - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; N
3109b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P1 Acier embouti 16ga. P1 H6 Voir la note n° 17 1930 1067 Legende - Finitions des pOrteS . - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
3109c A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P1 Acier embouti 16ga. P1 H11 -- o1 EQ EQ 51 51 965 51 Peinture - Généralités (Blanc) : Ensemble de quincaillerie H5 (Fonction de local de stockage) :
. . . . Couleur : Bleu/Gris - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére.
3110A A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P1 Acier embouti 16ga. P1 H6 =" . 09 - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
. . . - H o ; : ; ; : Représentant du Ministére.
— 10 [ 10 10 | 10 o Peinture décorative (gris foncé p
3110b A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P1 | Acier embouti 16ga. | P1 H6 i ponire deoo foncé(g )  Chamidre ultra-robuste et 2 billes de roulement; 1-1/2 paire;
3111 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H6 - N - Silencieux de porte en caoutchouc transparent, o :
yad p : P P . . - 9 | Pellicule de fenétre F1, motif de feuille d'érable - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. Le nord d u prOJ et
3112 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H5 -" | @ Le Représentant du Ministére devra prévoir un fichier « EPS », qui se rapporte a la Ensemble de quincaillerie H6 (Lecteur de cartes) :
3113 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 -- | ggzggg::gz pelliculaire. Se reporter au dessin 20 ID10 afin de retrouver les détails de - Ensemble de verrouillage & levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
. ., . . \ e ' - Clenche électrique, lecteur de cartes et contact de porte, fournis et montés par le Représentant du Ministére;
3114 H 965 x 2134 x 44.5 Acier 16ga., noyau laminé P4 Acier embouti 16ga. P4 H7 -- Bati _e””x | th(':ieerrk - Ferme-porte ulltcialj-robust(laJ et de type figurant aux Iisaes de pl:odluits homologFL)Jés des BL; devant érre fIOlIJI'ni et monté par le
. . . . acier | ) S
3115 c 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 Acier embouti 16ga' P4 H1 — embouti } embourt - gﬁz:ﬁiséergtimadL:ol\tftljr!tst;[eer’?é billes de roulement, avec tiges ou chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
i i i i de calibre \ de calibre . . . , , ! : - ' ;1= ;
3116 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H13 - | - . - silencieux de porte en caoutchouc transparent;
) ) } : /\16 } 16 Poignée Qu Incal I Ierle des portes NOteS generales - - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
3117 F 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H12 -- @ \ de tirage
‘ Type A : Porte a noyau plein et de catégorie pour peinture, a aménager avec un bati en acier Ensemble de quincaillerie H7 (Local sécurisé)
i i i i \ 13 de porte, } i quincailleri urisé) :
3118 F 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H12 -~ | < @ en forme <! S embouti et de calibre 16. - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
. .. . . _ | ™ de D ®ld - Clenche électrique, lecteur de cartes et contact de porte, fournis et montés par le Représentant du Ministére.
3120 H 965 x 2134 x 44.5 Acier 16ga., noyau lamine P4 Acier embouti 16ga. P4 H7 . 5 | e N N % | Type B :- Porte a noyau plein et de catégorie pour peinture, a aménager avec une fenétre latérale - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
3121 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 -- g:i‘r’]y:tw\ | A noyau plein— © en verre recuit de 6 mm et un bati en acier embouti et de calibre 16. gspréﬁentaﬁtbqllll Midnistérel:-  oftrant o o 6 moelions et chovilles Mviolables: -1/2 oai
) ) ; : \ et de catégorie — - Charniéres a billes de roulement, offrant une mortaise compléte, avec 5 moellons et chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
3122 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P1 Acier embouti 16ga. P1 H6 -- de . \ | pour peinture g Type C :- Porte a noyau plein et de catégorie pour peinture, & aménager avec une piéce rapportée - Seuil d'entreverrouillage en aluminium, & aménager avec une lisiére d'accroche, dont le montage fera partie de la porte;
. . . . catégorie \ = v 813 v en verre recuit de 6 mm et un bati en acier embouti et de calibre 16. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
3123 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 -~ pour } = Grille de 4 ’ - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
; : ; ; _ peinture ‘ porte Type D :- Portes doubles, a noyau plein et de catégorie pour peinture, a aménager avec une piece
3125a A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H14 | Plaque de = § rapportée en verre recuit de 6 mm et un bati en acier embouti et de calibre 16. Ensemble de quincaillerie H8 (Fonction de local de stockage, avec dispositif de sortie de secours et ferme-porte - Portes
. . . . | .
3125b A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H11 -- | butée 1 3 Tvoe E - Porte doubl oin et de cat . oAt %L bl i
- - - - - Ligne de . % ype E :- Porte double, a noyau plein et de catégorie pour peinture, a aménager avec un bati en attant amovible ou actif :
3126 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 Voir la note n° 19 la plinthe | Ligne de \ mT 8§§ acier embouti et de calibre 16. - Quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL, avec ensemble de
- - - - - S } la plinthe N N verrouillage a lever et a fonction de local de stockage a I'extérieur; a aménager avec ce qui suit : verrous encastrés intégrés,
3127 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 Voir la note n® 19 | Type F :- Porte & noyau plein et de catégorie pour peinture, 8 aménager avec une grille de porte et dissimulés et @ manceuvre automatique et ce, au haut et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du
: : : ; un bati en acier embouti et de calibre 16. Ministere;
3128 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 -- i - Ferme-porte ultra-robuste et figurant aux listes de produits homologués des UL, aménagé avec une fonction de retenue en
3131 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H1 - m Elévation - Porte. de type E m Elévation - Porte, de type F Type G :- Porte en métal creux et & cote de résistance au feu de % heure et bati en acier embouti et posilon ggvsorfé o tout,devant 522:?5& s: installe par e Représentant du Ministre;
. ) . . ’ de calibre 16, a cote de résistance au feu de % heure aussi. ) PR
3132 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H1 -- z 4. 10| 10 Echelle - 1:20 ‘ - Ensemble de coordination des portes
- - - - 101 10 Echelle : 1:20 chetle - 1. . ) . o . . ) . - Astragale en métal et de pleine hauteur
3200 E PR 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H9 - Tyge H i-bF’OFte en acier de calibre 16 et a noyau laming, a aménager avec un bati en acier embouti - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire par porte;
et de calibre 16. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
- Laminer le noyau de la porte et aménager le tout avec des raidisseurs verticaux en acier et a - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
150 mm d'entre axes. Souder les raidisseurs a chaque fagade et remplir tous les vides en se
servant d'isolant en laine minérale. Battant inactif :
Variable Variable 97 Variable " Variable - Bati, a souder en place; en outre, I'ancrer en se servant de piéces d'ancrage murales en acier - I'Quinlc..ailleri‘e de Isortie de secours en cas de panique, figu’rar.1t a,lux,listzls d'e prlc,Jduits\ homologués des UL,. avec faux Ieviﬁr a
M M‘ M‘ M‘ 1 M et en forme de Z, a souder au bati. Facade de bati renforcée du coté de la clenche et ce, en se exterieur; a ameénager avec ce qui SL’JI'[ : verrous en’castres |ntegr§§, issimules et a manceuvre automatique et ce, au haut
S = o N - S = servant d'une plaque en acier de 6,4 mm sur 25 mm sur 925 mm, & centrer en rapport avec la et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du Ministére; . .
\Posef de la tole g clenche. A souder par poingonnement aux extrémités et a 150 mm d'entre axes. - Ferme—porte ultra-robuste et flguIant aux I'|ste.s de pfodwts homol,ogues des UL., amenageé avec une fonction de retenue en
/\Ouvrage de /\Ouvrage de /\Ouvrage de du coté /\o rage de 7 it datt Renf e t du bati d e et dU cBté sécurisé d position ouverte; le tout, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére;
d'attaque. v - £0ne criique datiaque .- kenforcer le tour au batl de porie et ce, du cole securise des - Contact de porte, fourni et monté par le Représentant du Ministére
i’f ?(';i"t"igﬁ';; ?(')?]‘z";‘igﬁvﬁ i& ?c')‘r’]izgi';;‘ ?é?}i%gﬁ;“ montants en acier et dans une distance de 1 200 mm; pour ce faire, utiliser de la tdle de calibre - Charniére ullotra-robuste ot 3 billes %e roulengent' 1-1/2 paire:
X— @ e X— besoin. fit besoin. N— A ~  besoin. —~  besoin. : 16, & souder aux montants en acier. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
= 2 ~w \/ag\c/;aégee Zﬁ . Do sleine de 44.5 borte oleine de - o \Monta}m double ¢ - Support de bati de porte, a montants doubles et soudés - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
R fonction du 4 ot de Eatégorie pour 445 n?m ot de ] en acier R - Dans le cas de portes s'ouvrant vers l'intérieur, souder une plaque d'acier de 6,4 mm sur 25
N T\ besoin. N peinture catégorie pour A W ey 5 T . mm sur 925 mm au béti et ce, par poingonnement; ménager des soudures aux extrémités et a Ensemble de quincaillerie H9 (Entrée de suite double) :
. L e Lo peinture . Lo Du coté A, u cote A l'intérieur du 150 mm d'entre axes. Battant amovible ou actif :
Bu coté =l A lintérieur du local Bu coté L < A l'intérieur du local EU cote A l'intérieur du local dl:‘l cote IA I|r|1ter|eur du du - local - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
u —— u = — u oca i - - - i ' ' 2 . & ' 2
corridor ——— corridor —— ) id corridor corridor \Verre recuit de 1. Il reléve de I'Entrepreneur de se reporter a tous les renseignements compris dans le document Ferm? porte ultra rc'Jb.us‘te et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
=—— ‘ —— Aréte de vitrage en DU GHté S corriaor L~ ) 6 mm du devis Représentant du Ministére.
——— Porte pleine de 10 stock, de type plein et U cote A l'intérieur Porte en métal creux, de bort or et ' - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire; I
—— 44,5 mm et de de 25 mm du du local / calibre 16, de 44,5 mm et | ore en acier & | —Bourrelet de - Ensemble de coordination des portes %
catégorie pour ; a cote d'ignifugeage. Se a noyau laminé silicone de 3 mm \ ' . p . . , -
— peinture - corridor . reporter a la 2. ll releve de I'Entrepreneur de lire le présent dessin concurremment avec tous les autres dessins - Astragale en métal et de pleine hauteur V/_\O
—— — Bourrelet de silicone Grille de porte nomenclature des portes N— Ligne du de ce contrat. Cet Entrepreneur devra signaler toute contradiction entre les dessins et ce, avant la - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
= L Pidce rapportée afin de retrouver la valeur - plancher fini mise en route de sa construction. - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. \
== ™ en verre recuit de la cote incendie. o DAVID GIBBQMS
s =4 SN de 6 mm Y = o=

3. L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout endommagement des cloisons, plafonds, autres Battant inactif :

&

piéces composantes et finis existants et de tout autre endommagement a l'intérieur d'espaces
adjacents.

- Faux ensemble, fourni et monté par le Représentant du Ministére
- Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
Représentant du Ministére.

Zoss O
“ion of “e%\&O‘\\

Csigners ©

(7

Coupe - Linteau de porte m Coupe - Linteau de porte /é\ Coupe - Linteau de porte m Coupe - Linteau de porte m Coupe - Linteau de porte m Coupe - Fenétre latérale

- Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;

L L L L z z 4. Réservé. fe ntaarae dicsimild : : :
10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 - verrous encastrés intégrés, dissimulés et & manceuvre automatique et ce, au haut et au bas ;
Type A/B/E Type C/D Type F Type G Type H - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
5. L'Entrepreneur devra préparer toutes les portes et tous les batis et ce, en conformité avec les - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
exigences, afin de les rendre a I'état prét pour la réception de toute la quincaillerie indiquée, y
compris celle fournie et installée par Représentant du Ministére. Se reporter au plan de Ensemble de quincaillerie H10 (& accés universel et de type n'offrant aucun enclenchement)
Ligne de la 51  Ligne du Aréte de vitrage g cloisonnement du dessin 1D04 afin de retrouver les types de cloisons et de sorte a s'assurer que les - Ensemble a faux levier (aucun enclenchement), tel que fourni et monté par le Représentant du Ministére.
Ouvrage de p|inthe H linteau eln _SIOde d;styp%L 2 béhs de portes Conviennent aux épaisseurs de C|oisons et aux exigences en matiére de C|enches - Mécanisme de manoceuvre de porte d'aCCéS Universel, de type Ultra'robuste et ﬁgurant aux IiSteS de pl’OduitS homologUéS deS
Ligne de la N Chamniére blocage, en Ouvrage de Charniére e 51 au-dessus | || \ Peinetdezsmn Charnigre Dy coté du  Aréte de vitrage Sgu"e'et Ouvrage de électriques. UL, avec pales de poussée assorties; le tout, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére.
plinthe Alintérieur ultra-robuste fonction du o nblgc:ége, en ultra-robuste Al InterleH Du coté du — N 51 / ultra-robuste L p?:i fffg’edzi, tqun? ’\ silicone 51 ?I?]c?_gi, en - Chamiére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
__Qulocal || X besoin. onction du besoin. i AR B du local _ corridor Bourrelet @ S . onction dy besoin. 6. Autour de tous les batis de portes et de fenstres latérales ef ce. A lintér 3 lextér - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
‘ (i ‘H N— H‘ (et \ de \ B = R — —\ - Autour 9: ous les balis de portes e (ou) de fenétres latérales et ce, a |nl erieur et a [ exterieur - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
ST tim ‘ N ) ) N ‘ it \ \ = ‘ 1 i S des locaux, I'Entrepreneur devra fournir et monter du calfeutrage sur lequel I'on peut appliquer de la
| = 5 R | o [ i eaillar i i
A e ! I \ K 3 A I | R Sl L 1 ‘\“‘ “ > \ \ K peinture. Ensemble de quincaillerie H11 (Sortie de secours seulement, avec barre de panigue) :
Du cote du § g Du cdte qu \ * l BN i ~ § - Jeu de piéces de quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL et
corridor R corridor A [intdri - . - NRD 7. A moins d'indications contraires, peindre les deux cotés ou fagades et la partie supérieure de a des fins de sortie seulement; aucun accessoire de manceuvre installé & I'extérieur; le tout, devant étre fourni et installé par
N > \ Ouvrage de A l'intérieur Piece Porte pleine Charniére — NN . . , s
Ligne du linteau. 4 Porte pleine de Batl en acier emibout Bati en métal " Porte pleine de. Ligne du. J blocage, en  du local rapportée  de 44,5 mm et ultra-robuste Ligne du ”mgaaj,,,, - = mati en metal creux toutes les portes et tous les batis et ce, en se servant d'un peinture a base de latex et de formule le Représentant du Mlqlstere. , ] o
au_dessusvi 44,5 mm et de do calibre 16 ot deuca’t. “reux et de 44,5 mm et de linteau Bourrelet de Verre recuit de 6 fonction du besoin. en verre de cat. pour au-dessus 445 mmetde rapportée en ot de catégorie u P4, le niveau de brillance de cette peinture étant de la formule 5. - Contact de porte, fourni et monté par !e Represen?ant du Mlnlstgre ] X . ]
cat. pour peinture bour peinture catégorie pour cat. pour peinture  au-dessus silicone de 3 mm Iam|n6e, de peinture cat. pour verre laming, pour peinture - Ferm(’e-porte uItra-rc')b.us‘te et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
peinture mm mm peinture de 6 mm o _ . A _ Représentant du Ministére.
8. A moins d'indications contraires, tout le vitrage devra étre en verre recuit de 6 mm. - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement, avec tiges ou chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
- Silencieux de porte en caoutchouc transparent. .
01 Document de soumission 2016-10-20
m COU pe = Porte, de type A/F m COU pe = POrte, de type B m COU pe = POrte, de type C m COUpe = Porte, de type D 9. Toute la nouvelle quincaillerie pour portes devra étre a levier et a fini au nickel brosseé. o _ )
_ _ _ _ Ensemble de quincaillerie H12 (Salle de toilettes, avec ensemble de poussée) : révisions description date

10| 10 Echelle : 1:5 10| 10 Echelle : 1:5 10| 10 Echelle : 1:5 10| 10 Echelle : 1:5 . . . R . ) ) - Quincaillerie de manceuvre, avec ensemble de poussée et poignée de tirage en forme de D;

i/l?ﬁ-irs(:gfeles loquets a barillets (cylindres) devront étre fournis et montés par le Représentant du - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le A detail no.

Représentant du Ministére.
- Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
- Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
- Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
- Plaque de butée, du coté de poussée de la porte
- Grille de porte en métal de 813 mm de largeur sur 305 mm de hauteur

n° du détail

B location drawing no.

11.Dispositifs de manoeuvre de portes d'acces universel, conduits et courant requis pour la n oo e A
sur aessin n
embouti de acier eta e Montant double d'électricité. C drawing no.
calibre 16 noyau A l'intérieur 51/( en acier dessin n°

laminé

Bati en acier Porte en ' ~ ) S . % o manceuvre du systéme, devant étre fournis et montés par I'Entrepreneur. Se reporter aux dessins
51 :

du local 1
I i e e v e e ] S e e e ff 12.L'Entrepreneur devra produire une maquette de motif de pellicule de fenétre de 610 sur 610 mm . . o ) 3
et la présenter a I'approbation du Représentant du Ministére. A moins d'indications contraires, I'on Ensemble de quincaillerie H13 (Salle de toilettes, avec ensemble indicateur) ; project projet
s Astragale, de Charniére Ouvrage de Ligne de la . Charniere Ouvrage de e deF:/ra de poser (E)eps ollicules contF;e la facade intérieure cies fenatres ou a lintérieur des Io’caux - Ensemble de verrouillage a mortaise et a levier, a fonction de salle de toilettes, avec indicateur d'occupation et clé de o
Du (."Ote du pleine hauteur ultra-robuste 51 blocage, en plinthe A ultra-robuste 51 blocage, en . p p : >al 9 ' > . secours, tels que fournis et installés par le Représentant du Ministere. Ed Iflce C D H Owe au
corridor . fonction d lintérieur X fonction di besoin Charniére—] S assulrlt_er c|1ue toutes les bulles soient éliminées, aplaties et (ou) enlevées au cours de la pose de - Dispositif de manoeuvre de porte ultra-robuste, d'accés universel et de type figurant aux listes de produits homologués des !
77777777777777777777777777777 —_ I “dulocal | [ | - ces pellicules. UL; devant étre fourni et monté par le Représentant du Ministére 1 I
‘ Lt AT LS yige — —% = du local — — ultra-robuste : p p ) _
lmmmImlmmmlmnll | ' “ ‘ l‘ l‘ i‘ “ H N ' y @ ' Q@ \ \ Y dattaque \ § - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire; n IVeaU Com merCIal C3
\ MUITI E | < \ \ criique : \ 13. La tolérance d'es t table entre le plancher fini et la partie inférieure de tout - Silencieux de port tchouc t t z
© ® o ‘ 3 n , . pacement acceptable entre le plancher fini et la partie inférieure de toute porte en caoutchouc transparent;
§ Du coté du \ § Ligne d Er?é‘;'_r o ' ‘ , surface de porte devra correspondre a 13 mm tout au plus. - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. Amenagement deS
EROE Corridor |gne u : f Vs . !
) A ) S —~ — ) SN = au_J'stﬁi 14. A moins dindicati traires. le battant actif de toute porte double d dre 2 Ensemble de quincaillerie H14 (Lecteur de cartes d'entrée & la suite) : IOcaUX C I C
Ligne du |inteau\/ Bati en métal Ligne du linteau\/] Porte en métal Bati en acier embouti, RIS o r,n,o'n,s In .|ca lons contraires, e battan af: Irde _OU € porte double devra corresponare a - Ensemble de verrouillage & levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére. .
au-dessus 44,5 mm et de creux et de au-dessus creux, de calibre 16, de calibre 16,acote [ ~— T l'identification suivante : « RHR » ou ouverture a la droite. - Clenche électrique, lecteur de cartes et contact de porte, fournis et montés par le Représentant du Ministere. 235, rue Queen, Ottawa (Ontario)
cat. pour peinture catégorie pour de 44,5 mm et 3 dignifugeage et de Du co6té du Ligne de la ; , E , p : - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
peinture cote d'ignifugeage. catégorie pour peinture plinthe . . : S = N . . . . . ; A d . d .
corridor T e S N i o P o 15.Une nomenclature des piéces de quincaillerie pour portes et des dessins d'atelier Représentant du Ministére. rawing essin
' _ W R : ‘ N complémentaires sont requis pour tous les ensembles de pieces de quincaillerie, toutes les portes - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement, avec tiges ou chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
- - - A e ¢ et tous les batis. - Ensemble protecteur de clenche, fourni et monté par le Représentant du Ministére.
/1_7\ Coupe - Porte, de type E m Coupe - Porte, de type G m Coupe - Porte, de type H s +Ensemble prolcteur de lenche, four e mon Nomenclature des portes,
10| 10 Echelle : 1:5 10| 10 Echelle : 1:5 10| 10 Echelle : 1:5 prévoir un fichier « EPS », quise 16.Ensemble des systémes de clés, par le Représentant du Ministére. - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.

~ rapporte & la conception pelliculaire. 5

eléevations et coupes

. N . L. . . Ensemble de quincaillerie H15 (A function de passage, avec ferme-porte) :
- d? F 17. En plus du jeu de pieces de qumcalllerl'e énumérees, ['on se devra d'ameénager la porte avec - Ensemble a levier et a fonction de passage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
LS des mécanismes de manceuvre de porte d'acces universel, ces mecanismes devant étre de type - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
' e i ultra-robuste et figurer aux listes de produits homologués des UL. Le Représentant du Ministére Représentant du Ministére.

devra fournir et installer les ensembles suivants : mécanismes de manoceuvre, péles de poussée et - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;per door

tous les relais connexes. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; Echelle : Selon les indications

- Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.

. Designed B Congu par
“ 18. L'Entrepreneur devra raccorder les portes a une alarme sonore. L'Entrepreneur devra prévoir 9 y LC cup

. . s e ; 4 des enseignes en acier inoxydable brossé, lesquelles enseignes devront présenter du lettrage gravé .

A ST TTRER By Mg o nselg Y . > g P 9¢ 9 Date 2015-09-02 (aaaa/mmljj)
X N : A s T ; 4 en noir, avec une hauteur de lettrage d'au moins 25 mm et une largeur de frappe de 5 mm. Le

U ‘ ‘ - R lettrage sur ces enseignes devra se lire comme suit : Drawn By Dessiné par

; et ; Emergency Exit Only  Alarm Will Sound BM

s Uy 0, WS Y Sortie d'urgence seulement  L'alarme de sécurité retentira Date 2015-09-02 (aaaa/mml/jj)

S o Wb ) ) . N Reviewed By Examiné par
L T 19. L'entrepreneur doit fournir des crochets a manteaux au mur derriére la porte. Coordonner

I'emplacement final avec le Représentant du Ministere. Date 2015-09-02 (aaaa/mmij)

Approved By Approuvé par

Date (aaaa/mmljj)
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