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Nouveau luminaire diodique et de type encastré, de format variable. Se reporter

aux dessins d'électricité.

Nouveau projecteur diodique encastré et d'orientation vers le bas. Se reporter

aux dessins d'électricité.

Nouveau projecteur diodique encastré, directionnel et d'orientation vers le bas.

Se reporter aux dessins d'électricité.

Nouveau projecteur encastré, directionnel, d'orientation vers le bas et à tête

double. Se reporter aux dessins d'électricité.

Projecteur existant d'orientation vers le bas et de type encastré. Se reporter aux

dessins d'électricité.

Nouvelle lampe sur rail et de montage en surface. Se reporter aux dessins

d'électricité.

Lampe existante sur rail et de montage en surface. Se reporter aux dessins

d'électricité.

Hauteur de montage : distance entre le plancher fini et la sous-face du luminaire,

à 2 134 mm.

Nouveau projecteur encastré, diodique, d'orientation vers le bas et de type

linéaire. Se reporter aux dessins d'électricité.

Nouvelle lisière d'éclairage diodique, à poser en continu et à fixer solidement à la

sous-face de l'armoire supérieure d'ébénisterie. Transformateur, devant être

monté au-dessus du plafond. Installation d'éclairage, à raccorder à un

commutateur distinct. Se reporter aux dessins d'électricité.

Représente du nouveau quadrillage de plafond suspendu à barres en té et de

508 mm sur 1 529 mm; à aménager avec du carrelage insonorisante de type 1.

L'Entrepreneur devra se reporter au devis.

Représente un nouveau prolongement du quadrillage existant de plafond

suspendu à barres en té et de 610 mm sur 610 mm. Carrelage, devant être fourni

par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Représente du nouveau quadrillage de plafond suspendu à barres en té et de

610 mm sur 610 mm; ici, il s'agit de carrelage insonorisant de type 2, devant être

fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Représente du nouveau carrelage insonorisant et à motif de type 3, qui se doit

d'être fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Représente du nouveau carrelage insonorisant et à motif de type 4, qui se doit

d'être fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Représente du nouveau carrelage insonorisant et à motif de type 5, qui se doit

d'être fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Représente du nouveau carrelage insonorisant et à motif de type 6, qui se doit

d'être fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Représente du nouveau carrelage insonorisant et à motif de type 7, qui se doit

d'être fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Légende - Plafond réfléchi :

Installation d'éclairage en alcôve. Se reporter à la coupe.

Ligne de la poutre surbaissée en béton et ce, au-dessus du vitrage d'extérieur. Se reporter

à la coupe.

L'Entrepreneur se devra de monter le tuyau de support de projecteur de 102 mm et tel que

fourni par le Représentant du Ministère; à aménager avec une bride et ce, avec un

prolongement jusqu'à la sous-face de la dalle de plafond.

L'Entrepreneur devra fournir et monter une trappe d'accès de 610 mm sur 610 mm et à

cote d'ignifugeage de 90 minutes..

L'Entrepreneur devra fournir et monter un crochet de montage latéral et ce, pour desservir

la nouvelle enseigne de sortie de secours; à monter contre la cloison suspendue en gypse.

Se reporter aux dessins d'électricité.

Ventilateur d'extraction, par l'Entrepreneur en mécanique. Présentation ici, à des fins

d'orientation seulement.

L'Entrepreneur devra monter les écrans de projecteurs à surbaissement et tels que fournis

par le Représentant du Ministère.

La séparation coupe-fumée du vestibule devra présenter une cote correspondant à ce qui

suit : 0h. L'Entrepreneur devra s'assurer d'imperméabiliser tous les joints et toutes les

pénétrations de cloisons et de plafonds.

Notes du dessin - Plafond réfléchi :

1. Les symboles constituent des points repères pour les quantités et les emplacements seulement.

Se reporter aux dessins d'électricité afin de retrouver des renseignements additionnels à ce sujet.

2. À moins d'indications contraires, centrer tous les luminaires dans le carrelage de plafond

insonorisant.

3. À moins d'indications contraires, toutes les dimensions de luminaires correspondent à des

dimensions d'entre axes.

4.  L'Entrepreneur devra s'assurer que l'emplacement des luminaires au plafond ne gêne

aucunement les éléments structurels ni de mécanique. En outre, il se devra de signaler tout conflit

au Représentant du Ministère et ce, avant de commander les luminaires et avant de mettre ses

travaux en route.

5. L'Entrepreneur se devra de marquer l'emplacement des luminaires de montage mural, des

luminaires d'éclairage vers le bas et de type encastré et des luminaires de type pendent; à

soumettre à l'approbation du Représentant du Ministère et ce, avant l'installation proprement dite de

ces luminaires. Les carreaux de plafond insonorisants et (ou) le gypse de plafond coupés sans

l'approbation du Représentant du Ministère seront remplacés ou réparés par le présent

Entrepreneur et ce, à ses propres frais.

6. L'Entrepreneur se devra de fournir et d'installer un nouveau motif de quadrillage de plafond

suspendu et à barres en té et ce, aux hauteurs prescrites dans les dessins. La pose des barres en

té devra être en continu; les tés principaux devront se prolonger en continu à travers les cloisons et

ce, d'une dalle à l'autre.

7. Rapiécer, poncer, réparer et remettre les travaux à neuf et ce, jusqu'à l'obtention d'une cote de

niveau 4; le plafond et la cloison suspendue en gypse devront se trouver à l'état prêt pour recevoir

un nouveau fini de peinture et ce, selon les indications.

8. À moins d'indications contraires, peindre tous les plafonds et toutes les cloisons suspendues en

gypse, en se servant de peinture P5.

9. Se reporter aux dessins d'électricité afin de retrouver la sortie de courant se trouvant à l'intérieur

du plénum de plafond; il s'agit ici de la sortie qui desservira le système d'insonorisation.

Notes générales - Plafond réfléchi :
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Représente du nouveau carrelage insonorisant et à motif de type 8, qui se doit

d'être fourni par le Représentant du Ministère et monté par l'Entrepreneur.

Nouveau plafond suspendu en gypse. Le plafond devra comprendre du gypse de

13 mm, sur des montants en métal, à 305 mm d'entre axes. Tirer les joints dans

le plafond neuf, poncer les surfaces et rendre le tout à l'état prêt pour la réception

d'un fini de peinture. Se reporter à la coupe 7 du dessin ID09.

Symbole de zones à l'intérieur desquelles l'Entrepreneur se doit de prévoir du

dressage au-dessus du plafond dans des cloisons se prolongeant d'une dalle à

l'autre et ce, en conformité avec les exigences et en raison de l'existence de

tuyauterie et (ou) d'infrastructures mécaniques au niveau de la sous-face de la

dalle du plafond. L'Entrepreneur devra s'assurer du maintien des cotes requises

et (ou) établies.

Représente la hauteur du plafond et (ou) de la cloison suspendue au-dessus du

plancher fini.

Représente des poutres structurelles existantes et de forme « I », contre la

sous-face de la dalle de plafond, à conserver. Présentation ici, à titre informatif

seulement.
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