DEMANDE DE PROPOSITIONS - TERRAINS DU CEUR DE LA CAPITALE ET BOULEVARD DE LA CONFEDERATION

SECTION 4 — EXIGENCES RELATIVES AUX SERVICES OPERATIONNELS

4.3.2 ARBRES/ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES/CONIFERES (suite)

4.3.2.1 (3) EMONDAGE/ELAGAGE DES ARBRES (suite)

EXIGENCES PARTICULIERES

Dégagement au niveau des routes : largeur de 1,5 métres de chaque coté et hauteur de 5 metres au-dessus des routes.
Dégagement au niveau des sentiers/trottoirs : largeur de 1,5 métre de chaque coté et hauteur de 3 métres au-dessus des
sentiers et des trottoirs.

Dégagement au niveau de la pelouse : hauteur de 2 métres au-dessus des surfaces de pelouse (sauf ou la forme naturelle des
arbres est concernée).

L’Agent de gestion de contrat (AGC) doit déterminer s’il doit rester du bois dans les zones de forét. Si tel est le cas, le bois
doit étre coupé en bouts de 1 métre avant qu’il ne soit dispersé ou taillé en copeaux, et ce, conformément aux directives de
I’AGC.

Nettoyer et enlever les débris des lieux aprés chaque journée de travail.

Accorder une attention particuliére aux arbres dans les parcs publics, les espaces libres et les corridors linéaires, incluant les
terrains de jeu. Toutes les branches doivent étre taillées correctement pour éviter les blessures aux yeux.

Les opérations d’émondage/élagage d’urgence doivent s’effectuer immédiatement.

4.3.2.1 (b) EMONDAGE/TAILLE D'ARBUSTES

1. Emondage de passage libre et de sécurité : L'entrepreneur * est responsable de I'exécution de toutes activités
d’émondage et d'élagage des arbustes sur les terrains régis par ce contrat afin assurer le maintien des Passages libres et
de la Sécurité. Ces activités comprennent I’émondage d’entretien (p. ex. la taille de restauration, la taille aux cisailles,
la taille de haies, I’enlévement de pousses, etc.), I’enlevement de branches dangereuses, I’aménagement de corridors ),
I’aménagement de corridors pour permettre a toutes les personnes circulant de quelque fagon que ce soit de bien voir
toute la signalisation et d’emprunter en toute sécurité ces corridors (p. ex. sentiers, pistes, routes, trottoirs, etc.) et
d’utiliser I’infrastructure et les espaces urbains et récréatifs (p. ex. lampadaires, bancs, tables de pique-nique, parcs et
espaces publics, points d’observation, etc.)

2. Délai d’exécution : L’entrepreneur doit procéder a tous les travaux d’émondage et de taille dans un délai approprié eu
égard a la nature du risque que représente chaque arbuste. Les branches et les arbustes qui représentent un danger
évident et immédiat pour les personnes ou les biens nécessitent une attention immédiate et doivent étre émondés ou
taillés dans un délai de 24 heures.

3. Emondage d’entretien, structural et esthétique : L’entrepreneur sera responsable de tous les travaux d’émondage
des arbustes sur les terrains régis par le présent contrat. Ces travaux ont pour but de préserver I’apparence, le port et la
croissance de plantes ligneuses ainsi que leur développement. Ces travaux comprennent le controle de la taille,
I’émondage de renouvellement, I’enlévement des branches mortes, la taille des haies, I’enlévement des pousses, etc.,
tant pour les arbustes feuillus que coniféres. Tout I’émondage doit viser a maintenir un milieu propice a la croissance
des plantes.

* Toutes les activités d’émondage doivent étre confiées a des arboristes reconnus, et ce, conformément aux pratiques
arboricoles en vigueur (International Society of Arboriculture). Se référer aux dégagements spécifiés dans les exigences
particuliéres (1, 2 et 3).

Classe A Classe A Class C Class N

Tous les arbustes sont
émondés annuellement ou
selon les besoins pour
maintenir leur taille et leur
croissance naturelle, les
Passages libres et la Sécurité

Tous les arbustes sont
émondés annuellement ou
selon les besoins pour
maintenir leur taille et leur
croissance naturelle, les
Passages libres et la Sécurité

Au besoin pour assurer le
maintien des Passages libres
et de la Sécurité

Au besoin pour assurer le
maintien des Passages libres
et de la Sécurité

EXIGENCES PARTICULIERES

1. Dégagement des vois de circulation : 1,5 métre de chaque coté, et 5 metres a la verticale.
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