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1067 1659 1067 1930 z P : : : .
Nomenclature des portes Légende - Pieces de quincaillerie des portes :
51 965 51 51 965 457 51 51 965 51 51 EQ EQ 51 1ol
Ati : Ensemble de quincaillerie H1 (Fonction de passage) : C d
Porte No Type de Porte Batl QUInC_ NOteS nR o7 51 2 08 08 - Ensemble é?evier eta fonctign de passagrt)a, fou?ni)et monté par le Représentant du Ministére; ana a
< : 5 H z H i — — " ~ — - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire par porte;
porte Larg./Haut./Epaisseur Matériau Fini Matériau Fini allerie T o o QG Ak Béti en B 5 o[ 2 . Slomcioux 46 oo o caothous famsmaront
3001a G 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P1 | Acier embouti 16ga. |  P1 H5 Cote de 3/4 hr. embout — Bati — N - Butolr de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. ——
. : . l \ Q| w© . & © ! o .
3001b G 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P1 Acier embouti 16ga. P1 H5 Cote de 3/4 hr. de ca |b1r§ Ngg‘— acier N NJ?\— | Ensemble de quincaillerie H2 (Fonction de bureau) :
- - - Bati embouti | - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de bureau, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
3003 A 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H15 -- j(':leerrk\ < 25 de calibre 25 | - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
, . . . ° . . Piéce 1 16 \ - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
30043 A 965 X 21 34 X 445 Metal creux P4 ACIeI" embOUtI 16ga P4 H1 1 VOIr |a I"IOte n 18 emb.ouu Bati .en/\ . rté < . } - Butoir de porte de montage au p|ancher’ devant convenir au fini du p|ancher_
3004b A 965 x 2134 x 4.5 Métal P4 | Acier embouti 16 P4 H11 de calbre acier |\ o pe ot nverre. = Pece o || |
- . Vv ~ .
X X 44. etal creux cler emboutl 1oga. 16 embouti de 6 mm i, de ~ N rapportee \< i Ensemble de quincaillerie H3 (Fonction de bureau, avec ferme-porte) : 211-2141, prom. Thurston T 613-739-3699
3005a C 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H14 - 13 18 10 de calibre 6 mm en verre L | - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de bureau, fourni et monté par le Représentant du Ministére; Ottawa (Ontario) K1G 6C9 F 013.739.3905
- - : : /—\ 6 /‘\ laminé, de } - Ferme-porte ultra-robuste (figurant aux listes de produits homologués des UL), fourni et monté par le Représentant du
3005b A 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H11 Voir la note n° 18 — @ 101510 / 6 mmf\ py | p Ministére; info@LWG-ai.com LWG-ai.com
‘ 'Y ~ . . . . il - = -
, . . W W 16 / ‘ / - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
3005¢ C 965 x 2134 x 44.5 Métal creux P4 Acier embouti 16ga. P4 H14 - < 3 // <! 3 152,$/ 250 3 W 1{2 250 || 4 " - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; Ne pas utiliser le présent dessin @ des fins de
. . . . O = O = - )y ® - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. construction tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas
3100 E PR 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H8 -- ¢ N —9 N ‘ ¢\ —9 / RS ‘ —5 ¢ |~ ,} ¢ S signé par le Représentant du Ministére.
3102a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 _— Da‘l)lgrttj: — S:iﬁy:tud: Seniﬁy:tuf\ @/‘\ A noyau 2 | < |Enftemtcmlle i«le quincaillerie H4 (Fonction de salle de classe, avec dispositif de sortie de secours assorti d'un ferme-porte -
. . . . ’ o lein et \ Portes doubles) :
3102b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 -- selon le \ catégorie \ de \ 56 - ‘ Battant amovible ou actif :
: - : : : R type g pour g catégorie catégorie P / \ ®/ \ - Quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL, avec ensemble de
3103a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 Voir la note n° 19 =) peinture 2 pour pour | verrouillage a levier et a fonction de salle de classe a I'extérieur; 8 aménager avec ce qui suit : verrous encastrés intégrés,
. . . . . int © : \ issi 2 2 i , i i 2 le R $ tant - -
3103b C 965 x 2134 x 44 5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 Voir la note n° 19 peinture = peinture } g I?/:iSnSiIsTéurlee_S et & manosuvre automatique et ce, au haut et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du % : Tj‘ jﬁfﬁ
3104a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture P4 Acier embouti 1698. P4 H3 Voir la note n° 19 } - Ferr_n_e-porte ultra-robuste et figurant aux Ii_ste:_s de p’roduits homo!ogués des UL_, _an]énagé avec une fonction de retenue en ]
. : : . . Ligne de Ligne de Ligne de Ligne de } position ouverte; Ie.tout_, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministéere.
3104b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 Voir la note n° 19 la plinthe la plinthe S la plinthe la plinthe | - Ensemble de coordination des portes %
- - - - - 5 - 9 9 | - Astragale en métal et de pleine hauteur z
3105a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 Voir la note n° 19 N N \ - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
. . . S = ~ ‘ - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; i
. H o N N ™~ 3 § = T
3105b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 Voir la note n° 19 - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. e e i
3106a c 965 x 2134 x 4.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H10 - m Elévation - Porte, de type m Elévation - Porte, de type B m Elévation - Porte, de type C m Elévation - Porte, de type D Battant inaci:
3106b C 065 x 2134 x 44 .5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 - Q-y E Y ' Y ' AL ' AL - Quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL, avec faux levier a
chelle : 1:20 A/G/H Q y Echelle : 1:20 Q y Echelle : 1:20 Q y Echelle : 1:20 suihoallerio de sor " cas rant aux Istes do produrss .
- - - - ; ger avec ce qui suit : verrous encastrées intégres, dissimulés et 8 manceuvre automatique et ce, au haut
3107a C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H3 -- et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du Ministére. Plan Clé
. . . . - Ferme-porte ultra-robuste et figurant aux listes de produits homologués des UL, aménagé avec une fonction de retenue en
3107b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H10 -- positionpouverte; le tout, devar?t étre fourni et instal?é par le Représgntant du Ministére. °
; ; ; ; _ - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
3109a D PR 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H4 ) o _ Silencieux de porte en caoutchouc transparent; N
3109b C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P1 | Acier embouti 16ga. |  P1 H6 Voir la note n° 17 1930 1067 Leégende - Finitions des portes . - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
3109c A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P1 Acier embouti 16ga. P1 H11 -- o1 EQ EQ o1 51 965 51 Peinture - Généralités (Blanc) : Ensemble de quincaillerie H5 (Fonction de local de stockage) :
. . . . Couleur : Bleu/Gris - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministere.
3110A A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P1 Acier embouti 16ga. P1 H6 -- 07 09 - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
3110b A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P1 | Acier embouti 16ga. | P1 H6 -- 0]y 3 qy o Eeinlture dgc_or?tive' (gris foncé) ) 2‘;g:ﬁf;:tiﬂtr:_‘;o“&“si:é:é billes de roulement; 1172 paire:
RN ouleur : Gris foncé harni ; ;
3111 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 - < - Silencieux de porte en caoutchouc transparent, .
y P . P P : : . 9 | N Pellicule de fenétre F1, motif de feuille d'érable - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. Le nord d u prOJet
3112 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H5 - | @ Le Représentant du Ministére devra prévoir un fichier « EPS », qui se rapporte a la E ble de quincaillerie H6 (Lecteur de cartes) -
3113 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga P4 H2 -- | conception pelliculaire. Se reporter au dessin 20 ID10 afin de retrouver les détails de Eiir:mgle ?:Isl\l/zrcr(a)hiﬁgge a I;v?:reel:ré %ﬁiti:‘r?)d'e local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
: ’ : ‘ conception. . = . e X R '
. . . . . . \ - - Clenche électrique, lecteur de cartes et contact de porte, fournis et montés par le Représentant du Ministére;
3114 H 965 x 2134 x 44.5 Acier 16ga., noyau lamine P4 Acier embouti 1693' P4 H7 - Be:éieeT\ } B?:ICS:A / - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
; ; ; ; ‘ . Représentant du Ministére.
. . - . ‘
3115 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga P4 H1 ; emk;%Utl / | \ d:;”;%:g - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement, avec tiges ou chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
3116 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H13 -- € calibre \ Q i i ” i d t N t ANA I . - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
16 | 16 Boiang uinCallierie des pories - Notes generales . Butoi oo e
oignée - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
3117 F 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H12 -- @ | de ﬁrage T g
‘ Type A : Porte a noyau plein et de catégorie pour peinture, a aménager avec un bati en acier En ble d incaillerie H7 (Local sécurisé) :
. . . . | 13 de porte, _ _ semble de quincaillerie ocal sécurisé) :
3118 F 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H12 == | < @ en forme < |3 embouti et de calibre 16. - Ensemble de verrouillage a levier et & fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
i iné i i _— ‘ ® de D o ~ . _ o _ . ) ) - Clenche électrique, lecteur de cartes et contact de porte, fournis et montés par le Représentant du Ministére.
3120 H 965 x 2134 x 44.5 Acier 16ga., noyau laminé P4 Acier embouti 16ga. P4 H7 . ) | @ N3 N € o Type B :- Porte a noyau plein et de catégorie pour peinture, a ameénager avec une fenétre latérale - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
3121 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture| P4 | Acier embouti 16ga. | P4 H2 - A noyau™ | i A noyau pleini-|. en verre recuit de 6 mm et un bati en acier embouti et de calibre 16. Représentant du Ministere.
plein et | et de catégori¢ © - Charnieres a billes de roulement, offrant une mortaise compléte, avec 5 moellons et chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
3122 A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P1 Acier embouti 16ga. P1 H6 - de \ | pour peinture e Type C :- Porte & noyau plein et de catégorie pour peinture, & aménager avec une piéce rapportée - Seuil d'entreverrouillage en aluminium, & aménager avec une lisiére d'accroche, dont le montage fera partie de la porte;
; . . ) categorie \ © L 813 L en verre recuit de 6 mm et un bati en acier embouti et de calibre 16. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
3123 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H6 -- pour | = Grille de 4 4 - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
. . . . einture \ - 3 i Agori i 3 : ie
3125a A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H14 -- P | Pla S:ZZ — “8’ Typed .raEg:r(izedgrl:t\)/lgrsr’earggzsléglglrr;%t gfucr?t:égtiogr? ggi:rr F:TI]Y;;ILE,; Zrenzgﬁt?:er 136\3/.90 e piece Ensemble de quincaillerie H8 (Fonction de local de stockage, avec dispositif de sortie de secours et ferme-porte - Portes
3125b A 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H11 -- | qbutée,\ < doubles): _
. : . ) ) Ligne de | , \ 3 X B Type E :- Porte double, & noyau plein et de catégorie pour peinture, 8 aménager avec un béti en Battant amovible ou actif :
3126 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 Voir la note n° 19 ;Ia plinthe | § I:I?)ﬂﬁtgz UN)T « acier embouti et de calibre 16. - Quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL, avec ensemble de
: - : : : N verrouillage a lever et a fonction de local de stockage a I'extérieur; a aménager avec ce qui suit : verrous encastrés intégrés,
3127 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 Voir la note n° 19 i T Type F - Porte & noyau plein et de catégorie pour peinture, @ aménager avec une grille de porte et s/:ssimulés et & manceuvre automatique et ce, au haut et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du
. . . : . Ati i i i inistére;
3128 B 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H2 - un bati en acier embouti et de calibre 16. ! , , , . - ,
, - Ferme-porte ultra-robuste et figurant aux listes de produits homologués des UL, aménagé avec une fonction de retenue en
] lei ) i ; i ] . 4 : A I - . ; N fi 3 A : . position ouverte; le tout, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére;
3131 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga P4 H1 m Elévation - Po rte’ de type E m Elévation - Po rte, de ‘type F Type G :- Porte en métal creux et a cote de résistance au feu de % heure et bati en acier embouti et _ Contact de porte, fourni et monté par le Représentant du Ministére
3132 C 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga P4 H1 - - de calibre 16, & cote de resistance au feu de % heure auss! Ensemble de coordination des portes
' ' ; - 10 y Echelle : 1:20 Q y Echelle : 1:20 : , :
- - ) ) . o . » ) ) - Astragale en métal et de pleine hauteur
3200 E PR 965 x 2134 x 44.5 Noyau plein et cat. pour peinture | P4 Acier embouti 16ga. P4 H9 -- k Type H :- Porte en acier de calibre 16 et a noyau lamine, a amenager avec un bati en acier embouti - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire par porte;
et de calibre 16. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
- Laminer le noyau de la porte et aménager le tout avec des raidisseurs verticaux en acier et a - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
150 mm d'entre axes. Souder les raidisseurs a chaque fagade et remplir tous les vides en se
servant d'isolant en laine minérale. Battant inactif :
Variable Variable 97 Variable L Variable - Bati, a souder en place; en outre, I'ancrer en se servant de piéces d'ancrage murales en acier - 'Quin'cgillerifa de §ortie de secours en cas de panique, figu'rar)t a’ux'liste_s de prc’)duits‘homologués des UL, avec faux levier &
w 1 et en forme de Z, a souder au bati. Fagade de bati renforcée du coté de la clenche et ce, en se I'extérieur; @ aménager avec ce qui suit : verrous encastres |ntegr_es_5, dissimulés et & manceuvre automatique et ce, au haut
Erans = e A NR N ANE servant d'une plaque en acier de 6,4 mm sur 25 mm sur 925 mm, & centrer en rapport avec la et au bas et tels que fournis et installés par le Représentant du Ministere; . _
‘ \p(,seAr de Ia tole clenche. A souder par poinconnement aux extrémités et 4 150 mm d'entre axes. - Ferr_n_e-porte uItr.a-robuste et flgul'ant aux I_|ste_s de pfoduns homo!ogues des UIT’ _ar7‘1en.age avec une fonction de retenue en
S o g o g ] o q du coté " ) i . LT position ouverte; le tout, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére;
;{: 13 /\bkt;z;zgee es § /\blgg%e eﬁ /\blgzgeé%e eﬁ d'attaque. /\832;2?: Zﬁ - Zone critique d gttaque - Renfor_cer le tour du bati de‘porte et ce,_du cc_)t_e securlsekdes _ - Contact de porte, fourni et monté par le Représentant du Ministére
ﬂg fonction du ] fonction du tonclion du forction du moqtants en acier et dans une dl_stance de 1 200 mm; pour ce faire, utiliser de la tole de calibre - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
N— A 2 N— A besoin. 4~ besoin. i besoin. N N— A besoin. 16, a souder aux montants en acier. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
= Jw nggag%e :ﬁ - Corte oleine do 44.5 _ X & Porte oleine de ] = \Mom?m double = i - Support de béti de porte, &8 montants doubles et soudés - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
R fonction du A etde satégorie pour ] 445 mm ot do enacier J - Dans le cas de portes s'ouvrant vers l'intérieur, souder une plaque d'acier de 6,4 mm sur 25
N besoin. N peinture N catégorie pour ) N . mm sur 925 mm au béti et ce, par poingonnement; ménager des soudures aux extrémités et a Ensemble de quincaillerie H9 (Entrée de suite double) .
. o . N peinture . Lo Du coté A lintéri q Du cote A l'intérieur du 150 mm d'entre axes. Battant amovible ou actif :
gu cote A l'intérieur du local 2” cote === A l'intérieur du local BU cote A l'intérieur du local du |OC;r|] erieur du du . local - Ensemble de verrouillage a levier et & fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
u u = — u . ) ) ) ) . ; X i N ; -
. : — . ) S - : corridor corridor \Verre recuit de 1. Il reléve de I'Entrepreneur de se reporter a tous les renseignements compris dans le document Ferm<’a porte ultra rgb.us‘t € et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
corridor corridor | = Aréte de vitrage en L o corridor ] 6 mm du devis Representant du Ministére.
sz;e p'ei”tedde g}I stock, de type plein et Du cote A lintérieur / a S;%ﬁ:?Gmﬁf"‘Z“;“;}:zt Porte on acier of : - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
cat’égfrri';iou? B de 25 mm du . du local a cote d'ignifugeage. Se s noyau laminé - \B.‘I’.”"e'e; d% . ' _ ) _ _ - Ensemble de coordination des portes
peinture L corridor N reporter a la silicone de 5 mm 2. Il reléve de I'Entrepreneur de lire le présent dessin concurremment avec tous les autres dessins - Astragale en métal et de pleine hauteur
—— Bourrelet de silicone Grille de porte nomenclature des portes Ligne du de ce contrat. Cet Entrepreneur devra signaler toute contradiction entre les dessins et ce, avant la - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
L pim;gngg\ﬁ 2fin| de rtetr_ouve:j la valeur 5 plancher fini mise en route de sa construction. - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
en verre laminé, / € la cote incendie.
QwiiiTTMMd 3. L'Entrepreneur sera tenu responsable de tout endommagement des cloisons, plafonds, autres Battant inactif :

piéces composantes et finis existants et de tout autre endommagement a l'intérieur d'espaces - Faux ensemble, fourni et monté par le Représentant du Ministere ] . ] ]
- Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le

/ 77\ Coupe - Linteau de porte /8" Coupe - Linteau de porte /~ 9\ Coupe - Linteau de porte /10 Coupe - Linteau de porte / 11"\ Coupe - Linteau de porte /12 Coupe - Fenétre latérale waseens Représentant du Minstre

- Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;

7 . 7 . 7 . 7 . 7 . v DY 4. Réservé. _ trés intégrés, dissimulé t 3 t ti tce. haut et bas :
my Echelle : 1:5 Type A/B/E Qy Echelle : 1:5 Type C/D Q-y Echelle : 1:5 Type F Qy Echelle : 1:5 Type G Qy Echelle: 1:5 Type H Q-y Echelle : 1:5 _éﬁ;rr?;zfggaespf:;r;ﬁgcr:gutclrs]zhn;ut;sn:p:r;nnet\?oeuvreau omatique et ce, au haut et au bas

5. L'Entrepreneur devra préparer toutes les portes et tous les batis et ce, en conformité avec les - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
exigences, afin de les rendre a I'état prét pour la réception de toute la quincaillerie indiquée, y o _
compris celle fournie et installée par Représentant du Ministére. Se reporter au plan de Ensemble de quincaillerie H10 (a accés universel et de type n'offrant aucun enclenchement)
Ligne de la 51 Ligne du Aréte de vitrage g4 cloisonnement du dessin ID04 afin de retrouver les types de cloisons et de sorte & s'assurer que les - En'sem_ble a faux levier (aucun enclenche‘ment?, tel que fourni et monté par le Representant_du Ministére. _ ]
Ouvrage de plinthe |inteau7 egﬁ%ﬁ'ﬁ:g;ﬁ%‘ ® . . Bourrelet batis de portes conviennent aux épaisseurs de cloisons et aux exigences en matiére de clenches - Mécanisme de manceuvre de porte d'acces universel, de type ultra-robuste et figurant aux listes de produits homologués des
S Charniére blocage, en Ouvrage de Charniére N 51 51 Ligne de la au-dessus | || |\ Penetdesomn Charniere Dy coté du  Aréte de vitrage de Ouvrage de électriques. UL, avec péles de poussée assorties; le tout, devant étre fourni et installé par le Représentant du Ministére.
Al'intérieur  ultra-robuste 51 fonction du blocage, en 51 ultra-robuste Al mteneuiﬁ‘ H‘ plinthe e - 51 ultra-robuste o en stock, de type iicon 51 blocage, en - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;
besoin. fonction|du besoin. du local ” Bourrelet S ’ ’ plein et de 25 mm creene fonction dy besoin. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent;
777777777777777777777777777 — corridor —_ —_— | At A 4 S SNTH Api N Api R ’ . .
' | ' 3 It ‘ | lit TR A _— de \ & RN | ‘ AT TEEREE N 6. Autour de' fous les batis de portes e_t (ou) de fenétres latérales et ce, a I|n'ter|eur eta I(_axteneur - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.
. Rt et \ s s o £ - ‘ ‘ | | ‘ THRHI - el s ‘ iﬁl\ E S ‘ ‘ 1 ol T VB des locaux, I'Entrepreneur devra fournir et monter du calfeutrage sur lequel I'on peut appliquer de la
o S LI § @ \ | N , > 2 .N‘.;,— I ‘ ‘ [ > A \ | \ @ peinture. Ensemble de quincaillerie H11 (Sortie de secours seulement, avec barre de panique) :
- g g Du c_:ote \ * )~ I J il NN L N g - Jeu de piéces de quincaillerie de sortie de secours en cas de panique, figurant aux listes de produits homologués des UL et
corridor R TR T corridor > \ \S Alintérieur  Picce Porte pleine Chamisre T AN e T o 7. A moins d'indications contraires, peindre les deux cotés ou fagades et la partie supérieure de a des fins de sortie seulement; aucun accessoire de manceuvre installé a I'extérieur; le tout, devant étre fourni et installé par
N N . ] S
Ligne du linteau. 4 | | \Porte ple e de Bati ' i Bati ctal " Porte pleine de- Ligne du. J f,’.iﬁfggﬁ 2?1 dulocal  rapportée  de 44,5 mm et ultra-robuste Ligne duinteau___7 | " oo oleine de . | T T Piece” T T~ i tal toutes les portes et tous les batis et ce, en se servant d'un peinture a base de latex et de formule le Représentant du M'“_'Stefe- ] ] o
” \/7 a4 td atl en acier emboult, atl en meta P td it Bourrelet de Verre recuit de 6 fonction du besoin. en verre de cat. pour d 44 tde rapportée en atl en metal cretx P4, le niveau de brillance de cette peinture étant de la formule 5. - Contact de porte, fourni et monté par le Représentant du Ministére
au-dessus ,5 mim et do de calibre 16 et de cat. creux et de > mm et de nteau silicone de 3 mm laminé, de int au-dessus ommetde  rappotee et de catégorie - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par |
cat. pour peinture pour peinture catégorie pour cat. pour peinture  au-dessus fe 3 16, de peinture cat. pour verre laming, pour peinture erme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le
peinture peinture de 6 mm R ) . ) ] ) ] Repre_sentant du Ministere. _ _ o _
8. A moins d'indications contraires, tout le vitrage devra étre en verre recuit de 6 mm. - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement, avec tiges ou chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
- Silencieux de porte en caoutchouc transparent.
01 Document de Addenda No. 3 2016-11-22
m Coupe _ POI‘te, de type A/F m Coupe _ POI‘te, de type B ﬁs\ COUpe _ POI‘te, de type C m Coupe _ POI‘te, de type D 9. Toute la nouvelle quincaillerie pour portes devra étre a levier et & fini au nickel brossé. S _ ]
Ensemble de quincaillerie H12 (Salle de toilettes, avec ensemble de poussée) : Aviai or
101 10 E helle : 1:5 101 10 E helle : 1:5 101 10 E helle : 1:5 101 10 E helle : 1:5 Quincaillerie de manceuvre, avec ensemble de poussée et poignée de tirage en forme de D revisions description date
chelle : 1: chelle : 1: cnelle : 1: chelle : 1: N . . . . . . - , ;
'1\/|0Tc:us les loquets a barillets (cylindres) devront étre fournis et montés par le Représentant du - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le A detail no.
inistere. Représentant du Ministére. n° du détail
- Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire; ) )
11.Dispositifs de manoeuvre de portes d'accés universel, conduits et courant requis pour la - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; B 'Oca;'on drawing no.
Bati en acier Porte en _ manceuvre du systéme, devant étre fournis et montés par I'Entrepreneur. Se reporter aux dessins - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. surdessinn
embouti de ﬁc'er eta C Montant double : d'électricité. - Plaque de butée, du coté de poussée de la porte C drawing no.
calibre 16 | 51 |a(:%lﬁ:é g‘ I :nterlleur » o1 4{9" acler . ! - Grille de porte en métal de 813 mm de largeur sur 305 mm de hauteur dessin n°
u loca . . : . R
—_— °—F\ N 12.L'Entrepreneur devra produire une maquette de motif de pellicule de fenétre de 610 sur 610 mm o . . . .
' N et la présenter a I'approbation du Représentant du Ministére. A moins d'indications contraires, I'on Ensemble de quincaillerie H13 (Salle de toilettes, avec ensemble indicateur) : project projet
DU cbté Astragale, de Charniére Ouvrage de Ligne de la R Charniére Ouvrage de : : ce depvra de poser cp:s ellicules confre I facade intérieure (.:les fenétres ou & lintérieur des Io,caux - Ensemble de verrouillage @ mortaise et a levier, a fonction de salle de toilettes, avec indicateur d'occupation et clé de L.
u (?ote du pleine hauteur uItra-robuste/\ 51 blocage, en plinthe A ultra-robuste 51 blocage, en ' ' p p ontre 1a fag i > : secours, tels que fournis et installés par le Représentant du Ministére. Ed |f| ce C D Howe au
corridor || X fonction d lintérieur || 4 é fonction dfi besoin Charniére— - _ ' S assulrlt_a-r c|1ue toutes les bulles soient éliminées, aplaties et (ou) enlevées au cours de la pose de - Dispositif de manoeuvre de porte ultra-robuste, d'accés universel et de type figurant aux listes de produits homologués des ’
T\ T TS | —NC - du local N ultra-robuste Zone ; ces peliicules. UL; devant étre fourni et monté par le Représentant du Ministére. I I _
.‘l" WM' Wl II"'I'”I “WHIW 'lm o) o) \ \ diattaque \ § . ' - Charniére ultra-robuste et & billes de roulement; 1-1/2 paire; niveau com merCIal C3
el 14T R S S o \ A gr';"‘j:ﬁ d \ _ 13. La tolérance d'espacement acceptable entre le plancher fini et la partie inférieure de toute - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; Aména ement deS
u § Du c6té du \ § Lione d la tole. _ surface de porte devra correspondre & 13 mm tout au plus. - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher. g
corridor 'gne du ' '
777777777777777777777777 —x N X au_(::;zi: 14. A moins d'indicati trai le battant actif de toute porte double d dre 3 Ensemble de quincaillerie H14 (Lecteur de cartes d'entrée a la suite) : Ioca ux C I C
Bati en métal Ligne du Iinteau\/ Porte en métal Bati en acier embouti, ; : - r.n.om.s In _Ica ions contraires, le battan ap if de _ou e porte double devra correspondre a - Ensemble de verrouillage a levier et a fonction de local de stockage, fourni et monté par le Représentant du Ministére. 235 Q ott Ontari
au-dessus 44,5 mm et qe creux et de au-dessus creux, de Calibl’f% 16, de calibre 16,acote | ~—m0r n-wv-oa i I |dent|f|Cat|0n suivante : « RHR » ou ouverture a Ia drOIte- - Clenche e'|ectrique, lecteur de cartes et contact de porte’ fournis et montés par le Représentant du Ministere. , rue ueen, awa ( n arlo)
cat. pour peinture :Z}ﬁgﬁze pour Sﬁt:‘g’fgr,:}?f,;;:ge_ g;?gé?ﬁ: i%if ;gﬁﬂure Du cété du L:i?:ﬁede la Q : _ - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le - -
corridor P ' ; _ . . 15.Une nomenclature des piéces de quincaillerie pour portes et des dessins d'atelier Représentant du Ministére. drawing dessin
/\ m /‘\ : ' (T ' complémentaires sont requis pour tous les ensembles de piéces de quincaillerie, toutes les portes - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement, avec tiges ou chevilles inviolables; 1-1/2 paire;
1 7 - P E 1 8 - P 1 9 - P H ; : ' Pt ! et tous les batis. - Ensemble protecteur de clenche, fourni et monté par le Représentant du Ministére.
Coupe Orte’ de type Coupe Orte’ de type G Coupe Orte’ de type ; Le Représentant du Ministére devra \ - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; NOmenC|atU re deS pOI’teS,
10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 10| 10/ Echelle: 1:5 \ prévoir un fichier « EPS », quise = 16.Ensemble des systémes de clés, par le Représentant du Ministére. - Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.

rapporte & la conception pelliculaire. - é|évatI0nS et cou peS

. N . ., .. , o Ensemble de quincaillerie H15 (A function de passage, avec ferme-porte) :
17. En plus du jeu de piéces de quincaillerie énumeérées, I'on se devra d'aménager la porte avec

, . s . A A - Ensemble a levier et a fonction de passage, fourni et monté par le Représentant du Ministére;
des mecanismes de manceuvre de porte d'acces universel, ces mecanismes devant étre de type - Ferme-porte ultra-robuste et de type figurant aux listes de produits homologués des UL; devant étre fourni et monté par le

ultra-robuste et figurer aux listes de produits homologués des UL. Le Représentant du Ministere Représentant du Ministére.
_ devra fournir et installer les ensembles suivants : mécanismes de manceuvre, pales de poussée et - Charniére ultra-robuste et a billes de roulement; 1-1/2 paire;per door
. : tous les relais connexes. - Silencieux de porte en caoutchouc transparent; Echelle : Selon les indications

- Butoir de porte de montage au plancher, devant convenir au fini du plancher.

18. L'Entrepreneur devra raccorder les portes a une alarme sonore. L'Entrepreneur devra prévoir Designed By LC Congu par
des enseignes en acier inoxydable bro'sse, Ie§quelles enseignes devront présenter du lettrage gravé Date 2015-09-02 (aaaa/mmljj)
en noir, avec une hauteur de lettrage d'au moins 25 mm et une largeur de frappe de 5 mm. Le

lettrage sur ces enseignes devra se lire comme suit : Drawn By Dessiné par

Emergency Exit Only Alarm Will Sound BM
Sortie d'urgence seulement L'alarme de sécurité retentira Date 2015-09-02 (aaaa/mmljj)
i ) . B Reviewed By Examiné par

19. L'entrepreneur doit fournir des crochets a manteaux au mur derriére la porte. Coordonner BW
I'emplacement final avec le Représentant du Ministére. Date 2015-09-02 (aaaa/mmljj)
Approved By Approuvé par
Date (aaaa/mmljj)
Tender Soumission

L ~n by L L ' r
m Pellicule de fenétre F1, a motif de feuille d'érable 5

10| 10 Echelle : P. AE. Project Manager Administrateur de projets
Project no. N° du projet
Drawing no. N° du dessin
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m Détail en plan - Comptoirs de service de I'espace a vocation spéciale - Emplacement des poteaux HSS
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m Elévation principale - Comptoir de service de I'espace & vocation spéciale
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Q y Echelle : 1:20

Note: Se reporter aux notes générales de travaux d'ébénisterie afin de

retrouver toutes les spécifications se rapportant a la quincaillerie.
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Main-courante en
aluminium refoulé et de 40
mm de diamétre de saisie
au plus, avec une finition
transparente et anodisée
300 ,
QAK ¢

Montant ou meneau e
aluminium refoulé et de
19 mm de diamétre

100 C

+2870 (Dimensions, a prélever sur place.)
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640

900

Bordure en aluminium refoulé et de 76 mm J L
sur 50 mm de hauteur; a fixer solidement au
plancher surélevé et ce, a 457 mm d'entre
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2870+ (Dimensions, a prélever sur place.)
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Légende - Travaux d'ébénisterie

@ 66 ® ® 6

®

Stratifié de plastique

Motif : A fils du bois
Couleur : Chéne brun

Stratifié; de plastique
Motif : A petits cercles présentant une texture
Couleur : vert-beige

Stratifié de; plastique
Couleur : A l'aluminium satiné et brossé

Stratifié de plastique
Couleur : Au blanc sculpté

Stratifié de plastique
Couleur : Au granite beige

Pellicule de fenétre F1, motif de feuille d'érable
Le Représentant du Ministére devra prévoir un
fichier « EPS », qui se rapporte a la conception
pelliculaire. Se reporter au dessin 20 ID10 afin
de retrouver les détails de conception.

Pellicule de fenétre (sécurité)
Note :

Pellicule de sécurité, a coller au bati de fenétre.

89£€ ;
= —Trait de scie de 6 mm. Finir les

rebords apparents en se servant de
peinture de couleur noir mat.

Représente un poteau H3 en acier
creux et de forme carrée et de 51

mm de largeur sur 102 mm de , 89 ,: ;
—/profondeur sur 1 829mm de hauteur;

a aménager avec une plaque ‘._Si
‘@ d'assise en décalé et d'environ 51

mm sur 200 mm, selon les
indications. Ancrer cette plaque a la
dalle de plancher en béton.
EmQIacement, selon les indications.

®© {7
N

couleur noir mat.

indications.

Trait de scie de 6 mm. Finir les rebords
apparents en se servant de peinture de

Représente un poteau H3 en acier creux et de
forme carrée et de 51 mm de largeur sur 102
mm de profondeur sur 1 829mm de hauteur; a
A o ameénager avec une plaque d'assise en décalé
\/et d'environ 51 mm sur 200 mm, selon les
indications. Ancrer cette plaque a la dalle de
plancher en béton. Emplacement, selon les
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y
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102 mm de prof. sur 1 829mm de hauteur; a
aménager avec une plaque d'assise en
décalé et d'environ 152 mm sur 200 mm,

© ||®

indications.

Représente un poteau H2 en acier creux et de
forme carrée et de 51 mm de largeur sur 102 mm
de profondeur sur 1 829mm de hauteur; a
ameénager avec une plaque d'assise en décalé et
d'environ 152 mm sur 200 mm, selon les
indications. Ancrer cette plaque a la dalle de
|__plancher en béton. Emplacement, selon les
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selon les ind. Ancrer cette plaque a la dalle

de plancher en béton. Emplacement, selon
les ind.

\W\q‘—’/—\

Ligne du pas
comptoir - )
\vVerre recuit de d'ébénisteri37 . J (\S/?T::;a rﬁ;wt de
6 mm N ’
S = =
© =
©
\ N
L3) fs9 L ) |~ Verre recuit de
/ 6 mm
/ Ligne du
comptoir

Ligne du

comptoir L3 89
d'ébénisterie

A

d'ébénisterie

/é\ Détail en plan et coupe - Mur d'ébénisterie du pupitre de service

Qy Echelle : 1:10

Note: Se reporter aux notes générales de
travaux d'ébénisterie afin de retrouver toutes les
spécifications se rapportant a la quincaillerie.
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m Coupe - Comptoir de service de I'espace a vocation spéciale

Q y Echelle : 1:20

Notes générales - Travaux d'ébénisterie

Légende - Finitions murales

I * I Pu
Government Services

Canada

blics Works and Travaux publics et

Canada

services gouvernementaux

¢l

Canada

211-2141 Thurston Drive

Ottawa ON

info@LWG-ai.com

L' 13

T 613-739-3699
F 613-739-3965

K1G 6C9

LWG-ai.com

Ne pas utiliser

construction tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas

le présent dessin & des fins de

signé par le Représentant du Ministére.

Le nord du projet

1. L'Entrepreneur devra s'assurer que toutes les surface en dessous des
dessus de comptoir et (ou) des surfaces de travail sont poncées et bien lisses
et ce, afin d'empécher 'endommagement des vétements.

2. Se reporter au plan de cloisonnement du dessin ID04 afin de retrouver
I'emplacement de I'ouvrage de blocage en contre-plaqué a l'intérieur du creux
de la cloison.

®

3. A moins d'indications contraires, les dessus de comptoirs devront étre en
contre-plaqué de 19 mm, avec fini en stratifié de plastique.

@

4. A moins d'indications contraires, les armoires devront étre en panneaux
d'agglomérés de bois de haute densité et de 19 mm, avec fini en stratifié de
plastique.

@

5. Les étageéres devront étre en panneaux d'agglomérés de bois de haute
densité et de 16 mm.

&)

6. Les surfaces intérieures des armoires, des tiroirs et des étagéres réglables
devront étre finies en mélamine blanche et standard.

7. ll reléve de I'Entrepreneur de prévoir une connexion en direct a tout
appareil devant étre fourni et (ou) monté par d'autres tierces et ce, compte
tenu des travaux d'électricité et (ou) de plomberie.

@

8. Se reporter aux dessins de mécanique afin de retrouver les détails de
raccordement des accessoires et de I'appareillage de plomberie.

9. Se reporter aux détails en plan et aux élévations afin de retrouver
I'emplacement des joints dans les matériaux de dessus de comptoirs.

10. L'Entrepreneur devra finir le rebord du carrelage en se servant d'une
moulure de rebord de forme carrée et en acier inoxydable et brossé.
Notes :
- Epaisseur de la moulure, devant convenir a I'application

® ® ®

11. Les fagades apparentes des étagéres ouvertes devront étre finies en

Peinture - Généralités (Blanc)

Couleur : Blanc
Fini : a brillance de niveau 3

Peinture décorative (Gris pale)

Couleur : Gris
Fini : a brillance de niveau 3

Peinture décorative (Bleu)

Couleur : Bleu
Fini : a brillance de niveau 3

Peinture de portes (Gris foncé)

Couleur : Gris foncé
Fini : a brillance de niveau 6

Peinture - Planfond (Blanc)

Couleur : Blanc
Fini : a brillance de niveau 1

Peinture - Corridor (Gris)

Couleur : Pourpre/Gris
Fini : a brillance de niveau 3

Partie arriére du vitrage de corridor, a peindre
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révisions description date
A detail no.
n° du détail

B location drawing no.
sur dessin n°

C drawing no.
dessin n®

Fini : En verre recuit de 12 mm et a faible concentration de fer

Couleur : Partie arriére, a peindre en blanc.

Carrelage de céramique

Couleur : Vert péale

Format : 254 mm sur 762

Montage : Appareil en panneresse debout

Carrelage en céramique, avec fini métallique
Couleur : Acier inoxydable
Format : 13 mm sur 102 mm

project

Edifice CD Howe, au
niveau commercial C3 -
Aménagement des

235

locaux CIC

, rue Queen, Ottawa (Ontario)

projet

drawing

Détail en plan et élévation
Comptoirs de service -

dessin

8,33 p. 100. stratifié de plastique. "AhANi I
axes. prasta Montage : En quinconce Trava ux d eben |Ste re
12. Prévoir des ouvrages additionnels de blocage dans les creux des cloisons ) )
, i et ce, en fonction du besoin et & des fins de support des travaux d'ébénisterie. garrlelageBdg porcelaine (Corridor) ]
: : ) : 4 : : 4 : : ” : ouleur : beige Echelle : Selon les indications
7 Coupe - Comptoirs de service - Accés universel 8 Elévation - Main-courante de rampe 9 Elévation - Comptoir d’'imprimante 13, La fourniture de Fapparsillage comme les réfrigérateurs, les fours & Format : 610 mm sur 610 mm .
: : : micro-ondes, les cafeti%?es Iesgphotocopieurs Iesg télécopiéurs etles Montage : En quinconce Designed By LC Congu par
13| 13 Echelle : 1:20 13| 13 Echelle : 1:20 13| 13 Echelle : 1:20 imprimantes releve du Représentant du Ministére. 2015.00.02 )
Date aia (aaaa/mmljj)
Drawn By BM Dessiné par
Date 2015-09-02 (aaaa/mmlijj)
r r " " " [ 4 r " " . . -
Notes générales - Quincaillerie de travaux d'ébénisterie : Reviewed By Examiné par
2015-09-02 i

1. Les charniéres d'armoires devront étre dissimulés et a auto-fermeture. Date (aaaa/mm/j)
Approved By Approuvé par

2. Installer les tiroirs de sorte qu'ils puissent glisser complétement jusqu'au bout et vers I'extérieur; les glissieres devront étre

de type ultra-robuste et aménagées avec des butoirs encastrés. Date (aaaa/mmljj)
Tender Soumission

3. Monter les étagéres réglables sur un pilastre en acier inoxydable; a aménager avec des agrafes de support encastrées a

méme le gable; en outre, a couper fonction de la hauteur d'intérieur de I'armoire. B
Project Manager Administrateur de projets

4. Fournir et monter des poignées de tirage de porte d'échelle : Project no. N° du projet

Longueur : 208 mm

Fini : En acier inoxydable R068270006
Drawing no. N° du dessin
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m Détail en plan - Pupitre de la salle de rassemblements officiels

-

/5\ Détail en plan - Pupitre de la salle de rassemblements officiels - Emplacement des poteaux HSS, a l'intérieur de I'espace a vocation spéciale.
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Ne pas utiliser le présent dessin d des fins de
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signé par le Représentant du Ministére.

Q y Echelle : 1:20 Q y Echelle : 1:20
Le nord du projet
28
25 26 27 28 Jp 27 26
22 { 16 { 16 14 [ 16 14 [ 16 143016 “ 143016 14 y 14 y 25 29 §
» 14 [ 16 g A 14 ] 16 14 | 16 o1 =
14 [ 16 ™ ; 419 14 | 16
508 ) ) 508 ) 300 N aligner N ﬂy
z 4 AN N
G, N CH RIS g
- — N N \\ \ aligner @ -
' D). NN ® ©
~ 7 — N N ¢ — ' 77 //I A N X <
© A — o
N 1 o1 e | “~Verre ) 0 o | Y | / 777777777 . N — T \y\ 2
7 m | 4 it d 77 \ VN e ———— B — o A} -
51 I / 14 | 14 14 | 14 77 ( r6eCUI € / I g( L ]
© ~ —
= 7 j‘ 77 77 W W 77 mm 51 51 / 51 Poignée de—
A Ouvert 9 J o oignée de )
= = A (44 / // / o / 51 // - / S 2 EI tirage de tiroir.
3 e |~ @\/ é 7 I Q|8 7 © Détail typique 3 =
5 / 7~ Verre o o | & .| N /Ouvert Ouvert f / OQuvert f Reveét td / @ S| @
7§recuit (N B y evetement de Qe 1 ~
e Ve mm 2 51— sol surélevé = .
L J” Ouvert J‘ / | s 51 e Etagere
\@ | ‘_V//’ | / | reglable | |
D [
; ' Poteau Poteau Crochet de
| Pente de la rampe, devant présenter un rapport d'un | | | | | | |
(1) dans douze (12) ou de 8,33 p. 100. HSS H5 HSS Hé raccordement
m Elévation principale - Pupitre de la salle de rassemblements officiels m Elévation arriére - Pupitre de la salle de rassemblements officiels
% y Echelle : 1:20 Q y Echelle : 1:20
r [ 4 r " " r r (4 r " " .
Legende - Travaux d'ébénisterie Notes générales - Travaux d'ebenisterie .
Stratifié de plasti 1. L'Entrepreneur devra s'assurer que toutes les surface en dessous des
@ ra. ! |e‘ .e pas |q.ue dessus de comptoir et (ou) des surfaces de travail sont poncées et bien lisses
Motif : A fils du bois et ce, afin d'empécher I'endommagement des vétements.
Couleur : Chéne brun
. _ 2. Se reporter au plan de cloisonnement du dessin ID04 afin de retrouver
@ Stratifié de plastique I'emplacement de I'ouvrage de blocage en contre-plaqué a l'intérieur du creux
Motif : A petits cercles présentant une texture de la cloison.
Couleur : vert-beige
3. A moins d'indications contraires, les dessus de comptoirs devront étre en
@ Stratifié de plastique contre-plaqué de 19 mm, avec fini en stratifié de plastique.
Couleur : A l'aluminium satiné et brossé
. _ 4. A moins d'indications contraires, les armoires devront étre en panneaux
Stratifié de plastique d'agglomérés de bois de haute densité et de 19 mm, avec fini en stratifié de
Couleur : Au blanc sculpté plastique.
@ Stratifié de plastique 5. Les étagéres devront étre en panneaux d'agglomérés de bois de haute
Couleur : Au granite beige densité et de 16 mm.
+| -+
Pellicule de fenétre F1, motif de feuille d'érable 6. Les surfaces intérieures des armoires, des tiroirs et des étagéres réglables g g
@ Le Représentant du Ministére devra prévoir un devront étre finies en mélamine blanche et standard. ™ 9 -~ % ™
fichier « EPS », qui se rapporte a la conception . ! o ) o R T RN 400
pelliculaire. Se reporter au dessin 20 ID10 afin 7. ll reléve de I'Entrepreneur de prévoir une connexion en direct a tout (@ /?@ 77 51 1017 1017 51 77
de retrouver les détails de conception. appareil devant étre fourni et (ou) monté par d'autres tierces et ce, compte — 14 y A Y S a— -
tenu des travaux d'électricité et (ou) de plomberie. \' § _ ; W ( (\S/e”e recuit de 7 )j @ ? gerre recuit de 7)
Pellicule de fenétre (sécurité) . o i o 610 0 i @\ mm / r mm F— Représente un poteau H5,
@ Note - 8. Se reporter aux dessins de mécanique afin de retrouver les détails de s r = z — en acier creux et de forme
. . ' . . 47 ANy K\«,\/\JW ;
Pellicule de sécurité, a coller au bati de fenétre. raccordement des accessoires et de I'appareillage de plomberie. - 7 —XE¢ ‘/ carrée et de 51 mm de
9. Se reporter aux détails en plan et aux élévations afin de retrouver “}\ - } “N;J; @j largeur sur 51 mm de
. .. s . ‘ Y ! rofondeur sur 930 mm
I'emplacement des joints dans les matériaux de dessus de comptoirs. 51 Représente un poteau H4, en acier creux et de forme Représente un poteau H5, en acier creux et de forme carrée | ze hauteur; & aménager
| & d Finiti I 10. L'Entrepreneur devra finir le rebord du carrelage en se servant d'une Poignée de © N car;éedet de 51 ;;},Bn de Izrgﬁur sur 51 mm de et d%51hmr:1 de largeur sur 51 mm de prlofondzur sur 930 B avec une plaque d'assise
- - : ) e : tirage de tiroir. s S o profondeur sur mm de hauteur; 8 aménager avec mm de hauteur; @ aménager avec une plaque d'assise en en décalé et d'environ 200
egende Initions murales : mOKI'U:e de rebord de forme carrée et en acier inoxydable et brossé. Détail typique > EI - S une plaque d'assise en décalé et d'environ 200 mm sur décalé et d'environ 200 mm sur 200 mm, selon les mm sur 200 mm, selon les
i N otes : o : 51 200 mm, selon les indications. Ancrer cette plaque a la indications. Ancrer cette plaque a la dalle de plancher en indications. Ancrer cette
Eilglt:l:(re .-é?::éaralltes (Blanc) - Epaisseur de la moulure, devant convenir & I'application LEtagére ~ _dz;l_le (i_e plancher en béton. Emplacement, selon les béton. Emplacement, selon les indications. plaque a la dalle de 01 Document de Addenda No. 3 2016-11-22
) R > indications. 5
Fini : a brillance de niveau 3 11. Les facades apparentes des étageres ouvertes devront étre finies en réglable ™ plancher en béton. — —
ifié i Emplacement, selon les revisions description date
stratifié de plastique. R N indicati
Peinture décorative (Gris péle) N indications. A detail no
Couleur : Gris 12. Prévoir des ouvrages additionnels de blocage dans les creux des cloisons n° du détail
Fini : a brillance de niveau 3 et ce, en fonction du besoin et a des fins de support des travaux d'ébénisterie.
4 4 B location drawing no.
’ . y ; . ’ . . ’ . . . . draw
Peinture décorative (Bled) 13. La fourniture de 'appareillage comme les réfrigérateurs, les fours & m Elévation d’intérieur - Pupitre de la m Elévation de la rampe - Pupitre m Détail en plan et coupe - Main-courante de la rampe de pupitre de la salle de rassemblements officiels sur dessin
Couleur : Bleu micro-ondes, les cafetiéres, les photocopieurs, les télécopieurs et les ; 7 : C drawing no.
Fini - a brillance de niveau 3 imprimantes reléve du Représentant du Ministére. 14 | 14 Echelle : 1:20 Sa”e de 14| 14 Echelle : 1:20 de Ia Sa”e de 14| 14 Echelle : 1:20 dessin n°
Peinture de portes (Gris foncé) rassemblements rassemblements project projet
Couleur : Gris foncé ror : : : PO : . P . =~ i
Fini : & brillance e iveau 6 Notes générales - Quincaillerie de travaux d'ébénisterie : officiels officiels Edifice CD Howe, au
(P:einlture -BPIIanfond (Blanc) 1. Les charniéres d'armoires devront étre dissimulés et a auto-fermeture. niveau com merC|a| C3 =
ouleur : Blanc
Fini : a brillance de niveau 1 2. Installer les tiroirs de sorte qu'ils puissent glisser complétement jusqu'au bout et vers l'extérieur; les glissiéres devront étre Amenagement deS
Peinture - Corridor (Gris) de type ultra-robuste et aménagées avec des butoirs encastreés. |Ocaux C I C
Couleur : Pourpre/Gris
Fini : a brillance de niveau 3 3. Monter les étageres réglables sur un pilastre en acier inoxydable; & aménager avec des agrafes de support encastrées a 235, rue Queen, Ottawa (Ontario)
méme le gable; en outre, a couper fonction de la hauteur d'intérieur de I'armoire.
@ Partie arriére du vitrage de corridor, a peindre drawing dessin
Fini : En verre recuit de 12 mm et a faible concentration de fer 4. Fournir et monter des poignées de tirage de porte d'échelle :
Couleur : Partie arriére, a peindre en blanc. Longueur : 208 mm
R Fini : En acier inoxydable Détail en plan et élévations du
@ Carrelage de céramique
Couleur : Vert péle .
Format : 254 mm sur 762 pupitre de la salle de rassemblements
Montage : Appareil en panneresse debout officiels - Trava d'ébénisterie
ICI - vaux | |
@ Carrelage en céramique, avec fini métallique
Couleur : Acier inoxydable
Format : 1.3 mm sur 102 mm Echelle : Selon les indications
Montage : En quinconce Designed B Congu par
i y u
Carrelage de porcelaine (Corridor) LC
Couleur : Beige Date 2015-09-02 (aaaa/mmlijj)
Format : 610 mm sur 610 mm —
Montage : En quinconce Drawn By BM Dessiné par
Date 2015-09-02 (aaaa/mmlijj)
Reviewed By Examiné par
BW
Date 2015-09-02 (aaaa/mmlijj)
Approved By Approuvé par
Date (aaaa/mmljj)
Tender Soumission
1B
Project Manager Administrateur de projets
Project no. N° du projet
Drawing no. N° du dessin
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EXISTING
FIXTURES/
LUMINAIRES
EXISTANTS

NEW
FIXTURES/
NOUVEAUX

LUMINAIRES

LIGHTING FIXTURE SCHEDULE / LISTE DES LUMINAIRES
DIMMING
LED DIMMING
P MOUNTING
TYPE DESCRIPTION LS |oRvER / wopute| RANGE/ | VOLT /] MOUNTE / REMARKS / REMARQUES
GRADATION DEL | o aTioN
A\ | STRIP LIGHT FLUORESCENT FIXTURE / REGLETTE FLUORESCENT. 2-32W 120 | SUSPENDED — TO BE REMOVED / ENLEVER
8 SUSPENDUE
B |TRACK LIGHT FIXTURES / LUMINAIRES SUR RAL. 1-50W 120 | SURFACE DRYWALL| — WHITE FINISH / FINI BLANC
MR16 EN SAILLIE GYPSE
C 508mm x 1524mm DIRECT/INDIRECT LOW PROFILE LED FIXTURE. |8y 120 | RECESSED T-BAR / | — 4000°K, 4350 LUMENS, 85+ CRI
20 GAUGE COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL LED/DEL ENCASTRE AU — HIGH PERFORMANCE LENS, WHITE REFLECTOR /
DIRECT/INDIRECT 508mm x 1524mm, EN ACIER PROFILE A FROID PLAFOND SUSPENDU | LENTILLE HAUTE PERFORMANCE, REFLECTEUR BLANC
DE CALIBRE 20. — LESS THAN 75mm DEEP / MOINS DE 75mm DE PROFONDEUR
C 1 [610mm X 610mm DIRECT/INDIRECT LOW PROFILE LED FIXTURE. ~ [24W 120 | RECESSED T-BAR / | — 4000°K, 2200 LUMENS, 85+ CRI
20 GAUGE COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL LED/DEL IE'\LIX?(?IEEES?J%PENDU - ['E'ﬁ%LEER;E\)S%/'EANPCEERFLOEQSANVXE'T% EF;E&%%R B/LA NG
DIRECT/INDIRECT 610mm X 610mm, EN ACER PROFILE A FROID ~ LESS THAN 75mm DEEP / MOINS DE 75mm DE PROFONDEUR
C?2 508mm x 1524mm DIRECT/INDIRECT LOW PROFILE LED FIXTURE. |4gy 120  [SURFACE DRYWALL / | _ 4000'K, 4350 LUMENS, 85+ CRI
20 GAUGE COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL LED/DEL g%t‘STE EN SALUE | — HIGH PERFORMANCE LENS, WHITE REFLECTOR /
DIRECT/INDIRECT 508mm x 1524mm, EN ACIER PROFILIE A FROID LENTILLE HAUTE PERFORMANCE, REFLECTEUR BLANC
DE CALIBRE 20. — LESS THAN 75mm DEEP / MOINS DE 75mm DE PROFONDEUR
[) |103mm LED DOWNLIGHT FIXTURE, DIE-STAMPED AND WELDED 16 | 14W 120  [RECESS DRYWWALL / | — 1000 LUMENS, CRI 80+, 3000°K
GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LUMINARE | LED/DEL IE’,\I_II(\:FAgIII-'[?)ED?EUGYPSE — CHROME FINISH, CLEAR REFLECTOR / FINI CHROME, REFLECTEUR CLAR
DEL ENCASTRE DE 103mm, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORME ET
SOUDE ET AVEC REVETEMENT EN POUDRE.
[) 1 |103mm LED DOWNLIGHT FIXTURE, DIE-STAMPED AND WELDED 16 | 8W 120 |RECESS DRWWALL / | — 700 LUMENS, CRI 80+, 3000°K
GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE | LED/DEL QL'AC;\&EEDAEUGYPSE — CHROME FINISH, CLEAR REFLECTOR / FINI CHROME, REFLECTEUR CLAR
DEL ENCASTRE DE 103mm, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORME ET
SOUDE ET AVEC REVETEMENT EN POUDRE.
F 1255mm LED UNDER CABINET FIXTURE, ALUMINUM PROFILE / 4.8W/m 120 EXS&AECFE UTA%E,fTE — 413 LUMENS/m, CRI 85+, 4000°K
REGLETTE DEL DE 1255mm MONTE SOUS L’ARMOIRE C/W PROFIL | LED/DEL SOUS L.A{{MORE — WHITE TRIM FINISH, CLEAR ROUND COVER /
EN ALUMINIUM BORDURE AVEC UN FINI BLANC, COUVERT ROND ET CLARRE
— C/W 24V STEP DOWN TRANSFORMER / C/W TRANSFORMATEUR 120V—24V
(5 |103mm LED DOWNLIGHT, FLAT TRM, DIE-STAMPED AND WELDED | 8W 0-10V | 120 |RecESSED T-BAR / | — 784 LUMENS, CRI 80+, 3000°K
16 GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT FINISH / LED/DEL ENCASTRE AU ~ 45 BEAM / DISTRIBUTION DE LUMIERE A 45
LUMINAIRE DEL ENCASTRE DE 103mm C/W BORDURE PLATE, EN PLAFOND SUSPENDU | — CHROME FINISH / FINI CHROME
ACIER DE CALIBRE 16 FORME ET SOUDE ET AVEC REVETEMENT EN
POUDRE.
(5 1 |103mm LED DIRECTIONAL DOWNLIGHT, FLAT TRIM, DIE-STAMPED | 8W o-1ov | _____ 120 | RECESSED T-BAR / | — 784 LUMENS, CRI 80+, 3000°K
AND WELDED 16 GAUGE STEEL CONSTRUCTION, POWDER COAT LED/DEL ENCASTRE AU - ggs CAE%JSATMEJT ANGLE, 45 BEAM / ANGLE DE 35' AJUSTABLE ET
FINISH / LUMINAIRE DEL ENCASTRE A FAISCEAU AJUSTABLE DE PLAFOND SUSPENDU
103mm C/W BORDURE PLATE, EN ACIER DE CALIBRE 16 FORME ~ CHROME FINISH /' FINI CHROME
ET SOUDE ET AVEC REVETEMENT EN POUDRE.
H 305mm LED ARCHITECTURAL COVE FIXTURE, EXTRUDED ALUMINUM HOUSING | 9W/m 120 COVE / VOUTE — 765 LUMENS, CRI 80+, 3000°K
/ LUMINAIRE DEL ARCHITECTURAL DE 305mmMONTE DANS UNE VOOTE, EN | LED/DEL — CLEAR ACRYLIC LENS / LENTILLE EN ACRYLIQUE CLAIRE
ALUMINIUM EXTRUDE
J | 1220mm DIRECT/INDIRECT LED FIXTURE, SOFTSHINE COMFORT OPTICS, 44W/1.22m  0-10V | 120 | SusPENDED 457mm | — PAINTED ALUMINUM FINISH / FINI EN ALUMINIUM PEINT
FLAT END CAPS, COLD ROLLED STEEL HOUSING / LUMINAIRE DEL FROM CEILING WITH | — 70% UPLIGHT/30% DOWNLIGHT / DISTRIBUTION DE LUMIERE 70% INDIRECT
DIRECT/INDIRECT DE 1220mm, AVEC DISTRIBUTION DE LUMIERE DOUCE ET AIRCRAFT CABLE/ ET 30% DIRECT
COMFORTABLE, C/W CAPUCHONS PLATS ET EN ACIER PROFILIE A FROID SO ey, — COORDINATE FINAL MOUNTING HEIGHT ON SITE / CONFIRMER LA HAUTEUR
AVEC UN CAB’[‘E“ DE MONTAGE EXACTE SUR LE CHANTIER
CAGER A aerongr | — 4800 LUMENS, CRI 80+, 3400°K
KK [LINEAR RECESSED LED FIXTURE, EXTRUDED ALUMINUM HOUSING / 4.6W/ 120 | RECESS DRYWALL / [ — 500 LUMENS/305mm, CRI 80+, 4000°K
REGLETTE DEL ENCASTREE, EN ALUMINIUM EXTRUDE 305mm ENCASTRE AU — WHITE FINISH, FLUSH SHIELDING / FINI BLANC, AVEC PROTECTEUR ENCASTRE EN
PLAFOND DE GYPSE AFFLEUREMENT
— PROVIDE LENGTHS TO ACHIEVE LAYOUT SHOWN / PREVOIR DES LUMINAIRES AUX
LONGUEURS APPROPRIEES POUR OBTENIR L’AMENAGEMENT INDIQUE SUR LES PLANS
I_ 1210mm STEEL CHANNEL FLUORESCENT STRIP FIXTURE / 2-32W 120 CHAIN SUSPENDED /| — BAKED POLYESTER FINISH, HEAVY—DUTY CHANNEL C/W DIE-FORMED
REGLETTE FLUORESCENT DE 1210mm ENCASTRE, EN ACIER T8 SUSPENDUE AVEC FROM CODE—GAUGE STEEL / FINI EN POLYESTER CUIT, MEMBRE DE
DES CHANES REGIME INTENSIF, MATRICE D'ACIER DE CALIBRE PRESCRIT
— C/W WIREGUARD, 93.3% EFFICIENCY / CEW GILLE DE PROTECTION
EFFICACITE DE 93.3%
N | LED TWIN TRIMLESS DOWNLIGHT RECESSED FIXTURE, ALUMNUM 14W 120 | RECESS DRYWALL / | — 83+ CRI, 3000°, 1300 LUMENS
CONSTRUCTION, SATIN POWDER COAT FINISH / LUMINAIRE ENCASTRE DEL  [LED/DEL ENCASTRE AU — BLACK FINISH / FINI NOIR
SANS BORDURE EN ALUMINIUM, REVETEMENT EN POUDRE SATINE PLAFOND DE GYPSE | — 30" BEAM / FAISCEAU DE 30

NOTES:

1. 0-10V — DENOTES 0—10V DIMMING CONTROL / INDIQUE UN CONTROLE DE GRADATION 0-10V

EANREAULP—1 (NEW / NOUVEAU)
42 CIRCUTS _ 120/208v__ 3PH 4F 225 MiBus  SURFACE MSKMER
DESCRIPTION BR)CR A B C CR BR DESCRIPTION
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 1 é 2 | 20 |IRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 3 ® 4 | 20 |lIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 5 @& | 6| 20|lIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 7| @& 8 | 20 |lIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 9 ® 10| 20|IRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20] 11 @ | 12| 20]lIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20]13| @ 14| 20 |IIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 15 ® 16| 20 |IIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20|17 @ | 18| 20 |IRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20} 19| @ 20| 20 [IIRC LIGHTS / LUMIERES
IRC — LIGHTS / LUMIERES | 20| 21 ® 22| 20 [IRC LIGHTS / LUMIERES
SPARE/LIBRE 15| 23 @ | 24| 15 |SPARE/UIBRE
SPARE/LIBRE 15125 @ 26| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 27 ® 28| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15[ 29 @ | 30| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15131 @ 32| 15 [SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 33 ® 34| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 35 @ | 36| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15137 @ 38| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15[ 39 40| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15 | 41 ? & 42| 15|SPARE/LIBRE
— ALL BREAKERS ARE NEW / TOUT LES DISJONCTEURS SONT NQUVEAUX
FANREAUBB—1 (NEW / NOUVEAU)
42 CIRCUTS  600/347v  3PH 4¥ 400 ¥W\3us SURFACE MSWMED
DESCRIPTION ER,CIR A B C CR B} DESCRIPTION
225KVA TRANSFORMER / 275/ 1 é 2 |20 /]SPARE/LIBRE
TRANSFORMATEUR 225KVA 3 4
3P| 5 ® ® |8l
C3—1 RETURN FAN 15171 & 8 |30/{c3—1 SUPPLY FAN
C3—1 VENTILATEUR DE RETOUR 9 10 C3—1 VENTILAT. D’ALIMENTATION
3P| 11 ® o | 12)/3P
C3-2 RETURN FAN 15/1131 & 14/20/|c3-2 SUPPLY FAN
C3-2 VENTILATEUR DE RETOUR 15 16 C3—2 VENTILAT. D’ALIMENTATION
3P| 17 ® ® | 18)/3P
C2-1 RETURN FAN 20/l 19] & 20|40/|C2—1 SUPPLY FAN
C2-1 VENTILATEUR DE RETOUR 21 29 C2—1 VENTILAT. D’ALIMENTATION
3P| 23 ® ® | 24)/3P
P-1/P-2 15/l 251 @& 26 |20 /| SPARE/LIBRE
27 ® 28
3P| 29 ® | 30)/3P
SPARE/LIBRE 151311 & 32| 15 [SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 33 ® 34| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 35 @ | 38] 15|SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 151 37| & 38| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15[ 39 40| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 41 ? & | 42| 15 |SPARE/LIBRE
— ALL BREAKERS ARE NEW / TOUT LES DISJONCTEURS SON NOUVEAUX
FANREAURP—2 (NEW / NOUVEAU)
60 CIRCUITS _ 120/208v _ 3PH 4F 225 MNB,s  SURFACE MSKMIER
DESCRIPTION BRCR A B C CR g DESCRIPTION
c3113 15[ 1 é 2 | 15 |TELECOM REC/PRISES TELECOM
C3113 15[ 3 ® 4 | 15 |TELECOM REC/PRISES TELECOM
PRINTER / IMPRIMANTE 15[ 5 @ | 6] 15|PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
FBP-05 20171 & 8 | 15 |PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20| 9 ® 10| 15|c3109
c3113 15] 11 @ | 12| 20|FBP-04
C3113 15113 & 14| 15|C3109 AV
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15| 15 ® 16| 15 |PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15| 17 & | 18] 15]c3109
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15] 19| @ 20| 20 |FBP-02
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 21 ® 22| 15[c3109 AV
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 23 @ | 24] 15]c3109 AV
FAX 15125 @ 26| 15|C3109 AV
PRINTER / IMPRIMANTE 15| 27 ® 28| 20 |JIFFY POLE / POT. DE SERVICE
FPB—07 15 29 @ | 30| 15 |PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15] 31| @ 32| 15 [PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20| 33 ® 34| 15|C3109 AV
C3100 15| 35 @ |38 15 |JUDGE RECS/PRISES DES JUGES
PWR ZONE BOX/BOITE POWVOR| 15| 37| @ 38| 15 |HOUSEKEEPING / ENTRETIEN
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 39 ® 40| 15 |POWER ZONE BOX
C3101 15| 41 @ | 42| 15|SPARE/LIBRE
C3101 15143| & 44| 15 | SPARE/LIBRE
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20| 45 ® 46| 15 | SPARE/LIBRE
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 47 @ | 48] 15|SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15149) & 50| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 51 ® 52| 15 [SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 53 @ | 54| 15|SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15]55| & 56 | 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15|57 58| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15[ 59 ? @ | 80| 15 |SPARE/LIBRE

— ALL BREAKERS ARE NEW / TOUT LES DISJONCTEURS SONT NOUVEAUX

PANEL
PANNEAURP—1 (NEW / NOUVEAU)
60 CIRCUTS _ 120/208v__ 3PH 4¢ 225 ¥NBus  SURFACE MOKMER

DESCRIPTION BRyCR A B C CR g DESCRIPTION
WORKSTATION / MOBILIER 15| 1 é 2 | 15 [PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
WORKSTATION / MOBILIER 15| 3 ® 4 | 15 [PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
WORKSTATION / MOBILIER 15| 5 @ | 6] 15]|PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 201 7| @& 8 | 15 [PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
WORKSTATION / MOBILIER 15| 9 ® 10| 15|WR INFRA—RED / INFRA—ROUGE|
WORKSTATION / MOBILIER 15] 11 @ | 12| 20| HOUSEKEEPING / ENTRETIEN
FPB—08 151131 & 14| 15 |F—4/F-5
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 15 ® 16| 15 |F-3
WORKSTATION / MOBILIER 15|17 @ | 18] 15 |FRIDGE / REFRIGERATEUR
WORKSTATION / MOBILIER 15118 & 20| 15 |FRIDGE / REFRIGERATEUR
PRINTER / IMPRIMANTE 20| 21 ® 22| 15 |KITCHEN REC/PRISES CUISINE
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 23 @ | 24| 15 |KITCHEN REC/PRISES CUISINE
C3122 — RECS / PRISES 15125 & 26| 15 [F-2
SERVER REC/PRISES SERVEUR| 15 | 27 ® 28| 20 [HWT—1
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20| 29 @ | 30| 15 |KITCHEN REC/PRISES CUISINE
DOOR OPERATOR/PORTE AUTO4 15| 31| g 32| 20 |HWT-2
PRINTER / IMPRIMANTE 15| 33 ® 34| 15 [TELECOM REC/PRISE TELECOM
PRINTER / IMPRIMANTE 15| 35 @ | 36| 20 |TELECOM REC/PRISE TELECOM
FPB-01 15137 & 38| 20 [TELECOM REC/PRISE TELECOM
C3121 — RECS. / PRISES 15| 39 ® 40| 15 |F—1
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20 [ 41 @ | 42| 15 |MEETING REC/PRISES REUNION
C3108 — RECS. / PRISES 151431 & 44] 15[C3114 RECS. / PRISES
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 45 ® 46| 15[C3113 RECS. / PRISES
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 47 | 48] 15|PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
SPARE/LIBRE 15149 & 50| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 51 ® 52| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15|53 @ | 54| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15155 & 56| 15 [SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15|57 58| 15 [SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 59 ? @& | B0 15 |SPARE/LIBRE

— ALL BREAKERS ARE NEW / TOUT LES DISJONCTEURS SONT NOUVEAUX

ISE)

PANEL
PANNEAUEM —X (EXISTING/EXISTANT—RELOCATED / EXISTANT—RELOCAL
12 CIRCUITS  120/208v  3PH 4F 100 ¥NBus SURFACE MSKNIER
DESCRIPTION BR,CIR A B c CR B} DESCRIPTION
C—2 E—LIGHT / LUMINAIRE 5] 1 é 2 | 15 |EXIT SIGNS/LAMPES DE SORTIE
C—3 E-LIGHT / LUMINAIRE 15| 3 ® 4 | 15 |EXISTING /EXISTANT
EXISTING /EXISTANT 151 5 @ 6 15 | EXISTING /EXISTANT
EX\ST\NG/EX\STANT 50 7 @ 8 15 EX\ST\NG/EX\STANT
9 10]15/] EXISTING /EXISTANT
3| 11 ? o 121oF
* — DENOTES TO PROVIDE NEW BREAKER / INDIQUE FOURNIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR.
PANEL
PANNEAURP—3  (NEW / NOUVEAU)
60 CIRCUTS  120/208v  3PH 4VF 225 ¥NS <  SURFACE MSUNTED
DESCRIPTION BRy,CR A B C CR g DESCRIPTION
DOOR OPERATOR/PORTE AUTOJ 15/ 1 é 2 | 20 |PRINTER / IMPRIMANTE
C3107 15| 3 ® 4 | 20 |HOUSEKEEPING / ENTRETIEN
C3106 15| 5 ® 6| 15]|c3129
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20| 7 ® 8| 15[c3129
OFFICE RECS/PRISES BUREAU| 15| 9 ® 10| 15| WORKSTATION / MOBILIER
OFFICE RECS/PRISES BUREAU| 15| 11 @ | 12| 15| WORKSTATION / MOBILIER
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15] 13| & 14| 15 | WORKSTATION / MOBILIER
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15| 15 ® 16| 15 [SHREDDER / DECHIQUETEUSE
C3128 15|17 © | 18] 15 |WORKSTATION / MOBILIER
C3131 15119 & 20| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
C3132 15| 21 ® 22| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
FPB—06 15| 23 © | 24| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
OFFICE RECS/PRISES BUREAU | 15[ 25 ® 26| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
OFFICE RECS/PRISES BUREAU | 15| 27 ® 28| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15| 29 @ | 30| 20 |HOUSEKEEPING / ENTRETIEN
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15] 31| @ 32| 15 |PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
WORKSTATION / MOBILIER 15| 33 ® 34| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
PRINTER / IMPRIMANTE 15| 35 ® | 38| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
POSTAGE REC/PRISES POSTE | 15[ 37 ® 38| 15 | WORKSTATION / MOBILIER
MAIL REC / PRISES COURRIER | 15[ 39 ® 40| 15 |PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
OFFICE RECS/PRISES BUREAU | 15[ 41 ® | #2] 15 |WORKSTATION / MOBILIER
OFFICE RECS/PRISES BUREAU | 15[ 43 ® 44| 15 |WORKSTATION / MOBILIER
PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR| 15 | 45 ® 46| 20 |PRINTER / IMPRIMANTE
HOUSEKEEPING / ENTRETIEN | 20/ 47 @ | 48] 15|PWR ZONE BOX/BOITE POUVOIR
SPARE/LIBRE 15149) & 50| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 51 ® 52| 15 |SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 53 ® |54] 15 SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15155 & 56| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 57 58| 15 | SPARE/LIBRE
SPARE/LIBRE 15| 59 ? & |80 15 SPARE/LIBRE

— ALL BREAKERS ARE NEW / TOUT LES DISJONCTEURS SONT NOUVEAUX

TO ACCESS CONTROL PANEL
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150mm x ﬁ
VERS PANNEAU DE ~<€&———— \
CONTROLE D'ACCES 100mm B
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- Re
LEGEND/LEGENDE o0
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BOTTE ELECTRIQUE POUR
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120V POWER SUPPLY «——X
ALIMENTATION 120V

CONTROL BOX

BOITE DES COMMANDES

—
POWER OPERATOR

CEILING SPACE/ VIDE DE PLAFOND //_ DISPOSITIF DE FERMETURE-OUVERTURE AUTOMATIQUE DE PORTE
) [ ESEEEEEEEEEETN
LEGEND/LEGENDE ! !:
| |
® PUSH BUTTON,/BOUTON—POUSSOIR ii i
DX JUNCTION BOX/BOITE DE RACCORDEMENT o
/ | ELEVATION/
I i ELEVATION
NOTE: ALL CONDUITS o
ARE 21mm. Q d:g,) !
NOTE: LES CONDUITS f ®
SERONT 21mm. HINGE. SIDE ol \v ZI% 5| @
COTE CHARNIERE \ SORTIE ENTREE § = & | & =.
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120V POWER SUPPLY
ALIMENTATION 120v —X CONTROL BOX PLAN

DISPOSITIF DE FERMETURE—OUVERTURE

POWER OPERATOR

AUTOMATIQUE DE PORTE

FBOITE DES COMMANDES

SECURE SIDE/
COTE SECURISE

NONSECURE SIDE/
COTE NON-SECURISE

NOTE: POWER OPERATOR AND CONTROL BOX BY DOOR HARDWARE CONTRACTOR. ALL FINAL LINE VOLTAGE CONNECTIONS BY
THIS CONTRACTOR.

NOTE: LE DISPOSITIF DE FERMETURE—OUVERTURE AUTOMATIQUE ET LA BOITE DES COMMANDES SONT FOURNIS ET INSTALLES
PAR L’'ENTREPRENEUR EN QUINCALLERIE DE PORTE. TOUS LES RACCORDMENTS DE TENSION DE SECTEUR DOIVENT ETRE
PREVUS PAR L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE.

AUTOMATIC DOOR OPERATOR

DISPOSITIF DE FERMETURE—-OQUVERTURE

AUTOMATIQUE DE PORTE
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SECURE SIDE/ PLAN
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/7 SECURE DOUBLE DOOR WITH CARD ACCESS

\® / CONTROLE D'ACCES TYPIQUE POUR PORTE DOUBLE

N.T.S.

R NEW
ELECTRICAL DRAWING LIST / Rt | e | moir |ELECTRICAL LEGEND
LISTE DES DESSINS ELECTRIQUE cuses . -
B | sar | rowew |ELECTRICITE LEGENDE
DRAVING No|  DEscRiPTION ET/OU REMONTE
———————— A | 508mm x 1524mm FIXTURE. LETTER DENOTES TYPE/ LUMINAIRE
r=IZ 1 g
EDO1 —— ELECTRICAL: DEMOLITION / LTl e ] 508mm x 1524mm. LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
ELECTRIQUE: DEMOLITION e = ) A | 508mm x 1524mm FIXTURE, ON UNSWITCHED EMERGENCY LIGHTING
E0T —— ELECTRICAL: LEGEND, DRAWING LIST AND DETALS / - B " | UM GIRCUT DECLARAGE DE SECOURS 1n LETRE NOUE 1F TR
ELECTRIQUE: LEGEND, LISTE DES DESSINS ET DETAILS DE LUMINAIRE. '
E02 —1— ELECTRICAL: LIGHTING AND FIRE ALARM / R < B g]gmm X g]gmm F&TEE%REE:_I\EETQUDEENLOET%PTEYPDEE/ LLUUMN:L‘N/GEREE
’ Ly A mm X mm. .
ELECTRIQUE: ECLAIRAGE ET ALARME D’INCENDIE .
77 610mm x 610mm FIXTURE, ON UNSWITCHED EMERGENCY LIGHTING
—— . >(x//l !
E03 ELECTRICAL: POWER AND SYSTEMS / L7 i CIRCUIT. LETTER DENOTES TYPE/LUMINAIRE 508mm x 1524mm SUR
ELECTRIQUE: POUVOIR ET SYSTEMES UN CIRCUIT D’ECLAIRAGE DE SECOURS. LA LETTRE INDIQUE LE TYPE
DE LUMINAIRE.
_____ B LIGHTING FIXTURE. LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE. LA LETTRE
r==Z-"1 == . .
L_—Z== I INDIQUE LE TYPE DE LUMINARE.
s , LIGHTING FIXTURE, ON UNSWITCHED EMERGENCY LIGHTING CIRCUIT.
WZEAL 27z 1144 LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT D'ECLAIRAGE
DE SECOURS. LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINARE.
C FLUORESCENT STRIP FIXTURE. LENGTH AS SHOWN. LETTER DENOTES
‘ CEILING SLAB/DALLE DE PLAFOND‘ F=====3 = = TYPE / LUMINAIRE FLUORESCENT EN SURFACE. LA LONGUEUR EST
FURNITURE. SYSTEM SERVICE POLE $ e z a I é DEMONTREE SUR LES DESSINS. LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE
. “ . ) 2 LUMINAIRE.
C/W POWER AND COMMUNICATION | . - |
WIRING WHIPS (BY OTHERS)/ NEW JUNCTION BOX WITH EMT FEEDER 7 ~ O ® DOWNLIGHT FIXTURE. LETTER DENOTES TYPE / LUMINAIRE
POTEAU POUR SYSTEME MOBILIER MUNI \_ BACK TO POINT OF SUPPLY. ~ ENCASTRE. LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINARE.
D'UNE CORDE D’ALIMENTATION NOUVELLE BOITE DE RACCORDEMENT AVEC CONDUIT TEM
ELECTRIQUE ET DE CABLAGE POUR EN PROVENANCE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION. NN VANV v v TRACK' LIGHT FIXTURE, LETTER DENOTES TYPE. / LUMINAIRE SUR RAIL.
giggfc(i\hﬁerUgbCAsngv E(FﬁgglNLléR;’AR LE FLEX CONDUIT./ CONDUIT FLEXIBLE. - LA LETTRE INDIQUE LE TYPE DE LUMINAIRE.
4 CIRCUT 8 WIRE SYSTEM AS  SYSTEME A 4 CIRCUTS 8 FILS: gt 5t % EXIT LIGHT, CEILING MOUNTED, C/W DIRECTIONAL ARROWS AS NOTED/
FOLLOWS: 4 CONDUCTEURS, UN PAR PHASE LAMPE DE SORTIE DE SECOURS, MONTEE AU PLAFOND, AVEC
4 PHASE CONDUCTORS 2 NEUTRES FLECHES INDICATRICES TEL QU'INDIQUE.
= 2 NEUTRALS 1 FIL DE MISE A LA TERRE COMMUN
1 COMMON GROUND 1 FIL DE MISE A LA TERRE ISOLE
| 1SOLATED CROUND s g § 20A, 1P, 120V LIGHT SWITCH/ INTERRUPTEUR 120V, 20A, 1P
\ UNIPOLAIRE.
T-BAR CEILING/PLAFOND SUSPENDU : . < LOW VOLTAGE SWITCH/INTERUPTEUR A BASSE TENSION.
PROVIDE MINIMUM 100x100x50mm BOX ATTACHED TO i}
FURNITURE POLE. MAKE FINAL CONNECTION TO FURNITURE
WHIP. cos < os gos WALL MOUNTED LOW VOLTAGE OCCUPANCY SENSOR/DETECTEUR DE
PREVORR LE MONTAGE D'UNE BOITE DE RACCORDEMENT, MINIMUM - MOUVEMENT A BASSE TENSION, MONTE AU MUR.
100x100x50mm, SUR LE POTEAU POUR SYSTEME MOBILIER.
’ LOW VOLTAGE OCCUPANCY SENSOR, CEILING MOUNTED / DETECTEUR
. EFFECTUER LE RACCORDEMENT FINAL A LA CORDE D’ALIMENTATION DU G '
B [F)SmTL%E SOTEAL POUR SYSTEME. MOBILIER. DE MOUVEMENT A BASSE TENSION, MONTE AU PLAFOND.
|
| SYSTEM o o of DIMMER SWITCH RATED MINIMUM 1000W (1000VA FOR LV.) UNLESS
VERS LE SYSTEME NOTED / GRADATEUR DE 1000W (OU 1000VA) MINIMUM, A MOINS
MOBILIER D’INDICATIONS CONTRAIRES.
L.R.P L.R.P. L.R.P LIGHTING RELAY PANEL / PANNEAU DES RELAIS D'ECLAIRAGE.
EZ2 ez
m FU RN'TU RE POLE CONNECT'ON DETA”_ o B b8 15A, 120V, DUPLEX RECEPTACLE. LINE ACROSS INDICATES
W ELEVATED HEIGHT / PRISE ELECTRIQUE DOUBLE 15A, 120V, LA
W DETA”— DES RACCORDEMENTS A UN POTEAU POUR LIGNE TRANSVERSALE SUR LE SYMBOLE INDIQUE UNE HAUTEUR DE
SYSTEME MOBILIER MONTAGE NON STANDARD
oo 15A, 120V, DUPLEX RECEPTACLE ON DEDICATED CIRCUIT. LINE
m B ] )
NTS ® @ e o4& ACROSS INDICATES ELEVATED HEIGHT / PRISE ELECTRIQUE
DOUBLE, 15A, 120V, RACCORDE A UN CIRCUIT NON—PARTAGE, LA
LIGNE TRANSVERSALE SUR LE SYMBOLE INDIQUE UNE HAUTEUR DE
NEW POWER ) MONTAGE NON STANDARD
JUNCTION BOX SPECIAL RECEPTACLE AS NOTED. LINE ACROSS INDICATES
SPEED CONTROL SWITCH SUPPLIED i -
NOUVELLE BOITE ARMOURED CABLE/ BY MECHANICAL CONTRACTOR W o & o & ELEVATED HEIGHT / PRISE ELECTRIQUE SPECIALE, TEL QU'INDIQUE,
DE RACCORDEMENT CABLAGE ARME :
INSTALLED AND WIRED IN SERIES LA LIGNE TRANSVERSALE SUR LE SYMBOLE INDIQUE UNE HAUTEUR
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