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VARIABLE AIR VOLUME TERMINAL SCHEDULE NOMENCLATURE DES ELEMENTS TERMINAUX A VOLUME D'AIR VARIABLE Project Delivery & Professional/Technical Services
AR FLOW DEBIT D'AIR ' - Architecture & Interior Design
TAG LOCATION DWG. No. SIZE MIN MAX NOTES ETIQUETTE |EMPLACEMENT MIN MAX NOTES
Us s  [mm o No. GROSSEUR L/S US  |mm mm Exécution de Projets et Services Professionnels/ Techniques
Architecture et Design d'intérieur
VAV-7-25  |7A071 M-202 4 6 43 127 305x203 PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm VAV.7-25 2A071 M-202 4 6 43 127 305x203 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN Solutions des Opérations Immobiliére
SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V. TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
VAV-7-26  |7A089 M-202 4 22 149 (127 305x203 7. B , -
SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V. VAV-7-26 TA089 M-202 4 22 149127 305x203 TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS. -
PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN ‘
VAV-7:27 | 7TA091 M-202 4 22 149 (127 305x203 SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V. VAV-T27 - TA091 M=202 14 22 149127 305x203 TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS. Z -
P ” " ” ” ” ” OTTAWA, ONTARIO CANADA K2B 8K2
PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm . ) ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN TELEPHONE: (613) 829-2800
VAV-7-28  |7A088 M-202 4 18 118|127 305x203 SOUND ATTENUATOR. FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER. 115V TO 24V VAV-7-28 TA088 M-202 4 18 18127 305x203 TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS. FAX: (613) 829-8299
Bureau ouvert; 7iéme ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN PROJECT NORTH
7th Floor Open PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm VAV-7-29 - M-202 9 77 515 [229 356x318 -
-f = - { .
VAV-7-29 Offices M-202 9 77 515 (229 356x318 SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER. 115V TO 24V. étage 'I,'R,?\NSFORMATEUR DE 20 VA ET,DE MONTA(?E EN USINE ET f)FFRANT UNE BéISSEIDE COURANT DE 115 VOLTS ’A 24 VOLTS
VAV-7-30 Bureau ouvert; 7ieme |\ oo 5 3 206|127 305x203 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
VAV-7.30 |/th FloorGpen |, ., 5 31 206 127 305x203 PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm étage TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
Offices SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V. — - - - - - -
VAV-7-31 7A035 M.202 4 13 86 |07 305x203 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
VAV-7-31 7AD35 M-202 4 13 86 127 305x203 SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V
: , : VAV-7-32 Bureau ouvert; 7ieme |\ o, . 46 309|178 305x254 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
VAV-7.32 7th Floor Open M-202 7 45 309 178 305x254 PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm étage TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
-7- - X — - - - - - - LE NORD DU PROJET
Offices SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V. VAV-7-33 Bureau ouvert; 7ieme |\ o0, g 62 412|203 305x254 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
VAV-7-33 7th Floor Open M-202 8 62 412 |03 3054254 PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm étage TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS. key plan PROM. DU PORTAGE plan clé
Offices SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V. VAV-7-34 Bureau ouvert; 7ieme |\ o 5 31 206 127 305x203 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
étage TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
VAV.7.34 7th Floor Open M-202 5 31 206|127 305x203 PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm 9 — . i i A 2 i
-7-3 Offices - SX SOUND ATTENUATOR. FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER. 115V TO 24V. VAV-7-35 2A014 M-202 5 » 206|127 305x203 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
VAV-7-35 7A014 M-202 5 31 206 |127 305x203 :ZEESDUARE&%T%I\F]{DEQETDCI)%T(A;:Q g&ﬁig;g&gﬁ&gﬁ; é‘gl\Tﬂi:’ T:S?; ?gn; av VAV-7-36 2001 M-202 5 1 206|127 305x203 ELEMENTS DE COMMANDE NUMERIQUE ET A PRESSION INDEPENDANTE, AMENAGES AVEC UN ENSEMBLE ATTENUATEUR DE SON DE 915 mm ET UN
: : : TRANSFORMATEUR DE 20 VA ET DE MONTAGE EN USINE ET OFFRANT UNE BAISSE DE COURANT DE 115 VOLTS A 24 VOLTS.
PRESSURE INDEPENDENT DIGITAL CONTROL UNITS, COMPLETE WITH 915mm
-7- 7A001 M-202 1 2 127 2 ’
VAV-7-36 00 0 5 3 06 305x203 SOUND ATTENUATOR, FACTORY INSTALLED 20VA TRANSFORMER, 115V TO 24V.
ﬁ;;ﬂ!ﬁ—’fff?fﬁ%
FAN SCHEDULE NOMENCLATURE DES VENTILATEURS @ﬁ‘ GG_NIE(;S,“?Z?;
FLOW S.P. MOTOR . . DEBIT P.S. MOTEUR § N> oge NE E=Y
TAG |FLOOR SERVICE DWG. No. |TYPE s o o VOLTAGE |NOTES ETIQUETTE |ETAGE SERVICE DESSIN No. |[TYPE s oa W TENSION [NOTES -.':3 [
S X
= - - = = = ) =
CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A ] Rachel Beauchamp §
EF-1|STHFLOOR |PHOTOCOPY|M-201 IN-LINE CABINET FAN 194 32 0.04 120V/ph | AT UNIT FOR BALANGING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-1 SIEME ETAGE [PHOTOCOP. |M-201 LIGNE, AVEC BOITIER 94 32 0.04 120V/ph | EMPLACEMENT DE LELEMENT ET CE, A DES FINS D'EQUILIBRAGE; A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE. % Y o ’ %3
- - = - - Y 2 A
KITCHENETT CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A = L A A
BF-2 |STHFLOOR g M-201 IN-LINE CABINETFAN 194 32 0.04 120V/1Ph AT UNIT FOR BALANCING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-2 SIEME ETAGE | CUISINETTE |M-201 LIGNE, AVEC BOTER | 32 0.04 120VAPh || E\IPLACEMENT DE L'ELEMENT ET CE, A DES FINS DEQUILIBRAGE; A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE. ﬁ}# 0 UfBﬁé{/ ';:;,"’%"/ 4
) Pl O X o ,lﬁﬁ-f
CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A T
EF-3 |STHFLOOR  |PHOTOCOPY (M-201 IN-LINE CABINETFAN =194 32 0.04 120V/1ph | AT UNIT FOR BALANGING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-3 SIEME ETAGE [PHOTOCOP. |M-201 LIGNE, AVEC BOITIER 94 32 0.04 120V/1ph ) = MPLACEMENT DE LELEMENT ET CE, A DES FINS D'EQUILIBRAGE: A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE. 2016-11-28
CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A
EF4 |STHFLOOR |PHOTOCOPY|M-201 IN-LINE CABINET FAN 194 32 0.04 120V/Ph | AT UNIT FOR BALANCING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-4 SIEME ETAGE [PHOTOCOP. |M-201 LIGNE, AVEC BOITER |** 32 0.04 120V/1ph || EMPLACEMENT DE LELEMENT ET CE, A DES FINS DEQUILIBRAGE: A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE.
CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A
EF-5 |5THFLOOR |PHOTOCOPY|M-201 IN-LINE CABINET FAN 194 32 0.04 120V/Aph | AT UNIT FOR BALANCING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-5 SIEME ETAGE [PHOTOCOP. |M-201 LIGNE, AVEC BOITIER 94 32 0.04 120VAph | e MPLACEMENT DE L'ELEMENT ET CE, A DES FINS D'EQUILIBRAGE; A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE.
KITCHENETT CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A
EF-6 [5TH FLOOR E M-201 IN-LINE CABINETFAN =194 32 0.04 120v/1ph AT UNIT FOR BALANCING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-6 SIEME ETAGE |CUISINETTE | M-201 LIGNE, AVEC BOITIER 94 32 0.04 120V/1ph L'EMPLACEMENT DE L'ELEMENT ET CE, A DES FINS DEQUILIBRAGE; A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE.
CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A
EF-7 [STHFLOOR  |PHOTOCOPY (M-201 IN-LINE CABINET FAN |94 32 0.04 120V/1ph | AT UNIT FOR BALANGING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-7 SIEME ETAGE |PHOTOCOP. |M-201 LIGNE, AVEC BOITIER 94 32 0.04 120V/1ph | = MPLACEMENT DE LELEMENT ET CE, A DES FINS D'EQUILIBRAGE: A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE.
CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED . . VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A
EF-8 |7THFLOOR |PHOTOCOPY|M-202 IN-LINE CABINET FAN 194 32 0.04 120V/Aph | AT UNIT FOR BALANCING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-8 7IEME ETAGE [PHOTOCOP. |M-202 LIGNE, AVEC BOITIER 94 32 0.04 120V/ph | e MPLACEMENT DE L'ELEMENT ET CE, A DES FINS D'EQUILIBRAGE; A AMENAGER AUSSI AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE.
LUNCH CEILING FAN COMPLETE WITH VIBRATION ISOLATION, SPEED CONTROLLER MOUNTED a . SALLE A i VENTILATEUR EN VENTILATEUR AU PLAFOND, A AMENAGER AVEC DES ISOLATEURS D'ANTI-VIBRATION ET UN CONTROLEUR DE VITESSE, A MONTER A
EF-9 |7THFLOOR |- 0om M-202 IN-LINE CABINET FAN (94 32 0.04 120V/ph | T UNIT FOR BALANCING AND LINE VOLTAGE THERMOSTAT. EF-9 7IEME ETAGE | ivER M-202 LIGNE, AVEC BOITER |2 32 0.04 120V/1ph 1 = MPLACEMENT DE LELEMENT ET CE, A DES FINS DEQUILIBRAGE: A AMENAGER AUSS| AVEC UN THERMOSTAT DE TENSION DE LIGNE.
PLUMBING FIXTURE SCHEDULE NOMENCLATURE DES RACCORDS DE PLOMBERIE
FIXTURE TRIM PLUMBING CONNECTIONS RACCORD MOULURE CONNEXIONS DE PLOMBERIE
ETIQUETTE|TYPE DE RACCORD .C.D. [EF.D. [E - ACCESSOIRES
TAG FIXTURE TYPE DESCRIPTION DESCRIPTION D.H.W. [D.C.W. |WASTE [VENT |ACCESSORIES DESCRIPTION DESCRIPTION E.C.D. |E.F.D. [EGOUT |[EVENT
mm mm mm mm mm mm mm mm
EVIER EN ACIER . . . .
S STAINLESS STEEL SINK|SINGLE BOWL COUNTERTOP SINK, 1-HOLE |SINGLE LEVER FAUCET 12 12 40 32 S-1 INOXYDABLE EVIER DE DESSUS DE COMPTOIR, A BASSIN SIMPLE ET A TROU SIMPLE  |ROBINET A LEVIER SIMPLE 12 12 40 32
EVIER EN ACIER EVIER DE DESSUS DE COMPTOIR, A BASSIN DOUBLE ET A TROU SIMPLE i 12 12
S-2 STAINLESS STEEL SINK |DOUBLE BOWL COUNTERTOP SINK, 1-HOLE [SINGLE LEVER FAUCET | 12 12 40 32 S-2 INOXYDABLE 7 ROBINET A LEVIER SIMPLE 40 32
GRILLES AND DIFFUSERS SCHEDULE NOMENCLATURE DES GRILLES ET DES DIFFUSEURS
TAG DESCRIPTION MATERIAL FINISH MOUNTING NOTES ETIQUETTE|[DESCRIPTION MATERIAU FINI MONTAGE NOTES
1524x19mm LINEAR SLOT DIFFUSER R , , N , , ,
A ciw 2 SLOTS ALUMINUM WHITE T-BAR/LAY-IN C/W INSULATED PLENUM A DIFFUSEUR A ENCOCHE LINEAIRE ET DE 1524 mm SUR 19 mm ALUMINIUM BLANC BARRES EN TE, POUR PLAFOND SUSPENDU A AMENAGER AVEC UN PLENUM ISOLE.
610x610 ADJUSTABLE SQUARE DIFFUSEUR AU PLAFOND, DE 610 mm SUR 610 mm, DE TYPE
B STEEL WHITE LAY-IN B 3 ., ACIER BLANC PLAFOND SUSPENDU
CONE CEILING DIFFUSER REGLABLE ET EN FORME DE CONE EQUARRI
C EGGCRATE RETURN GRILLE ALUMINUM WHITE LAY-IN C/W BORDER FRAME WHERE DUCTED C GRILLE DE RETOUR EN FORME DE BOITE D'CEUFS ALUMINIUM BLANC PLAFOND SUSPENDU A AMENAGER AVEC UN BATI DE BORDURE LA OU IL FAUT PREVOIR UN CONDUIT.
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