
EXISTING RETURN/EXHAUST AND SUPPLY TO BE

REMOVED. SEE MECHANICAL.

AT1 NEW ACOUSTICAL CEILING TILE  IN EXISTING 1525 mm  x  1525 mm GRID.

AT2 NEW ACOUSTICAL CEILING TILE IN NEW 1525 mm  x 1525 mm SUSPENSION GRID SYSTEM.

M1 100mm RUBBER BASE, COLOUR: 80-FAWN CB.

CT CARPET WITH RUBBER BASE (M1)

C1 100mm x 400mm CERAMIC WALL TILES, COLOUR: BISCUIT, FINISH: GLOSSY

F1 PLASTIC LAMINATE CABINETRY FINISH

F2 PLASTIC LAMINATE COUNTERTOP

F3 PLASTIC LAMINATE FINISH, COLOUR: MAPLE

P PAINTED GYPSUM OR PLASTER/LATHE CEILING FINISH

Q1 STAINLESS STEEL CABINETRY PULL.

VCT 152mm x 914mm VINYL COMPOSITE TILE WITH RUBBER BASE (M1)

P1 MAIN WALL PAINT COLOUR 1

P2 ACCENT COLOUR 2  -  STAIRS

P3 ACCENT COLOUR 3  -  QUIET ROOM

P4 ACCENT COLOUR 4  -  MEETING ROOM

P5 ACCENT COLOUR 5  -  SHARED EQUIPMENT ROOM

P6 ACCENT COLOUR 6  -  OFFICE AND UDSS

P7 ACCENT COLOUR 7  -  KITCHENETTE

P8 ACCENT COLOUR 8  -  COLLABORATION SPACE

PAINT SHEENS:

INTERIOR WALLS :  EGGSHELL

INTERIOR CEILINGS:  MATTE

INTERIOR METAL DOORS AND FRAMES:  SEMI-GLOSS

INTERIOR WOOD TRIMS:   SEMI-GLOSS

LEGEND:

EXISTING CEILING MOUNTED LIGHT FIXTURE TO BE

REMOVED. REFER TO ELECTRICAL.

LÉGENDE:

INTERIOR WALLS

W1      STANDARD PARTITION WALL CONSTRUCTION  (118 mm THICK)

· 13 mm GYPSUM BOARD, PRIME AND PAINT FINISH

· 92 mm METAL STUD  @ 400mm O.C.

· FILL STUD VOID WITH 75mm MINERAL FIBRE INSULATION

· 13 mm GYPSUM BOARD, PRIME & PAINT FINISH

· ACOUSTIC CAULKING TOP & BOTTOM

W2 ACOUSTICAL PARTITION (SLAB TO SLAB) STC 45  (118 mm THICK)

· 13 mm GYPSUM BOARD, PRIME AND PAINT FINISH

· 92 mm METAL STUD  @ 400mm O.C.

· FILL STUD VOID WITH 75mm MINERAL FIBRE INSULATION

· 13 mm GYPSUM BOARD, PRIME & PAINT FINISH

· ACOUSTIC CAULKING TOP & BOTTOM

W2c ACOUSTICAL PARTITION (CEILING TO SLAB)  STC 45 (118mm THICK)

· 13 mm GYPSUM BOARD, PRIME AND PAINT FINISH

· 92 mm METAL STUD  @ 400mm O.C.

· FILL STUD VOID WITH 75mm MINERAL FIBRE INSULATION

· 13 mm GYPSUM BOARD, PRIME & PAINT FINISH

· ACOUSTIC CAULKING TOP & BOTTOM

W3 NEW GYPSUM OVER EXISTING PARTITION (THICKNESS VARIES)

· 16mm GYPSUM BOARD, PRIME AND PAINT FINISH

· 22mm METAL FURRING CHANNELS  @ 400mm O.C.

· EXISTING PARTITION

CONSTRUCTION TYPES:

EXISTING WALL TO BE REMOVED UP TO CONCRETE

SLAB.

EXISTING DOOR, FRAME, HARDWARE, AND

ASSOCIATED ELEMENTS TO BE REMOVED.

EXISTING EXIT SIGN TO BE REMOVED.  REFER TO

ELECTRICAL.

EXISTING THERMOSTAT - REMOVE OR RELOCATE AS

INDICATED. SEE MECHANICAL

NEW FIRE ALARM ANNUNCIATION SPEAKER

EXISTING DOOR, FRAME, AND HARDWARE TO

REMAIN.  PROTECT FROM DAMAGE DURING

CONSTRUCTION.

NOT IN CONTRACT/ EXISTING TO REMAIN.

REINSTATE TO NEW CONDITION ANY EXISTING

CONSTRUCTION DAMAGED AS RESULT OF WORK BY

OTHER DIVISIONS IN THESE AREAS.

EXISTING COFFERED ACOUSTIC CEILING TILES TO BE

REMOVED.

5A001 QUIET ROOM

5A003 SMALL MEETING ROOM

5A005 SMALL MEETING ROOM

5A007 SHARED EQUIPMENT SPACE

5A009 OFFICE

5A011 OFFICE

5A059 SHARED EQUIPMENT SPACE

5A090 OFFICE

5A091 OFFICE

5A092 MEDIUM MEETING ROOM

5A094 OFFICE

5A095 SMALL MEETING ROOM

5A097 QUIET ROOM

5A098 QUIET ROOM

5A126 LARGE MEETING ROOM

5A128 MEDIUM MEETING ROOM

5B200 QUIET ROOM

5B202 QUIET ROOM

5B204 OFFICE

5B206 OFFICE

5B208 OFFICE

5B210 OFFICE

5B219 LAN ROOM

5B224 SHARED EQUIPMENT SPACE

5B228 QUIET ROOM

5B230 QUIET ROOM

5B232 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5B234 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5B370 SHARED EQUIPMENT SPACE

5B372 OFFICE

5B374 SMALL MEETING ROOM

5B376 MEDIUM MEETING ROOM

5B378 KITCHENETTE

5B380 COLLABORATION SPACE

5B382 OFFICE

5B384 COLLABORATION SPACE

5B386 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5B388 OFFICE

5C500 MAIL AREA

5C501 KITCHENETTE

5C502 OFFICE

5C504 OFFICE

5C506 OFFICE

5C508 OFFICE

5C510 SMALL MEETING ROOM

5C542 QUIET ROOM

5C544 OFFICE

5C546 OFFICE

5C548 OFFICE

5C550 OFFICE

5C552 OFFICE

5D700 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5D702 SMALL MEETING ROOM

5D704 STUDENT / CONSULTANT AREA

5D714 KITCHENETTE

5D716 LUNCH ROOM

5D718 COLLABORATION SPACE

5D720 LARGE MEETING ROOM

5D726 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5D728 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5D730 MEDIUM MEETING ROOM

5D900 LAN ROOM

5D902 OFFICE

5D904 OFFICE

5D906 SHARED EQUIPMENT SPACE

5D908 UNDESIGNATED SUPPORT SPACE

5D910 QUIET ROOM

5D912 MEDIUM MEETING ROOM

5th FLOOR ROOM LEGEND:

FINISHES LEGEND:

EXISTING CEILING MOUNTED LIGHT FIXTURE TO

REMAIN. REFER TO ELECTRICAL.

FURNITURE POLE TO BE REMOVED.

MOTION SENSOR TO BE REMOVED. REFER TO ELECTRICAL.

EXISTING ACCESS HATCH TO REMAIN.

EXISTING WALL MOUNTED LIGHT FIXTURE TO BE REMOVED.

EMERGENCY LIGHTING. REFER TO ELECTRICAL.

EXISTING FIRE PROTECTION DEVICES TO BE

REMOVED. SEE ELECTRICAL.

"No." INDICATES FINISH TO BE REMOVED, UNLESS NOTED OTHERWISE.

EXISTING SPRINKLER TO REMAIN

NOTE:  FLOOR SURFACE PREPARATION AFTER REMOVAL OF FINISH IS DESCRIBED IN

SPECIFICATION SECTION 02 41 99 DEMOLITION FOR MINOR WORKS.

XX

XXXXX

No

7A001 KITCHENETTE

7A013 QUIET ROOM

7A014 SMALL MEETING ROOM

7A015 COLLABORATION SPACE

7A035 QUIET ROOM

7A037 QUIET ROOM

7A059 SHARED EQUIPMENT SPACE

7A071 SMALL MEETING ROOM

7A087 OFFICE

7A088 MEDIUM MEETING ROOM

7A089 OFFICE

7A091 OFFICE

7A093 OFFICE

7B110 MEDIUM MEETING ROOM

7B112 SMALL MEETING ROOM

7C122 LARGE MEETING ROOM

7C197 QUIET ROOM

7C199 QUIET ROOM

7C201 QUIET ROOM

7C203 COLLABORATION SPACE

7th FLOOR ROOM LEGEND:
XXXXX

EXISTING WALL TO REMAIN

EXISTING POT LIGHTS TO REMAIN.

EXISTING POT LIGHTS TO BE REMOVED.

NEW SPRINKLER HEAD

NBCC 2010 DATA MATRIX /

MATRICE DE DONNÉES DU CNBC:

No

EXISTING WALL CLOCK TO REMAIN.

NEW GYPSUM CEILING/BULKHEAD ON STEEL STUD

FRAMING C/W SUSPENSION AND HANGWIRE.

NEW ACOUSTIC CEILING TILES.

NEW THERMOSTAT

HEIGHT OF EXISTING FINISHED CEILINGS ABOVE

FINISHED FLOOR.

NEW POT LIGHT

FINISH AND HEIGHT OF PROPOSED FINISHED

CEILINGS ABOVE FINISHED FLOOR.

No.

FIN.

No.

FIN.

NEW DOOR, FRAME AND HARDWARE.

NEW SLIDING DOOR, FRAME AND HARDWARE.No.

No.

No.

No.

LÉGENDES DES FINITIONS:

AT1 NOUVELLES TUILES  ACOUSTIQUES DE PLAFOND DANS LE GRILLAGE DE SUSPENSION EXISTANT

DE 1525mm x 1525mm.

AT2 NOUVELLES TUILES  ACOUSTIQUES DE PLAFOND DANS LE NOUVEAU GRILLAGE DE

           SUSPENSION DE 1525mm x 1525mm.

M1 100mm PLINTHE DE CAOUTCHOUC, COULEUR: 80-FAUVE

CT TAPIS AVEC PLINTHE DE CAOUTCHOUC (M1)

C1 100mm x 400mm TUILES MURALES EN CÉRAMIQUE, COULEUR: BISCUIT, FINITION: LUSTRÉE

F1 REVÊTEMENT DE PLASTIQUE STRATIFIÉ POUR LES ARMOIRES

F2 REVÊTEMENT DE COMPTOIR EN PLASTIQUE STRATIFIÉ

F3 FINITION DE PLASTIQUE STRATIFIÉ, COULEUR: ÉRABLE

P FINITION DE GYPSE OU DE PLÂTRE OU DE LATTES PEINTURÉE AU PLAFOND

Q1 POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE POUR LES ARMOIRES

VCT 152mm x 914mm  TUILE DE VINYLE COMPOSITE AVEC UNE PLINTHE DE CAOUTCHOUC (M1)

P1 COULEUR 1 DU MUR PRINCIPAL

P2 COULEUR ACCENTUÉE 2 - ESCALIERS

P3 COULEUR ACCENTUÉE 3 - SALLE DE RECUEILLEMENT

P4 COULEUR ACCENTUÉE - SALLE DE RÉUNION

P5 COULEUR ACCENTUÉE 5 - SALLE DE L'ÉQUIPEMENT PARTAGÉ

P6 COULEUR ACCENTUÉE 6 - BUREAU ET ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

P7 COULEUR ACCENTUÉE 7 - CUISINETTE

P8 COULEUR ACCENTUÉE 8 - ESPACE DE COLLABORATION

PLUSTRE DE PEINTURE:

MURS INTÉRIEURS: COQUILLE D'OEUF

PLAFONDS INTÉRIEURS: MAT

PORTES ET CADRES INTÉRIEURS EN MÉTAL: SEMI-LUSTRÉ

BOISERIES INTÉRIEURES: SEMI-LUSTRÉ

NOTE: LES TRAVAUX MINEURS EN PRÉPARATION DE LA SURFACE DU PLANCHER QUI

AURONT LIEU APRÈS LES ENLÈVEMENTS DES FINITIONS SONT DÉCRITS DANS LA

SECTION 02 41 99 DES DEVIS.

"No." INDIQUE QUE LE REVÊTEMENT DOIT ÊTRE ENLEVÉ, À MOINS D'INDICATIONS

CONTRAIRES.

LA PORTE, LE CADRE ET LA QUINCAILLERIE EXISTANTS

DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS. PROTÉGER CONTRE LE

DOMMAGE DURANT LA CONSTRUCTION.

L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXISTANT FIXÉ AU PLAFOND DOIT

ÊTRE ENLEVÉ. SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXISTANT FIXÉ AU PLAFOND DOIT

ÊTRE CONSERVÉ. SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXISTANT FIXÉ AU MUR DOIT ÊTRE

ENLEVÉ.

LES APPAREILS EXISTANTS CONTRE L'INCENDIE DOIVENT

ÊTRE ENLEVÉS. VOIR L'ÉLECTRIQUE.

THERMOSTAT EXISTANT - ENLEVER ET RÉINSTALLER TEL

QU'INDIQUÉ. VOIR LA MÉCANIQUE.

NOUVEAU HAUT-PARLEUR DE L'ALARME À FEU

LA GAINE DE RETOUR ET D'ÉCHAPPEMENT AINSI QUE

L'ALIMENTATION EXISTANTES DOIVENT ÊTRE ENLEVÉES.

VOIR LA MÉCANIQUE.

L'ENSEIGNE DE SORTIE DOIT ÊTRE ENLEVÉE. SE

RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

LE MUR EXISTANT DOIT ÊTRE CONSERVÉ.

LE MUR EXISTANT DOIT ÊTRE ENLEVÉ JUSQU'À LA DALLE DE

BÉTON .

N'EST PAS DANS LE CONTRAT/ L'EXISTANT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ. RÉTABLIR SELON LES NOUVELLES CONDITIONS

TOUTE CONSTRUCTION EXISTANTE QUI AURAIT ÉTÉ

ENDOMMAGÉE PAR LES TRAVAUX DES AUTRES DIVISIONS DANS

CES SECTEURS.

LES TUILES ACOUSTIQUES ENCASTRÉES EXISTANTES DU

PLAFOND DOIVENT ÊTRE ENLEVÉES.

LE POTEAU DU MEUBLE DOIT ÊTRE ENLEVÉ.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOIT ÊTRE ENLEVÉ. SE

RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

LA TRAPPE D'ACCÈS EXISTANTE DOIT ÊTRE ENLEVÉE.

L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE. SE RAPPORTER À L'ÉLECTRIQUE.

LA PORTE, LE CADRE, LA QUINCAILLERIE ET LES ÉLÉMENTS

CONNEXES EXISTANTS DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS.

LES SPRINKLEURS EXISTANTS DOIVENT ÊTRE

CONSERVÉS.

LES LUMINAIRES CYLINDRIQUES À ENCASTRER

EXISTANTS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS.

LES LUMINAIRES CYLINDRIQUES À ENCASTRER

EXISTANTS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS.

NOUVELLE TÊTE DE SPRINKLEUR.

L'HORLOGE EXISTANTE AU MUR DOIT ÊTRE CONSERVÉE.

NOUVEAU PLAFOND ET CLOISON DE GYPSE PAR-DESSUS LA CHARPENTE

DE MONTANTS AVEC DES FILS DE SUSPENSION.

NOUVELLES TUILES ACOUSTIQUES DU PLAFOND.

NOUVEAU THERMOSTAT

HAUTEUR DES PLAFONDS FINIS EXISTANTS AU-DESSUS DU

PLANCHER FINI.

NOUVEAUX LUMINAIRES CYLINDRIQUES À

ENCASTRER

FINITION ET HAUTEUR DES PLAFONDS FINIS PROPOSÉS

AU-DESSUS DU PLANCHER FINI

NOUVELLE PORTE, CADRE ET QUINCAILLERIE.

NOUVELLE PORTE COULISSANTE, NOUVEAU CADRE ET

NOUVELLE QUINCAILLERIE.

5A001 SALLE DE RECUEILLEMENT

5A003 PETITE SALLE DE RÉUNION

5A005 PETITE SALLE DE RÉUNION

5A007 ESPACE D'ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

5A009 BUREAU

5A011 BUREAU

5A059 ESPACE D'ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

5A090 BUREAU

5A091 BUREAU

5A092 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

5A094 BUREAU

5A095 PETITE SALLE DE RÉUNION

5A097 SALLE DE RECUEILLEMENT

5A098 SALLE DE RECUEILLEMENT

5A126 GRANDE SALLE DE RÉUNION

5A128 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

5B200 SALLE DE RECUEILLEMENT

5B202 SALLE DE RECUEILLEMENT

5B204 BUREAU

5B206 BUREAU

5B208 BUREAU

5B210 BUREAU

5B219 SALLE DU RÉSEAU LOCAL

5B224 ESPACE D'ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

5B228 SALLE DE RECUEILLEMENT

5B230 SALLE DE RECUEILLEMENT

5B232 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5B234 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5B370 ESPACE D'ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

5B372 BUREAU

5B374 PETITE SALLE DE RÉUNION

5B376 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

5B378 CUISINETTE

5B380 ESPACE DE COLLABORATION

5B382 BUREAU

5B384 ESPACE DE COLLABORATION

5B386 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5B388 BUREAU

5C500 AIRE POSTALE

5C501 CUISINETTE

5C502 BUREAU

5C504 BUREAU

5C506 BUREAU

5C508 BUREAU

5C510 PETITE SALLE DE RÉUNION

5C542 SALLE DE RECUEILLEMENT

5C544 BUREAU

5C546 BUREAU

5C548 BUREAU

5C550 BUREAU

5C552 BUREAU

5D700 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5D702 PETITE SALLE DE RÉUNION

5D704 AIRE DES ÉTUDIANTS / CONSEILLERS

5D714 CUISINETTE

5D716 SALLE À DÎNER

5D718 ESPACE DE COLLABORATION

5D720 GRANDE SALLE DE RÉUNION

5D726 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5D728 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5D730 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

5D900 SALLE DU RÉSEAU LOCAL

5D902 BUREAU

5D904 BUREAU

5D906 ESPACE D'ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

5D908 ESPACE AUXILIAIRE SANS AFFECTATION

5D910 SALLE DE RECUEILLEMENT

5D912 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

LÉGENDE DES PIÈCES AU

5IÈME ÉTAGE

XXXXX

7A001 CUISINETTE

7A013 SALLE DE RECUEILLEMENT

7A014 PETITE SALLE DE RÉUNION

7A015 ESPACE DE COLLABORATION

7A035 SALLE DE RECUEILLEMENT

7A037 SALLE DE RECUEILLEMENT

7A059 ESPACE D'ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

7A071 PETITE SALLE DE RÉUNION

7A087 BUREAU

7A088 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

7A089 BUREAU

7A091 BUREAU

7A093 BUREAU

7B110 SALLE DE RÉUNION MOYENNE

7B112 PETITE SALLE DE RÉUNION

7C122 GRANDE SALLE DE RÉUNION

7C197 SALLE DE RECUEILLEMENT

7C199 SALLE DE RECUEILLEMENT

7C201 SALLE DE RECUEILLEMENT

7C203 ESPACE DE COLLABORATION

LÉGENDE DES PIÈCES AU

7IÈME ÉTAGE:

XXXXX

TYPES DE CONSTRUCTION:

MURS INTÉRIEURS:

W1      CONSTRUCTION STANDARD DU MUR SÉPARATIF (118 mm D'ÉPAISSEUR)

· 13 mm PANNEAUX DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

· 92 mm POTEAUX MÉTALLIQUES CENTRÉS À 400mm

· REMPLIR L'ESPACE ENTRE LES POTEAUX AVEC DE L'ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES

DE 75mm

· 13 mm PANNEAUX DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

· CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE AU-DESSUS ET EN-DESSOUS

W2 CLOISON ACOUSTIQUE (D'UNE DALLE À L'AUTRE) STC 45  (118 mm D'ÉPAISSEUR)

· 13 mm PANNEAU DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

· 92 mm POTEAUX MÉTALLIQUES CENTRÉS À 400mm

· REMPLIR L'ESPACE ENTRE LES POTEAUX AVEC DE L'ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES

DE 75mm

· 13 mm PANNEAU DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

· CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE AU-DESSUS ET EN-DESSOUS

W2c CLOISON ACOUSTIQUE (DU PLAFOND À LA DALLE)  STC 45 (118mm D'ÉPAISSEUR)

· 13 mm PANNEAU DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

· 92 mm POTEAUX MÉTALLIQUES CENTRÉS À 400mm

· REMPLIR L'ESPACE ENTRE LES POTEAUX AVEC DE L'ISOLANT EN FIBRES MINÉRALES

DE 75mm

· 13 mm PANNEAU DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

· CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE AU-DESSUS ET EN-DESSOUS

W3 NOUVEAU GYPSE PAR-DESSUS LA CLOISON EXISTANTE (L'ÉPAISSEUR VARIE)

· 16 mm PANNEAU DE GYPSE, APPLIQUER L'APPRÊT ET LA PEINTURE DE FINITION

·      22mm PROFILÉS DE FOURRURE EN MÉTAL CENTRÉS À 400mm

·      CLOISON EXISTANTE

XX

118.0 mm

W1

CEILING SLAB/

DALLE DU PLAFOND

SUSPENDED CEILING/

PLAFOND SUSPENDU

FLOOR SLAB/

DALLE DU PLANCHER

118.0mm

W2

W2

CEILING SLAB/

DALLE DU PLAFOND

SUSPENDED CEILING/

PLAFOND SUSPENDU

FLOOR SLAB/

DALLE DU PLANCHER

· ALL JOINTS TAPED

· ALL PENETRATIONS MUST BE

SEALED WITH ACOUSTIC

CAULKING

· TOUS LES JOINTS RUBANNÉS

· TOUTES LES PÉNÉTRATIONS

DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC

UN CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE

W2c

W3

W3

MOVABLE GLAZED WALL

PARTITION

INSTALLED AS PER

MANUFACTURER

SPECIFICATIONS/

MUR SÉPARATIF VITRÉ AMOVIBLE

INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX

SPÉCIFICATIONS DU FABRICANT

CEILING SLAB/

DALLE DU PLAFOND

SUSPENDED CEILING/

PLAFOND SUSPENDU

FLOOR SLAB/

DALLE DU PLANCHER

75 x 75 x 6 STEEL ANGLE

BRACING, BOTH SIDES

OF WALL @ 1800 O.C./

75 X 75 X 6  CORNIÈRE EN

ACIER, DE CHAQUE CÔTÉ

DU MUR CENTRÉ À  1800

CEILING SLAB/

 DALLE DU PLAFOND

SUSPENDED CEILING/

PLAFOND SUSPENDU

FLOOR SLAB/

DALLE DU PLANCHER

· ALL JOINTS TAPED

· ALL PENETRATIONS MUST BE

SEALED WITH ACOUSTIC

CAULKING

EXISTING ROOM/

PIÈCE EXISTANTE

· TOUS LES JOINTS RUBANNÉS

· TOUTES LES PÉNÉTRATIONS

DOIVENT ÊTRE SCELLÉES AVEC

UN CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE

118.0mm

+
/
-
 
2

2
6

0

W1c

CEILING SLAB/

DALLE DU PLAFOND

FLOOR SLAB/

DALLE DU PLANCHER

SUSPENDED CEILING/

PLAFOND SUSPENDU

· EXISTING SLIDING GLASS

PARTITIONS IN ESDC

STORAGE, COMPLETE

WITH TOP AND BOTTOM

RAILS

13mm X 13mm REVEAL,

WOOD TRIM TO MATCH

HINGED DOOR MAPLE

VENEER.

BRACING

project no. 

schoeler & heaton architects inc
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RÉAMÉNAGEMENT DU  5IÈME ET 7IÈME 

ÉTAGES DE LA PHASE IV DU PDP

3.2.2.55

3.2.2.55

Building Code Data Matrix /

Matrice de Données du Code de L'édifice

Item

1 Project Description / Description du Projet:

New / Nouveau

Addition

Alteration

Change of Use / Changement D'utilisation

NBCC Reference /

Référence CBO/CNBC:

NBCC Part 3 /

CNBC Partie 3

1.1.2 [A]

2 Major Occupany(s) / Usage Principale(s): Group D - Business and Personal Services 3.1.2.1.(1)

3 Building Area (m²) / Aire de Bâtiment (m²) 1.4.1.2. [A]Existing / Existante: 10,876 m² Area of work: N/A Total: 10,876 m²

4 Gross Area (m²) / Aire Brute (m²) 1.4.1.2. [A]Existing / Existante: 111,656 m² Area of Work: 6,715 m² Total: 111,656 m²

5 Number of Storeys / Nombre

D'étages

1.4.1.2. [A] &

3.2.1.1.

Above Grade / Audessous du Sol:  15 Below Grade / Audessous de la terre: 2

6
Number of Streets / Fire Fighter Access / Nombre du Rues-de Routes D'accès:  3 3.2.2.10 & 3.2.5.

7 Building Classification / Classement de L'immeuble: Group D

8
Sprinkler System Proposed / Système d'extincteurs automatique à eau proposé:

Entire Building / Ensemble du bâtiment

Selected Compartments / Compatiment sélectionnés

Selected Floor Areas /  Aires de planchers sélectionnées

Basement /Sous-sol in lieu of roof rating / substitution de l'estimation du toit

Not required / ne pas exigè

9 Standpipe Required / Conduit D'incendie Exigé

EXISTING STANDPIPE SYSTEM

PROVIDED IN BUILDING

Yes / Oui No / Non

10 Fire Alarm Required / Alerte D'incendie

EXISTING FIRE ALARM SYSTEM

PROVIDED IN BUILDING

Yes / Oui No / Non

11

Water Service - Supply is Adequate / Ravitaillement en eau-Alimentation

Approprié

3.2.5.7.  (NO WORK DONE TO

EXISTING STANDPIPE SYSTEM)

Yes / Oui No / Non

12
High Building / Bâtiment Haut

3.2.6.Yes / Oui No / Non

13 Construction Restrictions / Restrictions de construction 3.2.2.49 (NO WORK)

Combustible Permitted /  Combustible permis Non-combustible Required /

Non-combustible obligatoire

Actual Construction / Construction Actual

Combustible Permitted / Combustible permis Non-combustible Required /

Non-combustible obligatoire

Both / Les Deux

Both / Les Deux

14 Mezzanine(s) Area m² 3.2.1.1.(3)-(8)N/A

15
Occupant Load based on / Le nombre de personne est basé sur:

3.1.17.1

m²/person / m²/personne Design of Building / Design du bâtiment

5th Floor / 5ième étage Occupancy / Usage: 5,323 m² Load / Charge: 572 person/Personnes

7th Floor / 7ième étage Occupancy / Usage: 3,793 m² Load / Charge: 408 person/Personnes

16 Barrier-free Design / Aménagement pour Accès Facile 3.8.Yes / Oui No / Non

17 Hazardous Substances / Substances

Dangereuses

Yes / Oui No / Non

18
Required Fire Resistance Rating (FRR) / Cotation Pour la Résistance au Feu Requise (FRR) 3.2.2.49 &

3.2.1.4.

Horizontal Assemblies FRR /

Assemblage Horizontal FRR

Listed Design No. or Description /

Design Énumérée ou Description (SG-2)

Floors / Planchers: 2 Hours / Heures

Roof / Toit: No rating/Sans cotation

Mezzanine: 1 Hours / Heures

FRR of Supporting Members /

Cotation Pour la Résistance au Feu des Élements

Portants

Listed Design No. or Description /

Design Énumérée ou Description (SG-2)

Floors / Planchers: 2 Hours / Heures

Roof / Toit: No rating/Sans cotation

Mezzanine: 1 Hours / Heures

19 Spatial Separation - Construction of Exterior Walls / Séparation Spacial - Construction des Murs Exterieurs N/A

20 Plumbing Fixture Requirements / FRENCH 3.7.2.

Male/Female Count / FRENCH @ xx% / xx% Occupant Load

/

Nombre de

personne

BC Table

Number

/Numéro du

tableau du Code

du Bâtimen

Fixtures

Required

/Appareils

exigés

Fixtures

Provided

/Appareils

fournis

21 Other (describe) / Autre (decrit)

5th Floor / 5ième étage: Occupancy/Usage

Male/Hommes

7th Floor / 7ième étage:

Occupancy / Usage

Female/Femme

Occupancy/Usage

Male/Hommes

Occupancy / Usage

Female/Femme

Architects:
schoeler & heaton architects inc.
401-180   RUE METCALFE STREET,  OTTAWA,  CANADA   K2P 1P5

Architect:
Jonathan Harper, OAA, RAIC

Name of Project / Nom du Projet:
PLACE DE PORTAGE PHASE IV - 5th & 7th
Floor Refit

Location: 140 promenade du Portage, 

GATINEAU, QUEBEC

3.3.1.2. &

3..3.1.19.

(NO WORK)

(NO WORK)

(NO WORK)

(NO WORK)

(NO WORK)

(NO WORK)

208 3.7.2.2.-B 6 9

208 93.7.2.2.-B 6

126 3.7.2.2.-B 5 5

126 53.7.2.2.-B 5

3.7.2.2.-B

Occupant Load based on / Le nombre de personne est basé sur:

Exit Capacity / Capacité de sortie

5th Floor / 5ième étage Occupancy / Usage: 5,323 m² Load / Charge: 424 person/Personnes

7th Floor / 7ième étage Occupancy / Usage: 3,793 m² Load / Charge: 313 person/Personnes

Occupant Load based on / Le nombre de personne est basé sur:

m²/person / m²/personne Design of Building / Design du bâtiment

5th Floor / 5ième étage Occupancy / Usage: 5,323 m² Load / Charge: 416 person/Personnes

7th Floor / 7ième étage Occupancy / Usage: 3,793 m² Load / Charge: 253 person/Personnes

3.4.3.2.1)

3.1.17.1.2)

NOT USED / PAS UTILISÉ

 A000

1

W1 CLOISON STANDARD

W1 STANDARD PARTITION

 A000

4

W2c CLOISON ACOUSTIQUE (STC 45)

W2c ACOUSTICAL PARTITION (STC 45)

 A000

3

W2 CLOISON ACOUSTIQUE (STC 45)

W2 ACOUSTICAL PARTITION (STC 45)

 A000

5

W3 NOUVEAU PANNEAU DE GYPSE PAR-DESSUS LA CLOISON EXISTANTE

W3 NEW GYPSUM OVER EXISTING PARTITION

 A000

2

W1c CLOISON STANDARD

W1c STANDARD PARTITION

A000

LEGENDS

LÉGENDES
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