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AD200
SEE / VOIR AD205

No.

1 EXISTING FLOOR TO REMAIN.  PROTECT FROM

DAMAGE DURING REMOVALS AND

CONSTRUCTION.

2 EXISTING MILLWORK & SINK TO BE REMOVED.

3 REMOVE EXISTING PC350 AROUND PERIMETER

OF EXISTING LAN ROOM FROM FLOOR TO

UNDERSIDE OF SLAB.  EXISTING INNER WALL

CONSTRUCTION TO REMAIN.

4 EXISTING DOOR TO REMAIN, PROTECT FROM

DAMAGE.  ALL DOOR ACCESSORIES TO

REMAIN.

5 REMOVE EXISTING CARPET FLOOR FINISH

THROUGHOUT. MAKE GOOD ALL CRACKS,

LEVEL FLOOR AND REMOVE ALL ADHESIVE

READY TO RECEIVE NEW FLOORING.

6 REMOVE EXISTING KITCHENETTE FLOORING.

MAKE GOOD ALL CRACKS, LEVEL FLOOR AND

REMOVE ALL ADHESIVE READY TO RECEIVE

NEW FLOORING.

DRAWING NOTES:

No.

GENERAL NOTES:

A TYPICAL:  REPAIR AND MAKE GOOD ALL EXISTING

SURFACES (FLOOR, WALL, AND CEILING) AFFECTED Y

DEMOLITION WORK, READY TO RECEIVE NEW FINISHES.

NOTES DU DESSIN:

NOTES GÉNÉRALES:

A TYPIQUE: RÉPARER ET REMETTRE EN BON ÉTAT

TOUTES LES SURFACES EXISTANTES (LE PLANCHER, LE

MUR ET LE PLAFOND) QUI ONT ÉTÉ TOUCHÉES PAR LES

TRAVAUX DE DÉMOLITION, AFIN DE LES PRÉPARER

POUR LES NOUVELLES FINITIONS.

1 LE PLANCHER EXISTANT DOIT ÊTRE CONSERVÉ.

PROTÉGER DU DOMMAGE DURANT LES

ENLÈVEMENTS ET LA CONSTRUCTION.

2 LA MENUISERIE ET L'ÉVIER EXISTANT DOIVENT ÊTRE

ENLEVÉS.

3 ENLEVER LE PC350 EXISTANT AUTOUR DU

PÉRIMÈTRE DE LA SALLE DE RÉSEAU LOCAL

EXISTANTE, À PARTIR DU PLANCHER JUSQU'À LA

SOUS-FACE DE LA DALLE. LA CONSTRUCTION DU

MUR INTÉRIEUR DOIT ÊTRE CONSERVÉE.

4 LA PORTE EXISTANTE DOIT ÊTRE CONSERVÉE.

           PROTÉGER DU DOMMAGE. TOUS LES ACCESSOIRES

           DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS.

5 ENLEVER LE REVÊTEMENT DE TAPIS D'UN BOUT À

           L'AUTRE. RÉPARER LES CRAQUES, NIVELER LE

PLANCHER ET ENLEVER L'ADHÉSIF AFIN DE PRÉPARER

LA SURFACE POUR UN NOUVEAU REVÊTEMENT DE

PLANCHER.

6 ENLEVER LA CUISINETTE EXISTANTE. RÉPARER LES

CRAQUES, NIVELER LE PLANCHER ET ENLEVER

L'ADHÉSIF AFIN DE PRÉPARER LA SURFACE POUR UN

NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER.
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RÉAMÉNAGEMENT DU  5IÈME ET 7IÈME 

ÉTAGES DE LA PHASE IV DU PDP

KEY PLAN / PLAN CLÉ

 AD200

1

PLAN 1 de 2 DE DÉMOLITION DU 5ième ÉTAGE

5th FLOOR DEMOLITION PLAN 1 of 2

AD200

5th FLOOR 

DEMOLITION PLAN 1 of 2

PLAN 1 de 2 DE LA DÉMOLITION 

AU 5ième ÉTAGE
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