Titre du projet :
No du doss

Adresse :

[SRTIIEIPEI Tchad Joiner (directeur de

Equipe du consultal

Lignes directrices de durabilité pour des projets d'enveloppe du batiment

jet), James Bruce de projet), Francois Nadeau (GP)

15/25, rue Eddy 1, Promenade du Portage, 10, rue Wellington, Gatineau (QC)

Description de la portée du projet

Canacls

Ch

«Oui », « Non » ou « Quantité limitée » dans le menu déroulant, selo:

les définitions suivantes.

Réfection de
fenétrage
Définition

La réfection de fenétrage désigne des projets qui comprennent
Ienlévement et le la oula
en tout ou en partie, d'éléments de fenétrage (p. ex., fenétres, portes,

Est-ce que votre projet englobe un fenétrage?

Veuillez compléter la section fenétrage de cet outil.

puits de lumiére ou autres éléments transparents ou translucides). Un
projet typique englobe 'amélioration du controle des fuites d'air, de la
performance thermique et de linfiltration d'eau, le renouvellement oui
d'un fenétrage en fin de vie, etc.).

Réfection de murs

La réfection de murs désigne des projets qui comprennent
Ienlévement et le la oularé
en tout ou en partie, d'éléments de revétement mural. Un projet

Est-ce que votre projet englobe des murs?

Veuillez compléter Ia section murs de cet outil.

thermique et de linfiltration d'eau, le renouvellement d'un fenétrage

Définition  [typique englobe 'amélioration du contrdle des fuites d'air, de la
performance thermique et de lnfiltration d'eau, le renouvellement oui
d'un revétement en fin de vie, etc.
La réfection de toiture désigne des projets qui comprennent Veuillez compléter la section toiture de cet outil.
Réfectionde | lenlévement etle I aln Est-ce que votre projet englobe une toiture?
toiture en tout ou en partie, d'une toiture. Un projet typique englobe
Définition | Vamélioration du controle des fuites d'air, de Ia performance

Stade de définition du projet

Stade de prestation du projet

Mesure (numéro)

Catégorie : Gestion de

Généralités : Mesures d'études et de charrette

Impact sur la performance et intention

projet
Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Options de cible de performance

1. Minimum recommandé
EMO + une charrette - participants internes
seulement (p. ex. SPAC, CE + expert-consei

Sélection de cible

de projet

Catégorie

Livrables

Préparer un document de sécfications du
maitre de [ouvrage (SMIO), comprenant
notamment les buts et es stratégies de haut

Responsable

Norme de référence

Situation
courante

Commentaires (TPSGC)

Rapport & TPSGC
Suivi

Catégorie : Gestion de projet

Référence au devis/dessin Cloture

Nom et poste

Femplacement

- chelle humaine;
- transport (note pour la marche, bicyclette, autobus/train);
 effets de microclimat;

- systéme énergétique de quartier.

3. innovateur
Réalsation o une étude, expert externe.

4. Sans objet

Intention
oot P entables fin dramélirer lesfcteurs énergie,eau, eficience des _|PnPal nives 5. ex. cbles en matieredénerie signature
B s , atentes  égard de s curée de vie
g 2 pratique exemplaire (durabilte), atentes concerant
o . ) MO+ une charete -partcpantsntemes et renouvelement/fentretien esthétique, es
Mette sur ied, conception ntégrée (au moins deux heures) réunissantdes |0 1 soiotes on s consl) tents relativesa calendrir de
Mesure 1 anada (SPAC), d la matiére du Centre d'expertise (CE), I'équipe d'experts conseils, le construction,ls attentes budgétaires, et
Concey I {p. ex, modélisation é fenét @ 3. Innovateur ratique Equipe du
] stimen il charetes- particpants Gestion de projet 1)LEED BD4C VA, Processus dintégraton,crécit Inprogress
planification de projet | It batiment) EMO + muliples charrettes - participant exemplaire prol consultant |" E o
i intemnes et extenes y comprsdes experts.
tudier Péchéancier des études ées ¢ fats des é at
planification ntégrées. 4 sans abjet
\mpact sur 2 performance; Aménagement urbain Minimum recommandé Soumetie une cope du plan irecteur Ces éléments échappenta  portée du
Plan directeur soulignant la conformité aux d'aménagement urbain. programme de remplacement de
- exigences: equipe d'experts-conseils 'enveloppe de 'difice LTDLC. Par
P 3 travaler en é oo ’ s souteniria aileurs e proje ol e comparable signature
i moyen dun ¢, durable et sensie ¢
B . : : i Chalsirune ou deu options daménagement parcete mesure.
Félaboration d'un plan directeur, un et yeompris [Shelirine
ce quisut:
e . d " |3. Innovateur
gestion des eaux pluvials); Chalsr deux options daménagement urbain
o durable ou plus
p i 4 Sans obiet
H a i I a
patrimoine; ) o)
Mesure 2: ibili I Equipe du
B Ly  les Sans objet Sites e
sy consultan
-calcul d'une distance de march/de vélo;
-espaces publics passifs (repos) et actifs (marche/vélo) intégrés;
-siout des commodités désignées pendant Iétude;
et Iasoirée et Fannée;
Asurer i
\mpact sur 2 performance; Conception architectarae (non techniaue] T Minimum recommande Nom et porte
Guide de conception architecturale soulgnant arcitectuale
ntention: 1o conformit aux exigences: uipe dexperts
La conception de ' " appropriée de I'édifice ou du complexe immobilier avec I'environnement consels Signature.
urbain. L forme de Fimmeuble e es espaces ouverts adjacens doivent atre ntégrés fin d'ffirune soluton respectueuse et durable. Uobjectf doit ére |, ”
# N : catiaue exemplaice
relatives 3 etdémontrer Choisir une ou deux options de conception
architecurale durable
impression c'espace: ameliorer et rehausser la qualité de vie de Ia cllectivité et du quarter;
entité défni lesdistrcts et et soutenr les & i 3 innovateur
-masse: intégrer e ou les immeubles & environnment ocal Choise dewx option de conception
transparence et dynamisme: orenter et intégrer e project au paysasge urbsin existant; architeetraledurable ou plus
¢ é adaptive,stimulante Faveni
“esthétisme: miser sur un esthétisme stimulant et dynamique; 4 sans abjet
-équilibre: prévoir une conception qui tient compte du soleil, du vent, de I'énergie et de I'eau. Ll HE)
Mesure 3 fabesn
Conception sites
} . exemplaie consultant | perormance pourles immevbles de bureaux
architecturale texte v fagon impression de beauté; Pl fant s pourl bles de bureaux (EBAUCHE}
-mauette intégrée: mettre 'accent sur fa durabilté et les ariste locaux;
1) vingBuiing Crllenge v.3.0
-conception transparente: illustrer & fi ex. mé I tivités se déroulant dans l'immeuble; )tiing ' &
re renseigner le public et | Ta durabile (stratéges de
démonstration, p.ex. machine biologique);
-lmites floues entre lintérieur et lextéieur (. ex. ouverture sisonnidre de murs extérieurs;
mise en évidence du b é ¢ ‘
¢ . Feau, réduisent les effes des lots de chaleur en milie urbain, etc.
Assurer ¢ a
\mpact sur 2 performances Conception des aménagements paysagers mertes et de finftion T Minimum recommandé Soumetire une cope du gude cours devraent e préter s dex
Guide draménagement paysager architectural aménagement paysager iisations actves comme e yoga. Une
e mettanten umire 3 conformité auxexgences {terrase sur ot stattrayante,mais
e — , . £ sefondant su les concepts |+é40ipe dexperts consels orésente des probimes de sécurie signature
- 2 pratique exemplaire
it i« Choisir une ou deux options d'aménagement  des ires commerciales. Le choix
(e paysager durable. Travailler avec des. innovateur pourrait comprendre un
i . ¢ horticulteurs nabita plus accueiant pouresabeiles
pour e transport en commun et les quartiers; et e papions.
E fares forcer 3 innova
s ox e Pratique exemplaire + choisir deux options Ces dléments échappent 3 a portée du
: Jaires durabi forcer aménagement paysager durable o plus. programme de remplacement de
& é te 1. Minimum Equipe du Ienveloppe de I'€difice LTDLC. Par
ex. . Sites. 1) Whole Building Design Guide (WBDG) - Program of NIBS.
4 5 emtretien (végétation 4. Sans objet recommandé consultant | TP e ailleurs, les conceptions ou travaux déja
e e e complétés ne devraent pas entraver de
e S uturs ravaue deplanfcaion dusite,
valeurs cultureles et istoriques des collectivits. e
. i de thabita;
. I I 7 rotation;
2 riser hal bien éduire au minimum les effets des lots de chaleur;
duction d Letc);
. d bli ¢ tivités et utilisation 24 heures par jour/7 jours sur 7/365 jours
par snnée;
Impact sur s performance : Tous les éléments d'mpact T inimum recommandé Produre une copl de 2tude dolemnet et Nom et poste
Etude e faisabiite - équipe dexperts consells slare, en précisant quiFarélsée et ses
Intention lins,lecaséehéant,avec éauipe de projet.
En se fondant sur les mesures en matiére d’aménagement urbain, de conception architecturale et d" paysager, cerner I Signature.
‘ - 3 Etude de faisabiité réalisée pr  spécalites en présenterta documentation prtinente 3 1a
ventllation naturelle, etc) et Mincidenca de f éolienne (p. ex.la fle et future des immeubles services conseils dans le domaine de I'énergie cible de performance retenue, sous forme de
environnants, arbres et autres obstacles). solaire et éolienne. document narratif, d'énoncé de projet, de
Mesure's: section d spécications ou de plan de
Etude éolienne et | Tenir compte des synergies avec 'autres mesures, notamment : Faménagement paysager, éclairage nature, la conception des systémes mécaniaues, 12 |3, mnovateur erence tauipe s 32006, R15 Light, Solar &
solaire & mise en | Configuration d'espaces de travail intérieurs, par le vent sur une toiture verte), | Les options relatives & a conception de la 3. Innovateur Sites consultant . In progress
euvre autres solutions de production d'énergle, etc. toiture, 4 la fenestration et/ou aux murs ont i) LEED v2009, Energie et atmosphére, crédit 2
Envisager les exigences d'une conception résiliente ou ouverte 2 |'avenir en vue des impacts du changement climatique (p. ex., pannes d'électricité plus 'expert conseil en énergie solaire et éolienne
nombreuses, cof (lorsau'est possbe e I fire)
Assurer une di le o paysager, de toiture durable et 4 Sans objet.
ilots de chaleur en milieu urbain
Impact surla performancs: T T Minimum recommandé FrésenterTs docamentation perinente 31
Etude de faisabilité concernant la gestion des cible de performance retenue, sous forme de
T B et réduire au minimum Fincidence surfes voles | uxploiales (GEP) s équipe dexpert consels document narat,d énonce de projet,de
A b et débranchr avalor de ot des égouts pluiaux section de spécications o de plan de signature
et jumelés (s'il y a lieu); et mettre en ceuvre des référence.
. . . . mesurestires de Fétude, loraui st possble
dessédiments,des déchets,des débrs,des pesticid s fludes de véh , . ,
izt X v |delefaire, débit, notamment Présenter la documentation pertinente 3 la
: 3 e e B cible de performance retenue, sous forme de
duit Qui concerne document narratif, d'énoncé de projet, de
fentretien et s nfrastructures municipales. 2 pratigue exemplaire section de spécifications u de plan de
tude de Gep :spécialite en GEP p. ex. génie eference
Effectuer é é I d Empécher les civil, mécanique et paysager); et mettre en
. : infitrer d réceptries. Effectuer des examens é Sle de Férosion Fetude,
Mesure n e " " lorsqu'il est possible de le faire, pour améliorer
. pour sassurer qu'lles donnent es résultats escorptés. il est o e et
B LD 12 qualit, la gestion du débit et Finfiltration 1. Minimum Shes Equipedu [P (et e b fea s
i N feauxplaviales, recommandé consultan
z SPAC exige, lorsqu'i , que tous les avaloirs d jumelés, et qu' B I "2t 1) LekD v2009, Sustainable Sits, Credit S5c6.1
e gstion des eaur luvials,desbaissérs,
des bandes végétaisées etfou) des ranchées
luvial faut tenir de d'infiltration.
tranchées d'infitration, baissiéres, bassins ou nouveaux uisseaus;
ébitsures pte e fincidence sur Ia membrane); 3 innovateur
- de d'e é é é 3 Pratique exemplaire + mettre en ceuvre des
- réutilation de eau dirigation avec citernes recommandarions de étude lorsuil st
possible de e faie,pour recueli et réuiiser
e f _— . sur place I pluie (captation des eaux pluviales)
e réacheminement des eauxau e
raccordement de futures citernes Tousles
svaloirs de ot dowent v débranchés des
Impact sur a performance : Tous les ééments d'mpact T Minimum recommandé Produre une cople de Etude en précant Lo passreles au deunieme étage Nom et poste
. équipe du s ealise e caséchéan, ¢ @
Réalser une étude du site exstant e de sa place dans la communauté, en tenant comte de fimpact atuel e potentiel desfacteurs suvants consuttant avec éauipe deprojet. cdre du rle Tauefol csons
ontrés uiiséespares ccupants. Leur Signature
[ [ [ s tilsées
2 ratique exemplaire uppression élminera une connesion
biens cul rimoniaus; ! ;
Meswrer: | benscutues etpatsinonaue Rénain dune e e ducomtant. | 5 s [ivematenr s bmares
Analyse de - volumetrie; - Pratiq Sites aule 1) LEED Aménagement des quartiers In Progress
- aménagement paysager (matiéres inertes ou végeétaud; exemplaire consultant




Impact sur la performance : Efficacité énergétique.

T Minimum recommandé
Modele énergétique réalisé par 'équipe
I

Vimpact sur a durabilité {p. ex.,
on

ique et réduire au pour I
Mesurer i de a toiture et du pour établir une. Définirles | Prataue exemplake
N ‘ Modele énergetique réalisé par un spe
options et i de l'enveloppe, en

indépendant (préconception + mises 3 our au

batiments patrimoniaux), d'une évaluation du cot sur la durée de vie, des |

Produire une copie du modele énergétique.
. e .

échéant, avec I'quipe de projet.

Signature

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

4. Sans objet

1. Minimum recommandé
Document narraif seulement, équipe du
consultant.

Produire une copie de 'étude acoustiaue en
précisant qui a réalisée et ses liens, e cas
échéant, avec I'quipe de projet.

Le rez-de-chaussée estplus transparent

roupe estimait qu'une enveloppe bien

rendement naurlle» ..
murs/toiture présentant un coefficient R > 50). 3. Innovatey
Pratique exmpiae + ncluson desémisions
Réalsrun optons déconomie bl sra 2
o i (ourmisparseaC
i [CICIEED ), ot ® 2 1) NIBS Guideline 3-2006, R.1.4 Heat Flow Control
e I mécaniques oure
. sans ot uipec
fisation & 3 inovatewr | Energe Coutpec i) reen lobes v202015, 33 Enery Inrogress
I'énergie
peut exiger niveaux d'isol construits ». iii) LEED NC v2009, Energie et atmosphére, crédit 1
Envisager d ouverte a I'avenir . €x., { plus.
nombreuses, )
Assurer I s et au rendement fenétres/de
lataure
Tmpactsua peformance  Melleur envromement érieur et confort  Miimum ecommande Frodure e coedeTiwde mécamaue e Nometpose
Cuude dimpact écanaue - éauipe d expers récsant g réls et s ens, e cas
\ntetian: our ”  deventation vey [eomels céant, avee i d prjt
2 I ées a la conception z i e de réhabilitation de. N R Signature.
y oo ; ; ey 2 rtigue cxempce Prsener i documenttonpertnente 1
Cuude dimpact mécamque: pécalise dela cibie e perfomanc rtenue sosforme de
. document nara, dénonce e prje, do
Tenie  dechasage et s s aue concepion e e ecstons o e
ex évaler s fen Iepan dela o w5 en tenant retrence
compte d incidence sur I transfet e bui Finftration 'humidic, o courants a1 i duiisaton, tc. F—
nouterr NS Guidline 32006 .23 ventltion
Mearas: Eiaboratondes xgences concrnan a ise
trudedn nosrer déterminerincidencedu chaufagerayonnant sur e occupants e caleulant a température | ensenice rétroacive pout saisareaux ) een Giobes v202015, 3 ndoor Envronment
Y superficielle des & normes ASHRAE 55 (confort thermique) et 2. Pratique tnerge tauipedu | 1 progress
. RSHRAE 2 bt de vetlation) + sonaae | exempate comttant
ise ensevice i aswvacss
& 2N sen e confort des occupants avant/aprés les )
rétromécaniqve
sz 2

existants

de démolition p place, afin d'éviter l'enlévement inutie de.

matériaux et facilter |

teur
Metire en application une pratique exemplaire:
+ mettre en cauvre les recommandations de la
norme C54 2783, « Déconstruction de-

Assurer rendement

thermique des murs/des fenétres/de la toiture.

4. Sans objet

i) CsA 2783,

feplan duson ou ndce
e & son g son Conon et e imvrit b sgmare
cccupans, b I i s e e
E & W B . r Etude réalisée: experts-conseils en acoustique. cible de performance retenue, sous forme de-
ensembles .. 65,55, 45 décibel). e A e
N e b ) WS Gudelne 32006, .16 Nose & VbratonCool
LI=moin ption doivent tenir fily a e, pour s prises d'air, i les SeTbe 1. Minimum Fimm Coferyin
. ! . " i L Lk | Lot L) e i, Qualté dseniromnement nérieurs nprogess
Prowt ReDLLS o ce Su concam el espivaat i) Green Globes v2.0 2015, 3.7 Indoor Environment
el s
Enisager o cuverteFavenic
différemment, changement d'utilisation). 4. Sans objet
psurer ! ! toturs,
mpactsarle perormanes  DrabREdes et e rocommend Froaue e cotede e de oo de Remerrone
Socument e, e du . desvapers e T en
Intention: Définir | e d'air chargé- pe (par des fuites d'air et{ou) la diffusion de vapeurs). Recenser les | consultant. précisant qui |'a réalisée et ses liens, le cas
ntion; D ° . ' eurs (oar s futes o) b ifusion e vpeurs). Receer e Can, e i g o sananre
me enquéte paur déterminer fa « construits » avec différentes options de conception cible de performance retenue, sous forme de
- odcialis des anelopps e batmens + cocumentnaratt, énonh dprolt, as
uster actueen ue defamé s dintersection (murfoture, murfenét \ o
irations, tc). Lesdessins  préciser es lans d tanchlté 5 a,la couch de conirle de ladlfson de vapeurs eerence
pimaleet A [—
 mesure 11 Pt cxemplaie + modelsaions Fappi
Frumidité exté ex.pluie, neige, glace, au-dessous u niveau du ol ex modésaton hygrométiaue WUF) Cauped |/1NBS Guidelne 32006, .13 Rain Penetration & Water Control
d etc.) pour es élé font partie de la ex. fenétr . Matériaux . InProgress
contrdle de I “';' des ¢ Sans objet. exemplaire ONSUANE i) Green Globes v2.0 2015, 3.7 Indoor Environment
“'I"’h"‘“;‘, . conception & matiére de conception, p. ex. les principes de I'écran pare pluie
umidité ouvert & pression équilibrée, ainsi que les principes de la déflection, du drainage, du détail 1l faut évaluer
. s humidng, e Texposon.les
répercusionsdu el dégel et es taux de échage
" - pi 1 chargedhumiditd 3 Finérieu, e type doccupation, descharges
d'humidité et de vent plus élevées).
mpact surs peiommanea  Consrvation e marérans Tt T e T Comameme s S e T
Bocumentnaaulement dqlpes ol ralid t e el ca benant, tn it s pareai o
p ! e vecuipe de et e
sgmaure
Etudier les conditions existantes pendant I'enquéte et avant la démolition. Etudier réutiliser de de { Etude réalisée surla démolition etfa
Fenveloppe. Evaluer réutilisation : spécialiste externe (p. ex.
o n e aulieu d' Identifier | A " § .
Mesure 12: future, soit en lien d sous forme de don 3 réutilisation | patiment ete). e ORIy
Gt e tntn ors L ceme || ez ot L) e ncvanos, teris & Resorces Gt Inprogss

Stade de prestation du projet

tade de prestation du projet

Catégorie : Sites

Mesure 13
Pollution lumineuse

Mesure 14 : Energle.
renouvelable

Catégorie : Matériaux

Généralités : Mesures s'appliquant a tous les projets d'enveloppe

Impact sur la performance et intention

Impact sur la performance : Réduction de Ia pollution lumineuse extérieure.

Options de cible de performance

1. Minimum recommandé
Masquer complétement tous les luminaires

Masquer I‘clairage extérieur de fagon  ce qu'l w'éclaire pas di 6 trbles automati
2 & 2 visibilité directe d'une ouverture de I'enveloppe du bitiment.

Impact sur la performance : Indépendance énergétique.

Reéduire au minimum la lumiére s'échappant du batiment et dusite, ciel et i d
' " initialede 1000 lumens ou plus.
2. pratique exemplaire
la puissance

€0 plus de ce qui précéde, installer des
détecteurs de lumiere du jour sur tous les
luminaires nouveaux et existants.

3. innovateur
€0 plusde ce qui précéde, réduire
'alimentation de I‘éclairage intérieur de 50%
entre 23 hetSh.

4. Sans objet

1. Minimum recommandé
Réaliser une étude de fasabilité pour des
systémes de rechange de production d'énergie

tout en offrant u vent adéquate. du site et fintégration a fimmeuble d'un

systeme de PV ou d'éoliennes intégré 3 fimmeuble.

sur place d d P 2
pour immeublefle ste/la colectivité.
A Fétude sur Généralités), explorer et exploiter des occasions pour leur
mise en ceuvre dans Iimmeuble, sur le site ou d 1 L Is d de
prendre en charge d 2 aux rayons du soleil, et(ou) de prendre en charge des éoliennes,

Adaptabilité aux innovations technologiaues
lorsque s travaux de réhabilitation peuvent
faciliter et intégrer de nouvelles infrastructures;
énergie (p.ex.rebords de toit, quincaillerie de|
montage et le systéme de distribution

p: les suivantes : I ique,

la modélisation

Assurer
dénergie.

Impact sur la performance : Durabilité des matériaux

3. innovateur
Instaler équipement de production d'énergle.
de rechange (p. ex. panneaux PV installés sur e
toit, systéme PV intégré a limmeuble,
éoliennes, etc).

4. Sans objet

1. Minimum recommandé
Elaborer et mettre en ceuvre un plan de

Sélection de cible

2. Pratique
exemplaire

3. Innovateur

Catégorie

Sites

Energie

Livrables

Présenter a documentation pertinente 3 a
cible de performance retenue, sous forme de
document naratif, d énoncé de projet, de

Responsable

Présenter |a documentation pertinente 3 a
cible de performance retenue, sous forme de
document narratif, dénonce de projet, de
section de spécifications ou de plan de
référence.

section de spécifications ou de plan de Fauipe du
" consultant
réference.
Présenterla docamentation pertinente 32
cible de performance retenve, sous forme
dexigence de soumission de spécifications
de projet ou de rapport mensuel de mise 3
Entrepreneur

d'exigence de soumission de spécifications

Soumetire un plan de durabilits, précisant la
durée de vie utile prévue des options de.

Equipedu
consultant
Présenter 2 documentation pertinente a a
cible de performance retenve, sousforme | gourepreneur

Norme de référence

1) LEED NC v2009, Aménagement écologique dessites, crédit 8

1) LEED NC 2009, Energie et atmosphére, crédit 2

i) Green Globes v2.0 2015, 3.3 Energy.

Situation
courante

I Progress

I Progress

Commentaires (TPSGC)

Rapport & TPSGC
Suivi

Catégorie : Sites

Cloture

Nom et poste

signature

Ce projet vise 3 tabii un précédent
exigeant en vue de projets futurs et
énergie renouvelable etla
consommation énergetiaue nette zéro
font partie des buts du projet.

Les options de dessin devraient inclure,
mais ne pas étre limité 3, levaluation

'un systéme photovoltaique intégré.

enthouses seront ciblées pour étre

est approprie.

Nom et poste

Signature

Nom et poste

possiblités de réutilsation ou de recyclage.
avant gétre envoyé  un site denfoulssement.

4. Sans objet

Tutilsation de déch surla durée de vie du batiment fun matériau {2 canception. Pratiue
"0 batiment ot d e ol oncrrn sy oo signature
ruit agmisibles) lorsqu'l est possible de le -
i, de la conception et des apports 'examen | consultant.
Elaborer et mettre en euvre un plan de durabilité du batiment conforme aux principes de la norme CSA 5478-95 (R2007) (Guideline on Durabilité in sur e terain effectuds par un spécialste:
Tes él Jobés dans a portée des travaux ET | On encourage | les incépendant des enveloppes de bitiments +
principes de conception énonces dans a norme CSA 2782, « Lignes directrices pour a conception en vue du et dansles | vinimum recommandé + spéciaise des plan dentretien. 1) Green Globes v2.02015, 3.5 Materials & Resources
batiments », & tenir compte des stratégies d'entretien préventif et 3 mettre en ceuvre des plans de renouvellement/entretien. enveloppes de bitiments embauché pour X
" ® P ? 4 loppes de btiments embauché p i) LEED NC 12009, Prorite régonal, cédit 1
Mesure 15 examiner la conception + dépasser s cibles
Plan de durabilité du | Concevoir et construire les éléments de Fenveloppe du batiment en visant une durde de vie prévue (DVP) d'au moins concemant e niveaux de bruit admissibes (s Vistéraue i) Csh 547855 (12007} In Progress
bitiment ~fenétrage : 25 ans de durée de vie compléte et au moins 15 ans avant une réfection majeure; possible) recommandé
~murs : 50 ans de durée de vie compléte et au moins 30 ans avant une réfection majeure; - W Csaz7B2 ¢
~toiture : 20 ans de durée de vie compléte Innovateut l
Pratique exemplare + mettre en ceuvre une 3
concaption rifondant motprincipes ainsi que e enseignementssurla garantie |
Assurer une coordination avec 'analyse du cycle de vie, la mise en service dubitiment, s fenétres/Ia | .. ration et de démontage + élaborer un et{ou)la durée de vie prévue par le fabricant, ”
toiture et les mesures relatives 4 a toiture durable. ian i arcsvllarartfentretion  Fappui du plan de durabilite
4. 5ans objet
Impact surla performance - Tous les éléments dimpact. T Minimum recommandé Présenter a docmentation pertinente 3 la Nom et poste
Mise en service fondamentale - autorité cble de performance retenue, sous forme de-
| | e fournir un examen réalisé par un | esponsable de la mise en service de documentnarat, dnonc depejerde |
Ty i & 2 et o section e spécifcations ou e plan de i Signature
(phase de a conception des documents de référence. Cela comprend consultant
P P P construction + phase de a construction). - esspécifications du mtre de Fouvrage
documentées;
on fe I les services d'un z les 1tau |5 prati n
ratique exemplaire
cours de Fétape de la conception du projet (p. ex. avant la conception schématique), de étape el Présaner 2006
aui comprend fe dentretien et ¢ manuels d'utiisation (cel. [ e S
Mesure16: | comme une mise enservice amdlorée. | s T i iesazsaoan
Kb et e projet ou de rapport mensuel de mise &
Mise en service de jour.
Yerveloppedu |07 quip essais sur 3.innovateur | Matériaux i i) ASTM 2813 In Progress
our sassurer Vinstallateur ont été relevées et corrigées, e 2 construction) + essas.
batiment P I8 HE)
< P fuites dair diffusion de fa [l Entrepreneur |v) ASHRAE Guideline 0
des scellant re thermique et continuité (études Se reporter. licabl 1
de IASTM et dea CSA. 3 ing for the Exterior Enclosure. B
Assurer I [ 4. 5ans objet
Impact surla performance : Tous les éléments  mpact. T Minimum recommandé Soumettre une analyse du cycle de vie et des Nom et poste
CCV + ECV a Pade de Foutil Athena Impact rapports surles coitsdu cyce de vie
' éfection par évaluation des choix e matériaus sur [a durée de vie. Estimator (ou autre out similaie) - démontrer démontrant les exgences de a cble de
Fincidence de Foption privilégiée en ce qui rendement chaisi. signature
Déterminer les effets sur Fenvironnement & Faide d'un outil o'évaluation du cycle de vie (ECV) et du colt du cycle de vie (CCV) des options proposées pour
[ 4 étape d Sassurer que | Vincidence découlant du
il a liew, inclure reutilser d la totalité d ] COV -+ £CV 3 Faide de Foutl Athena Impact
offrent 'ECV la plus basse, mais peut étre pas le CCV le plus faible. Estimator ou autre outi similaire) : démonter
incidence de [option prvilégiée en ce qui
tabiic dexaminer les résultats h re concerne les gaz a ffet de sere (GES),y
compris une base de référence, Option n' 1, 1) LEED BD+C V4, Matériaux et ressources, réduction dimpact sur e cycle de vie
Assurer une coordination de étude sur la réutilsation ainsi que d I f ique | Option n"2,etc. Uoption prviégiée doit
des murs/des fenétres/de la toiture. permettre une réduction d'au moins 10% des , v1.0 2004, E.
Mesure 17 (GES par rapport  a base de référence. Cauiped
Réduction dimpact 3. Innovateur Matériaux auipede In Progress
surla durée de vie 3. Innovateur
,fare la preuve "
une réduction de 10% dans deux autres performance pour les immeubles de bureaus (EBAUCHE)
catégories d'impacts environnementaux
{aucune autre catégorie ne doit présenter une
hausse supérieure 2 5%).
4. sans objet
Impact sura performance : Utsation efficace des ressources T Minimum recommandé Présenter a documentation pertinente 3 la [Mesure ugée peu susceptiole Nom et poste
Réacheminement c'au moins 75 % des cible de performance retenue, sous forme de- datteindre es 75 % ou plus en raison de
dbris de démlition at T BTG celasuppose le document narrati, d'énonceé de projet, de examen antérieur du possible
P 2 s recyclage des morceaux de bos,des cloisons section de spécifcations ou e plan de détournement des panneaux existants signature
séches, des métaus, des gravats et du carton éérence. Joindre un plan de réduction des L'équipe a été encouragée s
. facile  rer. i on ne peut atteindre un taux de deéchets coordonné a un rapport sures communiauer intention de fagestion
Bty oGt DEcrife 65 | gacheminement de 75 % fournir un texte: déchets dangereux. Gty des déchets de constructon au
elbioet Vcserish b ERIEEE Y g consultant consultant principal désigné dans le.
blages e les yps reéutilsés (p. ex. marchés novatrices), méthodes quiseront utlsées pour aténuer les
répercussion ides a enfouissement des
Indiquer s e chantier ou déposes dans un bac commun. i I demander  linstallation de | déchers.
v confirmer LEED (pour les matériaux
détournés). Si Fon n'utilise pas des b traitera quelle
T LEED (pour Détourement a 85 % habituellement, en plus Présenter a documentation pertinente 3 la 1) LEED NCv2005, Matériaux et ressources,crédit 2
oo 18 de ce qui précéde, parle démantélement cble de performance retenue, sous forme.
e e [Tenir com et doptimiser a colecta des déch etla réutisation ety [ ey LM g 2 S 02004, € esources, £ o
“te constmaction | Projets et dinitiatives aménagement communautaires. T recommandé DD U B
L our.Exc :Feulles de sulv de Ia gestion des il LEED B0+ V4,
; y Innovateur déchets, rapport fina sur acheminement de démolition
f Ll ehinc: é i des déchets etc. Joindre un plan d'action sur
matériaux existants. leretour. 1a éduction des déches.
des palettes et des mballages de matériaux
Tout autre matériau sera valué selon ses
Entrepreneur




Impact sur fa performance: Transparence au chapitre des matériaux.

T Minimum recommandé
« Efectuer une recherche sur tousles prodits
et réduire au minimum Futilisation de ceux

Présenter 2 documentation pertinente 3 1a
cible de performance retenve, sous forme de
document narratif, ¢ énoncé de projet, de

r dont Vincidence de leur cycle de vie ont été vérifiés.
figurant sura Red Listou a Precautionary List. section e spécifcations ou e plan de
référence. Eauipe du
des prod et humaine et choiirdes produits [, e consultant
ratique exemplaire
dontla produits) ou la produits sur a santé) a été présentée et vérfiée, et [T ESENORES
réduire au minimu Futilsation de produts igurant sur 1a Red List (Living Buiding Challenge) ou y List (Perkins + Will Architects). Les DEP . -
soutiennent l transition d'une approche axée sur « un seul attribut » vers une structure de déclaration plus globale. D). Optimization -£7D .
Mesure 19 primization
X Présenterla documentation pertinente 12
Déclarations REDUIST 3. Innovateur 1. Minimum Matériaux e ot et soue i) http/livingfuture.org/redlist
Ikylphénol te, bisphénols A (BPAY, cad et polyéthylene chiorosulf £ et 20produits recommandé e o oo
produits HDFC), hrome (Vi) ¥ (PVC C), formaldeéhyde (ajoute), f ey desoumision de spécications
hal lomb (ajoute), biphényl PF), phtalat e oEs). pro
) , agents de 1a créosote, de I §
& chalne court 4. sans objet Enveprencur
Impact sura performance : Utisation efficace des matériaux. ‘Minimum recommandé Frésenter a docamentation pertinente 3 12 Nom et poste
10% de tous les matériau de construction, cible de performance retenue, sous forme de
¢ sclon e cott. document naratif, dénoncé de projet, de
scction de spécifcations ou e plan de Signature
. 2. pratique exemplaire rérence.
e contenu rtirdu codt. Cette mesure
Lo cont : i ot Cette 20 % detous es matériaux de construction,
a élctriques, ave [ faupedu
e utiisation consultant
3. Innovateur 02008 £ 3
esure 2 30% detous les matériaux de construction,
Contenu recyclé des selon e coit. 1. Minimum . 1 LEED NC 12003, Matériaux et ressources, cédit &
Matériaux In Progress
matériaux de recommandé e
(T 4. sans objet LeeD Bo+C Ve,
cible de performance retenue, sous forme
degence de soumission de spécications
de projet ou de rapport mensuel de mise &
[ Envepreneur
Impact surla performance : Utilsation ffcace des matériau LMinimum recommandé Frésenter a docamentation perinente 17 Nom et poste
30% de tous es matériaur de construction cible de performance retenue, sous forme de:
Réduire Mutiisation de matiéres b localement 3 partr d Jocali fabriqués ocalement, selon e ot document naratif, énoncé de projet, de
scction de spécifcations ou e plan de Signature
2 prati lai i ” ° Equipe du o
ou de 2400 km (si expédiés par train ou par bateau) du Pratique exemplaire réfrence. consultant
Sl . v ou de 2400k (s expédiés par i ou par bateau) d 20 % detous les matériaux de construction font
proj avol doiseau. moins de 800 km (s expédiés par [ oo o Lo o e consueton
Mesure 21 P rertraction du fabrieant a 3 2 pratiue 1) Green Globes v1.0.2004, - Resources, E.2
Matériaux de - Pratia Matériaux In Progress
fabrication régionale 3 Innovateur exemplaire 005, Maté it MR
. 30% de tous les matériaux de construction Présenterla documentation pertivnte 312
fabriqués ou extraits localement, seon lecoit. cible de performance retenve, sous forme
degence de soumission de spécications
4. sans objet de projet ou derapport mensuel de mise | Entrepreneur
Jour
Impact surla performance : Utisation efficace des matériaux. T Minimum recommandé Frésenter a docamentation pertinente 12 Nom et poste
50% e bos certfé CSA, FSCou SFIpour toutes cible de performance retenue, sous forme de
" rotens i
e o 5 scction de spécifcations ou e plan de Signature
rérence.
2.pratique exemplaire Equipe du
100% e bols certfié CSA, FSC ou 51 pour LI
e X It et e ek ) le FSC (Forest | 1q,tes les composantes de bols installées en
Mesure 22 erinffen s £ n 3 T 1) Green Globes v1.0 2004, € - Resources, E.2
Bois produitde |4 fevillus tropicaux. . e Matériaux In Progress
(mansira viable' 3. Innovateur (= 11 LEED BD+C 12008, Matériaux et ressources, crédit 7
e b Présanterla documentation pertivente 312
toutes es composantes de bois installées en e
ESIEADce o o et ot e exigence de soumission e spécifcations
contreventement, échafaudages, arde-corps. e S s o
4. 5ans objet et J Envepreneur
Catégorie : M Catégorie : Meilleur environnement intérieur
imum recommandé Présenterla documentation pertinente & a Nom et poste
Séparer matérellement les aires aui sernt cible de performance retenue, sous forme de:
Atténer | e qualité de I " fort et e bien-étre des Protegerles document naratif, énoncé de projet, de
" matériaux entreposés sur place des dommages scction de spécifcations ou e plan de Signature
par Fhumidit. Remplacer tous e fitres des reérence.
systimes CVCA aprés 'achévement de fa
construction et e nettoyage final. P
consultant
2. pratique exemplaire
£ plus des exigences aui précédent, installer et
remplacer des filres pour empécherla
poussie et les contaminants de pénétrer dans
les systemes CVCA du bitiment. 1) LEED 2003, Qualie des environnements intérieurs, crédit 3.1
Mesure 23 Blan de el ) Green Globes 20 2015, 3.7 Indoor & v
3. Innovateur elleur il Green Globesv: indoor Enviranmen
estion de o QA Appliquer un plan de qualit de faiintérieur | 3. Innovateur | environnment Frésenter a docamentation pertinente 312 In Progress
s pendant la construction, avec des mesures intérieur v
construction dtailées pour protéger lessystemes CVCA w ction, 2nd i
limiter es sources de contaminants stockage. e projet ou e rapport mensuelde mise & 2007, ANSI/SMACNA 0082008 (Chaper 3|
de carburant, gaz d'échappement), imiter e our
déplacement de a poussére et garder propres
les aires intérieures et exérieures
-+ Sansabiet Entrepreneur
Impact surla performance : Meileure qualté de Iair Intérieur. T Minimum recommandé Présanterla docamentation pertinente 312 Nom et poste
Respecter s imites de COV pour tous es cible de performance retenue, sous forme de
a G documentnarat, dénonce e proetde |y
e section de spécifcations ou e plan de ST Signature
2. pratique exemplaire rérence.
En plus de lexgence c-dessus,respecter s
Respecter les exgences des régles 1168 et 1113 (ou I"équivalent) du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) p dnésits, |15 P g
2 5! s uti les! L des régles
Présenterla documentation pertinented 1a
Mesure24; | SCAQMD (ou I que rég LS
" i ) 3. Innovateur & "'”"""“"‘é environnment dlexigence de soumission de spécifications In Progress
voltis (COV) a sgen us, effecuerdes | recommand i e e e 1) LEED NC 12005, Qualité des environnements ntreurs,cédit 4.1 8 42
b hes a eau, et pare-air. inspections réguliers des boites 3 outll pour four.
assurer qu'on utilise niguement des produits
e oaTS conformes. Envepreneur
4. sans objet
Impact surla performance : Confirmation d une mellleure quallé e lair Intériur. T Minimum recommandé Présanterta docamentation pertiente 312 Nom et poste
- r forme d
a — des g |decvcden document narrat,dénonce de projt de
enovation fair fais pour évacuer construction pendant au moins 72 heures au section e spécifcations ou e plan de Signature
moyen dair provenant 100 % de lextérieur. irence.
. . Régler e débit de ventilation au niveau e plus
Pendant et aprés Fexécution des trava, purger les secteurs intérieurs de fimmeuble qui état en construction ou y effectuer des essais. Tous es fnis e e
re des essais. Maintenir de16°Cetun relative
de 60 % au maximum. 2. Pratique exemplaire.
. ;
Référence pour analyse de a qualité de Fair : Compendium of Methods for the Determination of Al Pallutants n Indoor Al de I Protection |de CVC delr
Agency des Etats U confirmer que d formaldéhyde : 27 ppb, partcul e
(Pwi10) , . monoxy: 0):9 ppm. moyen dair provenant 100 % de lextérieur consultans
Régler e débit de ventilation au niveau e plus
1) LEED NC 12008, Qualité des environnements ntérieurs, crédit 3.2
Mesure 25 : Meileur
i) Green Globes 2.0 2015, 3.7 Indoor Environment
Essais de QAl aprés la 3. Innovateur s | environnment ) In Progress
construction Effectuer une analyse de 2 qualitéde Fair itérieur

intérieur apres les travaus de construction et
avant occupation de limmeuble (au moins un
essai par systeme de ventilation et au moins un
essai par étage).

4. ans objet

Présenter 2 documentation pertinente 3 1a
cible de performance retenve, sous forme
dexigence de soumission de spécifications
de projet ou de rapport mensuel de mise 3
ou.

Entrepreneur

Indoor Air (numéro de commande standard : PB90200288)




Stade de prestation du projet

Stade de prestation du projet

Murs : Mesures s'appl

Catégorie : Energie

uant aux projets de murs

Impact sur la performance et inter

Impact sur la performance : Effcacité énergétique.

Options de cible de performance

1. Minimum recommandé
Les nouveaux murs doivent offrir un rendement
érieur 3 celuiexistant

Intention: Optimiser

A q & )

doit évaluer le
ex. tenir compte de 'ECV, du CCV, etc.). Une isolation continue est nécessaire, si

s possible,

actuellement (p.ex.entre le rendement
existant et celui prescrit par e CNEB de 2015)

Sélection de cible
jet

Catégorie

Livrables

présenter|a documentation pertinente a a

section de spécifications ou de plan de
référence.

Responsable

Norme de référence

Situation
courante

Commentaires (TPSGC)

Considérer des systemes d'enveloppe &
aifférents niveaux de performance pour

Considérer des nstruments pour

Rapport & TPSGC
Suivi

Catégorie : Energie

Cloture

Nom et poste

signature.

Mesure

Réduction
collisions d'oiseau

Impact sur Ia performance et intention

Impact sur la performance : Conception respectueuse de I'habitat.

Options de cible de performance

1. Minimum recommandé
Veiller & ce quela conception ne crée pas un

des reflets du ) sur , parla
batiment ou par lautre coté du b a @ é
o 2 dexpl A o
réduiraient les vues des occupants sur l'extérieur. Lorsque l'on ) il faudrait ge & faible |11 e ce qui précede,veiler 3 e que le
" e (0a ol tointa , : . . s | o
collisions d'oiseau. De plus, les refl & moyen d'auvents, de surplomb: hauteur ne soit pas réfléchissant

Impact sur la performance : Efficacité énergétique.

2 I la

A partir des résultats de la modélisation de I‘énergie, équipe de conception doit évaluer la performance thermique du fenétrage existants et nouveau et
améliorer, dans a mesure du possible (p. ex, ACV, CCV) la performance thermique du fenétrage. L'efficacité énergétique passive est encouragée pour tous

(principalement transparent) pour prévenir les

3. innovateur
€ plus de ce qui précéde, prévoir des marques
visuelles écartées d'au plus 11 pouces (28 cm)
usqu's au moins 39 pieds (12 m) au-dessus du
niveau du sol, par exemple des meneaux, du
verre fritté, s grilles et volets décoratifs, ou
une ceuvre dart.

1. Minimum recommandé
Satisfire au moins aux exigences de I'équipe de|
2 conception + tous les nouveaux murs doivent
offir un rendement thermique supérieur 3 celui
existant (p. ex.entre le rendement existant et
celui prescrit par le CNE de 2015),

Sélection de cible
de projet

3. Innovateur

Catégorie

Sites

Livrables

présenter|a documentation pertinente a a
cible de performance retenue, sous forme de
document narratif, d énonceé de projet, de
section de spécifications ou de plan de
référence.

Responsable

Norme de référence

Présenter la documentation pertinente a
cible de performance retenve, sous forme de
document narratif, dénonce de projet, de
section de spécifications ou de plan de
rétérence.

Equipedu
consultant

Présenter 2 documentation pertinente 3 1a

cible de performance retenve, sous forme

exigence de soumission de spécifications

de projet ou de rapport mensuel de mise 3

jour: Entrepreneur

5 City of
Standard, mars 2007

1 Green Globes v2.0 2015, 3.2 Stes

Situation
courante

n Progress

Commentaires (TPSGC)

suivi

Catégorie : Sites

2. Pratiue exemplaire fauipedu encroits clé,risque faible et peu
oSk arecunbinin e ponE e =S consultant aispendieux. Obtenir des données de
prescrptives du CNEB de 2015 réroaction en e du bitiment suvant,
on Tenir compte de Fincidence de Forientation surles exigences en matiére de rendement
Mesure26: |y o by BT préventifde systemes d'enveloppe du
Performance Les nouveaux murs doivent dépasser d'au D B InProgress |y atiment.
thermique ey P Fénergie. moins 10% les valeurs prescriptives du CNEB de performance pour les immeubles de bureaux (EBAUCHE)
205
Présenterla documentation pertinented 1a
4 nnovateur,niveau I ciblede performance retenue, sousforme
Respectde Fune ou Fautre des exigences i p
dessus + survellance du rendement thermiue o eeaear et e
a 'aide de capteurs nstallés su place. o Enrepreneur
Catégorie :Innovation nnovation
Impact sur performance ; Tous les éléments d'impact, 3. Innovateur nter P Ls conception en vue du démontage et Nom et poste
Sera détermine par équipe et examiné par forme de He)
5 explorer mettre en 3 e Toscc. document naratf, d'énonceé e proje, de
b ) . Signature
4 Sans et rtérence.
B . . . Eauipe AU i) Groen Globes puissent étre démantelées efficacement
Uéquipe peut . qui ne sont pas ind lleurs dans la présente trousse d‘outis. consultant o i e lous durce de vie
P 3 SPAC aux ins s que lastratégie mérite attribution d \soma
innovation. Ls ou éeset & Commentaires » 3l section Rapports
Exemples de stratégies
- Revtement de séquestration de carbone. A titre d'exemple, équestré depuis ire par un arbre en croissance. Lorsque Les Equipes doivent dkcrire o swratégie de
e bois un matériau équestré dans ce bois pour ladurée de vie du produit remplacement et expliquer pourquoi i agit
- Reve daire. Atitre ' ' lique s comme catalyseur en présence dune atemative innovatrice
Mesure27: | dondes ultravilettes, dé t é I fituants inoffensif Présenter a documentation pertinente 3 a
Mesure dinnovation 1 - Revé netioie I ) témes de reve 3. tnnovateur | innovateur il de pertormance reenue,sous forme I progress
pourlesmurs |- Captation, stockage et réutiisation de 'eau. A titre d exemple, d @ feau a diffrent: ( plutst qu'a Ia base du dexigence de soumisson de spécications
P de projet ou de rapport mensuel e mise &
- 2 é Atitre dexemple, o
- Reveé Atitre d'exemple, revé pour capter I'eau.
- Conception & é Atitre dexemple, tes du bitiment d cntreprencar
etre démantelées eficacement 3 a fin de leur durée de vie.
- pour pré )
Stade de prestation du projet tade de prestation du projet
Fenétrage : Mesures s'appliquant aux projets de fenétrage Rapport a TPSGC

cléture

Nom et poste

signature.

Nom et poste

signature.

Mesure

Mesure 33 : Toiture
durable

Impact sur la performance et intention

Impact sur la performance : Reduction de I'effet d'lot/Eficacité des matériaux

aleffet dilot de chaleur

Tutiisation de féchi

Inclure aussi: pont de piétons, toits des garages, edifices 3 'extérieur, etc.... Pas limité aux toits principals

Uutiliation d les voles aide de

Options de cible de performance

1. Minimum recommandé
Couvrir 75 % de a surface de Ia tolture avec des
matériaux 3 IRS élevé. Pour un toiten pente
douce, prévor un RS d'au moins 78, Pour un
toit 3 pente raide, prévoir un IRS d'au moins 29,

contribue 4 effet dlot de chaleur en absorbant la chaleur du soleil, qui augmentation des charges d

pendant I v i d Les choix pour la

toiture peuvent maximiser les économies d'énergie et réduire au minimum leffet dlot de chaleur.

Une diminution des surfaces de couleur foncée de la toiture

plus élevé peut

Aménager un toit végétalisé sur 50% de la
superficie de toiture totale afectée parla
construction + Respecter RS (78 ou 29)

3. innovateur

atténuer accumulation de chaleur. dela pente
la toiture, ainsi que le choix et la durabilité des matériaux.

Ia gestion la

¢ Uutilisation peut réduire et rafraichir la surface de la toiture (par
évapotranspiration). Les toitures vertes peuvent également prolonger e , retenir les eaux pluvial
propriétés d' e plan et offrir des aires dont (pourla

accessibles sur la toiture)

Assurer [ paysager

toiture accessible aux piétons ou aménager une
toiture 100 % verte.

4. Sans objet

Sélection de cible

3. Innovateur

Category

Sites

Livrables

Présenterla documentation pertinente a
cible de performance retenve, sous forme de
document narratif, dénonce de projet, de
section de spécifications ou de plan de
référence.

Responsable

Norme de référence

1) LEED 12009, Aménagement écologique des sites, crédit 7.2

wips
consultant
Présenterla docamentation pertinente 32
cible de performance retenve, sous forme
de projet ou de rapport mensuel de mise 3
our.
Entrepreneur

325ites

Situation
courante

n Progress

Commentaires (TPSGC)

Maodifer cette mesure pourinclure des
cibles RS aux niveaux de pratique

vallurs d1RS supérieures). Inclure des
terrasses sur toit commerciales dans s
options de mesure.

les projets 2. Pratique exemplaire E"‘”": du
Minimum recommande + es noueax murs consultant
~Uéquipe calculer la performance thermig fes effets ee) et comparer cette doivent respecter es valeurs prescripives du
performance aux valeurs prescites dans le NECB 2015 pour Ia zone 6 B ce 2015.
~Voie prescriptive avec solutions de remplacement (p. ex, fatios fenétres-murs nférieur au maximum du CNEB 2011), oie deIa performance avec des
3. Innovateur performance pour les immeubes de bureaus (EBAUCHE)
modeles énergetiques du batiment complet (encouragé Innovateur
Mesure29: | Le raio fenetres-murs doit tre calculé et optimise, dans la mesure du possible 3 40 % ou moins. Minimum recommande + es nouveaux murs v
Performance -L illustrer le pc fenétrage par élévation et la performance par élévation. doivent ““‘:‘:Nd ““;"“‘"5 0% lns valeurs 3. Innovateur Energie In Progress.
thermique | Silya leu,les possibilités de collecte de lumiere du jour devraient étre étudiées prescrptives du CNES de 201, Présenter 12 documentation pertinente 3 la i) Green Globes
- Des revétements de sécurité devrient ére nclus,en fonction 2 I— cble o partormance etanu: sous fome
Utiser seulement des cadres avec barrére thermique. ot tauredes degeeedesaumisionde pékintions Wsowa
- Evaluer Ia valeur de résistance & la condensation NRFC 500. o "
Tenir compte doptions pour utlser des éléments en bois et en fbre de verre dans la conception des fenéres et réduire au minimum I'utiisation de piace.
panneaux allege. Enveprencur
Assurer L [ Fénergie.
Catégorie : M nnement intérieur Catégorie : Mellleur environnement intérieur
Impact sur la performance : Lumiére du jour accrue. 1. Minimum recommandé Présenterla documentation pertinente & a Pluseurs intervenants estiment qu'un Nom et poste
Evaluer les dimensions des fenéres actueles et cible de performance retenue, sous forme de vitrage du plancher au plafond est
A portir des résultats e I | o et optimiser accbs solare tla | ouvelles (par lvation)afn daccrolre document narat, dénoncé de proje, de | - Equipe du
e st i " lumire naturele et prévoir un moyen pour section de spécifcations ou e plan de consultant Signature
controleres efets produits para lumidre du rérence.
—— 2 ; jour. perspectives
o o o fa dimension A o Présenterla documentation pertinented 1a
X le au moyen 2. pratioue exemplaire ciblede performance retenue, sousforme
e . Jour et les niveaux d‘écairage a Fintérieur. Minimum recommandé + Chosir e vitrage, les denigence de soumission de spécifications
Mesure 30 dispositispare solei et{ou)les Melleur 32006, R.15 Light,
Il st possible a e [ les dispositfs e environnment Jjour In Progress
controlée Is doivent étre Tes futurs o re intérieur 11 LEED NC 1.0, Qualité des environnements intérieurs, crédit 8.1
pou les locataires.
3. Innovateur Envepreneur
prévoir futisation de verre photochromiaue.
ou électrochromique pour une ou plusieurs
aies de raval propices 3 collsboration e
long du périmetre extérieur d limmeuble.
4. sans objet
Impact surla performance : Meilleur environnement intérieur T Minimum recommandé Présenter 2 documentation pertinente 3 Nom et poste
Installer des carpetes ou tapis dentrée cible de performance rtenue, sous forme de
Intégrer des systémes d'entrée permanent aux points d'accés depuis I'extérieur afin de réduire la quantité de contaminants introduits dans les aires. amovibles sur au moins 3 métres (10 pieds) document narratif, d'énoncé de projet, de
occupes. Des grl ' retrat somt 16 pl section de spécifcations ou e plan de signature
entrées utisées réguliérement. rirence.
ip
2. pratique exemplaire consultant
Installer en permanence sur 3 métres 10 peds)
des systemes 3 giles ou 3 fentes permettant le
Controle des sources el - environnment 1) LEED NC v2009, Qualité des environnements intérieurs,crédit 5 In Progress
exemplaire ,
de polluants 3 Innovateur intérieur Présenter 2 documentation pertinente 3 la
Aménager un vestibule complet dans les ciblede performance retenue, sousforme
entrées utlises régulierement, avec ur 3 deigence de soumission de spécifications
métres (10 pieds) des systémes  riles ou 3 de projet ou de rapport mensuelde mise &
entes permettant le nettoyage sous lentrée. jou.
{fentes permettant le nettoyage sous Fentré JS—
4. sans objet
Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact. 3. Innovateur Présenterla documentation pertinente & a Lavant projet e conception (GRC) Nom et poste
Sera détermine par équipe et examiné par cible de performance retenue, sous forme de
on L ne sont pas exh ¢ seac document narrati, dénonceé de projet, de
pour primer mettent d section e spécifcations ou e plan de projet pour considérer Signature
4. 5ans objet érence.
Uéquipe peut proposer d fene leurs d I prop Eauipe du
présentée 4 SPAC pour examen et confirmation i disponibles ci. L consultant
“c “Rapport".
e e e performance pour les immeubles de bureaus EBAUCHE)
. fexempl
1) LEED 12009 8.V
Mesure dlinnovation 1 - apartir de i (manvel). 3.Innovateur | Innovateur ) In Progress
pourle fenétrage |- Présenter
- Verre translucide (lumiére du jour). cible de performance retenue, sous forme
B e degence de soumission de spécications ke
- Conception prévoyant le démontage et a déconstruction (conception de concert [ i de projet ou de rapport mensuelde mise &
fadaptation) four.
Entrepreneur
Stade de prestation du projet tade de prestation du projet
Toiture : Mesures s'appliquant aux projets de toiture Rapport a TPSGC

cléture

Nom et poste

signature.




Catégorie : Energ

Impact sur Ia performance : Efficacité énergétique.

imum recommandé
performance thermigue de la nouvelle:
toiture correspond  celle de fa toiture:
exstante.

Catégorie : Innov;
impact sur la performance : Tous les éléments dimpac.

Optimiser d [ Ia distributi diénergie.
Apartir des ré é énéralités), thermique de la
nouvele et améliorer, dans la mesure du possible (p. ex., ACV, CCV) U é énergé
pour @ un thermiques. E
& deldépat 3 humi

Mesure 34

performance | 1.’ les eff

thermique prescrites dans le CNEB 2011 pour la zone 6.
3 1 ex, ratios fenéd au maximum du CNEB 2011), voie de la performance avec des

On encourage les équipes & explorer des possibilités d'idées innovatrices. L ne sont pas exh t
pour primer d

Uéquipe peut proposer d non lewrs dans La mesure proposée
sera présentée & TPSGC pour examen et confirmation [ disponibl

Mesure 3 Exemples de stratégies

Mesure dinnovation 1
e lntomare |- Conception prévoyent le démontage et déconstruction
pos - Mise en valeur de habitat faunique, par exempl accueili d beilles) et faciliter leur mouvement dans a

vile (ponts de verdure)
- Augmenter considérablement le stockage de I'eau pluviale pour en faciliter le contrale.
- Conception prévoyant I'accés et ['utilsation par les occupants ou le public

- Installation d'un systéme permanent de détection de humidité (p. ex. mappage de vecteurs champ électrique).

L2 performance thermiue de la nouvelle:
toiture surpasse cellede a toiture existante.
(p.ex. niveau entre performance des murs
existants et prescriptions du CNEB 2011).
cvNEs 19972

3. innovateur
La performance thermigue de la nouvelle:
toiture respecte les valeurs prescrites du CNEB
2011 (toiture, soffites: R30).

4. Innovateur, niveau |

L2 nouvelle toiture innovatice surpasse les
vallurs prescrites du CNEB 2011 d'au moins 25

3. Innovateur
Sera détermine par 'équipe et examiné par
TesGc.

4. Sans objet

2. Pratique
exemplaire

3. Innovateur

Energie

Innovateur

présenter |a documentation pertinente
cible de performance retenue, sous forme de
document narratif, d énonceé de projet, de
section de spécifications ou de plan de
référence.

Présenter 2 documentation pertinente 3 a
cible de performance retenve, sous forme
exigence de soumission de spécifications
de projet ou de rapport mensuel de mise 3
ou.

Présenterla documentation pertinente a
cible de performance retenve, sous forme de
document narratif, dénonce de projet, de
section de spécifications ou de plan de
référence.

Présenterla documentation pertinente 3

e projet ou de rapport mensuel de mise &
jour.

Nom et poste

signature.

Nom et poste

signature.

wips
consultant
performance pour les immeubles de bureaux (EBAUCHE)
I Progress
i) Green Globes
iv)BOMA
Entrepreneur
Innovation
parapets plus élevés remplissant aussi
fonction de barrire de sécurité (3 une.
wipe quipes des opérations). Ajouter une
consultant Tes édicules
performance pour les immeubles de bureaux (EBAUCHE) enterrasse.
10 LEED v2009 & V4 nprogress
i) Green Globes
) BOMA
Entrepreneur




Canada

dice SO alre de durab e Fl G e B s
Titre du projet : LTDLC
Date : Le 9 juin 2016 b
Cote du projet : 3.24
Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)

Mesure 1 : Bonception et planification de projet intégrées 2. Pratique exemplaire
Ces éléments échappent a la portée du programme de remplacement de I'enveloppe de I'Edifice LTDLC.
Mesure 2 : Bménagement urbain 4. Sans objet Par ailleurs, le projet doit &tre comparable avec les principes et stratégies considéré par cette mesure.
Mesure 3 : Bonception architecturale 2. Pratique exemplaire
Les cours devraient se préter a des utilisations actives comme le yoga. Une terrasse sur toit est attrayante,
mais présente des problémes de sécurité.
Envisager d'intégrer des terrasses sur toit a des aires commerciales. Le choix innovateur pourrait
Mesure 4 : Bonception des aménagements paysagers inertes et de finition 1. Minimum recommandé comprendre un habitat plus accueillant pour les abeilles et les papillons.
*Ces éléments échappent a la portée du programme de remplacement de I'enveloppe de I'Edifice LTDLC.
Par ailleurs, les conceptions ou travaux déja complétés ne devraient pas entraver de futurs travaux de
planification du site, tel qu'indiqué dans les présentes.
Mesure 5 : Etude éolienne et solaire & mise en ceuvre 3. Innovateur
Mesure 6 : Etude de la gestion des eaux pluviales & mise en ceuvre 1. Minimum recommandé
Les passerelles au deuxiéme étage (vitrées) doivent étre enlevées dans le cadre du projet. Toutefois, ces
Mesure 7 : Bnalyse de I'emplacement 2. Pratique exemplaire IlaﬂlsAons sont trés utilisées par les occupants. Leur suppression éliminera une connexion hivernale entre les
batiments.
Mesure 8 : Bodélisation de I'énergie 3. Innovateur
Mesure 9 : Btude d'impact sur les systémes mécaniques & mise en service rétro-mécanique 2. Pratique exemplaire

Mesure 10 : Btude acoustique & mise en ceuvre

=

Minimum recommandé

Le rez-de-chaussée est plus transparent et I'acoustique ne pose pas probléme. Le groupe estimait qu'une
enveloppe bien concue et installée éliminerait le besoin de cette mesure.

Mesure 11

: Btude et mise en ceuvre des mesures de contrdle de I'air, des vapeurs et de I'humidité

N

. Pratique exemplaire

Mesure 12: Btude de réutilisation des matériaux existants

4. Sans objet

Cette mesure a été jugée sans objet, a cause de I'état des panneaux en béton préfabriqués.

Stade de prestation du projet

Généralités : Mesures s'appliquant a tous les proje

ts d'enveloppe

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)

Mesure 13 : Bollution lumineuse 2. Pratique exemplaire
Ce projet vise a établir un précédent exigeant en vue de projets futurs, et I'énergie renouvelable et la
consommation énergétique nette zéro font partie des buts du projet.

. Les options de dessin devraient inclure, mais ne pas étre limité a, I'evaluation d'un systéeme

Mesure 14 : Energie renouvelable 3. Innovateur photovoltaique intégré.
Penthouses seront ciblées pour étre couverts avec photovoltaique de 25% s'il est approprié.

Mesure 15 : Blan de durabilité du batiment® 1. Minimum recommandé

Mesure 16 : Mise en service de |'enveloppe du batiment 3. Innovateur

Mesure 17 : Réduction d'impact sur la durée de vie 3. Innovateur
Mesure jugée peu susceptible d'atteindre les 75 % ou plus en raison de |'examen antérieur du possible
détournement des panneaux existants. L'équipe a été encouragée a communiquer l'intention de la gestion

Mesure 18 : Bestion des déchets de construction 1. Minimum recommandé des déchets de construction au consultant principal désigné dans le mandat.

Mesure 19 : Béclarations environnementales de produits 1. Minimum recommandé




Mesure 20 : Bontenu recyclé des matériaux de construction

Minimum recommandé

Mesure 21 : Matériaux de fabrication régionale

Pratique exemplaire

Mesure 22 : Bois produit de maniére viable

Minimum recommandé

Mesure 23 : Plan de gestion de la QAIl pendant la construction

Innovateur

Mesure 24 : Bomposés organiques volatils (COV)

Minimum recommandé

Mesure 25 : Bssais de QAl aprés la construction

Ll Rl ol Rl R

Minimum recommandé

Mesure 26 : Performance thermique

w

Innovateur, niveau Il

Considérer des systemes d'enveloppe a différents niveaux de performance pour chaque orientation de
chaque batiment.

Considérer des instruments pour mesurer la performance a différents endroits clés, risque faible et peu
dispendieux. Obtenir des données de rétroaction en vue du batiment suivant, apprentissage activé. Permet
I'entretien préventif de systémes d'enveloppe du batiment.

Stade de prestation du projet

Murs : Mesures s'appliquant aux projets d

e murs

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)
La conception en vue du démontage et de la déconstruction était indiquée comme la sélection
d'innovation. A titre d'exemple, conception de composantes du batiment de maniére a ce qu'elles puissent]
Mesure 27 : Mesure d'innovation 1 pour les murs 3. Innovateur étre démantelées efficacement a la fin de leur durée de vie.
Mesure 28 : Réduction des collisions d'oiseau 3. Innovateur
Stade de prestation du projet
Fenétrage : Mesures s'appliquant aux projets de fenétrage
Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)

Mesure 29 : Performance thermique

3. Innovateur

Mesure 30 : Bumiére du jour contrlée

2. Pratique exemplaire

Plusieurs intervenants estiment qu'un vitrage du plancher au plafond est inutile. La performance
thermique pourrait étre améliorée, sans perte de lumiére du jour ou d'impact sur les perspectives

Mesure 31 : Bontréle des sources de polluants

2. Pratique exemplaire

Mesure 32 : Mesure d'innovation 1 pour le fenétrage

3. Innovateur

L'avant-projet de conception (GRC) signalait plusieurs solutions innovatrices de vitrage qui serait jugées
favorables au projet pour considérer

Mesure 33 : Toiture durable

3. Innovateur

Modifier cette mesure pour inclure des cibles d'IRS aux niveaux de pratique exemplaire et d'innovation
(permettre couverture a 100 % et atteindre des valeurs d'IRS supérieures). Inclure des terrasses sur toit
commerciales dans les options de mesure.

Stade de prestation du projet

Toiture : Mesures s'appliquant aux projets de toiture

Mesure

Sélection de cible de projet

Commentaires (TPSGC)

Mesure 34 : Performance thermique

2. Pratique exemplaire

Mesure 35: BWesure d'innovation 1 pour la toiture

3. Innovateur

Inclure comme option de mesure des parapets plus élevés remplissant aussi la fonction de barriére de
sécurité (a une certaine hauteur, éliminant I'exigence d'équipement de sécurité pour les équipes des
opérations). Ajouter une approche écologique pour les édicules en terrasse.




Oui
Non
Quantité Limitée

#2  DataValidation List - Category

Innovateur

Gestion de projet

Sites

Energie

Eau

Matériaux

Meilleur environnment intérieur
Opérations

1. Minimum recommandé
2. Pratique exemplaire

3. Innovateur

4. Sans objet

Optimize Energy Use
Moisture Protection

Fire Safety

Acoustics

Occupant Comfort

Day Lighting

Perimeter Visual Environment
Material Conservation
Material Durability

Resource Efficiency

System Maintainability
Enhanced Indoor Environment
Use Greener Materials
Optimize Site Potential



#5  Data Validation Lst - Stanc.

Green Globes v1.0 NC Retrofit Checklist
LEED

Green Globe v2.0 2015

BBB

WELL Standard

Non-certified products only used outdoors
CARB Phase Il Compliant

No Added Urea-Formaldehyde

Not Applicable



IF Commands






Primary Colour - Forest Green

Primary Colour Lime Green

Primary Colour Mint Green

Primary Colour Egg Plant Purple

Primary Colour Stone Grey

Alternate Colour Royal Blue

Alternate Colour Tangerine Orange

Alternate Colour Crimson Red

Alternate Colour Chocolate Brown

Alternates (should only be used where it is necessary to use more colours such as a pie-chart).
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Title

Conception et planification de projet intégrées

Aménagement urbain

Conception architecturale

Conception des aménagements paysagers inertes et de finition
Etude éolienne et solaire & mise en ceuvre

Etude de la gestion des eaux pluviales & mise en ceuvre
Analyse de I'emplacement

Modélisation de I'énergie

Etude d'impact sur les systtmes mécaniques & mise en service rétro-mécanii
Etude acoustique & mise en ceuvre

Etude et mise en ceuvre des mesures de contrdle de I'air, des vapeurs et de I
Etude de réutilisation des matériaux existants

Pollution lumineuse

Energie renouvelable

Plan de durabilité du batiment

Mise en service de I'enveloppe du batiment

Réduction d'impact sur la durée de vie

Gestion des déchets de construction

Déclarations environnementales de produits

Contenu recyclé des matériaux de construction

Matériaux de fabrication régionale

Bois produit de maniéere viable
Plan de gestion de la QAI pendant la construction
Composés organiques volatils (COV)

Essais de QAI apres la construction
Performance thermique

Mesure d'innovation 1 pour les murs
Réduction des collisions d'oiseau
Performance thermique

Lumiére du jour controlée

Contrdle des sources de polluants
Mesure d'innovation 1 pour le fenétrage
Toiture durable

Performance thermique

Mesure d'innovation 1 pour la toiture






Checklist Name

Mesure 1 : Conception et planification de projet intégrées

Mesure 2 : Aménagement urbain

Mesure 3 : Conception architecturale

Mesure 4 : Conception des aménagements paysagers inertes et de finition
Mesure 5 : Etude éolienne et solaire & mise en ceuvre

Mesure 6 : Etude de la gestion des eaux pluviales & mise en ceuvre
Mesure 7 : Bnalyse de I'emplacement

Mesure 8 : Modélisation de |'énergie

Mesure 9 : Btude d'impact sur les systémes mécaniques & mise en service rétro-mécanique
Mesure 10 : Btude acoustique & mise en ceuvre

Mesure 11 : Btude et mise en ceuvre des mesures de contrdle de I'air, des vapeurs et de I'hun
Mesure 12: Btude de réutilisation des matériaux existants

Mesure 13 : Pollution lumineuse

Mesure 14 : Energie renouvelable

Mesure 15 : Plan de durabilité du batiment®

Mesure 16 : Wise en service de I'enveloppe du batiment

Mesure 17 : Réduction d'impact sur la durée de vie

Mesure 18 : Bestion des déchets de construction

Mesure 19 : Péclarations environnementales de produits

Mesure 20 : Bontenu recyclé des matériaux de construction

Mesure 21 : Matériaux de fabrication régionale

Mesure 22 : Bois produit de maniére viable
Mesure 23 : Plan de gestion de la QAl pendant la construction
Mesure 24 : Bomposés organiques volatils (COV)

Mesure 25 : Bssais de QAI apres la construction
Mesure 26 : @Performance thermique

Mesure 27 : Mesure d'innovation 1 pour les murs
Mesure 28 : Réduction des collisions d'oiseau
Mesure 29 : Performance thermique

Mesure 30 : BEumiére du jour contrblée

Mesure 31 : Bontrole des sources de polluants
Mesure 32 : WMesure d'innovation 1 pour le fenétrage
Mesure 33 : Toiture durable

Mesure 34 : Performance thermique

Mesure 35: WMesure d'innovation 1 pour la toiture

Row #

24
27
29
31
33
35
37
40
42
45
47
49
55
58
61
63
65
67
69
71
73

75
78
80

82
88
91
97
100
103
105
108
114
117
120






General: Charrette and Studies Measures

General: Measures Applicable to All Envelope Projects
Walls: Measures Applicable to Wall Projects

Fenestration: Measures Applicable to Fenestration Projects
Roofs: Measures Applicable to Roof Projects

Building Envelope Project Sustainability Index

1. Recommended Minimum
2. Best Practice

3. Innovative

4. Not Applicable

Row Start Row End # of measures

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

O O O o

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

O O O o o
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