
 Gestionnaire de pro  

 Équipe du consultan  

 Titre du projet :

 No du dossier :

 Adresse :

Est-ce que votre projet englobe un fenêtrage? 

Oui

Est-ce que votre projet englobe des murs? 

Oui

Est-ce que votre projet englobe une toiture? 

Oui

Mesure (numéro) Options de cible de performance
Sélection de cible 

de projet
Catégorie Score Livrables Responsable Norme de référence

Situation 
courante

Commentaires (TPSGC) Suivi Référence au devis/dessin Clôture

La réfection de fenêtrage désigne des projets qui comprennent 
l'enlèvement et le remplacement, la modification ou la réinstallation, 
en tout ou en partie, d'éléments de fenêtrage (p. ex., fenêtres, portes, 
puits de lumière ou autres éléments transparents ou translucides). Un 
projet typique englobe l'amélioration du contrôle des fuites d'air, de  la 
performance thermique et de l'infiltration d'eau, le renouvellement 
d'un fenêtrage en fin de vie, etc.).

Veuillez compléter la section fenêtrage de cet outil.

La réfection de murs  désigne des projets qui comprennent 
l'enlèvement et le remplacement, la modification ou la réinstallation, 
en tout ou en partie, d'éléments de revêtement mural. Un projet 
typique englobe l'amélioration du contrôle des fuites d'air, de  la 
performance thermique et de l'infiltration d'eau, le renouvellement 
d'un revêtement en fin de vie, etc. 

Réfection de murs
Définition

La réfection de toiture désigne des projets qui comprennent 
l'enlèvement et le remplacement, la modification ou la réinstallation, 
en tout ou en partie, d'une toiture. Un projet typique englobe 
l'amélioration du contrôle des fuites d'air, de  la performance 
thermique et de l'infiltration d'eau, le renouvellement d'un fenêtrage 
en fin de vie  etc

Réfection de 
toiture

Définition

Veuillez compléter la section toiture de cet outil.

Mesure 7 : 
Analyse de 

l'emplacement

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Réaliser une étude du site existant et de sa place dans la communauté, en tenant compte de l'impact actuel et potentiel des facteurs suivants : 
- plans d'aménagement du quartier (y compris les synergies avec le site);
- biens culturels et patrimoniaux;
- volumétrie;
- aménagement paysager (matières inertes ou végétaux); 
- échelle humaine;
- transport (note pour la marche, bicyclette, autobus/train);
- effets de microclimat;
- système énergétique de quartier.

1. Minimum recommandé
Document narratif seulement, équipe du 
consultant. 

2. Pratique exemplaire
Réalisation d'une étude, équipe du consultant.

3. Innovateur
Réalisation d'une étude, expert externe. 

4. Sans objet 

Rapport à TPSGC

Nom et poste :

Signature :

Catégorie : Sites

  

Stade de prestation du projet

Catégorie : Gestion de projet

In Progress

Nom et poste :

Signature :

In Progress

  Nom et poste :

Signature :

Ces éléments échappent à la portée du 
programme de remplacement de 
l'enveloppe de l'Édifice  LTDLC. Par 
ailleurs, le projet doit être comparable 
avec les principes et stratégies considéré 
par cette mesure. 

Les cours devraient se prêter à des 
utilisations actives comme le yoga. Une 
terrasse sur toit est attrayante, mais 
présente des problèmes de sécurité. 

Envisager d'intégrer des terrasses sur toit 
à des aires commerciales. Le choix 
innovateur pourrait comprendre un 
habitat plus accueillant pour les abeilles 
et les papillons. 

*Ces éléments échappent à la portée du 
programme de remplacement de 
l'enveloppe de l'Édifice  LTDLC. Par 
ailleurs, les conceptions ou travaux déjà 
complétés ne devraient pas entraver de 
futurs travaux de planification du site, 
tel qu'indiqué dans les présentes. 

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

3

Veuillez compléter la section murs de cet outil.

Stade de définition du projet

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Intention :
Maximiser les occasions d'intégrer des solutions durables rentables, innovatrices et synergétiques afin d'améliorer les facteurs énergie, eau, efficience des 
matériaux et santé humaine au cours des phases de conception, de construction et d'exploitation. 

Mettre sur pied, le plus rapidement possible (conception pré schématique), une charette de conception intégrée (au moins deux heures) réunissant des 
représentants de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), des experts en la matière du Centre d’expertise (CE), l’équipe d’experts conseils, le 
ou les représentants du ministère locataire et des spécialistes externes en services-conseils. (p. ex., modélisation énergétique, fenêtrage, revêtement et 
toiture, responsable de la mise en service de l'enveloppe du bâtiment).  

Étudier l'échéancier des études recommandées à la phase de découverte et leur valeur relativement aux résultats des réunions de conception et 
planification intégrées.

Catégorie :  Gestion de projet

Catégorie :  Sites

Généralités : Mesures d'études et de charrette 

                    Lignes directrices de durabilité pour des projets d'enveloppe du bâtiment

15/25, rue Eddy  1,  Promenade du Portage, 10, rue Wellington, Gatineau (QC)

LTDLC

Tchad Joiner (directeur de projet), James Bruce (gestionnaire de projet), Francois Nadeau (GP)

Document créé par Morrison Hershfield Limited, ingénieurs-conseils 

I) LEED BD+C V4, Processus d'intégration, crédit 1

Choisir « Oui », « Non » ou « Quantité limitée » dans le menu déroulant, selon les définitions suivantes. 

Équipe du 
consultant

Préparer un document de sécifications du 
maître de l'ouvrage (SMO), comprenant 
notamment les buts et les stratégies de haut 
niveau (p. ex. cibles en matière d'énergie, 
attentes à l'égard de la durée de vie 
(durabilité), attentes concernant le 
renouvellement/l'entretien, l'esthétique, les 
attentes relatives au calendrier de 
construction, les attentes budgétaires, etc.

Description de la portée du projet

Réfection de 
fenêtrage 
Définition

Impact sur la performance et intention

Mesure 1 : 
Conception et 

planification de projet 
intégrées

1. Minimum recommandé
EMO + une charrette - participants internes 
seulement (p. ex. SPAC, CE + expert-conseil 
principal)

2. Pratique exemplaire
EMO + une charrette - participants internes net 
externes (p. ex. spécialistes en services-conseils)

3. Innovateur
EMO + multiples charrettes - participants 
internes et externes  y compris des experts.

4. Sans objet

2. Pratique 
exemplaire

Gestion de projet

Catégorie :  Énergie Catégorie : Énergie

Impact sur la performance: Utilisation de l'eau, perturbation des voies navigables et la collectivité/du site

Intention: contrôler et gérer les eaux pluviales sur place lors de fortes pluies et de la fonte de la neige, et réduire au minimum l’incidence sur les voies 
navigables de la collectivité et du site.

Les eaux pluviales peuvent contenir des sédiments, des déchets, des débris, des pesticides, des fertilisants, des fluides de véhicules automobiles et des 
déchets d’équipement mécanique qui peuvent polluer les ruisseaux/voies navigables/écosystèmes et avoir une incidence sur leur état. En réduisant le débit 
et le volume d’eaux pluviales que les systèmes municipaux peuvent acheminer et traiter, on réduit considérablement les exigences en ce qui concerne 
l’entretien et les infrastructures municipales.

Effectuer une analyse du débit et de la quantité d’eaux pluviales quittant les environs du site avant et après les travaux de construction. Empêcher les 
sédiments de s’infiltrer dans les égouts pluviaux et les voies navigables réceptrices. Effectuer des examens réguliers des mesures de contrôle de l’érosion 
pour s’assurer qu’elles donnent les résultats escomptés.

SPAC exige, lorsqu’il est possible de le faire, que tous les avaloirs de toit soient débranchés des égouts sanitaires ou jumelés, et qu’une évaluation soit 
effectuée concernant les options touchant la réutilisation des eaux pluviales.

Dans la conception des systèmes de gestion des eaux pluviales, il faut tenir compte des aspects suivants :
- tranchées d’infiltration, baissières, bassins ou nouveaux ruisseaux;
- limiteurs de débit sur les avaloirs de toit (tenir compte de l’incidence sur les charges structurales et la durée de vie de la membrane);
- descentes de pluie et canalisations d’eau du site débranchées des égouts pluviaux de la ville;
- réutilisation de l’eau d’irrigation avec citernes.

Assurer une coordination avec les mesures en matière d’aménagement urbain et paysager, ainsi qu’avec celles relatives à la toiture

Mesure 6 : 
Étude de la gestion 

des eaux pluviales & 
mise en œuvre

1. Minimum 
recommandé

Sites 1

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

I) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme national de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

II) LEED v2009, Sustainable Sites, Credit SSc6.1

Équipe du 
consultant

2. Pratique 
exemplaire

Sites 3

Produire une copie de l'étude  en précisant 
qui l'a réalisée et ses liens, le cas échéant, 
avec l'équipe de projet.

Équipe du 
consultant I) LEED Aménagement des quartiers In Progress

 Les passerelles au deuxième étage 
(vitrées) doivent être enlevées dans le 
cadre du projet. Toutefois, ces liaisons 
sont très utilisées par les occupants. Leur 
suppression éliminera une connexion 
hivernale entre les bâtiments. 

 

Mesure 5 : 
Étude éolienne et 
solaire & mise en 

œuvre

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Intention:
En se fondant sur les mesures en matière d’aménagement urbain, de conception architecturale et d’aménagement paysager, cerner les occasions (p. ex. 
éclairage naturel, ventilation naturelle, etc.) et l’incidence de l’accessibilité de l’énergie solaire et éolienne (p. ex. la masse actuelle et future des immeubles 
environnants, arbres et autres obstacles).

Tenir compte des synergies avec d’autres mesures, notamment : l’aménagement paysager, l’éclairage naturel, la conception des systèmes mécaniques, la 
configuration d’espaces de travail intérieurs, la conception de la toiture (particulièrement l’incidence sur le soulèvement par le vent sur une toiture verte), 
d’autres solutions de production d’énergie, etc.

Envisager les exigences d'une conception résiliente ou ouverte à l'avenir en vue des impacts du changement climatique (p. ex., pannes d'électricité plus 
nombreuses, coûts énergétiques supérieurs, exigences passives accrues).

Assurer une coordination avec les mesures en matière d’aménagement urbain/conception architecturale/aménagement paysager, de toiture durable et 
d’îlots de chaleur en milieu urbain.

1. Minimum recommandé
Étude de faisabilité : équipe d’experts-conseils.

2. Pratique exemplaire
Étude de faisabilité réalisée par : spécialistes en 
services conseils dans le domaine de l’énergie 
solaire et éolienne.

3. Innovateur
 Les options relatives à la conception de la 
toiture, à la fenestration et/ou aux murs ont 
optimisé les exigences/recommandations de 
l’expert conseil en énergie solaire et éolienne 
(lorsqu'il est possible de le faire).

4. Sans objet 

3. Innovateur Sites 5

Produire une copie de l'étude éoliennet et 
solaire, en précisant qui l'a réalisée et ses 
liens, le cas échéant, avec l'équipe de projet. 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence. Équipe du 

consultant

I) NIBS Guideline 3-2006, R.1.5 Light, Solar & Other Radiation 

ii) LEED v2009, Énergie et atmosphère, crédit 2

Impact sur la performance: Conception des aménagements paysagers inertes et de finition

Intention:
Établir une conception architecturale intégrée et novatrice du paysage pour les immeubles à bureaux du government fédéral. En se fondant sur les concepts 
d'aménagement urbain, présenter des stratégies de conception qui soutiendront et amélioront les aspects suivants:
-fonction et exploitation de l'immeuble, ainsi que la circulations;
-expérience des visiteurs et des utilisateurs à l'extérieur de l'immeuble et sur le site (échelle humaine);
-liens et rapports avec les panoramas planifiés et futurs des rues adjacentes, les sentiers piétonniers/pistes cyclables (distance de marche), les emplacements 
pour le transport en commun et les quartiers;
-pratiques exemplaires durables pour renforcer les interdépendances entre le paysage/l’immeuble et l’environnement au moyen 
d’infrastructures/techniques écologiques (p. ex. conception des systèmes de gestion des eaux pluviales);
-pratiques exemplaires durables pour renforcer les interdépendances entre le paysage/l’immeuble et l’environnement au moyen 
d’infrastructures/techniques écologiques (p. ex. conception des systèmes de gestion des eaux pluviales);
-solutions favorisant une faible consommation d’eau et de fertilisant et nécessitant peu d’entretien (végétation adaptative/indigène);
-biodiversité et écosystèmes existants;
-valeurs culturelles et historiques des collectivités.

Pratiques exemplaires en matière d’aménagement paysager durable – options à examiner :
• étude de la biote (faune et flore antérieures/actuelles) et intégration à la conception, restauration/amélioration de l’habitat;
• maquette intégrée (accent sur les artistes locaux), expositions extérieures d’œuvres d’art présentées en rotation;
• utilisation de l’énergie solaire pour favoriser des espaces extérieurs chaleureux et bien éclairés et pour réduire au minimum les effets des îlots de chaleur;
• utilisation optimale du vent (ventilation naturelle des espaces extérieurs, réduction des effets de tunnel, etc.);
• aménagement d’espaces extérieurs quatre saisons (y compris des zones hivernales);
• réhumanisation des espaces publics et augmentation de la connectivité sociale – bancs, activités et utilisation 24 heures par jour/7 jours sur 7/365 jours 
par année;
• ajout d’éléments d’agriculture urbaine;

Mesure 4 : 
Conception des 
aménagements 

paysagers inertes et 
de finition

1. Minimum recommandé
Guide d’aménagement paysager architectural 
mettant en lumière la conformité aux exigences 
: équipe d’experts conseils.

2. Pratique exemplaire
Choisir une ou deux options d’aménagement 
paysager durable. Travailler avec des 
spécialistes du domaine (p. ex. horticulteurs).

3. Innovateur
 Pratique exemplaire + choisir deux options 
d’aménagement paysager durable ou plus.

4. Sans objet
1. Minimum 

recommandé
Sites 1

Soumettre une copie du guide 
d'aménagement paysager

Équipe du 
consultant I) Whole Building Design Guide (WBDG) - Program of NIBS

Impact sur la performance: Conception architecturale (non technique)

Intention:
La conception de l'immeuble est importante pour assurer une ''harmonisation'' appropriée de l'édifice ou du complexe immobilier avec l'environnement 
urbain. La forme de l'immeuble et les espaces ouverts adjacents doivent être intégrés afin d'offrir une solution respectueuse et durable. L'objectif doit être 
conforme aux exigences relatives à l'aménagement urbain et démontrer les aspects suivants:

-impression d'espace: améliorer et rehausser la qualité de vie de la collectivité et du quartier;
-identité: définir les districts et les arrondissements, et soutenir les éléments conceptuels particuliers des collectivités;
-masse: intégrer le ou les immeubles à l'environnment local;
-transparence et dynamisme: orienter et intégrer le project au paysaage urbain existant;
-prochaine génération: intégrer une conception souple, adaptive, stimulante et tournée vers l'avenir; 
-esthétisme: miser sur un esthétisme stimulant et dynamique; 
-équilibre: prévoir une conception qui tient compte du soleil, du vent, de l'énergie et de l'eau. 

Pratiques exemplaires en matière de conception architecturale durable - options à examiner: 
-beauté: fournir un texte narratif décrivant la conception de l'architecte et la façon dont elle dégage une impression de beauté;
-maquette intégrée: mettre l'accent sur la durabilité et les artiste locaux;
-conception transparente: illustrer les systèmes d'immeuble (p. ex. mécaniques ou structuraux), ou les activités se déroulant dans l'immeuble; 
-volet éducatif: utiliser des affiches ou de l'équipement ou des dispositifs similaires pour renseigner le public et les occupants sur la durabilité (stratégies de 
démonstration, p.ex. machine biologique); 
-limites floues entre l'intérieur et l'extérieur (p. ex. ouverture saisonnière de murs extérieurs); 
-mise en évidence du bois, de matériaux recyclés, de matériaux patrimoniaux ou de matériaux locaux
-utilisation de matériaux qui se séquestrent le carbone, purifient l'air/l'eau, réduisent les effets des îlots de chaleur en milieu urbain, etc. 

Assurer une connection avec les mesures d'aménagement urbain/paysager  et celles concernant la future décoration intérieure. 

Mesure 3 : 
Conception 

architecturale

2. Pratique 
exemplaire

Sites 3

Soumettre une copie du guide de conception 
architecturale

Équipe du 
consultant

I)  Norme nationale de performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE)

II) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme national de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

III) Living Building Challenge v.3.0

Impact sur la performance: Aménagement urbain

Intention: 
SPAC s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les collectivités canadiennes et, par conséquent, les projets doivent contribuer à soutenir la 
qualité de vie des collectivités au moyen d'un aménagement urban approprié, durable et sensible. Les équipes de projet doivent démontrer, au moyen de 
l'élaboration d'un plan directeur, un degré de compatibilité avec les caractéristiques physiques du secteur et de l'environnement qui l'entourent, y compris 
ce qui suit:
-les utilisations des terres avoisinantes: notamment une analyse des lacunes pour faire la promotion des quartiers diversifiés (commodités, travail/vie/loisirs, 
gestion des eaux pluviales);
-l'environnement naturel et bâti: y compris la topographie et les conditions climatiques; 
-le contexte: déterminer le contexte rural, banlieusard et urbain;
-le caractère unique de la collectivité: districts et environnments du quartier (notamment pour l'aménagement futur);
-l'échelle humaine: définir les typologies de rue passées, actuelles et futures; 
-le patrimoine: déterminer et protéger les désignations patrimoniales, ainsi que les espaces/immeubles importants non désignés comme édifices du 
patrimoine; 
-le transport: les possibilités concernant le transport en commun, y compris les piétons, les vélos, les autobusétrains et les véhicules;
-les espaces publics: terrains de jeu, aires de repos, espaces ouverts. 

Pratiques exemplaires en matière d'aménagement urbain durable - options à examiner:
-calcul d'une distance de march/de vélo;
-espaces publics passifs (repos) et actifs (marche/vélo) intégrés; 
-ajout des commodités désignées pendant l'étude;
-espace extérieur et (ou) immeuble ou activité pour la journée, la soirée et l'année; 
-fournissuers/cantines mobiles, place commerciale extérieurs/marchés publics;
-intégration d'un bassin de gestion des eaux pluviales ou aménagement similaire. 

Assurer une coordination avec les mesures en matière de conception architecturale et d'aménagement paysager. 

Mesure 2 : 
Aménagement urbain

1. Minimum recommandé
Plan directeur soulignant la conformité aux 
exigences: equipe d'experts-conseils 

2. Pratique exemplaire
Choisir une ou deux options d'aménagement 
urbain durable 

3. Innovateur
Choisir deux options d'aménagement urbain 
durable ou plus 

4. Sans objet

4. Sans objet Sites 0

Soumettre une copie du plan directeur 
d'aménagement urbain.

Équipe du 
consultant

I)  Norme nationale de performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE)

1. Minimum recommandé
Guide de conception architecturale soulignant 
la conformité aux exigences: équipe d'experts-
conseils

2. Pratique exemplaire
Choisir une ou deux options de conception 
architecturale durable. 

3. Innovateur
Choisir deux options de conception 
architecturale durable ou plus 

4. Sans objet

1. Minimum recommandé
Étude de faisabilité concernant la gestion des 
eaux pluviales (GEP) : équipe d’experts conseils; 
débrancher l’avaloir de toit des égouts pluviaux 
et jumelés (s’il y a lieu); et mettre en œuvre des 
mesures tirées de l’étude, lorsqu’il est possible 
de le faire, pour contrôler le débit, notamment 
au moyen de limiteurs de débit (au minimum)

2. Pratique exemplaire
Étude de GEP : spécialiste en GEP (p. ex. génie 
civil, mécanique et paysager); et mettre en 
œuvre des recommandations de l’étude, 
lorsqu’il est possible de le faire, pour améliorer 
la qualité, la gestion du débit et l’infiltration 
d’eaux pluviales, rediriger les avaloirs de toit et 
les eaux de ruissellement du site vers les bassins 
de gestion des eaux pluviales, des baissières, 
des bandes végétalisées et(ou) des tranchées 
d’infiltration.

3. Innovateur
Pratique exemplaire + mettre en œuvre des 
recommandations de l’étude, lorsqu’il est 
possible de le faire, pour recueillir et réutiliser 
sur place la pluie (captation des eaux pluviales) 
OU améliorer le système de renvoi pour faciliter 
le réacheminement des eaux ou le 
raccordement à de futures citernes. Tous les 
avaloirs de toit doivent être débranchés des 

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :



Cette mesure a été jugée sans objet, à 
cause de l'état des panneaux en béton 
préfabriqués.

 

  

Mesure Options de cible de performance
Sélection de cible 

de projet
Catégorie Score Livrables Responsable Norme de référence

Situation 
courante

Commentaires (TPSGC) Suivi Clôture

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

Ce projet vise à établir un précédent 
exigeant en vue de projets futurs, et 
l'énergie renouvelable et la 
consommation énergétique nette zéro 
font partie des buts du projet.   

 Les options de dessin devraient inclure, 
mais ne pas être limité à, l'evaluation 
d'un système photovoltaïque intégré. 

Penthouses seront ciblées pour être 
couverts avec photovoltaique de 25% s'il 
est approprié. 

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 

Entrepreneur

  

Soumettre un plan de durabilité, précisant la 
durée de vie utile prévue des options de 
conception. Pratique 
exemplaire/innovation : inclure des examens 
de la conception et des rapports d’examen 
sur le terrain effectués par un spécialiste 
indépendant des enveloppes de bâtiments + 
plan d’entretien.

Équipe du 
consultant

  

Soumettre le plan d’assurance de la qualité, 
ainsi que les renseignements sur la garantie 
et(ou) la durée de vie prévue par le fabricant, 
à l’appui du plan de durabilité.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence. Cela comprend :
- les spécifications du maître de l’ouvrage 
documentées;
 l  b  d  d t d  ti  

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

  

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence. Joindre un plan de réduction des 
déchets coordonné à un rapport sur les 
déchets dangereux. Équipe du 

consultant

Mesure jugée peu susceptible 
d'atteindre les 75 % ou plus en raison de 
l'examen antérieur du possible 
détournement des panneaux existants. 
L'équipe a été encouragée à 
communiquer l'intention de la gestion 
des déchets de construction au 
consultant principal désigné dans le 
mandat. 

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Ex. : Feuilles de suivi de la gestion des 
déchets, rapport final sur l’acheminement 
des déchets, etc. Joindre un plan d’action sur 
la réduction des déchets.

Entrepreneur

  

Mesure 16 : 
Mise en service de 

l'enveloppe du 
bâtiment

1. Minimum recommandé
Mise en service fondamentale : autorité 
responsable de la mise en service de 
l’enveloppe de l’immeuble + agent engagé 
(phase de la conception des documents de 
construction + phase de la construction).

2. Pratique exemplaire
Mise en service fondamentale plus : autorité 
responsable de la mise en service de 
l’enveloppe de l’immeuble + agent engagé 
(phase de la conception 
schématique/élaboration du concept + phase 
de la construction) + essais.

3. Innovateur
Mise en service améliorée : pratique exemplaire 
+ essais + examen après une occupation d’un an 
+ plan d’entretien.

4. Sans objet 

Énergie 5
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1. Minimum recommandé
Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
durabilité de l’immeuble (permettant 
d’atteindre les cibles concernant les niveaux de 
bruit admissibles) lorsqu’il est possible de le 
faire.

2. Pratique exemplaire
Minimum recommandé + spécialiste des 
enveloppes de bâtiments embauché pour 
examiner la conception + dépasser les cibles 
concernant les niveaux de bruit admissibles (si 
possible).

3. Innovateur
Pratique exemplaire + mettre en œuvre une 
conception répondant aux principes 
d’adaptation et de démontage + élaborer un 
plan de renouvellement/entretien.

4. Sans objet

1

I) NIBS Guideline 3-2006, R.1.4 Heat Flow Control 

ii) Green Globes  v2.0 2015, 3.3 Energy

iii) LEED NC v2009, Énergie et atmosphère, crédit 1

Impact sur la performance : Efficacité énergétique.

Intention:Optimiser l’efficacité énergétique et réduire au minimum la consommation d’énergie requise pour le chauffage et la climatisation de l’immeuble.

Mesurer la performance thermique actuelle des murs extérieurs, de la toiture et du fenêtrage pour établir une référence en vue d'améliorations. Définir les 
options et les restrictions en vue d'améliorer la performance thermique des éléments de l'enveloppe, en tenant compte de l'impact sur la durabilité (p. ex., 
bâtiments patrimoniaux), d'une évaluation du coût sur la durée de vie, des limites structurelles et autres facteurs, dont un calcul du point de rosée.On 
encourage les équipes à examiner des options afin d’atteindre les niveaux de rendement thermique de construction résidentielle dite « naturelle » (p. ex. 
murs/toiture présentant un coefficient R > 50).

Réaliser un modèle énergétique pour démontrer les options d’économie d’énergie comparativement aux ensembles existants (remarque : ce modèle sera 
utilisé pour comparer et choisir des options d’enveloppe; toutefois, le modèle doit être réalisé en tenant compte des options planifiées/futures concernant 
la réhabilitation des systèmes électriques et mécaniques). Les cibles particulières pour les murs/la fenestration/la toiture sont indiquées ci dessous dans les 
sections Murs/Fenestration/Toiture correspondantes.

Cette étude peut exiger une enquête plus approfondie afin de déterminer les niveaux d’isolation des ensembles « construits ».

Envisager les exigences d'une conception résiliente ou ouverte à l'avenir en vue des impacts du changement climatique (p. ex., pannes d'électricité plus 
nombreuses, coûts énergétiques supérieurs, exigences passives accrues).

Assurer une coordination avec les mesures relatives à la mise en service des enveloppes de bâtiments et au rendement thermique des murs/des fenêtres/de 
la toiture.

1. Minimum recommandé
Réacheminement d’au moins 75 % des 
matériaux. En règle générale, cela suppose le 
recyclage des morceaux de bois, des cloisons 
sèches, des métaux, des gravats et du carton 
faciles à trier. Si on ne peut atteindre un taux de 
réacheminement de 75 %, fournir un texte 
narratif indiquant les raisons et décrivant les 
méthodes qui seront utilisées pour atténuer les 
répercussions liées à l'enfouissement des 
déchets.

2. Pratique exemplaire
Détournement à 85 %, habituellement, en plus 
de ce qui précède, par le démantèlement 
d'importants éléments de démolition pour 
recyclage. 

3. Innovateur
Détournement à 95 %, habituellement, en plus 
de ce qui précède, par le retour aux fournisseurs 
des palettes et des emballages de matériaux. 
Tout autre matériau sera évalué selon ses 
possibilités de réutilisation ou de recyclage 
avant d'être envoyé à un site d'enfouissement.   

4. Sans objet 

Généralités : Mesures s'appliquant à tous les projets d'enveloppe

Impact sur la performance et intention

Mesure 8 : 
Modélisation de 

l'énergie

1. Minimum recommandé
Modèle énergétique réalisé par l’équipe 
d’experts-conseils.

2. Pratique exemplaire
Modèle énergétique réalisé par un spécialiste 
indépendant (préconception + mises à jour au 
cours de la phase de la conception).

3. Innovateur
 Pratique exemplaire + inclusion des émissions 
de gaz à effet de serre (à l’aide de facteurs 
fournis par SPAC).

4. Sans objet 

I) NIBS Guideline 3-2006

ii) CSA Z320-11

iii) ASTM E2813

iv) Norme nationale de performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

v) ASHRAE Guideline 0

Équipe du 
consultant

I) Green Globes  v2.0 2015, 3.5 Materials & Resources

ii) LEED NC v2009, Priorité régionale, crédit 1

iii) CSA S478-95 (r2007)

iv) CSA Z782 « Lignes directrices pour la conception en vue du désassemblage et de 
l’adaptabilité dans les bâtiments »

Équipe du 
consultant
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Stade de prestation du projet

Mesure 11 : 
Étude et mise en 

œuvre des mesures de 
contrôle de l'air, des 

vapeurs et de 
l'humidité

1. Minimum recommandé
Document narratif seulement, équipe du 
consultant. 

2. Pratique exemplaire
Étude réalisée à l’aide de risques définis en lien 
avec différentes options de conception : 
spécialiste des enveloppes de bâtiments. + 
mettre en oeuvre les recommendations

3. Innovateur
Pratique exemplaire + modélisation à l’appui (p. 
ex. modélisation hygrométrique/WUFI).

4. Sans objet 
2. Pratique 
exemplaire

Mesure 18 : 
Gestion des déchets 

de construction

1. Minimum 
recommandé

Mesure 17 : 
Réduction d'impact 
sur la durée de vie

1. Minimum recommandé
CCV + ECV à l’aide de l’outil Athena Impact 
Estimator (ou autre outil similaire) : démontrer 
l’incidence de l’option privilégiée en ce qui 
concerne les gaz à effet de serre (GES).

2. Pratique exemplaire
CDV + ECV à l’aide de l’outil Athena Impact 
Estimator (ou autre outil similaire) : démontrer 
l’incidence de l’option privilégiée en ce qui 
concerne les gaz à effet de serre (GES), y 
compris une base de référence, Option n° 1, 
Option n° 2, etc. L’option privilégiée doit 
permettre une réduction d’au moins 10 % des 
GES par rapport à la base de référence.

3. Innovateur
En plus des exigences ci-dessus, faire la preuve 
d’une réduction de 10 % dans deux autres 
catégories d’impacts environnementaux 
(aucune autre catégorie ne doit présenter une 
hausse supérieure à 5 %).

4. Sans objet 

3. Innovateur Matériaux

I) LEED NC v2009, Matériaux et ressources, crédit 2

ii) Green Globes v1.0 2004, E -Resources, E.5

iii) LEED BD+C V4, Matériaux et ressources, gestion des déchets de construction et 
de démolition 

3. Innovateur

1. Minimum 
recommandé

Produire une copie du modèle énergétique  
en précisant qui l'a réalisée et ses liens, le cas 
échéant, avec l'équipe de projet.

Matériaux

5

Matériaux

4. Sans objet

Impact sur la performance : Utilisation efficace des ressources.

Intention: Détourner les débris de démolition et de construction qui aboutiraient autrement dans des sites d'enfouissement et  des incinérateurs. Retourner 
les ressources recyclables récupérées au processus manufacturier et réacheminer les matériaux réutilisables aux sites appropriés.

Élaborer un plan de gestion des déchets en faisant référence aux constatations découlant de l’étude sur la réutilisation des matériaux existants. Décrire les 
stratégies de réacheminement des déchets prévues pour le projet, y compris les transporteurs et les recycleurs, et préciser s’il y aura démontage des 
assemblages et les types de matériaux qui doivent être recyclés ou réutilisés (p. ex. marchés locaux ou autres occasions novatrices).

Indiquer si les matériaux seront séparés sur le chantier ou déposés dans un bac commun. Si l'on utilise des bacs communs, demander à l'installation de 
recyclage comment elle traitera les matériaux et confirmer qu'elle respecte les utilisations ultimes requises pour la certification LEED (pour les matériaux 
détournés). Si l'on n'utilise pas des bacs communs, l'entrepreneur vérifie comment chaque installation réceptrice  traitera les matériaux et confirme qu'elle 
respecte les utilisations ultimes requises pour la certification LEED (pour les matériaux détournés).

Tenir compte des occasions de coordonner et d’optimiser la collecte des déchets, le réacheminement et la réutilisation de matériaux dans le cadre de 
projets et d’initiatives d’aménagement communautaires.

Assurer une coordination des mesures de conception architecturale, de l’analyse du cycle de vie et des mesures découlant de l’étude sur la réutilisation des 
matériaux existants.

1

Catégorie :  Matériaux

Mesure 10 : 
Étude acoustique & 

mise en œuvre

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Intention:Définir les exigences sur le plan de l’acoustique (indice de transmission du son ou indice de transmission des bruits extérieurs) et des stratégies 
pour les murs extérieurs/la toiture/les fenêtres (plancher et(ou) élévation), afin de contrôler la transmission du son et réduire les inconvénients pour les 
occupants. Enregistrer les niveaux sonores extérieurs, y compris les niveaux moyens et de pointe, et établir un niveau sonore intérieur cible pour les 
ensembles (p. ex. 65, 55, 45 décibels).

Les équipes de la conception doivent tenir compte des dispositions d’atténuation du bruit, s’il y a lieu, pour les prises d’air, les systèmes d’extraction, les 
locaux techniques, les tours de refroidissement, les appareils de traitement d’air, les groupes électrogènes de secours et l’équipement de traitement des 
déchets afin de se conformer aux restrictions en matière de bruit à la limite de la propriété.

Envisager les exigences d'une conception résiliente ou ouverte à l'avenir en vue des impacts du changement climatique (p. ex., circulation modulée 
différemment, changement d'utilisation).

Assurer une coordination avec les mesures d’aménagement urbain et celles relatives aux murs/aux fenêtres/à la toiture.

1. Minimum recommandé
Document narratif seulement, équipe du 
consultant. 

2. Pratique exemplaire
Étude réalisée: experts-conseils en acoustique

3. Innovateur
Les murs/la toiture et les fenêtres satisfont aux 
recommandations de l’expert conseil en 
acoustique en ce qui concerne les niveaux 
acoustiques maximums. 

4. Sans objet 

1. Minimum 
recommandé

Matériaux 1

Produire une copie de l'étude acoustique  en 
précisant qui l'a réalisée et ses liens, le cas 
échéant, avec l'équipe de projet.

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence. Équipe du 

consultant

I) NIBS Guideline 3-2006, R.1.6 Noise & Vibration Control 

ii) LEED BD+C V4, Qualité des environnements intérieurs, crédit 9

iii) Green Globes v2.0 2015, 3.7 Indoor Environment

Mesure 13 : 
Pollution lumineuse

Impact sur la performance : Réduction de la pollution lumineuse extérieure. 

Réduire au minimum la lumière s'échappant du bâtiment et du site, vers les environs et le ciel, et améliorer la visibilité nocturne. Réduire l'impact de 
l'éclairage de l'aménagement sur les environnements nocturnes. 

Masquer l'éclairage extérieur de façon à ce qu'il n'éclaire pas directement en direction du ciel. Réduire au moyen de contrôles automatiques la puissance 
d'éclairage de tous les luminaires intérieurs autres que ceux d'urgence en visibilité directe d'une ouverture de l'enveloppe du bâtiment. 

1. Minimum recommandé
Masquer complètement tous les luminaires 
extérieurs nouveaux et existants d'une intensité 
initiale de 1 000 lumens ou plus. 

2. Pratique exemplaire
En plus de ce qui précède, installer des 
détecteurs de lumière du jour sur tous les 
luminaires nouveaux et existants. 

3. Innovateur
En plus de ce qui précède, réduire 
l'alimentation de l'éclairage intérieur de 50 % 
entre 23 h et 5 h.  

4. Sans objet

Matériaux

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Intention: Définir les exigences relatives à la mise en service de l’enveloppe de l’immeuble dans les documents du projet, fournir un examen réalisé par un 
tiers indépendant, et s’assurer que les attentes et les spécifications du maître de l’ouvrage (SMO) seront respectées ou dépassées dans le cas de toutes les 
composantes faisant partie de la portée du projet de réhabilitation.

On encourage les équipes d’experts conseils à retenir les services d’un responsable de la mise en service ou d’accomplir les tâches de mise en service tôt au 
cours de l’étape de la conception du projet (p. ex. avant la conception schématique), au cours de l’étape de la construction et pendant la phases suivant 
l’occupation, ce qui comprend la réalisation d’essais, la formation du personnel d’entretien et l’élaboration de manuels d’utilisation (cela est considéré 
comme une mise en service améliorée).

On encourage les équipes de projet à prévoir des essais sur place et à l’extérieur du site de composants installés sur place ou d’assemblages/composants 
préfabriqués de mur pour s’assurer que les cibles de rendement sont atteintes et que les erreurs commises par l’installateur ont été relevées et corrigées.

Ces essais peuvent porter notamment sur les aspects suivants : fuites d’air (évaluation qualitative/quantitative), diffusion de la vapeur, adhérence des 
membranes et des scellants, pénétration de l’eau, rendement thermique et continuité (études thermographiques), etc. Se reporter aux normes applicables 
de l’ASTM et de la CSA. Une bonne ressource est la norme NIBS – Guideline 3, Annex U: Testing Procedures for the Exterior Enclosure.

Assurer une coordination des mesures relatives à la durabilité du bâtiment et celles concernant les innovations touchant les murs/les fenêtres/la toiture.

3. Innovateur Matériaux

2. Pratique 
exemplaire

Sites

I) LEED NC v2009, Énergie et atmosphère, crédit 2

ii) Green Globes v2.0 2015, 3.3 Energy 

Matériaux

Impact sur la performance : Durabilité des matériaux 

Intention: Minimiser l'utilisation de matériaux et les déchets de construction sur la durée de vie du bâtiment en conséquence de la sélection d'un matériau 
inadéquat ou de la défaillance prématurée du bâtiment et de ses composantes.

Élaborer et mettre en œuvre un plan de durabilité du bâtiment conforme aux principes de la norme CSA S478-95 (R2007) (Guideline on Durabilité in 
Buildings) pour les éléments englobés dans la portée des travaux ET les éléments structuraux majeurs du projet.On encourage les équipes à intégrer les 
principes de conception énoncés dans la norme CSA Z782, « Lignes directrices pour la conception en vue du désassemblage et de l’adaptabilité dans les 
bâtiments », à tenir compte des stratégies d’entretien préventif et à mettre en œuvre des plans de renouvellement/entretien.

Concevoir et construire les éléments de l'enveloppe du bâtiment en visant une durée de vie prévue (DVP) d'au moins :
- fenêtrage : 25 ans de durée de vie complète et au moins 15 ans avant une réfection majeure; 
- murs : 50 ans de durée de vie complète et au moins 30 ans avant une réfection majeure; 
- toiture : 20 ans de durée de vie complète.

Assurer une coordination avec l’analyse du cycle de vie, la mise en service de l’enveloppe du bâtiment, les innovations concernant les murs/les fenêtres/la 
toiture et les mesures relatives à la toiture durable.

Mesure 15 : 
Plan de durabilité du 

bâtiment

Impact sur la performance : Durabilité des matériaux.

Intention: Définir les exigences pour le contrôle de la transmission d’air chargé de vapeurs (par des fuites d’air et(ou) la diffusion de vapeurs). Recenser les 
sources d’humidité internes et déterminer des méthodes (de façon mécanique) pour gérer et(ou) éliminer l’humidité à l’intérieur. Déterminer le niveau de 
risque de diffusion de vapeurs, de fuites d’air et de condensation des murs/de la toiture/des fenêtres (p. ex. particulièrement dans le cas des ensembles 
patrimoniaux conservés). Cette étude peut exiger une enquête plus approfondie pour déterminer la construction des ensembles « construits ».

Illustrer le plan d’étanchéité à l’air actuel en vue de l’améliorer, particulièrement aux points d’intersection (mur/toiture, mur/fenêtre, mur/fondations, 
pénétrations, etc.). Les dessins d’architecture doivent clairement préciser les plans d’étanchéité à l’air, la couche de contrôle de la diffusion de vapeurs, la 
couche thermique, les couches de gestion primaire et secondaire de l’humidité, ainsi que les transitions.

Définir l’exposition, le niveau de risque et les répercussions sur le rendement de l’humidité extérieure (p. ex. pluie, neige, glace, au-dessous du niveau du sol, 
etc.) pour les éléments qui font partie de la portée des travaux (p. ex. fenêtres, murs et toiture).

On encourage les équipes de la conception à mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de conception, p. ex. les principes de l’écran pare pluie 
ouvert à pression équilibrée, ainsi que les principes de la déflection, du drainage, du séchage et des détails durables. Il faut évaluer les ensembles de 
revêtement de masse ou patrimoniaux existants en ce qui concerne « le stockage et le dégagement » d’humidité, la réduction de l’exposition, les 
répercussions du gel dégel et les taux de séchage.

Tenir compte des exigences concernant la conception résiliente ou l’adaptabilité aux innovations technologiques en ce qui concerne l’incidence des 
changements climatiques (p. ex. une pression plus élevée du vent, des fluctuations de la charge d’humidité à l’intérieur, le type d’occupation, des charges 
d’humidité et de vent plus élevées).

Produire une copie de l'étude de contrôle de 
l'air, des vapeurs et de l'humidité  en 
précisant qui l'a réalisée et ses liens, le cas 
échéant, avec l'équipe de projet.

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Mesure 12: 
Étude de réutilisation 

des matériaux 
existants

Impact sur la performance : Conservation de matériaux.

Intention:Réutiliser les matériaux existants dans le cadre de ce projet ou rediriger les matériaux afin qu’ils soient réutilisés dans d’autres projets.

Étudier les conditions existantes pendant l'enquête et avant la démolition. Étudier les possibilités de réutiliser des parties ou des systèmes complets de 
l'enveloppe. Évaluer la possible utilité des matériaux existants pour faciliter la nouvelle conception et son harmonisation. Évaluer les possibilités de sauver 
des éléments existants par un démontage soigneux ou une déconstruction ciblée au lieu d'une démolition complète. Identifier les matériaux existants ayant 
un potentiel de réutilisation future, soit en lien avec la nouvelle conception, dans un autre projet ou sous forme de don à une entreprise de réutilisation 
sans but lucratif.  

Produire une simulation de démolition pour mieux établir quels matériaux de construction resteront en place, afin d'éviter l'enlèvement inutile de 
matériaux et des dommages à des éléments existants, et faciliter l'harmonisation en cours de construction.

Assurer une coordination des mesures en ce qui concerne la modélisation énergétique/structurale/sismique et avec celles concernant le rendement 
thermique des murs/des fenêtres/de la toiture.

1. Minimum recommandé
Document narratif seulement, équipe du 
consultant. 

2. Pratique exemplaire
Étude réalisée sur la démolition et la 
réutilisation : spécialiste externe (p. ex. 
réacheminement des déchets, enveloppes de 
bâtiments, représentant commercial, etc.).

3. Innovateur
 Mettre en application une pratique exemplaire 
+ mettre en œuvre les recommandations de la 
norme CSA Z783, « Déconstruction de 
bâtiments et de leurs parties connexes ».

4. Sans objet 

Mesure 9 : 
Étude d'impact sur les 
systèmes mécaniques 

& mise en service 
rétro-mécanique

Impact sur la performance : Meilleur environnement intérieur et confort

Intention: Pour examiner, modifier et mettre en service de façon rétroactive les systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) 
afin d’apporter les modifications proposées à la conception des systèmes de l’enveloppe du bâtiment. Coordonner les travaux de réhabilitation de 
l’enveloppe du bâtiment avec les travaux électriques et mécaniques futurs ou planifiés.

Tenir compte des options de conception en matière de ventilation, de chauffage et de refroidissement passifs, ainsi que des répercussions sur la conception 
actuelle et le confort des occupants, p. ex. évaluer les fenêtres existantes sur le plan de la ventilation naturelle et du confort des occupants, en tenant 
compte de l’incidence sur le transfert de bruit, l’infiltration d’humidité, les courants d’air, la facilité d’utilisation, etc.

Assurer une coordination avec le modèle énergétique, déterminer l’incidence du chauffage rayonnant sur les occupants en calculant la température 
superficielle des murs et des fenêtres.

1. Minimum recommandé
Étude d’impact mécanique : équipe d’experts-
conseils

2. Pratique exemplaire
Étude d'impact mécanique : spécialiste de la 
conception mécanique/mise en service + mettre 
en oeuvre les recommendations 

3. Innovateur
 Élaboration des exigences concernant la mise 
en service rétroactive pour satisfaire aux 
normes ASHRAE 55 (confort thermique) et 
ASHRAE 62 (débits de ventilation) + sondage sur 
le confort des occupants avant/après les 
travaux.

4. Sans objet 

2. Pratique 
exemplaire

Énergie 3

Produire une copie de l'étude mécanique  en 
précisant qui l'a réalisée et ses liens, le cas 
échéant, avec l'équipe de projet.

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.
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In Progress

I) LEED BD+C V4, Matériaux et ressources, réduction d'impact sur le cycle de vie

ii) Green Globes, v1.0 2004, E.2 Minimal Consumption of Resources

iii) Norme nationale de performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

iv) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme national de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

Produire une copie de l'étude  en précisant 
qui l'a réalisée et ses liens, le cas échéant, 
avec l'équipe de projet.

I) Green Globes v1.0 2004, E - Resources, E.3

ii) LEED NC v2009, Materials & Resources, Credit 1

iii) CSA Z783, « Déconstruction de bâtiments et de leurs parties connexes ».

0

3 I) LEED NC v2009, Aménagement écologique des sites, crédit 8 In Progress

Catégorie :  Matériaux Catégorie : Matériaux

Nom et poste :

Signature :

In Progress

In Progress

Nom et poste :

Signature :

Le rez-de-chaussée est plus transparent 
et l'acoustique ne pose pas problème. Le 
groupe estimait qu'une enveloppe bien 
conçue et installée éliminerait le besoin 
de cette  mesure. 

 Nom et poste :

Signature :

Catégorie :  Sites Catégorie : Sites

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

Stade de prestation du projet

Rapport à TPSGC

Nom et poste :

Signature :

In Progress

  

  

In Progress

 

In Progress
Équipe du 
consultant

I) NIBS Guideline 3-2006, R.1.3 Rain Penetration & Water Control

ii) Green Globes  v2.0 2015, 3.7 Indoor  Environment

In Progress

Catégorie : Matériaux

In Progress

Équipe du 
consultant

I) NIBS Guideline 3-2006, R.2.3 Ventilation

ii) Green Globes  v2.0 2015, 3.7 Indoor  Environment

iii) ASHRAE 55

iv) ASHRAE 62

Nom et poste :

Signature :

In Progress

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Intention: Réduire au minimum l'impact environnemental des travaux de réfection par l'évaluation des choix de matériaux sur la durée de vie.

Déterminer les effets sur l’environnement à l’aide d’un outil d’évaluation du cycle de vie (ECV) et du coût du cycle de vie (CCV) des options proposées pour 
les travaux de réhabilitation à l’étape des études conceptuelles pour s’assurer que les options de conception tiennent compte de l’incidence découlant du 
choix des matériaux. S’il y a lieu, inclure des options de conception pour réutiliser des parties ou la totalité des systèmes, puisque les systèmes existants 
offrent l’ECV la plus basse, mais peut être pas le CCV le plus faible.

Établir une conception de référence permettant d’examiner les résultats des approches proposées à l’égard des conceptions facultatives.

Assurer une coordination de l’étude sur la réutilisation des matériaux existants, ainsi que des mesures relatives à l’innovation et au rendement thermique 
des murs/des fenêtres/de la toiture.

Soumettre une analyse du cycle de vie et des 
rapports sur les coûts du cycle de vie 
démontrant les exigences de la cible de 
rendement choisie.

Équipe du 
consultant

Nom et poste :

Signature :

In Progress

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

Catégorie :  Énergie Catégorie : Énergie

Mesure 14 : Énergie 
renouvelable

Impact sur la performance : Indépendance énergétique.

Intent: Utiliser sur place des systèmes d'énergie renouvelable pour compenser les coûts énergétiques du bâtiment.  

À la suite des résultats obtenus dans le cadre de l’étude sur l’énergie solaire et éolienne (section Généralités), explorer et exploiter des occasions pour leur 
mise en œuvre dans l’immeuble, sur le site ou dans la collectivité adjacente. Les secteurs potentiels doivent être en mesure, sur le plan structural, de 
prendre en charge des systèmes photovoltaïques (PV) et d’offrir une exposition adéquate aux rayons du soleil, et(ou) de prendre en charge des éoliennes, 
tout en offrant une exposition au vent adéquate. Tenir compte d’options pour l’installation au sol ou à l’extérieur du site et l’intégration à l’immeuble d’un 
système de PV ou d’éoliennes intégré à l’immeuble.

Les autres sources d’énergie visées par cette mesure comprennent notamment les suivantes : l’énergie solaire thermique, l’énergie géothermique, 
l’hydroélectricité à faible impact, et la cogénération aux biocarburants.

Assurer une coordination des mesures d’aménagement urbain/conception architecturale/aménagement paysager avec celles relatives à la modélisation 
d’énergie.

1. Minimum recommandé
Réaliser une étude de faisabilité pour des 
systèmes de rechange de production d’énergie 
pour l’immeuble/le site/la collectivité.

2. Pratique exemplaire
Adaptabilité aux innovations technologiques : 
lorsque les travaux de réhabilitation peuvent 
faciliter et intégrer de nouvelles infrastructures 
d’énergie (p. ex. rebords de toit, quincaillerie de 
montage et le système de distribution 
électrique) pour les futures installations.

3. Innovateur
Installer l’équipement de production d’énergie 
de rechange (p. ex. panneaux PV installés sur le 
toit, système PV intégré à l’immeuble, 
éoliennes, etc.).

4. Sans objet

3. Innovateur Énergie

 Nom et poste :

Signature :



Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence. Équipe du 

consultant

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet

Entrepreneur

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Meilleur 
environnment 

intérieur

I) LEED NC v2009, Qualité des environnements intérieurs, crédit 3.2

ii) Green Globes v2.0 2015, 3.7 Indoor Environment

iii) US EPA Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in 
Indoor Air (numéro de commande standard : PB90200288)

Mesure 23 : Plan de 
gestion de la QAI 

pendant la 
construction 

Mesure 25 : 
Essais de QAI après la 

construction 

Impact sur la performance :  Confirmation d'une meilleure qualité de l'air intérieur.

Intention: Atténuer les problèmes de qualité de l'air intérieur après la construction. Les émanations de gaz provenant des travaux de construction ou de 
rénovation peuvent être atténuées par un apport d'air frais pour évacuer les contaminants. 

Pendant et après l’exécution des travaux, purger les secteurs intérieurs de l’immeuble qui était en construction ou y effectuer des essais. Tous les finis 
intérieurs doivent être installés avant la purge ou la réalisation des essais. Maintenir une température à l’intérieur de 16 °C et un degré d’humidité relative 
de 60 % au maximum. 

Référence pour l’analyse de la qualité de l’air : Compendium of Methods for the Determination of Air Pollutants in Indoor Air de l’Environmental Protection 
Agency des États Unis pour confirmer que les concentrations de contaminants ne dépassent pas les niveaux qui suivent : formaldéhyde : 27 ppb, particules 
(PM10) : 50 microgrammes/m³), composés organiques volatils totaux : 500 microgrammes/m³, monoxyde de carbone (CO) : 9 ppm.

1. Minimum recommandé
Séparer matériellement les aires qui sernt 
occupées des aires en construction. Protéger les 
matériaux entreposés sur place des dommages 
par l'humidité. Remplacer tous les filtres des 
systèmes CVCA après l'achèvement de la 
construction et le nettoyage final. 

2. Pratique exemplaire
En plus des exigences qui précèdent, installer et 
remplacer des filtres pour empêcher la 
poussière et les contaminants de pénétrer dans 
les systèmes CVCA du bâtiment. 

3. Innovateur
Appliquer un plan de qualité de l'air intérieur 
pendant la construction, avec des mesures 
détaillées pour protéger les systèmes CVCA, 
limiter les sources de contaminants (stockage 
de carburant, gaz d'échappement), limiter le 
déplacement de la poussière et garder propres 
les aires  intérieures et extérieures.

4. Sans objet

3. Innovateur
Meilleur 

environnment 
intérieur

Impact sur la performance : Meilleure qualité de l'air intérieur.

Atténuer les problèmes de qualité de l'air intérieur découlant de travaux de construction ou de rénovation, et promouvoir le confort et le bien-être des 
travailleurs de la construction et des occupants du bâtiment. 

Matériaux

Catégorie : Meilleur environnement intérieur

I) LEED v2009,Qualité des environnements intérieurs, crédit 3.1

ii) Green Globes v2.0 2015, 3.7 Indoor Environment

iii) Sheet Metal and Air Conditioning Entrepreneurs National Association 
(SMACNA) IAQ Guidelines for Occupied Buildings Under Construction, 2nd Edition 
2007, ANSI/SMACNA 008-2008 (Chapter 3).

3

Mesure 22 : 
Bois produit de 
manière viable

1. Minimum recommandé
50 % de bois certifié CSA, FSC ou SFI pour toutes 
les composantes de bois installées en 
permanence (minimum). 

2. Pratique exemplaire
100 % de bois certifié CSA, FSC ou SFI pour 
toutes les composantes de bois installées en 
permanence. 

3. Innovateur
100 % de bois certifié CSA, FSC ou SFI pour 
toutes les composantes de bois installées en 
permanence ou temporairement (coffrages, 
contreventement, échafaudages, garde-corps). 
4. Sans objet

Impact sur la performance : Utilisation efficace des matériaux.

Réduire l'utilisation de matières brutes en choisissant des matériaux fabriqués localement à partir de matières localisées.  

Les produits de fabrication régionale sont produits à moins de 800 km  (si expédiés par camion) ou de 2 400 km (si expédiés par train ou par bateau) du 
chantier du projet. Les deux distances se mesurent à vol d'oiseau. Les matières d'extraction régionale sont produites à moins de 800 km  (si expédiés par 
camion) ou de 2 400 km (si expédiés par train ou par bateau) du lieu d'extraction du fabricant. 

Impact sur la performance : Utilisation efficace des matériaux.

La certification du bois est accordée aux forestiers qui appliquent des pratiques de gestion forestière respectueuses de l'environnement et socialement 
responsables. La chaîne de possession du bois est documentée et le fabricant de produits du bois peut confirmer lesquels de ses produits sont fabriqués 
avec du bois certifié. 

Utiliser du bois d'œuvre et des panneaux de bois provenant de sources durables et certifiées par la  CSA (Canadian Standards Association), le FSC (Forest 
Stewardship Council) ou la SFI (Sustainable Forestry Initiative), pour ne pas encourager des pratiques de gestion forestières déficientes et l'utilisation de bois 
de feuillus tropicaux.  

Mesure 21  : 
Matériaux de 

fabrication régionale

1.Minimum recommandé
30 % de tous les matériaux de construction 
fabriqués localement, selon le coût. 

2. Pratique exemplaire
20 % de tous les matériaux de construction 
fabriqués ou extraits localement, selon le coût.

3. Innovateur
30%  de tous les matériaux de construction 
fabriqués ou extraits localement, selon le coût.

4. Sans objet

1. Minimum recommandé
Purger les espaces intérieurs à l’aide du système 
de CVC de l’immeuble durant les travaux de 
construction pendant au moins 72 heures au 
moyen d’air provenant à 100 % de l’extérieur. 
Régler le débit de ventilation au niveau le plus 
élevé en dehors des heures de travail.

2. Pratique exemplaire 
Purger les espaces intérieurs à l’aide du système 
de CVC de l’immeuble durant les travaux de 
construction pendant au moins une semaine au 
moyen d’air provenant à 100 % de l’extérieur. 
Régler le débit de ventilation au niveau le plus 
élevé en dehors des heures de travail.

3. Innovateur
Effectuer une analyse de la qualité de l’air 
intérieur après les travaux de construction et 
avant l’occupation de l’immeuble (au moins un 
essai par système de ventilation et au moins un 
essai par étage).

4. Sans objet

Impact sur la performance : Utilisation efficace des matériaux.

Choisir des matériaux fabriqués avec des matières recyclées. 

Le contenu recyclé est la somme du contenu post-consommation et de la moitié du contenu recyclé pré-consommation, à partir du coût. Cette mesure 
s'applique aux produits de construction installés en permanence, à l'exclusion des produits mécaniques, électriques, de plomberie et spécialisés, ainsi que 
des articles achetés pour utilisation temporaire dans le projet. 

Mesure 20 : 
Contenu recyclé des 

matériaux de 
construction

1. Minimum recommandé
10 % de tous les matériaux de construction, 
selon le coût.

2. Pratique exemplaire
20 % de tous les matériaux de construction, 
selon le coût.

3. Innovateur
30 % de tous les matériaux de construction, 
selon le coût.

4. Sans objet

1

Impact sur la performance : Meilleure qualité de l'air intérieur.

Intention: Atténuer les problèmes concernant la qualité de l’air intérieur et la santé des occupants/travailleurs attribuables à l’utilisation de matériaux 
contenant une quantité élevée de composés organiques volatils (COV).

Respecter les exigences des règles 1168 et 1113 (ou l'équivalent) du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) pour l'ensemble des adhésifs, 
produits d'étanchéité, peintures et revêtements utilisés à l'intérieur du bâtiment. S'assurer que les produits utilisés respectent les limites g/L des règles  
SCAQMD (ou equivalent) dans toutes les catégories déterminées par les définitions de chaque règle.  

L'intérieur du bâtiment désigne toutes les aires à l'intérieur de la membrane d'étanchéité. L'extérieur du bâtiment désigne tout ce qui se trouve à l'extérieur 
du système d'étanchéité primaire et secondaire inclusivement, notamment les membrances étanches à l'eau, et membrances pare-eau et pare-air. 

Assurer une coordination avec les mesures relatives à la qualité de l’air intérieur.

Mesure 24 : 
Composés organiques 

volatils (COV)

I) Green Globe v2.0 2015, 3.7 Indoor Environment

ii) LEED NC v2009, Qualité des environnements intérieurs, crédits 4.1 & 4.2
1

1. Minimum 
recommandé

Matériaux 1

I) Green Globes v1.0 2004, E - Resources, E.2

ii) LEED NC v2009, Matériaux et ressources, crédit MRc5

2. Pratique 
exemplaire

1. Minimum 
recommandé

Matériaux

Impact sur la performance: Transparence au chapitre des matériaux 

Intention: Encourager l’utilisation et le choix de matériaux sains dont les renseignements sur l’incidence de leur cycle de vie ont été vérifiés.

Les matériaux peuvent contenir des produits chimiques nocifs pour la santé écologique et humaine. Les équipes doivent chercher et choisir des produits 
dont la DEP (déclaration environnementale de produits) ou la DEIPS (déclaration d’effets indésirables de produits sur la santé) a été présentée et vérifiée, et 
réduire au minimum l’utilisation de produits figurant sur la Red List (Living Building Challenge) ou la Precautionary List (Perkins + Will Architects). Les DEP 
soutiennent la transition d’une approche axée sur « un seul attribut » vers une structure de déclaration plus globale.

RED LIST
Alkylphénols, amiante, bisphénols A (BPA), cadmium, polyéthylène chloré et polyéthylène chlorosulfoné, chlorobenzènes, chlorofluorocarbones (CFC) et 
hydrochlorofluorocarbones (HDFC), chloroprène (néoprène), chrome (VI), polychlorure de vinyle chloré (PVC C), formaldéhyde (ajouté), agents ignifuges 
halogénés, plomb (ajouté), mercure, biphényles polychlorés (BPC), composés perfluorés (CPF), phtalates, polychlorure de vinyle (PVC), polychlorure de 
vinylidène (PVDC), paraffine chlorée à chaîne courte, agents de préservation du bois contenant de la créosote, de l’arsenic ou du pentachlorophénol, 
composés organiques volatils (COV) dans des produits appliqués à l’humide.

1. Minimum recommandé
• Effectuer une recherche sur tous les produits 
et réduire au minimum l’utilisation de ceux 
figurant sur la Red List ou la Precautionary List.

2. Pratique exemplaire
• Minimum recommandé : + 10 produits 
importants (en fonction du coût (avec DEP ou 
DEIPS).

3. Innovateur
• Minimum recommandé : + 20 produits 
importants (en fonction du coût (avec DEP ou 
DEIPS).

4. Sans objet 

In Progress

In Progress

In Progress

1

I) Green Globes v1.0 2004, E-  Minimal Consumption of Resources, E.2

ii) LEED NC v2009, Matériaux et ressources, crédit 4

iii) LEED BD+C V4, Matériaux et ressources, déclarations de produit 
environnemental 

I) Green Globes v1.0 2004, E - Resources, E.2

ii) LEED BD+C v2009, Matériaux et ressources, crédit 7

In Progress

In Progress

5

Mesure 19 : 
Déclarations 

environnementales de 
produits

1. Minimum 
recommandé

1. Minimum recommandé
Respecter les limites de COV pour tous les 
produits utilisés à l’intérieur de l’immeuble.

2. Pratique exemplaire
En plus de l’exigence ci-dessus, respecter les 
limites de COV pour les produits utilisés à 
l’extérieur de l’immeuble.

3. Innovateur
En plus des exigences ci-dessus, effectuer des 
inspections régulières des boîtes à outils pour 
s’assurer qu’on utilise uniquement des produits 
conformes.

4. Sans objet

1. Minimum 
recommandé

Meilleur 
environnment 

intérieur

Nom et poste :

Signature :

Catégorie : Meilleur environnement intérieur

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

Nom et poste :

Signature :

In Progress

1. Minimum 
recommandé

Matériaux 1

I) LEED NC v4, Materials & Resources, Credit Building Product Disclosure and 
Optimization - EPD

ii) http://living-future.org/redlist

iii) http://transparency.perkinswill.com/Home/PrecautionaryList



Mesure Options de cible de performance
Sélection de cible 

de projet
Catégorie Score Livrables Responsable Norme de référence

Situation 
courante

Commentaires (TPSGC) Suivi Clôture

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

Considérer des systèmes d'enveloppe à 
différents niveaux de performance pour 
chaque orientation de chaque bâtiment. 

Considérer des instruments pour 
mesurer la performance à différents 
endroits clés, risque faible et peu 
dispendieux. Obtenir des données de 
rétroaction en vue du bâtiment suivant, 
apprentissage activé. Permet l'entretien 
préventif de systèmes d'enveloppe du 
bâtiment. 

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

 La conception en vue du démontage et 
de la déconstruction était indiquée 
comme la sélection d'innovation. À titre 
d'exemple,  conception de composantes 
du bâtiment de manière à ce qu'elles 
puissent être démantelées efficacement 
à la fin de leur durée de vie.

 

Les équipes doivent décrire la stratégie de 
remplacement et expliquer pourquoi il s'agit 
d'une alternative innovatrice. 
Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

 

Mesure Options de cible de performance
Sélection de cible 

de projet
Catégorie Score Livrables Responsable Norme de référence

Situation 
courante

Commentaires (TPSGC) Suivi Clôture

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

 Plusieurs intervenants estiment qu'un 
vitrage du plancher au plafond est 
inutile. La performance thermique 
pourrait être améliorée, sans perte de 
lumière du jour ou d'impact sur les 
perspectives

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

L'avant-projet de conception  (GRC) 
signalait plusieurs solutions innovatrices 
de vitrage qui serait jugées favorables au 
projet pour considérer

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Mesure Options de cible de performance
Sélection de cible 

de projet
Category Score Livrables Responsable Norme de référence

Situation 
courante

Commentaires (TPSGC) Suivi Clôture

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence. Équipe du 

consultant

 Modifier cette mesure pour inclure des 
cibles d'IRS aux niveaux de pratique 
exemplaire et d'innovation (permettre 
couverture à 100 % et atteindre des 
valeurs d'IRS supérieures). Inclure des 
terrasses sur toit commerciales dans les 
options de mesure. 

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour.

Entrepreneur

  

Catégorie : Innovation

Catégorie : Innovation

Stade de prestation du projet
Murs : Mesures s'appliquant aux projets de murs

Impact sur la performance et intention

1. Minimum recommandé
Les nouveaux murs doivent offrir un rendement 
thermique supérieur à celui existant 
actuellement (p. ex. entre le rendement 
existant et celui prescrit par le CNEB de 2015).

2. Pratique exemplaire
Les nouveaux murs doivent respecter les valeurs 
prescriptives du CNEB de 2015.

3. Innovateur
Les nouveaux murs doivent dépasser d’au 
moins 10 % les valeurs prescriptives du CNEB de 
2015.

4. Innovateur, niveau II
Respect de l’une ou l’autre des exigences ci 
dessus + surveillance du rendement thermique 
à l’aide de capteurs installés sur place.

Énergie

Innovateur 5

3. Innovateur
Sera déterminé par l'équipe et examiné par 
TPSGC. 

4. Sans objet

7

Catégorie : Meilleur environnement intérieur 

3 I) LEED NC v2009, Qualité des environnements intérieurs, crédit 5

I) NIBS Guideline 3-2006, R.1.5 Light, Solar and Other Radiation
 
ii) LEED NC v1.0, Qualité des environnements intérieurs, crédit 8.1

Meilleur 
environnment 

intérieur

1. Minimum recommandé
Évaluer les dimensions des fenêtres actuelles et 
nouvelles (par élévation) afin d’accroître la 
lumière naturelle et prévoir un moyen pour 
contrôler les reflets produits par la lumière du 
jour.

2. Pratique exemplaire
Minimum recommandé + Choisir le vitrage, les 
dispositifs pare soleil et(ou) les 
ailettes/étagères éclairantes pour optimiser le 
niveau d’éclairage à l’intérieur.

3. Innovateur
Prévoir l’utilisation de verre photochromique 
ou électrochromique pour une ou plusieurs 
aires de travail propices à la collaboration le 
long du périmètre extérieur de l'immeuble.

4. Sans objet 

2. Pratique 
exemplaire

Mesure 31 : 
Contrôle des sources 

de polluants

Impact sur la performance : Meilleur environnement intérieur.

Intégrer des systèmes d'entrée permanent aux points d'accès depuis l'extérieur afin de réduire la quantité de contaminants introduits dans les aires 
occupées. Des grilles ajourées ou autres systèmes d'entrée avec une zone de collecte en retrait sont les plus efficaces. 

1. Minimum recommandé
Veiller à ce que la conception ne crée pas un 
couloir transparent ou complètement vitré qui 
crée une vue sans obstruction d'un côté à 
l'autre. 

2. Pratique exemplaire
En plus de ce qui précède, veiller à ce que le 
matériau de façade à plus de 40 pieds de 
hauteur ne soit pas réfléchissant 
(principalement transparent) pour prévenir les 
collisions d'oiseau. 

3. Innovateur
En plus de ce qui précède, prévoir des marques 
visuelles écartées d'au plus 11 pouces (28 cm) 
jusqu'à au moins 39 pieds (12 m) au-dessus du 
niveau du sol, par exemple des meneaux, du 
verre fritté, des grilles et volets décoratifs, ou 
une œuvre d'art. 

4. Sans objet

3. Innovateur Sites

Mesure 27 : 
Mesure d'innovation 1 

pour les murs
3. Innovateur

I) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme national de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

ii) LEED v2009 & V4

iii) Green Globes

iv) BOMA

I) Norme nationale de performance pour les immeubles de bureau (ÉBAUCHE) 

ii) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme national de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE) 

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

Intention:On encourage les équipes à explorer des occasions pour mettre en œuvre des idées novatrices (on encourage la mise en œuvre de nombreuses 
idées).

L’équipe peut soumettre toutes les stratégies relatives aux murs, qui ne sont pas indiquées ailleurs dans la présente trousse d’outils. La mesure proposée 
supplémentaire doit être soumise à SPAC aux fins d’examen dans le but de confirmer que la stratégie mérite l’attribution des points accordés ici pour 
l’innovation. La ou les mesures novatrices approuvées et retenues doivent être documentées dans la case « Commentaires » à la section Rapports.

Exemples de stratégies :
- Revêtement de séquestration de carbone. À titre d'exemple, le dioxyde de carbone est séquestré depuis l'atmosphère par un arbre en croissance. Lorsque 
le bois est utilisé dans un matériau de construction, le carbone demeure séquestré dans ce bois pour la durée de vie du produit.  
- Revêtement purificateur d'aire. À titre d'exemple, une couche de dioxyde de titane appliquée sur de l'aluminium peint agit comme catalyseur en présence 
d'ondes ultraviolettes, décomposant des molécules de smog en leurs constituants inoffensifs. 
- Revêtement qui nettoie l'eau ou équilibre le pH. À titre d'exemple, systèmes de revêtement de calcaire ou de céramique-argile. 
- Captation, stockage et réutilisation de l'eau. À titre d'exemple, des systèmes de revêtement qui captent l'eau à différents niveaux, plutôt qu'à la base du 
mur. 
- Murs et revêtements végétalisés. À titre d'exemple, murs extérieurs végétalisés. 
- Revêtement dynamique. À titre d'exemple, revêtement qui change de forme pour capter l'eau. 
- Conception prévoyant le démontage et la déconstruction. À titre d'exemple, conception de composantes du bâtiment de manière à ce qu'elles puissent 
être démantelées efficacement à la fin de leur durée de vie. 
- Mur accumulateur de chaleur (mur perforé de couleur sombre pour préchauffer l’air).

Stade de prestation du projet

Catégorie : Énergie

3. Innovateur, 
niveau II

Impact sur la performance : Efficacité énergétique

Intention: Optimiser la consommation d'énergie et réduire au minimum les impacts de la production, la distribution et la consommation d'énergie. 

À la suite de la modélisation de l’énergie (section Généralités), l’équipe de la conception doit évaluer le rendement thermique des murs nouveaux et 
existants, et améliorer, si possible, le rendement thermique des murs (p. ex. tenir compte de l’ECV, du CCV, etc.). Une isolation continue est nécessaire, si 
possible, avec un minimum de ponts thermiques.

On encourage dans tous les projets l’efficacité énergétique passive. Tenir compte de l’incidence de l’orientation sur les exigences en matière de rendement 
thermique.

Assurer une coordination avec les mesures liées à la modélisation de l’énergie.

Mesure 26 : 
 Performance 

thermique

Mesure 28 : 
Réduction des 

collisions d'oiseau

Impact sur la performance : Conception respectueuse de l'habitat.

Des oiseaux entrent en collision avec le verre parce qu'ils sont attirés par des reflets du paysage (arbres, ciel, nuages) sur la surface du verre, par la 
végétation à l'intérieur du bâtiment ou par un paysage de l'autre côté du bâtiment aperçu à travers deux fenêtres sur des façades opposées. 
 
Les bâtiments respectueux des oiseaux comporteraient une petite proportion de vitrage, mais ils ne permettraient pas d'exploiter la lumière du jour et 
réduiraient les vues des occupants sur l'extérieur. Lorsque l'on désire de grandes surfaces de vitrage ou de mur-rideau, il faudrait spécifier un vitrage à faible 
réflectivité (0 à 10 %). Le verre opaque, dépoli, teinté ou givré et les blocs de verre représentent également de bonnes options pour réduire ou éliminer les 
collisions d'oiseau. De plus, les reflets peuvent être évités au moyen d'auvents, de surplombs, de pare-soleils ou de traitements du verre. 

1. Minimum recommandé
Installer des carpettes ou tapis d'entrée 
amovibles sur au moins 3 mètres (10 pieds) 
dans la direction principale de déplacement des 
entrées utilisées régulièrement.  

2. Pratique exemplaire
Installer en permanence sur 3 mètres (10 pieds) 
des systèmes à grilles ou à fentes permettant le 
nettoyage sous toutes les entrées utilisées 
régulièrement. 

3. Innovateur
Aménager un vestibule complet dans les 
entrées utilisées régulièrement, avec sur 3 
mètres (10 pieds) des systèmes à grilles ou à 
fentes permettant  le nettoyage sous l'entrée.

4. Sans objet

2. Pratique 
exemplaire

Meilleur 
environnment 

intérieur

Stade de prestation du projet

Mesure 30 : 
Lumière du jour 

contrôlée

3. Innovateur
Sera déterminé par l'équipe et examiné par 
SPAC

4. Sans objet

Impact sur la performance : Lumière du jour accrue.

À partir des résultats de l'étude éolienne et solaire (section des Généralités), le fenêtrage doit être conçu pour contrôler et optimiser l'accès solaire et la 
lumière du jour, tout en réduisant au minimum les effets négatifs d'un gain solaire élevé et de l'éblouissement. 

Les équipes de la conception doivent inclure les stratégies concernant l’optimisation de la dimension du vitrage (par élévation), les stores intérieurs 
(statiques/à minuterie/commandés par les occupants), les dispositifs pare soleil externes, la gestion de la lumière naturelle au moyen d’étagères éclairantes 
intérieures, les pellicules/revêtements de fenêtre, et leur incidence sur la captation de la lumière du jour et les niveaux d’éclairage à l’intérieur.

Il est possible que certains éléments, comme les stores intérieurs et les dispositifs de captation de la lumière du jour, ne fassent pas partie de la portée du 
projet; toutefois, ils doivent être envisagés à titre de mesures temporaires et coordonnés avec les futurs travaux mécaniques/électriques ou d’aménagement 
pour les locataires.

3

I) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme nationale de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE)

ii) LEED v2009 & V4

iii) Green Globes

iv) BOMA

5Innovateur

Impact sur la performance : Tous les éléments d'impact.

On encourage les équipes à explorer des possibilités d'idées innovatrices. Les stratégies de la présente section ne sont pas exhaustives, et deux cellules de 
stratégie ont été incluses pour primer les équipes qui mettent en œuvre des stratégies écologiques innovatrices. 

L'équipe peut proposer des stratégies relatives au fenêtrage, énumérées ailleurs dans la présente boîte à outils. La mesure supplémentaire proposée sera 
présentée à SPAC pour examen et confirmation que la stratégie mérite les points d'innovation disponibles ici. Les stratégies déterminées et examinées 
doivent être noté dans la case ''Commentaires'' sous la section ''Rapport''. 

Exemples de stratégies :
-Double façade. À titre d'exemple, nouvelle couche de verre à l'extérieur de l'enveloppe existante. 
- Verre électrochromique (surface de verre qui s'assombrit à partir de capteurs électriques) (manuel). 
- Verre photochromique (surface de verre qui s'assombrit selon l'intensité du soleil). 
- Verre translucide (lumière du jour).
- Verre autonettoyant.
- Conception prévoyant le démontage et la déconstruction (conception de concert avec le revêtement pour faciliter l'enlèvement, le remplacement ou 
l'adaptation).

Mesure 32 : 
Mesure d'innovation 1 

pour le fenêtrage

Catégorie : Innovation

Catégorie : Innovation

Stade de prestation du projet

Rapport à TPSGC

Nom et poste :

Signature :

Catégorie : Sites

Nom et poste :

Signature :

In Progress

Nom et poste :

Signature :

In Progress

Catégorie : Meilleur environnement intérieur 

In Progress

Nom et poste :

Signature :

In Progress

Impact sur la performance et intention

Catégorie : Sites

5

I) Bird Friendly Development Guidelines, City of Toronto Green Development 
Standard, mars 2007

ii) Green Globes v2.0 2015, 3.2 Sites

Fenêtrage : Mesures s'appliquant aux projets de fenêtrage

Stade de prestation du projet

Rapport à TPSGC

Rapport à TPSGC

In Progress

Stade de prestation du projet

In Progress

Nom et poste :

Signature :

Catégorie : Énergie
Nom et poste :

Signature :

Toiture : Mesures s'appliquant aux projets de toiture 

Impact sur la performance et intention

3. Innovateur

Catégorie : Énergie Catégorie : Énergie 

Mesure 29 : 
 Performance 

thermique

Impact sur la performance : Efficacité énergétique.

Intention: Optimiser la consommation d'énergie et réduire au minimum les impacts de la production, la distribution et la consommation d'énergie. 

À partir des résultats de la modélisation de l'énergie, l'équipe de conception doit évaluer la performance thermique du fenêtrage existants et nouveau et 
améliorer, dans la mesure du possible (p. ex., ACV, CCV) la performance thermique du fenêtrage. L'efficacité énergétique passive est encouragée pour tous 
les projets. 

- L'équipe de conception doit calculer la performance thermique (y compris les effets de pont thermique et de cadre du fenêtrage) et comparer cette 
performance aux valeurs prescrites dans le NECB 2015 pour la zone 6.
- Voie prescriptive avec solutions de remplacement (p. ex., ratios fenêtres-murs inférieur au maximum du CNEB 2011), voie de la performance avec des 
modèles énergétiques du bâtiment complet (encouragé).
- Le ratio fenêtres-murs doit être calculé et optimisé, dans la mesure du possible à 40 % ou moins. 
- L'approche conceptuelle devrait illustrer le pourcentage de fenêtrage par élévation et la performance par élévation. 
- S'il y a lieu, les possibilités de collecte de lumière du jour devraient être étudiées. 
- Des revêtements de sécurité devraient être inclus, en fonction des conclusions de l'étude de sécurité (section des Généralités). 
- Utiliser seulement des cadres avec barrière thermique. 
- Évaluer la valeur de résistance à la condensation NRFC 500.  

Tenir compte d’options pour utiliser des éléments en bois et en fibre de verre dans la conception des fenêtres et réduire au minimum l’utilisation de 
panneaux allège.

Assurer une coordination avec les mesures liées à la modélisation de l’énergie.

1. Minimum recommandé
Satisfaire au moins aux exigences de l’équipe de 
la conception + tous les nouveaux murs doivent 
offrir un rendement thermique supérieur à celui 
existant (p. ex. entre le rendement existant et 
celui prescrit par le CNEB de 2015).

2. Pratique exemplaire
Minimum recommandé + les nouveaux murs 
doivent respecter les valeurs prescriptives du 
CNEB de 2015.

3. Innovateur
Minimum recommandé + les nouveaux murs 
doivent dépasser d’au moins 10 % les valeurs 
prescriptives du CNEB de 2015.

4. Innovateur, niveau II
Minimum recommandé + l’une ou l’autre des 
exigences ci dessus + surveillance du rendement 
thermique au moyen de capteurs installés sur 
place.

3. Innovateur Énergie 5

I) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme nationale de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE)

ii) LEED v2009 & V4

iii) Green Globes

iv) BOMA

In Progress

Nom et poste :

Signature :

Catégorie :  Sites Catégorie :  Sites

Mesure 33 : Toiture 
durable

Impact sur la performance : Reduction de l'effet d'îlot/Efficacité des matériaux 

Intention: Minimizer l'utilisation de surfaces sombres non réféchissantes qui peuvent contribuer à l'effet d'îlot de chaleur
Inclure aussi: pont de piétons, toîts des garages, edifices à l'extérieur, etc.... Pas limité aux toits principals 

L'utilisation de surfaces sombres non réfléchissantes pour le stationnement, les voies piétonnières et autres aménagements à l'aide de matériaux inertes 
contribue à l'effet d'îlot de chaleur en absorbant la chaleur du soleil, qui ensuite rayonne dans les environs. Le résultat est une augmentation des charges de 
refroidissement pendant l’été et une modification de l’écosystème existant. Il en découle des charges de refroidissement accrues en été. Les choix pour la 
toiture peuvent maximiser les économies d'énergie et réduire au minimum l'effet d'îlot de chaleur. 

Toiture réfléchissante : Une diminution des surfaces de couleur foncée de la toiture présentant un indice de réflectance solaire (IRS) plus élevé peut 
atténuer l’accumulation de chaleur. L’augmentation de la pente de la toiture peut améliorer la gestion des eaux pluviales, la durée de vie du revêtement de 
la toiture, ainsi que le choix et la durabilité des matériaux.

Toiture végétalisée : L’utilisation de systèmes de toiture végétalisée peut réduire l’accumulation de chaleur et rafraîchir la surface de la toiture (par 
évapotranspiration). Les toitures vertes peuvent également prolonger la durée de vie de la membrane d’étanchéité, retenir les eaux pluviales, présenter des 
propriétés d’isolation et des avantages sur le plan de l’acoustique, et offrir des aires dont les occupants peuvent profiter (pour la vue ou avec des aires 
accessibles sur la toiture).

Assurer une coordination avec les mesures en matière de conception architecturale/d’aménagement paysager et celles relatives à l’analyse du cycle de vie.

1. Minimum recommandé
Couvrir 75 % de la surface de la toiture avec des 
matériaux à IRS élevé. Pour un toit en pente 
douce, prévoir un IRS d'au moins 78. Pour un 
toit à pente raide, prévoir un IRS d'au moins 29. 

2. Pratique exemplaire
Aménager un toit végétalisé sur 50 % de la 
superficie de toiture totale affectée par la   
construction + Respecter l’IRS (78 ou 29)

3. Innovateur
Pratique exemplaire + rendre une partie de la 
toiture accessible aux piétons ou aménager une 
toiture 100 % verte.

4. Sans objet

3. Innovateur Sites 5
I) LEED v2009, Aménagement écologique des sites, crédit 7.2

ii) Green Globes v2.0 2015, 3.2 Sites
In Progress

Nom et poste :

Signature :



Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Entrepreneur

  

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme de 
document narratif, d'énoncé de projet, de 
section de spécifications ou de plan de 
référence.

Équipe du 
consultant

Inclure comme option de mesure des 
parapets plus élevés remplissant aussi la 
fonction de barrière de sécurité (à une 
certaine hauteur, éliminant l'exigence 
d'équipement de sécurité pour les 
équipes des opérations). Ajouter une 
approche écologique pour les édicules 
en terrasse. 

 

Présenter la documentation pertinente à la 
cible de performance retenue, sous forme 
d'exigence de soumission de spécifications 
de projet ou de rapport mensuel de mise à 
jour. Entrepreneur

  

Catégorie :  Innovation

I) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme nationale de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE)

ii) LEED v2009 & V4

iii) Green Globes

iv) BOMA

Catégorie : Énergie 

I) Cadre de durabilité des biens immobiliers de SPAC et norme nationale de 
performance pour les immeubles de bureaux (ÉBAUCHE)

ii) LEED v2009 & V4

iii) Green Globes

iv) BOMA

Énergie 32. Pratique 
exemplaire

Mesure 34 :  
Performance 

thermique

1. Minimum recommandé
La performance thermique de la nouvelle 
toiture correspond à celle de la toiture 
existante. 

2. Pratique exemplaire
La performance thermique de la nouvelle 
toiture surpasse celle de la toiture existante. 
(p.ex., niveau entre performance des murs 
existants et prescriptions du CNEB 2011). 
CMNÉB 1997?

3. Innovateur
La performance thermique de la nouvelle 
toiture respecte les valeurs prescrites du CNEB 
2011  (toiture, soffites : R30).

4. Innovateur, niveau II
La nouvelle toiture innovatrice surpasse les 
valeurs prescrites du CNEB 2011 d'au moins 25 
%. 

Impact sur la performance : Efficacité énergétique.

Optimiser la consommation d'énergie et réduire au minimum les impacts de la production, la distribution et la consommation d'énergie. 

À partir des résultats de l'étude thermique (section des Généralités), l'équipe de conception doit évaluer la performance thermique de la toiture existante et 
nouvelle et améliorer, dans la mesure du possible (p. ex., ACV, CCV) la performance thermique de la toiture. L'efficacité énergétique passive est encouragée 
pour tous les projets. L'isolant doit être aussi continu que possible, avec chevauchement et  un minimum de ponts thermiques. La condensation doit être 
réduite au minimum et ne pas causer de dépôt, ou de détérioration de matériaux sensibles à l'humidité. 

1. L'équipe de conception doit calculer la performance thermique (y compris les effets de pont thermique) et comparer cette performance aux valeurs 
prescrites dans le CNEB 2011 pour la zone  6.
2. Voie prescriptive avec solutions de remplacement (p. ex., ratios fenêtres-murs inférieur au maximum du CNEB 2011), voie de la performance avec des 
modèles énergétiques du bâtiment complet (encouragé). 
 

3. Innovateur
Sera déterminé par l'équipe et examiné par 
TPSGC.

4. Sans objet

3. Innovateur Innovateur 5
Mesure 35: 

Mesure d'innovation 1 
pour la toiture

Impact sur la performance  : Tous les éléments d'impact.

On encourage les équipes à explorer des possibilités d'idées innovatrices. Les stratégies de la présente section ne sont pas exhaustives, et deux cellules de 
stratégie ont été incluses pour primer les équipes qui mettent en œuvre des stratégies écologiques innovatrices. 

L'équipe peut proposer des stratégies relatives aux toitures, non énumérées ailleurs dans la présente boîte à outils. La mesure supplémentaire proposée 
sera présentée à TPSGC pour examen et confirmation que la stratégie mérite les points d'innovation disponibles ici. 

Exemples de stratégies :
- Conception prévoyant le démontage et la déconstruction. 
- Mise en valeur de l'habitat faunique, par exemple toit végétalisé conçu pour accueillir des animaux (oiseaux, abeilles) et faciliter leur mouvement dans la 
ville (ponts de verdure). 
- Augmenter considérablement le stockage de l'eau pluviale pour en faciliter le contrôle. 
- Conception prévoyant l'accès et l'utilisation par les occupants ou le public. 
- Installation d'un système permanent de détection de l'humidité (p. ex., mappage de vecteurs champ électrique). 

In Progress

Nom et poste :

Signature :

Catégorie : Innovation

Catégorie : Efficacité 

In Progress

Nom et poste :

Signature :



Titre du projet :
Date :
Cote du projet :

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)
Mesure 1 : 
Conception et planification de projet intégrées 2. Pratique exemplaire  

Mesure 2 : 
Aménagement urbain 4. Sans objet
Ces éléments échappent à la portée du programme de remplacement de l'enveloppe de l'Édifice  LTDLC. 
Par ailleurs, le projet doit être comparable avec les principes et stratégies considéré par cette mesure. 

Mesure 3 : 
Conception architecturale 2. Pratique exemplaire

Mesure 4 : 
Conception des aménagements paysagers inertes et de finition 1. Minimum recommandé

Les cours devraient se prêter à des utilisations actives comme le yoga. Une terrasse sur toit est attrayante, 
mais présente des problèmes de sécurité. 

Envisager d'intégrer des terrasses sur toit à des aires commerciales. Le choix innovateur pourrait 
comprendre un habitat plus accueillant pour les abeilles et les papillons. 

*Ces éléments échappent à la portée du programme de remplacement de l'enveloppe de l'Édifice  LTDLC. 
Par ailleurs, les conceptions ou travaux déjà complétés ne devraient pas entraver de futurs travaux de 
planification du site, tel qu'indiqué dans les présentes. 

Mesure 5 : 
Étude éolienne et solaire & mise en œuvre 3. Innovateur  
Mesure 6 : 
Étude de la gestion des eaux pluviales & mise en œuvre 1. Minimum recommandé

Mesure 7 : 
Analyse de l'emplacement 2. Pratique exemplaire

 Les passerelles au deuxième étage (vitrées) doivent être enlevées dans le cadre du projet. Toutefois, ces 
liaisons sont très utilisées par les occupants. Leur suppression éliminera une connexion hivernale entre les 
bâtiments. 

Mesure 8 : 
Modélisation de l'énergie 3. Innovateur  
Mesure 9 : 
Étude d'impact sur les systèmes mécaniques & mise en service rétro-mécanique 2. Pratique exemplaire  

Mesure 10 : 
Étude acoustique & mise en œuvre 1. Minimum recommandé Le rez-de-chaussée est plus transparent et l'acoustique ne pose pas problème. Le groupe estimait qu'une 
enveloppe bien conçue et installée éliminerait le besoin de cette  mesure. 

Mesure 11 : 
Étude et mise en œuvre des mesures de contrôle de l'air, des vapeurs et de l'humidité 2. Pratique exemplaire  

Mesure 12: 
Étude de réutilisation des matériaux existants 4. Sans objet Cette mesure a été jugée sans objet, à cause de l'état des panneaux en béton préfabriqués.

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)
Mesure 13 : 
Pollution lumineuse 2. Pratique exemplaire  

Mesure 14 : Énergie renouvelable 3. Innovateur

Ce projet vise à établir un précédent exigeant en vue de projets futurs, et l'énergie renouvelable et la 
consommation énergétique nette zéro font partie des buts du projet.   

 Les options de dessin devraient inclure, mais ne pas être limité à, l'evaluation d'un système 
photovoltaïque intégré. 

Penthouses seront ciblées pour être couverts avec photovoltaique de 25% s'il est approprié. 

Mesure 15 : 
Plan de durabilité du bâtiment
 1. Minimum recommandé  
Mesure 16 : 
Mise en service de l'enveloppe du bâtiment 3. Innovateur  
Mesure 17 : 
Réduction d'impact sur la durée de vie 3. Innovateur  

Mesure 18 : 
Gestion des déchets de construction 1. Minimum recommandé

Mesure jugée peu susceptible d'atteindre les 75 % ou plus en raison de l'examen antérieur du possible 
détournement des panneaux existants. L'équipe a été encouragée à communiquer l'intention de la gestion 
des déchets de construction au consultant principal désigné dans le mandat. 

Mesure 19 : 
Déclarations environnementales de produits 1. Minimum recommandé
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Mesure 20 : 
Contenu recyclé des matériaux de construction 1. Minimum recommandé  
Mesure 21  : 
Matériaux de fabrication régionale 2. Pratique exemplaire  
Mesure 22 : 
Bois produit de manière viable 1. Minimum recommandé  
Mesure 23 : Plan de gestion de la QAI pendant la construction 3. Innovateur  
Mesure 24 : 
Composés organiques volatils (COV) 1. Minimum recommandé  
Mesure 25 : 
Essais de QAI après la construction 1. Minimum recommandé  

Mesure 26 : 
 Performance thermique 3. Innovateur, niveau II

Considérer des systèmes d'enveloppe à différents niveaux de performance pour chaque orientation de 
chaque bâtiment. 

Considérer des instruments pour mesurer la performance à différents endroits clés, risque faible et peu 
dispendieux. Obtenir des données de rétroaction en vue du bâtiment suivant, apprentissage activé. Permet 
l'entretien préventif de systèmes d'enveloppe du bâtiment. 

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)

Mesure 27 : 
Mesure d'innovation 1 pour les murs 3. Innovateur

 La conception en vue du démontage et de la déconstruction était indiquée comme la sélection 
d'innovation. À titre d'exemple,  conception de composantes du bâtiment de manière à ce qu'elles puissent 
être démantelées efficacement à la fin de leur durée de vie.

Mesure 28 : 
Réduction des collisions d'oiseau 3. Innovateur  

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)
Mesure 29 : 
 Performance thermique 3. Innovateur

Mesure 30 : 
Lumière du jour contrôlée 2. Pratique exemplaire
 Plusieurs intervenants estiment qu'un vitrage du plancher au plafond est inutile. La performance 
thermique pourrait être améliorée, sans perte de lumière du jour ou d'impact sur les perspectives

Mesure 31 : 
Contrôle des sources de polluants 2. Pratique exemplaire  

Mesure 32 : 
Mesure d'innovation 1 pour le fenêtrage 3. Innovateur L'avant-projet de conception  (GRC) signalait plusieurs solutions innovatrices de vitrage qui serait jugées 
favorables au projet pour considérer

Mesure 33 : Toiture durable 3. Innovateur

 Modifier cette mesure pour inclure des cibles d'IRS aux niveaux de pratique exemplaire et d'innovation 
(permettre couverture à 100 % et atteindre des valeurs d'IRS supérieures). Inclure des terrasses sur toit 
commerciales dans les options de mesure. 

Mesure Sélection de cible de projet Commentaires (TPSGC)
Mesure 34 :  Performance thermique 2. Pratique exemplaire

Mesure 35: 
Mesure d'innovation 1 pour la toiture 3. Innovateur

Inclure comme option de mesure des parapets plus élevés remplissant aussi la fonction de barrière de 
sécurité (à une certaine hauteur, éliminant l'exigence d'équipement de sécurité pour les équipes des 
opérations). Ajouter une approche écologique pour les édicules en terrasse. 

Stade de prestation du projet
Toiture : Mesures s'appliquant aux projets de toiture 

Stade de prestation du projet
Murs : Mesures s'appliquant aux projets de murs

Stade de prestation du projet
Fenêtrage : Mesures s'appliquant aux projets de fenêtrage



#1
Oui
Non
Quantité Limitée

#2 Data Validation List - Category
Innovateur
Gestion de projet
Sites
Énergie
Eau
Matériaux
Meilleur environnment intérieur
Opérations

#3 Data Validation List 

1. Minimum recommandé
2. Pratique exemplaire
3. Innovateur
4. Sans objet

#4 Data Validation List - Performance Impact

Optimize Energy Use
Moisture Protection
Fire Safety
Acoustics
Occupant Comfort
Day Lighting
Perimeter Visual Environment
Material Conservation
Material Durability
Resource Efficiency
System Maintainability
Enhanced Indoor Environment
Use Greener Materials
Optimize Site Potential 



#5 Data Validation List - Standard
Green Globes v1.0 NC Retrofit Checklist
LEED
Green Globe v2.0 2015 
BBB
WELL Standard

#6 Data Validation List - Composite Wood
Non-certified products only used outdoors
CARB Phase II Compliant
No Added Urea-Formaldehyde
Not Applicable



Data > Validation > Input Message

IF Commands





Primary Colour Forest Green
Primary Colour Lime Green
Primary Colour Mint Green
Primary Colour Egg Plant Purple
Primary Colour Stone Grey
Alternate Colour Royal Blue
Alternate Colour Tangerine Orange
Alternate Colour Crimson Red
Alternate Colour Chocolate Brown
Alternates (should only be used where it is necessary to use more colours such as a pie-chart). 





Measure #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35





Title
Conception et planification de projet intégrées
Aménagement urbain
Conception architecturale
Conception des aménagements paysagers inertes et de finition
Étude éolienne et solaire & mise en œuvre
Étude de la gestion des eaux pluviales & mise en œuvre
Analyse de l'emplacement
Modélisation de l'énergie
Étude d'impact sur les systèmes mécaniques & mise en service rétro-mécaniq
Étude acoustique & mise en œuvre
Étude et mise en œuvre des mesures de contrôle de l'air, des vapeurs et de l'
Étude de réutilisation des matériaux existants
Pollution lumineuse
Énergie renouvelable
Plan de durabilité du bâtiment
Mise en service de l'enveloppe du bâtiment
Réduction d'impact sur la durée de vie
Gestion des déchets de construction
Déclarations environnementales de produits
Contenu recyclé des matériaux de construction
Matériaux de fabrication régionale

Bois produit de manière viable

Plan de gestion de la QAI pendant la construction 

Composés organiques volatils (COV)

Essais de QAI après la construction 
 Performance thermique
Mesure d'innovation 1 pour les murs
Réduction des collisions d'oiseau
 Performance thermique
Lumière du jour contrôlée
Contrôle des sources de polluants
Mesure d'innovation 1 pour le fenêtrage
Toiture durable
Performance thermique
Mesure d'innovation 1 pour la toiture





Checklist Name Row #
Mesure 1 : 
Conception et planification de projet intégrées 24
Mesure 2 : 
Aménagement urbain 27
Mesure 3 : 
Conception architecturale 29
Mesure 4 : 
Conception des aménagements paysagers inertes et de finition 31
Mesure 5 : 
Étude éolienne et solaire & mise en œuvre 33
Mesure 6 : 
Étude de la gestion des eaux pluviales & mise en œuvre 35
Mesure 7 : 
Analyse de l'emplacement 37
Mesure 8 : 
Modélisation de l'énergie 40
Mesure 9 : 
Étude d'impact sur les systèmes mécaniques & mise en service rétro-mécanique 42
Mesure 10 : 
Étude acoustique & mise en œuvre 45
Mesure 11 : 
Étude et mise en œuvre des mesures de contrôle de l'air, des vapeurs et de l'hum 47
Mesure 12: 
Étude de réutilisation des matériaux existants 49
Mesure 13 : 
Pollution lumineuse 55
Mesure 14 : Énergie renouvelable 58
Mesure 15 : 
Plan de durabilité du bâtiment
 61
Mesure 16 : 
Mise en service de l'enveloppe du bâtiment 63
Mesure 17 : 
Réduction d'impact sur la durée de vie 65
Mesure 18 : 
Gestion des déchets de construction 67
Mesure 19 : 
Déclarations environnementales de produits 69
Mesure 20 : 
Contenu recyclé des matériaux de construction 71
Mesure 21  : 
Matériaux de fabrication régionale 73

Mesure 22 : 
Bois produit de manière viable 75

Mesure 23 : Plan de gestion de la QAI pendant la construction 78

Mesure 24 : 
Composés organiques volatils (COV) 80

Mesure 25 : 
Essais de QAI après la construction 82
Mesure 26 : 
 Performance thermique 88
Mesure 27 : 
Mesure d'innovation 1 pour les murs 91
Mesure 28 : 
Réduction des collisions d'oiseau 97
Mesure 29 : 
 Performance thermique 100
Mesure 30 : 
Lumière du jour contrôlée 103
Mesure 31 : 
Contrôle des sources de polluants 105
Mesure 32 : 
Mesure d'innovation 1 pour le fenêtrage 108
Mesure 33 : Toiture durable 114
Mesure 34 :  Performance thermique 117
Mesure 35: 
Mesure d'innovation 1 pour la toiture 120





Row Start Row End # of measures
General: Charrette and Studies Measures #N/A #N/A 0
General: Measures Applicable to All Envelope Projects #N/A #N/A 0
Walls: Measures Applicable to Wall Projects #N/A #N/A 0
Fenestration: Measures Applicable to Fenestration Projects #N/A #N/A 0
Roofs: Measures Applicable to Roof Projects #N/A #N/A 0
Building Envelope Project Sustainability Index

# %
1. Recommended Minimum 0 #DIV/0!
2. Best Practice 0 #DIV/0!
3. Innovative 0 #DIV/0!
4. Not Applicable 0 #DIV/0!
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