
EL. ±4,24

PENTE 1% MIN. /

DEFENSES (EXISTING) /

MUR EN PALPLANCHES

D'ACIER  (EXISTANT)/

FONDATION SUPÉRIEURE

GRANULAIRE DE 300mm

(EXISTANT) /

PIERRES 20mm À 150mm

(EXISTANT)

FONDATION INFÉRIEUR

GRANULAIRE DE 600mm

(EXISTANT)

ASPHALTE 100mm (EXISTANT)/

0m 1,25m

TOUT VENANT (EXISTANT) /

4
0

6
0

±2600

MEMBRANE GÉOTEXTILE

TYPE 1 (NOUVEAU)/

PENTE /

±
3
0
0

DEFENSES (EXISTING) /

MUR EN PALPLANCHES

D'ACIER  (EXISTANT)/

PIERRES 20mm À 150mm

(EXISTANT)

FONDATION INFÉRIEUR

GRANULAIRE DE 600mm

(EXISTANT)

ASPHALTE 100mm (EXISTANT)/

FONDATION SUPÉRIEURE

GRANULAIRE DE 300mm

(EXISTANT) /

TOUT VENANT (EXISTANT) /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE (PALPLANCHES) - DÉMOLITION
12

C1 C4 1:25

0m 1,25m

500

±2600

PLANAGE DE L'ASPHALTE SUR

40mm DE PROFONDEUR/

ASPHALTE EXISTANT À

ENLEVER (100mm D'ÉPAIS.) /

EXISTING ASPHALT TO BE

REMOVE (100mm THICK)

FONDATION SUPÉRIEURE

GRANULAIRE DE 300mm À

ENLEVER /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE DU QUAI - CONSTRUCTION
13

C1 C4 1:25

300

MEMBRANE

GÉOTEXTILE

(EXISTANT) /

BÉTON MAIGRE (EXISTANT) /

FONDATION INFÉRIEUR

GRANULAIRE DE 600mm

(EXISTANT)

ASPHALTE 100mm (EXISTANT)/

FONDATION SUPÉRIEURE

GRANULAIRE DE 300mm

(EXISTANT) /

PLANAGE DE L'ASPHALTE SUR

40mm DE PROFONDEUR/

500

ASPHALTE EXISTANT À

ENLEVER (100mm D'ÉPAIS.) /

EXISTING ASPHALT TO BE

REMOVE (100mm THICK)

FONDATION SUPÉRIEURE

GRANULAIRE DE 300mm À

ENLEVER /

3
0
0

MUR DE SOUTÈNEMENT

EN BÉTON  (EXISTANT) /

PERRÉ À CONSERVER

(EXISTANT) /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE (MUR DE BÉTON) - DÉMOLITION
14

C1 C4 1:25

0m 1,25m

TOUT VENANT (EXISTANT) /

300

MEMBRANE

GÉOTEXTILE

(EXISTANT) /

BÉTON MAIGRE (EXISTANT) /

FONDATION INFÉRIEUR

GRANULAIRE DE 600mm

(EXISTANT)

ASPHALTE 100mm (EXISTANT)/

FONDATION SUPÉRIEURE

GRANULAIRE DE 300mm

(EXISTANT) /

3
0
0

MUR DE SOUTÈNEMENT

EN BÉTON  (EXISTANT) /

PERRÉ À CONSERVER

(EXISTANT) /

ÉCHELLE/ :

COUPE TYPE (MUR DE BÉTON) - DÉMOLITION
15

C1 C4 1:25

0m 1,25m

TOUT VENANT (EXISTANT) /

EB-10S, 40mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

EB-14, 60mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

MG-20, 300mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ  98% (NOUVEAU) /

MEMBRANE GÉOTEXTILE

TYPE 1 (NOUVEAU)/

PENTE /

EB-10S, 40mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

EB-14, 60mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

MG-20, 300mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ  98% (NOUVEAU) /

BARBACANES (EXISTING) /

BARBACANES (EXISTING) /

MAXIMUM

16
C4C4

EL. ±4,30
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ÉCHELLE/ :

DÉTAIL - ASPHALTE / PALPLANCHES
16

C4 C4 1:20

BARBACANES (EXISTING) /

1- TOUS LES NIVEAUX DES DALLES DE BÉTON À L'INTÉRIEUR DES PALPLANCHES DEVRONT ÊTRE APPROUVÉS PAR LE

REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL POUR VALIDER LE DRAINAGE AVANT DE PROCÉDER À LA COULÉE.

2- LES LIMITES DE RÉPARATIONS SERONT À VALIDER PAR LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL AVANT DE PROCÉDER À L'ENLÈVEMENT

DU PAVAGE EXISTANT POUR VALIDER LE DRAINAGE PROPOSÉ.

NOTES / NOTICES

0m 1m

A-A
C4C4

B-B
C4C4

1
%

1
%

1
%

1
%

1

%

1

%

P.H. ASPHALTE /

±4,26

P.B. ASPHALTE /

±4,24

P.H. ASPHALTE /

±4,26

LA LOCALISATION EXACTE DE LA LIMITE DE RÉPARATION SERA À CONFIRMER AU

CHANTIER AFIN D'ASSURER LE BON DRAINAGE DES SURFACES VERS LES BARBACANES.

PENTE / PENTE ±1% /

2
0

0
±
2

0
0

BARBACANES (EXISTING) /

MUR EN PALPLANCHES

D'ACIER  (EXISTANT) /

FONDATION INFÉRIEUR

GRANULAIRE DE 600mm

(EXISTANT)

MEMBRANE GÉOTEXTILE

(NOUVEAU)/

MG-20, 300mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ  98% (NOUVEAU) /

DALLE DE BÉTON 30 MPA, 5 @

8%, CURE HUMIDE À

MAINTENIR DURANT 3 JOURS

EB-10S, 40mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

EB-14, 60mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

ÉCHELLE/ :

COUPE
B-B

C4 C4 1:10

0m 0,5m

DALLE DE BÉTONÀ L'INTÉRIEUR DU PROFILÉ DE

LA PALPLANCHE SANS BARBACANE.

PENTE / PENTE ±1% /

2
0

0
±
2

0
0

MUR EN PALPLANCHES

D'ACIER  (EXISTANT) /

FONDATION INFÉRIEUR

GRANULAIRE DE 600mm

(EXISTANT)

MEMBRANE GÉOTEXTILE

(NOUVEAU)/

MG-20, 300mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ  98% (NOUVEAU) /

DALLE DE BÉTON 30 MPA,

5 @ 8%, CURE HUMIDE À

MAINTENIR DURANT 3 JOURS

EB-10S, 40mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

EB-14, 60mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @ 93% (NOUVEAU) /

ÉCHELLE/ :

COUPE
A-A

C4 C4 1:10

0m 0,5m

DALLE DE BÉTONÀ L'INTÉRIEUR DU PROFILÉ

DE LA PALPLANCHE AVEC BARBACANE.
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