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T1 : TOITURE TYPE

COMPOSITION DE TOITURE :
- REVETEMENT D'ACIER TEL QUE L'EXISTANT

- MEMBRANE AUTOCOLLANTE SOUS-COUCHE

- CONTREPLAQUE BOUVETE TYPE EXTERIEUR |6 mm
-385 mmX 65 mm @ 610 mm ¢/c

- FERME DE TOIT VOIR INGENIEUR
38 mmX 89 mm @ 610 mm c/c
- LAINE DE FIBRE DE VERRE R40
-ISOLANT RIGIDE/PARE-VAPEUR, JOINT SCELLE
- FOURRURE DE BOIS 19 mm X 64 mm @ 406 mm c¢/c
- GYPSE |6 mm, PLATRE ET PEINT

DEFLECTEUR SUPPORT EN 38mm x 38mm ET
PANNEAUX COMPOSITES | 3mm ENTRE
CHAQUE FERME. FAIRE ATTENTION AUX /
FOURRURES DU TOIT POUR NE PAS

OBSTRUER LA VENTILATION DE LENTRETOIT

/
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DESCENTE PLUVIALE ET
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PREPEINT
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1

M1 : MUR TYPE EXISTANT :
-VOIR COUPE 501 / A3

\Z

LINTEAU VOIR ING.

2 CONTREPLAQUES | 6mm DE TYPE —
EXTERIEUR AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE -

BOUDIN COMPRESSIBLE, URETHANE GICLE ET
SCELLANT AU PERIMETRE DE L'OUVERTURE X —
/z | — NOUVELLE MOULURE EN
L PIN AU POURTOUR DU
CADRE A PEINDRE

IIA MEMBRANE AUTOCOLLANTE DEVRA  ————— — — (GRADE PEINTURE)
ETRE SCELLEE SUR LE SOLIN D'ALUMINIUM

i
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NOUVEAU SOLIN METALLIQUE PREPEINT

POUTRE DE BOIS VOIR ING.

[T

GRILLE DE VENTILATION CONTINUE 50
EN ALUMINIUM EMAILLE VOIR DEVIS

\V/

2 CONTREPLAQUES | 6mm DE

I

TYPE EXTERIEUR AU PERIMETRE
DE L'OUVERTURE

= 2244 ] DESSOUS DE LA POUTRE
EL_FOURRURES DE BOIS —

LAMBRIS DE PIN A PEINDRE

1 TABLETTE EN PIN A

NN\

N L INTTN TN

Z PEINDRE (GRADE FPEINTURE)

M : MUR TYPE EXISTANT : = T
-PAREMENT DE BOIS TEL QUE LEXISTANT

-FOURRURE DE BOIS HORIZONTALE EPAISSEUR SELON
ESPACE RESTANT

-PARE-AIR A JOINTS SCELLES

-POUTRE EN BOIS -VOIR INGENIEUR

-ISOLANT RIGIDE / PARE-VAPEUR 25 mm A JOINTS SCELLES
-FOURRURE DE BOIS |9 mm X 64 mm @ 406 mm c/c
-GYPSE | 6 mm, PLATRE ET PEINT OU PANNEAUX
COMPOSITES | 3mm S| FINI DE LAMBRIS DE PIN.

— SOLIN ALUMINIUM 0.040 DE MEME COULEUR
QUE LES FENETRES - PREVOIR SCELLANT
NOUVELLE FENETRE AVEC VERRE SCELLE

ooooooo

g

TETE ET JAMBAGE DE
CADRE EN PIN A PEINDRE

SCELLANT

URETHANE GICLE, BOUDIN
D'ETHAFOAM ET SCELLANT AU

TREMPE, VOIR DEVIS

MEMBRANE D'ETANCHEITE SCELLEE AU
PERIMETRE DES OUVERTURES

SCELLANT AU PERIMETRE

SOLIN ALUMINIUM 0.040 DE MEME COULEUR
QUE LES FENETRES

PERIMETRE

SCELLANT

- TABLETTE EN PIN A
/ PEINDRE (GRADE PEINTURE)

M2: MUR TYPE NOUVEAU :

-FOURRURE DE BOIS HORIZONTALE 19 mm X 64 mm

[TT1T

@406 mm c/c

-FOURRURE DE BOIS VERTICALE |9 mm X 64 mm

@406 mm c/c

-ISOLANT POLYSTYRENE EXPANSE AVEC JOINTS SCELLES
AVEC PARE-AIR LAMINE 25mm EP.

-PANNEAUX COMPOSITES | 3mm

“MONTANT DE BOIS 38 mm X |40 mm @ 406 mm c/c

(TEL QUE L'EXISTANT)

-LAINE DE FIBRE DE VERRE | 40mm

-ISOLANT RIGIDE / PARE-VAPEUR 25 mm A JOINTS SCELLES
"FOURRURE DE BOIS |9 mm X 64 mm @ 406 mm c/c
-GYPSE | 6 mm, PLATRE OU PANNEAUX COMPOSITES | 3mm
S| FINI DE LAMBRIS DE PIN.
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ANCRAGES CHIMIQUES

TN T TN TR T TN TR T T TN TR TT T

\‘ T
R | B
N

]

LENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LES
NOUVEAUX MATERIAUX ET LES MATERIAUX
EXISTANTS SOIENT ALIGNES. VALIDER LA NATURE
DES MATERIAUX EXISTANTS SUR PLACE ET
AVISER L'ARCHITECTE DE TOUTES DISPARITES

PREVOIR DES GOUTTIERES ET DES DESCENTES
DE QUALITES COMMERCIALES DE COULEUR
S'APPAREILLANT A LA TOITURE.
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JOINT POUR LISSE CONTINU

EN ETHAFOAM Gmm

PLINTHE 3/4" X 6" EN PIN A
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Pl: COMPOSITION
DALLE DE BETON :

- - DALLE BETON VOIR ING.
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| POLYSTYRENE EXTRUDE

TYPE 4 DE 50mm EP. @
1 220mm SOUS LE SOL FINI

A LEXTERIEUR, LA MEMBRANE AUTOCOLLANTE DEVRA ETRE SCELLEE
®— SUR LE SOLIN D'ALUMINIUM AU PRERIMETRE DE LA FENETRE —

NOUVELLE PORTE, VOIR DEVIS

EXTERIEUR INTERIEUR

SEUIL EN ALUMINIUM CONTINU A BRIS
THERMIQUE VOIR DEVIS, AVEC
REMPLISSAGE DE MORTIER CIMENTAIRE \

A PRISE RAPIDE SOUS LE SEUIL = el —————
( ACCESSIBILITE UNIVERSELLE ) : :

EXISTANT A RAGREER VOIR
DEVIS SECTION 03 35 00

DETAIL PORTE

ECHELLE : |:5

AJOUT D'UNE MEMBRANE AUTOCOLLANTE SUR MINIMUM 600mm SUR LA TOITURE EXISTANTE

REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT A
DEMANTELER, A MODIFIER ET A REINSTALLER

FERMETURE EN NEOPRENE
SCELVE

SOLIN D'ACIER EMAILLE CAL. 24
COULEUR TEL QUE L'EXISTANT

RUBAN DOUBLE FACE EN NEOPRENE Gmm

FERMETURE METALLIQUE EXTERIEURE
SELON LE PROFILE DU REVETEMENT

SCELLANT CONTINU

MEMBRANE AUTOCOLLANTE CHEVAUCHANT
LA NOUVELLE ET ANCIENNE TOITURE

MEMBRANE AUTOCOLLANTE SUR
TOUTE LA NOUVELLE TOITURE

T1: COMPOSITION TYPE F
N

TOITURE:
VOIR DETAIL 401 /A4

/

N
>

COMPOSITION DE MUR EXISTANT A MODIFIER :

- REVETEMENT DECLIN REINSTALLE

- FOURRURE DE BOIS |9 mm X 64 mm @

406 mm c/c EXISTANTE

- PARE-AIR A JOINTS SCELLES EXISTANT

- MUR EXISTANT

PREVOIR REMONTER LA MEMBRANE
DETANCHEITE AU MUR EXISTANT SUR
MINIMUM 600mm DE HAUT

SOLIN METALLIQUE DE MEME

COULEUR QUE LEXISTANT
SOLIN METALLIQUE

GALVANISE CAL. 26

BANDE DE FERMETURE
METALLIQUE ET ETHAFOAM

T1: COMPOSITION TYPE

VOIR DETAIL 50 1/A5

TOITURE:

DETAIL JONCTION

ECHELLE : |:5

ANV

- LAMBRIS
- FOURRURE 3&x64 @406 c/c VERTICALE
- MONTANTS BOIS 38x69 @406 c/c

-
\
/ ?
%

- POUTRE D'ACIER, VOIR ING

- MONTANTS BOIS 38x69 @406 c/c

- FOURRURE 3&x64 @406 c/c VERTICALE
- LAMBRIS

MOULURES EN PIN TELLES
QUE LES EXISTANTES
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COMPAGNIE: SICO \\\ //) |: 8 o5 oy Equi_pe services clients Clignt Services Team
. ‘ ~__~- NG ] Patrimoine Heritage
COULEUR: PEAU DE TAMBOUR OU EQUIVALENT 1
COMPAGNIE: SICO Il i - ?;I/ @ % @ DE 2135H @ @ @ Région du Québec Quebec Region
COULEUR: # 6160-52 PARULINE BLEUE OU EQUIVALENT SALLE g( E#XQND
REVETEMENT DE SOL EPOXYDIQUE S e e e e DE = - 2050H J\
CONTROLE ° =
(PLANCHER)
CERAMIQUE > |14
& COMPAGNIE ET MODELE: VOIR DEVIS TOILETTE@
(PLANCHER) FORMAT: 765 mm x 1525 mm AVEC JOINTS 3mm ALIGNES @ FEMMES] | V
COULEUR: ANTHRACITE SALLE -
COULIS: HARMONISEE LA CERAMIQUE ELECTRIQUE
c> COMPAGNIE ET MODELE: VOIR DEVIS D ]
(MUR FORMAT: 65 mm X 510 mm
2135 mm DE COULIS: HARMONISEE A LA CERAMIQUE .
HAUTEUR) FINI: MAT _
INSTALLATION: QUINCONCE 1/3-2/3 VERTICAL
BOIS ESCALIER ET GARDE-CORPS  PREVOIR NOUVELLES Gy rous |
_ LAMBRIS TEL QUE LEXISTANT A PEINDRE A REPEINDRE PLINTHES DE CERAMIQUE ¢ LESRS 3 o
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NOMENCLATURE DE PLOMBERIE NOTES GENERALES Canadi

4 AVALOIR DE PLANCHER AVEC GRILLE AJUSTABLE DE 127mm ¢ , CORPS EN FONTE DISPOSER LEURS TUYAUTERIES. ET ACCESSOIRES LE Canada Canada
(%) O DUCTILE POUR INSTALLATION DANS PLANCHER DE BETON; DISPOSITIF DE GARDE D’EAU BLUS HAUT POSSIBLE AFIN DE PERMETTRE cou . Cliont Services Team
QUI EMPECHE L'EVAPORATION EN 76 mm @ POUR INSTALLATION EN SERRE. ) Sauipe services clients Heritage
D'INSTALLER LES PLAFONDS A DES HAUTEURS
(®) 2 MAXIMALES. A COORDONNER AU CHANTIER. Région du Québec Quebec Region
- SALLE @ EVIER EN ACIER INOXYDABLE NUANCE 302, CALIBRE 20 AVEC REBORD ET CUVETTE
DE FINI SATINE, DIMENSION DE 508mm X 508mm X 203mm , BONDE A —LES PLANS INDIQUENT L’EMPLACEMENT
—— | controLE CREPINE-PANIER; ROBINETTERIE MONOCOMMANDE FINI CHROME POLI AVEC CARTOUCHE APPROXIMATIE DE LA TUYAUTERIE ET DES
ml . DE CERAMIQUE, BEC ORIENTABLE DE 203 mm AVEC AERATEUR DE 2.2 USGPM APPAREILS. ILS NE TIENNENT PAS COMPTE DE TOUS
! (8.3L/MIN), TUYAUX D’ALIMENTATION FLEXIBLES TRESSES EN ACIER INOXYDABLE, LES CHANGEMENTS DE NIVEAUX ET DE DIRECTIONS
. RACCORD D’EVACUATION, SIPHON P EN LAITON COULE AVEC BOUCHON DE NECESSAIRES POUR EXECUTER TOUS LES TRAVAUX
| — - TOILETTE DEGORGEMENT ET ROBINETS D’ARRET QUART DE TOURS. ) '
! ) I L'ENTREPRENEUR DEVRA DONC PREPARER SES
: BOUTIQUE \ —  SALLE — LAVABO ENCASTRE EN ACIER INOXYDABLE CALIBRE 18, DE FORME OVALE DE PLANS DE FABRICATION EN VERIFIANT SUR PLACE
! v ELECTRIQUE ;\ DIMENSIONS 349mm X 464mm X 152mm DE PROFONDEUR AVEC TROP PLEIN ET LE PASSAGE DE SA TUYAUTERIE ET DE SES
L RENVOI DE 32mmé, TROIS TROUS A 102mm D’ENTRAXE; ROBINET ELECTRONIQUE A APPAREILS. IL DEVRA TENIR COMPTE DES
| INFRAROUGE DE TYPE CABLE APPROUVE ADA, BEC ARQUE EN LAITON COULE AVEC OBSTACLES EXISTANTS, DE LA CHARPENTE AINS|
: AERATEUR ANTI-VANDALISME A JET LAMINAIRE DE 1.5 USGPM A 102mm D’ENTRAXE, QUE DES HAUTEURS LIBRES A RESPECTER.
I / . , TRANSFORMATEUR POUR ALIMENTATION JUSQU'A 8 ROBINETS 120V/7.6V, MELANGEUR
- sETEmEEE THERMOSTATIQUE SANS PLOMB A TEMPERATURE AJUSTABLE ENTRE 35°C ET 46°C, _L’OUVERTURE DU PLANCHER SERA EFFECTUEE PAR
BONDE DE LAVABO DECENTREE AVEC GRILLE ET TROPPLEIN, SIPHON EN P EN LAITON L'ENTREPRENEUR GENERAL ET COORDONNE PAR
COULE DE 32mmg AVEC BOUCHON DE DEGORGEMENT; ROBINET D'ARRET QUART DE : ,
TOUR; TUYAUX D'ALMENTATION EN ACIER INOXYDABLE TRESSE; ENSEMBLE DE LENTREPRENEUR EN PLOMBERIE, SASSURER DE NE
PROTECTEURS ANTI-CHOCS POUR SIPHON, BONDE DESAXEE ET TUYAUX D’ALIMENTATION PAS ENDOMMAGER DU FILAGE ELECTRIQUE S'IL Y'A
EN MATERIEL SOUPLE. LIEUX.
TOILETTE EN PORCELAINE VITREUSE POUR ROBINET DE CHASSE DE 1.58 GAL.US. (6L), —L'ENTREPRENEUR COORDONNERA SES TRAVAUX
ALIMENTATION PAR LE DESSUS DE 38mm , SIPHON VITRIFIE DE 54mm , ALLONGEE AVEC LES AUTRES SPECIALITES. IL DEVRA INCLURE
AVEC UNE HAUTEUR DE 381mm ; ROBINET DE CHASSE MANUEL A MANETTE DANS SA SOUMISSION TOUS LES MATERIAUX ET LA
AIRE ATTENTE OSCILLANTE, DISPOSITIF DE FERMETURE INTEGRE, VOLUME DE 1.58 GAL.US. (6L) PAR MAIN=D’OEUVRE NECESSAIRES POUR EXECUTER SON
—_— CHASSE; SIEGE EN PLASTIQUE MASSIF ROBUSTE ANTIMICROBIEN, OUVERT A L’AVANT, TRAVAIL, INCLUANT LA COORDINATION.
SANS COUVERCLE, BLANC.
TOILETTE EN PORCELAINE VITREUSE POUR ROBINET DE CHASSE DE 1.58 GAL.US. (6L), ~TOUTES TUYAUTERIES PASSANT AU TRAVERS D'UN

ALIMENTATION PAR LE DESSUS DE 38mm , SIPHON VITRIFIE DE 54mm , ALLONGEE MUR OU D'UN PLANCHER COUPE—FEU SERONT

== = FANCENTN ey | =4 AVEC UNE HAUTEUR ADAPTEE POUR ADA; ROBINET DE CHASSE MANUEL A MANETTE MUNIS D'UN VOLET COUPE-FEU, MANCHON OU
. == = = / OSCILLANTE, DISPOSITIF DE FERMETURE INTEGRE, VOLUME DE 1.58 GAL.US. (6L) PAR SCELLEMENT CONFORME AUX NORMES. LES
RANGEMENT N CHASSE, CONFORME AUX NORMES ADA; SIEGE EN PLASTIQUE MASSIF ROBUSTE ENTREPRENEURS DEVRONT CONSULTER LES PLANS
y Z ANTIMICROBIEN, OUVERT A L’AVANT, SANS COUVERCLE, BLANC. D'ARCHITECTURE AFIN DE CONNAITRE LA RESISTANCE
BILLETERIE | DES MURS OU DES PLANCHERS.
L URINOIR EN PORCELAINE VITREUSE MURAL CONFORME ADA, DEVANT DU BASSIN A 362mm
DU MUR, ENTREE SUR LE DESSUS DE 19mm ¢ , SORTIE ARRIERE AVEC RACCORD
- v R, ’ ~LES ENTREPRENEURS DEVRONT NETTOYER ET
| I D'EVACUATION FEMELLE 50mm ¢ ; ROBINET DE CHASSE A COMMANDE MANUELLE RAMASSER TOUS LES DEBRIS LAISSES PAR LES
I CONFORME ADA, ROBINET D’ARRET INTEGRE, MANETTE OSCILLANTE ET BRISE-VIDE, UNE TRAVAUX DANS. LES. ENTREPLAFONDS. MURS ET
/A ] ! CHASSE DE 0.8 GALIMP. PAR CHASSE (3.8L PAR CHASSE). ENTRLTONTS ’
1 | .
/ \\ | I (cuty CUVE DE CONCIERGERIE ACIER INOXYDABLE DIMENSIONS DE 610mm X 610mm X
B | 254mm —EFFECTUER UN RINGAGE DE LA NOUVELLE
I I I C/A ACCESSOIRES: TUYAUTERIE AVANT LA MISE EN MARCHE FINALE.
N i I \\\)—/<75¢ ;gé\lor\lfg\’:(é(E)RAD (E)HEAVRAFigAQSN7§rg§P3 I-?N ACIER INOXYDABLE, GRILLE BOMBEE ET GRILLE ENLEVER LES TAMIS DES BECS DE ROBINETS AVANT
107 L .*J@ ~. 7 ' , D’EFFECTUER CE RINGAGE.
L i I N ~ROBINET MURAL EN CHROME POLI A BEC FIXE AVEC BRISE-VIDE D'EQUERRE, SUPPORT ¢
PRINCIFALE I  RETOUR | I TN MURAL, CROCHET POUR SEAUX ET SORTIE FILETEE POUR BOYAUX; ,
| | || DEQUIPEMENTS . > ~UN BOYAU RENFORCE POUR USAGE INTENSIF DE DIMENSION VARIABLE AVEC RACCORD —POUR LEAU CHAUDE ET FROIDE POTABLE,
1 v | L‘?"‘*"‘E‘ “““““ — T <] <1 1 i D’ACCOUPLEMENT ET SUPPORT MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC CROCHET A EFFECTUER DEUX TESTS DE QUALITE D'EAU PAR
[x] [x] | 1 l L g MORDACHE; UNE FIRME SPECIALISEE. LE PREMIER TEST APRES
—UN SUPPORT A VADROUILLE EN ACIER INOXYDABLE A 3 CROCHETS A MORDACHES; LE RINCAGE FINAL ET LE SECOND A UNE SEMAINE
NOUVEAU DRAINAGE —PROTECTION MURALE EN DEUX MORCEAUX DE DIMENSIONS 610mm X 305mm ; D'INTERVALLE
ECHELLE . 150 —PROTECTION MURALE SIMPLE POUR INSTALLATION ENTRE TROIS MURS 610mm X '
C 305mm ;
- —LE BATIMENT COMPORTE DE L'ALIMENTATION EN 2016-11-11
(saz)(1) EXTINCTEUR PORTATIF TYPE ABC A POUDRE, CLASSE 4A, 60BC, 10 LBS, AVEC CABINET EAU NON—POTABLE, IDENTIFIER LES TUYAUTERIES,
(A1) ~ (o) o) (EXTT) SEMI—ENCASTRE POUR INSTALLATION AU MUR. VOIR DEVIS. 0A | POUR SOUMISSION 16/11/11
- SORTIE D’ARROSAGE EXTERIEURE COMMERCIALE ANTI-GEL AVEC BRISE-VIDE INTEGRE, :
N\ 4 y J / M OUVERTURE AVEC CLEF HEXAGONALE, CONNECTION 19mm MNPT, RACCORD POUR BOYAU A no. du detai
B 7/ s [~ 114 ] — D’ARROSAGE AVEC PLAQUE DE FINITION MURALE GALVANISE. detail no.
™9 ~ | i@”) @ 0 O 386 B no de la feuille ou détail exigé
I heet no. where detail ired
| 38 %190 | g@ ' i SORTIE D’ARROSAGE EXTERIEURE COMMERCIALE ANTI—GEL AVEC BRISE—VIDE INTEGRE, Sreetne. Where aerariegtire
i i l | 130 i 395 OUVERTURE AVEC CLEF HEXAGONALE, CONNECTION 19mm MNPT, RACCORD POUR BOYAU € no. e la feulle ov dolalie
Il SELELE 320 |=° 130 (o) D’ARROSAGE AVEC PLAQUE DE FINITION MURALE GALVANISE. '
————————————————————————————————— z= =ro . Proi
conreore f| i : . - PARCS CANADA o
Frr] ] TOILETTE
|
| | PEMMES NOTES SPECIFIQUES
| "
i - O TOILETTE T = 151 ROUTE 138, BAIE SAINTE-CATHERINE, QC
| Vo 7 FEMMES HOMMES V NOUVELLE TUYAUTERIE D'EVENT DE LA FOSSE SEPTIQUE A LE RADIER ESTIME DE 450 PAR RAPPORT AU-DESSUS DE LA i ,
. BOUTIQUE \ SALLE ; — = — , (2 mm '
i B \ A 102 PARTIR DU SOL JUSQU'A LA TOITURE. DALLE DO ETRE MESURE ET VALDE DES LE DEBUT DES TRAVAUX AN o g D CCUEL
Il A - DE DEMOLITION. AVANT D’ENTREPRENDRE TOUS LES TRAVAUX DE BAIE SAINTE-CATHERINE
i I l I O (2) TUYAUTERIE. D'EVENT EXISTANTE CONSERVEE. A RACCORDER AU PLOMBERIE, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TRANSFERER PARC MARIN DU
/o NOUVEAU RESEAU D’EVENT. ’ ;
i [\ = =ty e » LES INFORMATIONS A L'INGENIEUR ET DE VALIDER LA FAISABILITE DU SAGUENAY-SAINT-LAURENT (Québec)
| - " b & . NOUVEAU DRAINAGE PROPOSE SUR LES PLANS. VOIR NOTE PROJET : R.078231.001
- _ (3) CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE EXISTANT A REMPLACER, VOR SPECIFIQUE #13. A -
@ 0 o DETAIL D'INSTALLATION #3 AU PLAN 27170-M3. Dessin , Drawing
Vi Q (12) DALLE AVEC SUREPAISSEUR, VOIR PLAN DE STRUCTURE. PASSER LA MECANIQUE
(19 - “ O ((4) AVALOR D PLANCHER EXISTANT CONSERVE, CONSERVER LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE LE PLUS HAUT POSSIBLE, APPUYEE SUR
VUE EN PLAN
) 1 ((5) REGARD DE NETTOYAGE DANS LE MUR EXISTANT CONSERVE, (12)REMVOI DE LAVEUSE A RACCORDEMENT DIRECT AVEC EVENT ET NOUVEAU
ﬂ/ CONSERVER LA TUYAUTERIE D'EVENT JUSQU'A L'ENTRETOIT SIPHON DANS LE SOL, APPAREIL A PRESSION DE TYPE DRAINAGE ET ALIMENTATION
— o ‘ COMMERCIALE, LE RENVOI NE DOIT PAS ETRE INDIRECT. SUNVRE LES
AIRE ATTENTE — ] (&) EXTINGTEUR PORTATIF MURAL EXISTANT RELOCALIS RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER POUR L'INSTALLATION.,
AALEALERLEAY PASSAGE DE LA TUYAUTERIE D'EAU FROIDE ET CHAUDE DANS LAVEUSE COMMERCIALE DE MARQUE UNIMAC MODELE UW65,
% / T: LE SOUFFLAGE DU MUR, VOIR PLANS D'ARCHITECTURE CAPACITE DE 65 LBS, RENVOI DIRECT DE 76MM, ENTREES D'EAU DE — —
\/ HOMMES CUVE DE CONCIERGE CONSERVEE, TUYAUTERIE DE DRAINAGE ET 19U, FOURNIE PAR PROPRIETARE, MISE EN PLACE PAR JESSY DEVIN
9 = i \ = FOURNISSEUR. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER Date 2016-03-07 (2016/01/29)
SO PLRTS D’EVENT A CONSERVER, ALIMENTATION A REFAIRE SOUR L'INSTALLATION
RANGEMENT AN %j =l M@ ’ Dessiné par Drawn By
§ : o I ! , JESSY DEVIN
BILLETERIE 59—t | O, ;E’SATAEESTUPY:SUJEER[')E\NDSA&MENETF‘(\)T&%NEEDA\TSRL@LX';E”E DES SORTIES AU TOIT DE CHEMINEES COMBINEES POUR LES Date 2016-03-07 (2016/01/29)
| | = m 256 | m ] ; 3 CHAUFFE-EAU AU GAZ PROPANE. RESPECTER LES MANUELS —— —
I r— J S == DEGAGEMENTS MINIMUMS. L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE 2016-11-11
‘;‘ ——4 oY, O ) : Date (2016/01/29)
A #__:Al______‘___P____j A— | V=X | TOUTE TUYAUTERIE DALIMENTATION DANS LA TOILETTE DES COORDONNER TOUTES LES OUVERTURES AVEC L'ARCHITECTE. p— —
/ \\ TV ! (I N . HOMMES PASSE DANS LE PLAFOND SUSPENDU. ounission ender
AT ' I N .
A ! i N 250 \{107) (101) , L’ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET INSTALLER QUATRE SORTIES DE
B | f o ’ () NOUVELLE SORTIE DARROSAG'; EXTERIEURE POUR . @ 19MM AVEC VALVES A BILLE ET RACCORDS MALES DE 19MM Adminisirateur de projets Project Manager
L | i Q\L/L\MNETNT[;?%EM[;ESTEES:TSF SAVAN(;OS,TSSPATEERAVEC INGENIEUR DIAMETRE DE TYPE BOYAU. No du projet Project no. | No du projet Project no.
| .
N ! (N R.078231.001 |197/04/PR1-011
|| i I ~ @ TPSGC PWGSC | Client Client
PRINCIPALE i i D‘EQRUEIL%\%ENTﬁI) ii //// \\\\ Nom du fichier File name | No de classement
i [ I z > -
R O I S J I MO2-RC4F.DWG |
E E i lz I 1 E E E - File no.
No de plan ou dessin Drawing or plan no | No de la feuille
NOUVEAU ALIMENTATION c M2 DE 5
ECHELLE : 1:50 Sheet no.

TPSGC-PWGSC A1 (841x594) | \ \ \ \ \ \ \ \ \
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm
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NOTES GÉNÉRALES -LES ENTREPRENEURS EN MECANIQUE DEVRONT DISPOSER LEURS TUYAUTERIES, ET ACCESSOIRES LE PLUS HAUT POSSIBLE AFIN DE PERMETTRE D'INSTALLER LES PLAFONDS A DES HAUTEURS MAXIMALES. A COORDONNER AU CHANTIER. -LES PLANS INDIQUENT L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF DE LA TUYAUTERIE ET DES APPAREILS. ILS NE TIENNENT PAS COMPTE DE TOUS LES CHANGEMENTS DE NIVEAUX ET DE DIRECTIONS NECESSAIRES POUR EXECUTER TOUS LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR DEVRA DONC PREPARER SES PLANS DE FABRICATION EN VERIFIANT SUR PLACE LE PASSAGE DE SA TUYAUTERIE ET DE SES APPAREILS. IL DEVRA TENIR COMPTE DES OBSTACLES EXISTANTS, DE LA CHARPENTE AINSI QUE DES HAUTEURS LIBRES A RESPECTER. -L'OUVERTURE DU PLANCHER SERA EFFECTUÉE PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET COORDONNÉ PAR L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE, S'ASSURER DE NE PAS ENDOMMAGER DU FILAGE ÉLECTRIQUE S'IL Y'A LIEUX. -L'ENTREPRENEUR COORDONNERA SES TRAVAUX AVEC LES AUTRES SPECIALITES. IL DEVRA INCLURE DANS SA SOUMISSION TOUS LES MATERIAUX ET LA MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRES POUR EXECUTER SON TRAVAIL, INCLUANT LA COORDINATION. -TOUTES TUYAUTERIES PASSANT AU TRAVERS D'UN MUR OU D'UN PLANCHER COUPE-FEU SERONT MUNIS D'UN VOLET COUPE-FEU, MANCHON OU SCELLEMENT CONFORME AUX NORMES. LES ENTREPRENEURS DEVRONT CONSULTER LES PLANS D'ARCHITECTURE AFIN DE CONNAÎTRE LA RESISTANCE DES MURS OU DES PLANCHERS. -LES ENTREPRENEURS DEVRONT NETTOYER ET RAMASSER TOUS LES DEBRIS LAISSES PAR LES TRAVAUX DANS LES ENTREPLAFONDS, MURS ET ENTRETOÎTS. -EFFECTUER UN RINÇAGE DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE AVANT LA MISE EN MARCHE FINALE. ENLEVER LES TAMIS DES BECS DE ROBINETS AVANT D'EFFECTUER CE RINÇAGE. -POUR L'EAU CHAUDE ET FROIDE POTABLE, EFFECTUER DEUX TESTS DE QUALITÉ D'EAU PAR UNE FIRME SPÉCIALISÉE. LE PREMIER TEST APRÈS LE RINÇAGE FINAL ET LE SECOND À UNE SEMAINE D'INTERVALLE. -LE BÂTIMENT COMPORTE DE L'ALIMENTATION EN EAU NON-POTABLE, IDENTIFIER LES TUYAUTERIES, VOIR DEVIS. - TOUTE LA ROBINETTERIE DOIT ÊTRE SANS PLOMB.
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LAVABO ENCASTRÉ EN ACIER INOXYDABLE CALIBRE 18, DE FORME OVALE DE DIMENSIONS 349mm X 464mm X 152mm DE PROFONDEUR AVEC TROP PLEIN ET RENVOI DE 32mm , TROIS TROUS À 102mm D'ENTRAXE; ROBINET ÉLECTRONIQUE ÀINFRAROUGE DE TYPE CÂBLÉ APPROUVÉ ADA, BEC ARQUÉ EN LAITON COULÉ AVEC AÉRATEUR ANTI-VANDALISME À JET LAMINAIRE DE 1.5 USGPM À 102mm D'ENTRAXE, TRANSFORMATEUR POUR ALIMENTATION JUSQU'À 8 ROBINETS 120V/7.6V, MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE SANS PLOMB À TEMPÉRATURE AJUSTABLE ENTRE 35°C ET 46°C,BONDE DE LAVABO DÉCENTRÉE AVEC GRILLE ET TROP-PLEIN, SIPHON EN P EN LAITON COULÉ DE 32mm  AVEC BOUCHON DE DÉGORGEMENT; ROBINET D'ARRÊT QUART DETOUR; TUYAUX D'ALIMENTATION EN ACIER INOXYDABLE TRESSÉ; ENSEMBLE DE PROTECTEURS ANTI-CHOCS POUR SIPHON, BONDE DÉSAXÉE ET TUYAUX D'ALIMENTATION EN MATÉRIEL SOUPLE.
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ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE NUANCE 302, CALIBRE 20 AVEC REBORD ET CUVETTE FINI SATINÉ, DIMENSION DE 508mm X 508mm X 203mm , BONDE À CRÉPINE-PANIER; ROBINETTERIE MONOCOMMANDE FINI CHROME POLI AVEC CARTOUCHE DE CÉRAMIQUE, BEC ORIENTABLE DE 203 mm AVEC AÉRATEUR DE 2.2 USGPM (8.3L/MIN), TUYAUX D'ALIMENTATION FLEXIBLES TRESSÉS EN ACIER INOXYDABLE, RACCORD D'ÉVACUATION, SIPHON P EN LAITON COULÉ AVEC BOUCHON DE DÉGORGEMENT ET ROBINETS D'ARRÊT QUART DE TOURS.
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TOILETTE EN PORCELAINE VITREUSE POUR ROBINET DE CHASSE DE 1.58 GAL.US. (6L), ALIMENTATION PAR LE DESSUS DE 38mm , SIPHON VITRIFIÉ DE 54mm , ALLONGÉE AVEC UNE HAUTEUR DE 381mm ; ROBINET DE CHASSE MANUEL À MANETTE OSCILLANTE, DISPOSITIF DE FERMETURE INTÉGRÉ, VOLUME DE 1.58 GAL.US. (6L) PAR CHASSE; SIÈGE EN PLASTIQUE MASSIF ROBUSTE ANTIMICROBIEN, OUVERT À L'AVANT, SANS COUVERCLE, BLANC.
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TOILETTE EN PORCELAINE VITREUSE POUR ROBINET DE CHASSE DE 1.58 GAL.US. (6L), ALIMENTATION PAR LE DESSUS DE 38mm , SIPHON VITRIFIÉ DE 54mm , ALLONGÉE AVEC UNE HAUTEUR ADAPTÉE POUR ADA; ROBINET DE CHASSE MANUEL À MANETTE OSCILLANTE, DISPOSITIF DE FERMETURE INTÉGRÉ, VOLUME DE 1.58 GAL.US. (6L) PAR CHASSE, CONFORME AUX NORMES ADA; SIÈGE EN PLASTIQUE MASSIF ROBUSTE ANTIMICROBIEN, OUVERT À L'AVANT, SANS COUVERCLE, BLANC.
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URINOIR EN PORCELAINE VITREUSE MURAL CONFORME ADA, DEVANT DU BASSIN À 362mm DU MUR, ENTRÉE SUR LE DESSUS DE 19mm   , SORTIE ARRIÈRE AVEC RACCORDD'ÉVACUATION FEMELLE 50mm   ; ROBINET DE CHASSE À COMMANDE MANUELLECONFORME ADA, ROBINET D'ARRÊT INTÉGRÉ, MANETTE OSCILLANTE ET BRISE-VIDE, UNE CHASSE DE 0.8 GAL.IMP. PAR CHASSE (3.8L PAR CHASSE).
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CUVE DE CONCIERGERIE ACIER INOXYDABLE DIMENSIONS DE 610mm X 610mm X 254mm C/A ACCESSOIRES:  -UN RACCORD D'ÉVACUATION CORPS EN ACIER INOXYDABLE, GRILLE BOMBÉE ET GRILLE SECONDAIRE À CHARPIE DE 76mm   ;-ROBINET MURAL EN CHROME POLI À BEC FIXE AVEC BRISE-VIDE D'ÉQUERRE, SUPPORT MURAL, CROCHET POUR SEAUX ET SORTIE FILETÉE POUR BOYAUX; -UN BOYAU RENFORCÉ POUR USAGE INTENSIF DE DIMENSION VARIABLE AVEC RACCORD D'ACCOUPLEMENT ET SUPPORT MURAL EN ACIER INOXYDABLE AVEC CROCHET À MORDACHE; -UN SUPPORT À VADROUILLE EN ACIER INOXYDABLE À 3 CROCHETS À MORDACHES; -PROTECTION MURALE EN DEUX MORCEAUX DE DIMENSIONS 610mm X 305mm ; -PROTECTION MURALE SIMPLE POUR INSTALLATION ENTRE TROIS MURS 610mm X 305mm ; 
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AVALOIR DE PLANCHER AVEC GRILLE AJUSTABLE DE 127mm   , CORPS EN FONTEDUCTILE POUR INSTALLATION DANS PLANCHER DE BÉTON; DISPOSITIF DE GARDE D'EAU QUI EMPÊCHE L'ÉVAPORATION EN 76 mm   POUR INSTALLATION EN SERRE.
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EXTINCTEUR PORTATIF TYPE ABC À POUDRE, CLASSE 4A, 60BC, 10 LBS, AVEC CABINET SEMI-ENCASTRÉ POUR INSTALLATION AU MUR.
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%%UNOMENCLATURE DE PLOMBERIE
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SORTIE D'ARROSAGE EXTÉRIEURE COMMERCIALE ANTI-GEL AVEC BRISE-VIDE INTÉGRÉ, OUVERTURE AVEC CLEF HEXAGONALE, CONNECTION 19mm MNPT, RACCORD POUR BOYAU D'ARROSAGE AVEC PLAQUE DE FINITION MURALE GALVANISÉ.
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SORTIE D'ARROSAGE EXTÉRIEURE COMMERCIALE ANTI-GEL AVEC BRISE-VIDE INTÉGRÉ, OUVERTURE AVEC CLEF HEXAGONALE, CONNECTION 19mm MNPT, RACCORD POUR BOYAU D'ARROSAGE AVEC PLAQUE DE FINITION MURALE GALVANISÉ.
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NOTES SPÉCIFIQUES NOUVELLE TUYAUTERIE D'ÉVENT DE LA FOSSE SEPTIQUE À PARTIR DU SOL JUSQU'À LA TOITURE. TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANTE CONSERVÉE. À RACCORDER AU NOUVEAU RÉSEAU D'ÉVENT. CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE EXISTANT À REMPLACER, VOIR DÉTAIL D'INSTALLATION #3 AU PLAN 27170-M3. AVALOIR DE PLANCHER EXISTANT CONSERVÉ, CONSERVER LA TUYAUTERIE JUSQU'AU BRANCHEMENT DU TUYAU PRINCIPAL REGARD DE NETTOYAGE DANS LE MUR EXISTANT CONSERVÉ, CONSERVER LA TUYAUTERIE D'ÉVENT JUSQU'À L'ENTRETOIT EXTINCTEUR PORTATIF MURAL EXISTANT RELOCALISÉ PASSAGE DE LA TUYAUTERIE D'EAU FROIDE ET CHAUDE DANS LE SOUFFLAGE DU MUR, VOIR PLANS D'ARCHITECTURE CUVE DE CONCIERGE CONSERVÉE, TUYAUTERIE DE DRAINAGE ET D'ÉVENT À CONSERVER, ALIMENTATION À REFAIRE TOUTE TUYAUTERIE D'ALIMENTATION DANS LA TOILETTE DES FEMMES PASSE DANS LA RETOMBÉE, VOIR PLANS D'ARCHITECTURE. PRÉVOIR PORTES D'ACCÈS, VOIR DEVIS. TOUTE TUYAUTERIE D'ALIMENTATION DANS LA TOILETTE DES HOMMES PASSE DANS LE PLAFOND SUSPENDU. NOUVELLE SORTIE D'ARROSAGE EXTÉRIEURE POUR ALIMENTATION DES PONTONS À COORDONNER AVEC INGÉNIEUR AVANT DE DÉMANTELER ET AVANT D'INSTALLER.
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LE RADIER ESTIMÉ DE 450 mm PAR RAPPORT AU-DESSUS DE LA DALLE DOIT ÊTRE MESURÉ ET VALIDÉ DÈS LE DÉBUT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION. AVANT D'ENTREPRENDRE TOUS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE TRANSFÉRER LES INFORMATIONS À L'INGÉNIEUR ET DE VALIDER LA FAISABILITÉ DU NOUVEAU DRAINAGE PROPOSÉ SUR LES PLANS. VOIR NOTE SPÉCIFIQUE #13. DALLE AVEC SURÉPAISSEUR, VOIR PLAN DE STRUCTURE. PASSER LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE LE PLUS HAUT POSSIBLE, APPUYÉE SUR LA SURÉPAISSEUR (±300 mm TOTAL) RENVOI DE LAVEUSE À RACCORDEMENT DIRECT AVEC ÉVENT ET SIPHON DANS LE SOL, APPAREIL À PRESSION DE TYPE COMMERCIALE, LE RENVOI NE DOIT PAS ÊTRE INDIRECT. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER POUR L'INSTALLATION. LAVEUSE COMMERCIALE DE MARQUE UNIMAC MODÈLE UW65, CAPACITÉ DE 65 LBS, RENVOI DIRECT DE 76MM, ENTRÉES D'EAU DE 19MM, FOURNIE PAR PROPRIÉTAIRE, MISE EN PLACE PAR FOURNISSEUR. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER POUR L'INSTALLATION. SORTIES AU TOIT DE CHEMINÉES COMBINÉES POUR LES CHAUFFE-EAU AU GAZ PROPANE. RESPECTER LES MANUELS D'INSTALLATION POUR LES HAUTEURS DE SORTIES ET LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE COORDONNER TOUTES LES OUVERTURES AVEC L'ARCHITECTE. L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET INSTALLER QUATRE SORTIES DE 19MM AVEC VALVES À BILLE ET RACCORDS MÂLES DE 19MM DIAMÈTRE DE TYPE BOYAU.



AutoCAD SHX Text

8



AutoCAD SHX Text

9



AutoCAD SHX Text

10



AutoCAD SHX Text

11



AutoCAD SHX Text

12



AutoCAD SHX Text

13



AutoCAD SHX Text

14



AutoCAD SHX Text

15



AutoCAD SHX Text

16



AutoCAD SHX Text

17



AutoCAD SHX Text

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ETRE  UTILISES A DES FINS DE CONSTRUCTION (OU DE FABRICATION)



AutoCAD SHX Text

16/11/11 



AutoCAD SHX Text

POUR SOUMISSION



AutoCAD SHX Text

0A





		Feuilles et vues

		M02-RC4F-Gemel-Métrique





				2016-11-11T10:39:37-0500

		Guy Villeneuve










2016/09/22

RESEAU D’EAU DE LA STATION DE POMPAGE %—f—

CONSERVER LE SYSTEME DE
FILTRATION EXISTANT

¢ % 9

SYSTEME DE
TRAITEMENT
D’EAU U.V.
EXISTANT.

Q )
| /1
SIS Z
A7

- ,QA
4 N6

=

OTES

VERS LE RESEAU DES LAVABOS ET
LE CHAUFFE-EAU

VERS CUVE SUR PATTES (DRAINAGE

DE RESEAU)

EXTERIEURE

ONOGONONONO,

AV S PONTONS
R ° / 2
."zf S
.' J
| T © |
) 4

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSEE $

b 4

25

P $_©

A 26 GPM.

SYSTEME DE
TRAITEMENT
D’EAU U.V.
EXISTANT.

XN

ENTREE D'EAU EXISTANTE (DEMANTELEMENT)

ECHELLE: AUCUNE
M2

/1 DETAL
2/

38¢\.

380

250 ~ %

380

&
[
|

VERS LE RESEAU DES LAVABOS ET

@ LE CHAUFFE-EAU
®

(B) VERS CUVE SUR PATTES (DRAINAGE
DE RESEAU)

VERS SORTIE D’ARROSAGE

EXTERIEURE

VERS ALIMENTATION POUR LES

PONTONS

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSEE $

A4 4

RESEAU D’EAU DE LA STATION DE POMPAGE a—*—

REAMENAGEMENT DE L'ENTREE D’EAU

2 DETAIL

ECHELLE: AUCUNE

VERS SORTIE D’ARROSAGE

FILTRE A CARTOUCHE

VERS ALIMENTATION DES TOILETTES
VERS ALIMENTATION POUR LES

©
@ VERS ALIMENTATION DES TOILETTES
®

L’ENTREPRENEUR DEVRA AVANT D'INSTALLER LE
RESERVOIR AJUSTER SA PRESSION D'AIR. LA
PRESSION D’AIR DEVRA ETRE MEME QUE CELLE
DU RESEAU D’EAU DOMESTIQUE

<

-

- 1%? & -
T
' 9~ T
® 1,1
4 T )
(e
-
\ J

e~ (0

NOTES

TUYAU DE DECHARGE VERS L'AVALOIR DE
PLANCHER LE PLUS PROCHE

ALIMENTATION FAU CHAUDE DOMESTIQUE
@ ALIMENTATION EAU FROIDE DOMESTIQUE

DETAIL DE RACCORDEMENT D'UN CHAUFFE-EAU

FLECTRIQUE AVEC ENTREE SUR LE DESSUS

DETAIL

PRISE D’ARR

CHEMINEE ET PRISE D’AIR COMBINEES,
SUIVRENT LES RECOMMANDATIONS DU

MANUFACTURIER POUR L’INSTALLATION

EVACUATION

ECHELLE: AUCUNE

SOLIN DE TOITURE

SUPPORT

R

EAU CHAUDE  25p @_\
“ 9 ~
{

® &

B ©® ©®

@

B B0

ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT POUR RISQUES MODERES A DEUX CLAPETS CONFORME
A LA NORME B64.5 (DAr2CR) C/A SOUPAPES D'ARRETS ET TAMIS DE 38mm DE
DIAMETRE.

DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT POUR RISQUES ELEVES A DEUX CLAPETS ET PRESSION
REDUITE, CONFORME A LA NORME B64.4 (DArPR) C/A SOUPAPES D'ARRETS ET TAMIS
DE 13mm DE DIAMETRE.

FILTREUR A CARTOUCHE DE 38MM DE DIAMETRE D’ENTREE ET SORTIE D’EAU,
EFFECTUER UNE ANALYSE D’EAU PAR LE FABRICANT AVANT LA SELECTION ET
L'INSTALLATION DU FILTREUR, FOURNIR LES RESULTATS A L'INGENIEUR.

SORTIE D’ARROSAGE EXTERIEURE COMMERCIALE ANTI-GEL AVEC BRISE-VIDE INTEGRE,
OUVERTURE AVEC CLEF HEXAGONALE, CONNECTION 19mm MNPT, RACCORD POUR
BOYAU D'ARROSAGE AVEC PLAQUE DE FINITION MURALE GALVANISE.

SORTIE D'ARROSAGE EXTERIEURE COMMERCIALE ANTI-GEL AVEC BRISE-VIDE INTEGRE,
OUVERTURE AVEC CLEF HEXAGONALE, CONNECTION 19mm MNPT, RACCORD POUR
BOYAU D'ARROSAGE AVEC PLAQUE DE FINITION MURALE GALVANISE.

SOUPAPE DE REDUCTION DE PRESSION AVEC CORPS TOUT BRONZE RESPECTANT LA

NORME ASTM B 584, PRESSION MAXIMUM ECCEPTABLE DE 2060 kPa, TEMPERATURE
MAXIMUM ACCEPTABLE DE 60°C, AJUSTABLE POUR DES PRESSIONS COMPRISES ENTRE
172 ET 517 kPa., POUR USAGE COMMERCIALE AVEC VOIE DE CONTOURNEMENT
INTEGREE.

RESERVOIR D'EXPANSION POUR EAU CHAUDE DOMESTIQUE RESPECTANT LES
EXIGENCES ASME, PRESSION MAXIMALE DE 1034 kPa, TEMPERATURE MAXIMALE DE
93,3'C, VOLUME DE 24 LITRES, VOLUME D’ACCEPTANCE DE 12 LITRES, PRE—CHARGE
EN USINE A 379 kPa, RACCORD DE 19mm MNPT EN ACIER INOXYDABLE.

RESERVOIR D'EXPANSION POUR EAU CHAUDE DOMESTIQUE RESPECTANT LES
EXIGENCES ASME, PRESSION MAXIMALE DE 1034 kPa, TEMPERATURE MAXIMALE DE
93,3'C, VOLUME DE 24 LITRES, VOLUME D’ACCEPTANCE DE 12 LITRES, PRE—CHARGE
EN USINE A 379 kPa, RACCORD DE 19mm MNPT EN ACIER INOXYDABLE.

COMPTEUR D’EAU MECANIQUE A DISQUE, LECTURE A COMPTEUR SUR L'APPAREIL,
CORPS EN BRONZE RESPECTANT LA NORME NSF61 C/A BRIDES D’INSTALLATION.

CHAUFFE—EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION, QUALITE RESIDENTIELLE DE 184 LITRES
POUR UNE CONSOMMATION ELECTRIQUE DE 240/1/60 AVEC ELEMENTS DE 3000
WATTS, BRISE-VIDE ET VALVE DE SORETE COMPRIS.

CHAUFFE—EAU AU GAZ PROPANE A CONDENSATION AVEC UNE CONTENANCE DE 379
LITRES, PUISSANCE D'ENTREE DE 150 MBH, DISPOSANT D'UNE EFFICACITE MINIMUM
DE 95%. DIMENSIONS MAXIMALES EXTERIEURES DE 737 MM DE DIAMETRE C/A
ENSEMBLE DE NEUTRALISATION DES CONDENSATS, VALVE DE SORETE, SOUPAPE DE
VIDANGE, SOUPAPE D’ARRET SUR TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE ET D'EAU FROIDE,
CONDUIT D’EVACUATION ET PRISE D’AIR FRAIS. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU
MANUFACTURIER POUR L'INSTALLATION.

NOTES

RENVOI DE LA VALVE DE SECURITE VERS
@ L’AVALOIR DE PLANCHER LE PLUS PROCHE

ENSEMBLE DE NEUTRALISATION DES

CONDENSATS REQUIS POUR CHAQUE
CHAUFFE—EAU. RENVOI DANS L'AVALOIR DE
SOL LE PLUS PROCHE, RESPECTER LES
CODES ET NORMES EN VIGUEUR.

DALLE DE PROPRETE PAR ENTREPRENEUR
GENERAL, VOIR PLANS DE STRUCTURE.

CONDUIT D’AIR DE COMBUSTION
RESPECTANT LA NORME ULC S636.
RESPECTANT LA NORME ULC S636.

EVACUATION COMBINEE APPROUVEE PAR LE
FABRICANT DES CHAUFFE-EAU. REQUIS UN
PAR APPAREIL.

©
O,
@ CONDUIT D’EVACUATION DE COMBUSTION
®

PLANCHER

25
A DN D
EAU FROIDE
L’ENTREPRENEUR DEVRA AVANT D’INSTALLER LE
RESERVOIR AJUSTER SA PRESSION D'AIR. LA
PRESSION D'AIR DEVRA ETRE MEME QUE CELLE
DU RESEAU D’EAU DOMESTIQUE
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CONDUIT DE VENTILATION EXIS#ANT DANS NOTES SPECIFIQUES NOTES DE DEMOLITION I+l
UN EMBOITEMENT DE GYPSE A Canada
DEMANTELER SUR TOUTE LA LONGUEUR.
VENTILATEUR CONDUIT DE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN —LE RESEAU D'EVACUATION ACTUEL EST ENCASTRE DANS UN Y Pt Public works and
DES FEMNMES DANS UNE RETOMBEE, VOIR PLANS SOUFFLAGE DE GYPSE, DEMANTELER TOUT LE RESEAU JUSQU'A LA Services gouvernementaux - Government Servioes
D’ARCHITECTURE. INSTALLER LE CONDUIT LE PLUS SORTIE MURALE. CONSERVER LA SORTIE MURALE EXISTANTE.
AW HAUT ET LE PLUS PRES DU MUR POSSIBLE. Equipe services clients Client Services Team
Qs i sy st il -
<\ r Ay =y V=V 1 .
| >—“U e (j e f/(j/j‘ )T fﬁﬂ* (2) LE CONDUIT D'EVACUATION DE LA SALLE NOTES GENERALES Région du Québec Quebec Region
— i B I | MECANIQUE ET DE LA CONCIERGERIE PASSERA
SALLE [ || [ B’é\NlFfALEET“;TERECTL'CT)Rm ECHSG%FFT%U#E E;)NDU'T — TOUS LES CONDUITS DEVRONT ETRE INSTALLES LE PLUS HAUT
bE £ N | |1 [ @ LONGUEURE. VOIR. DEVIS POSSIBLE PRES DE LA STRUCTURE POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE
N CONTROLE NN J':_ FJ L JJ“ ’ ' HAUTEUR LIBRE ET SI POSSIBLE ENTRE ET DANS LES POUTRELLES.
g N - _
| — T T N\ o — ] '
. s N ||| ||| % P @ PERSIENNE D'EVACUATION DES SALLES DE BAINS — COORDONNER LE PASSAGE DES CONDUITS DE VENTILATION AVEC
| | ‘A \l N ||| ||| / |/ AO\ EXISTANTE A CONSERVER. L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE SELON LE PASSAGE DES TUYAUX DE
If | - k )I TOILETTE NI Touere I\( ©=)='o/ CUIVRE
— ~—/ .
i BOUTIQUE | ——=aE = I FEMMES | | AOMMES I = LA NOUVELLE SORTE|E MURALE DU VENTILATEUR
! — ELECTRIQUE || VE2 SERA INSTALLEE SOUS LA PERSIENNE B
RERGE | ! 73 AT s s o e U BRGNS 0 s 1 i o v
| e }' A || 2\ |\( o) LIBERER LE PLUS D’ESPACE POSSIBLE DANS LA '
| N / \\\ N /// \ N ” SALLE MECANIQUE VERIFIER LES DIMENSIONS ET ESPACES AVANT DE PROCEDER A LA
| | [ et i \\J L// ) | — ' FABRICATION ET DEVRA COORDONNER SES TRAVAUX DE FAGON A NE
£ | a T T —— "1
| , L ] L i L RACCORDER LE NOUVEAU CONDU A LA PAS INTERFERER AVEC LES ELEMENTS STRUCTURAUX OU AUTRES
| \ | o PERSIENNE EXISTANTE. EQUIPEMENTS MECANIQUES OU ELECTRIQUES.
| |
| Vo O @ ISOLATION ACOUSTIQUE SUR TOUTE LA LONGUEURE ~ PREVOIR DES CLEFS DE BALANCEMENT A TOUS LES
| L DANS LA CONCIERGERIE, VOIR DEVIS. BRANCHEMENTS DES GAINES D'EVACUATION.
| \
| U C - - - T T T T T @ RENVOI DE SECHEUSE EN ACIER GALVANISE ROND — L’ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR ET INSTALLER TOUS LES
| r— 7 DE JAUGE 24, NE PAS INSTALLER DE GRILLAGE SUPPORTS POUR LES VENTILATEURS, LES CONDUITS DE VENTILATION
| L _l D’'OBSTRUCTION OU DE VIS SUR LE CONDUIT. ET LES EQUIPEMENTS RELIES A LA VENTILATION.
R ——— r——————————— -~ - HAUTEUR DE LA SORTIE EXTERIEURE A
— | N COORDONNER AVEC ENTREPRENEUR GENERAL. — L’ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR UNE PORTE D’ACCES DANS LE
| \\y CONDUIT POUR CHAQUE VOLET COUPE—FEU, VOLET MOTORISE ET
) R o _, ’
/ ml 1l T M - PORTE D'ACCES SUR ESPACE DE 3mm ALéTRES ACCESSOIRES NECE,SSITAI%NT DE L’ENTRETIEN ET S|E
/ . [ NI I____]:_7| | | CHARNIERES AVEC LOQUETS. VANCHON ACIER GALV. 14 GA NECESSAIRE UNE TRAPPE D’ACCES AVEC PORTE DISSIMULEE DANS LE
T TEFAr T TR l____|<7_H . 300X300mm  MINIMUM. / VISSE A TOUS LES 150mm MUR.
NN ~_ 1 ~_ 1 ~ J INSERER LE VCF DANS LE MANCHON
& RANCEMENT Pr——— Loy =L oy — Loy m ' \ \ e ba2 UNE OUVERTURE SUR LE DESSUS — LE CONTOUR DES VOLETS COUPE—FEU DOIT ETRE OBSTRUE DE
it N N . [~ FAGON ETANCHE A L’AIDE D'UN PRODUIT DE CALFEUTRAGE
, BILLETERIE I m 1] ™~
R | | I O 0 CONDUIT RELIE AU MANCHON PAR DES APPROPRIE.
Y N | N [ S — I - - - - - - - - ] JOINTS A GLISSEMENT EN " S ”
. o | | | | |1 . ======F====== / — TOUS LES CONDUITS DE VENTILATION CIRCULAIRES DOIVENT ETRE
| | E==g¢ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ‘ . L 1 . fbder——— GUIDE 20x20 (16 GA) DE TYPE SPIRALE.
ECHELLE : 1:50 (VCF) 4 COTES, FIXEES AVEC DES BOULONS — TOUS LES DEBITS SONT EN L/S.
NOTE : 6x20 AUX 150mm MAXIMUM.
, o — L’ENTREPRENEUR AURA A EXECUTER SES TRAVAUX EN MEME
—L'INSTALLATION DOIT ETRE CONFORME AUX INSTRUCTIONS :
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[ R : EXISTANTE A DEMOLIR ET A REFAIRE, VOR
S I I T T I S . T 1 | DETAIL TYP. LOCALISATION ET DIMENSIONS
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| | | | rT— || ———~—""—"""7™"7"7 N C-T- - - =--——3——~ - | | | | | - TREILLIS METALUQUE
| | | | | | | | | | DES TRAVAUX
: : i i = : : : : : 152x152xMW18.7xMW18.7
E—— | | | | L 4 e __ | | 1\ BORDURE DE ! | TROTTOIR EN BOIS 5
oA~ i - b--7--d BETON A REFAIRE™~ 7~~~ VOIR DETA'LX i
(TYP.) x X
2946 1694 6390 2438 2772 ! | <
N
PILER EXTERIEUR, T o
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TROTTOIR DE BOIS : ECHELLE : 1:20
NOUVEL ENROE - DALLE SUR SOL, VOR /708 ™\ (PARTIE EXPOSEE) VOR DETAL DESSUS NOUVEL
~COUCHE FINALE TYPE EB10-S (42 EP.) EL VOR VUE EN PLAN \502/ & 500 | ENROBE
~COUCHE DE BITUME TYPE PG 58-34 10 000 1 10000
~COUCHE DE BASE TYPE ESG-14 (50 EP.) O : : : DESSUS NOUVEL ENROBE L = N CHANFREIN 19x19
—REMBLAI MG 20 300 EP. S l 7 U B = < o TYP. AUTOUR
COMPACTE @ 95% DU P.M. . )| P & : ) DIMENSIONS . TREILLIS METALLIQUE
: 0 VOIR VUE EN PLAN
Be— L =—— " 3 DALLE EXISTANTE 152x152xMW18.7xMW18.7
s AUTRES INFORMATIONS Q‘ | ‘g‘ | ‘ﬁ‘ ||
- \ VOIR m x 22— | S
3 — ETRIER 10M @ 300 ; : B =
= REMBLAI MG 20 300 EP. o | H \_-_/ - ;i
1 OLANT. COMPACTE A 95% DU P.M. © | S SURFACE EXISTANTE "\ CROCHET 10M DANS TROUS
VOIR ARCH. R » 150 A BOUCHARDER REMPLIS DE PRODUIT D’ANCRAGE
ol . o & ) COUPE CHIMIQUE @ 600 c/c MAX.
3|2 — 4-15M + GOUJONS
T e £|E DETAIL TYPIQUE— BORDURE DE BETON RIE Q omgoon
= ] —
——— 15M @ 300 + GOUJONS g 4-15M CH. SENS ECHELLE: 1-10
| . ALTERNER LE SENS DES GOUJONS z |2 o TREILLIS METALLIQUE
T 152x152xMW18.7xMW18.7
REMBLAI MG 112 COMPACTE a '/E_L\
A 95% DU PM. o 15M @ 610 c/c ANCREE AU BETON EXISTANT 9 950 , 10 000
o ® DANS DES TROUS REMPLIS AVEC PRODUIT =
D’ANCRAGE CHIMIQUE ‘. | NOUVEAU MUR
= 900x900 300 150 MUR EXISTANT — | 7 _l *"|  ARMATURE VOR 6)
M o
/ 3—15M CONT. ] NOTE
COUSSIN DE SUPPORT MG 20 J‘ 300 |VOIR VUE EN PLAN] 300 ‘ z CROCHETS 15M @ 600 c/c LES CROCHETS PEUVENT
COMPACTE A 95% DU P.M. ' ' COUPE TYP P”_lERS EXTER'EU RS , MAX. DANS LES DEUX a< 15M @ 300 c/c g ETRE REMPLACES PAR DES
— < . . DIRECTIONS, ANCRES AU BETON TIRANTS DE COFFRAGE 13¢
COUPE ECHELLE - 1:20 = |f s EXISTANT 150 PROF AVEC <> | AVEC LE MEME ANCRAGE ET
0 64x193 TRAITE = “ < PRODUIT D’ANCRAGE CHIMIQUE : ° ESPACEMENT
ECHELLE : 1:20 w0 A e , :
@ LIBRE .. S 4 o3 B VN |
TROTTOR EN BOIS 10,000 : = =
VOIR DETAIL / ~ \
EL 36140 TRATTE NOUVEAU BETON 300 \ BETON EXISTANT At e,
10 000 500
- - /' 2-38x140 @ 915 c/c ext’ A\ MEMBRANES AUTOCOLLANTES
— | TRAITES == POUR JOINTS 200
N N P I | VUE EN PLAN COUPE
TN —— B T 1 T 1 ]
I AUTRES INFORMATIONS BLOC DE BETON = | . . . | ECHELLE : 1:20

VOR
-/

COUPE

50x190x390 @ 915 c/c
BETON 15 MPa.

SOL COMPACTE
@ 95% DU P.M.

ECHELLE : 1:20

DETAIL TYPIQUE— TROTTOIR EN BOIS

ECHELLE: 1:10

NOTE :
—BOIS E.P.S. TRAITE VERT,

DETAIL TYPIQUE— ANCRAGE DES MURS

B4F, QUALITE No. 1-2

DE_FONDATION A L'EXISTANT

C ECHELLE: 1:10

i+l

Canada

i+l

Eq

Patrimoine

Région du Québec

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Canada

uipe services clients
Heritage

Public works and
Government Services

Client Services Team

Quebec Region

& ., :

Alsxandre Lemieu

X

¢

OyepeS g

2016-11-11

0A POUR SOUMISSION 16/11/11
révisions e
revisions description date
A no. du detail
detail no.

sheet no. where detailed

C no. de la feuille ou détaillé

B no de la feuille ou détail exigé
sheet no. where detail required

Projet

PARCS CANADA

Project

151 ROUTE 138, BAIE SAINTE-CATHERINE, QC
REAMENAGEMENT CENTRE D'ACCUEIL

BAIE SAINTE-CATHERINE

AUX VISITEURS
PARC MARIN DU

SAGUENAY-SAINT-LAURENT (QUEBEC)
PROJET : R.078231.001

Dessin

STRUCTURE

Drawing

TRAVAUX DANS LE BETON
ET NOUVELLES FONDATIONS

VUE EN PLAN
COUPE ET DETAIL

Congu par Designed By
A. LEMIEUX

Date 2016-01-28 (2016/01/29)

Dessiné par Drawn By
J-MICHEL GAGNON

Date 2016-01-28 (2016/01/29)

Approuveé par Approved By
ALEXANDRE LEMIEUX, ing.

Date 2016-01-28 (2016/01/29)

Soumission Tender

Administrateur de projets Project Manager

No du projet Project no. | No du projet Project no.

R.078231.001

TPSGC

PWGSC | Client

197/04/PR1-011

Client

Nom du fichier

S01-ROAF.DWG

File name

File no.

No de classement

No de plan ou dessin

Drawing or plan no

No de la feuille

S1DE3

Sheet no.

TPSGC-PWGSC A1 (841x594)

0 10

20mm 40 60

80 100 120 140 160

180 200mm






				2016-11-11T11:04:02-0500

		Alexandre Lemieux










2016/09/14

NOTE :
L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LA POSITION ET

LA GEOMETRIE DES NOUVELLES FERMES AVEC LES
FERMES EXISTANTES.

PARTIE DU MUR PORTEUR
EXISTANT A DEMOLIR ET A
REFAIRE. COORDONNER LA
LONGUEUR ET LA

LOCALISATION EXACTE DES

OUVERTURES AVEC L'ARCH.

LIMITE DE TOITURE
EXISTANTE

FERME DE TOIT PREFABRIQUEE
(ENTRE LES FERMES EXISTANTES)
GEOMETRIE EXACTE VOIR ARCH.

CONTREPLAQUE 16 EP.

IS 14
S

FIXER LES NOUVELLES FERMES SUR LES
FERMES EXISTANTES AVEC 7 CLOUS MIN.

FERME DE TOIT EXISTANTE

\MUR PORTEUR EXISTANT

PARTIE DU MUR PORTEUR EXISTANT A CONSERVER

CLOISON NON-PORTEUSE,
VOIR ARCH.

FERMES EN BOIS EXIST. A CONSERVER.
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] 3-38x184 AUX VISITEURS
BAIE SAINTE-CATHERINE
AN m / COLOMBAGES 38x140 @ 400 c/c PARC MARIN DU
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