
±39014 - 64 PANNEAUX DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ (610mm DE LARGEUR) À ENLEVER ET SORTIR DU SITE

PRÉVOIR ± 20% DE PANNEAUX COULÉES EN PLACE
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ÉCHELLE/ :

PLAN - RAMPE DE MISE À L'EAU - DÉMOLITION
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FLEUVE ST-LAURENT/
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PROPRIÉTÉ PRIVÉ. / PROPRIÉTÉ DU GOUVERNEMENT DU CANADA /

PROPERTY OF GOVERNEMENT OF CANADA

STRUCTURE DE LA RAMPE EN

BÉTON À COUPER VIS À VIS UN

JOINT DE PANNEAU

(LOCALISATION À COORDONNER

SUR LE SITE). /

±1000

±3920

LIGNE DE LOT EXISTANTE (LOCALISATION APPROXIMATIVE). CETTE

LIGNE DOIT ÊTRE IMPLANTÉE PAR UN ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR. LA LOCALISATION EXACTE DE

CETTE LIGNE DE LOT DEVRA ÊTRE RÉALISÉE AVANT LES TRAVAUX

DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU. /
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ÉCHELLE/ :

COUPE - DÉMOLITION
6

C3 C3 1:25

0m 1,25m

ÉCHELLE/ :

COUPE - DÉMOLITION
5

C2 C2 1:25

0m 1,25m

PANNEAU DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ À ENLEVER ET

DISPOSER /

ÉLÉMENT STRUCTURAL

EN ACIER À ENLEVER ET

SORTIR DU SITE /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

DÉMOLITION DU BÉTON NON SAIN SUR LA FONDATION

DE BÉTON EXISTANTE LOSQUE NÉCESSAIRE, VOIR

DÉTAIL #10 SUR CETTE FEUILLE/

PERRÉ EXISTANT À

CONSERVER /

PANNEAU DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ À ENLEVER ET

DISPOSER /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

PERRÉ EXISTANT À

CONSERVER /

ÉCHELLE/ :

COUPE - CONSTRUCTION
8

C3 C3 1:25
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ÉCHELLE/ :

COUPE - CONSTRUCTION
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NOUVEAU PANNEAU DE BÉTON

PRÉFABRIQUÉ À

INSTALLER

NOUVEAU MUR DE BÉTON

À APPUYER SUR LE MUR

EXISTANT /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

PERRÉ EXISTANT À

CONSERVER /
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NOUVELLE DALLE DE BÉTON

ARMÉ 150mm ÉP. /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

MUR EN BÉTON EXISTANT

À CONSERVER /

JOINT DE CONTRÔLE /

±305

ANCRAGES 15 M @

300mm C/C /
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FOND MARIN /

MG-56 D'ÉPAISSEUR VARIABLE

(200 @  450mm D'ÉPAISSEUR)

MG-20, 150mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @95% DU P.M.
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INTERROMPRE LES BARRES D'ARMATURE

SOUS LE JOIN DE CONTROL  /

±2438 ±2438

BOUCHARDER LE DESSUS

DU MUR SUR 10mm /

PLANCHE ASPHALTIQUE

12,7mm /

PLANCHE

ASPHALTIQUE 12,7mm /

DÉMOLITION DU BÉTON NON SAIN SUR LA FONDATION

DE BÉTON EXISTANTE LOSQUE NÉCESSAIRE, VOIR

DÉTAIL #10 SUR CETTE FEUILLE/
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DÉTAIL - PANNEAU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
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PLAN - RAMPE DE MISE À L'EAU - CONSTRUCTION
4

C1 C3 1:250

0m 12,5m

PERRÉ EXISTANT /

FLEUVE ST-LAURENT/

7
C3C3

8
C3C3

±
2
4
3
8

±
2
4
3
8

C3C3

±7320 - PANNEAUX DE BÉTON

 PRÉFABRIQUÉS 610mm

±28 390mm - DALLE DE BÉTON ARMÉE

COULÉ EN PLACE

PROPRIÉTÉ PRIVÉ. / PROPRIÉTÉ DU GOUVERNEMENT DU CANADA /

PROPERTY OF GOVERNEMENT OF CANADA

±610

NOUVELLE SECTION DE

LA STRUCTURE DE LA

RAMPE À CONSTRUIRE

(VOIR NOTE). /

L'ENTREPRENEUR DEVRA CONSTRUIRE

UNE NOUVELLE SECTION DE RAMPE, DE

MANIÈRE À CE QUE L'EXTRÉMITÉ DE LA

RAMPE SE TERMINE SUR LE TERRAIN

APPARTENANT AU GOUVERNEMENT DU

CANADA. CETTE SECTION DEVRA ÊTRE

CONSTRUITE SUR 610mm DE LONGUEUR

EN BÉTON (AVEC BARRES D'ARMATURES)

ET FIXÉ À LA RAMPE EXISTANTE. LA

CONSTRUCTION DEVRA ÊTRE IDENTIQUE

À L'EXISTANT (À COORDONNER SUR LE

SITE). /

NOTE / 

TRAIT DE SCIE 12,5mm DE PROF. X

12,5mm DE LARG. @600mm C/C POUR

L'ÉCOULEMENT DES EAUX. /

TRAIT DE SCIE 37,5 DE PROF. X

12,5mm DE LARG. @3000mm C/C

POUR JOINT DE CONTRÔLE. /

JOINT DE CONTRÔLE, VOIR

COUPE #8 SUR CETTE FEUILLE. /

ÉCHELLE/ :

DÉTAIL TYP. RÉPARATION DE SURFACE DE BÉTON PONCTUELLE
10

C3 C3 AUCUNE/NONE

1. DÉLIMITER PAR UN TRAIT DE SCIE DE 10 mm DE PROFONDEUR LA SURFACE À RÉPARER. LES

SURFACES À RÉPARER DOIVENT AVOIR UNE      FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE

1. 

2. DÉMOLITION CONTRÔLÉE JUSQU'AU BÉTON SAIN. EST CONSIDÉRÉ COMME SAIN UN BÉTON

NON DÉLAMINÉ DONT LE LIEN ENTRE LES CONSTITUANTS N'EST PAS DÉTRUIT PAR L'IMPACT

D'UN MARTEAU DE MAÇON. DÉGAGER L'ARMATURE RENDUE APPARENTE DE 25 mm.

2.

3. DÉCAPER LES ARMATURES ET LA SURFACE DE BÉTON À L'AIDE D'UN JET D'EAU HAUTE

PRESSION POUR ENLEVER TOUTE POUSSIÈRE. LAITANCE ET MATIÈRE ÉTRANGÈRE.

3.

4. POSER DES VIS NO.8 GALV. À 100MM C/C (MIN. 2).FORER LES TROUS POUR NE PAS ALTÉRER

L'INTÉGRITÉ DU BÉTON SAIN ADJACENT (ENF. 25MM)

4. 

5. HUMIDIFIER LA SURFACE À RÉPARER AVEC DE L'EAU PROPRE. LA SURFACE DOIT ÊTRE

"SSS" LORS DE L'APPLICATION.

5.

6. APPLIQUER LE MORTIER DE RÉPARATION SELON LES RECOMMENDATIONS DU

MANUFACTURIER. LE FINI (TEXTURE) DOIT S'APPARENTER À CELUI EXISTANT.

6.

7. MÛRISSEMENT PAR VOIE HUMIDE OU PAR UN AGENT DE MÛRISSEMENT AGRÉE PAR LE

FABRICANT DU MORTIER DE RÉPARATION.

7.

8. LES SURFACES ENDOMMAGÉES À RÉPARER SERONT CONJOINTEMENT IDENTIFIÉES AU

CHANTIER AVEC LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

DÉMOLITION

DEMOLITION

RECONSTRUCTION

RECONSTRUCTION

AGENT DE LIAISONNEMENT SUR

LES BARRES D'ARMATURE

EXPOSÉES PAR LA DÉMOLITION /

DÉMOLITION DU BÉTON

NON SAIN /

PROFIL DU BÉTON SAIN

TRAIT DE SCIE 10mm MIN. AU

POURTOUR DU SECTEUR ENDOMMAGÉ

ZONE DE BÉTON DÉTÉRIORÉ

25mm MIN.

MG-56 D'ÉPAISSEUR VARIABLE

ASPHALTIQUE 12,7mm /

ÉL : 1,605
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COUPE LONGITUDINALE - RAMPE MISE À L'EAU
9

C3 C3 1:100

0m 5m

P

E

N

T
E

 
±
1
2
%

LES NIVEAUX GÉODÉSIQUES ONT ÉTÉ CONVERTIS EN NIVEAU DU ZÉRO DES CARTES

(MARÉGRAPHIQUE) POUR FACILITER LA COMPRÉHENSION ET LA COMPARAISON AVEC LA TABLE DE

MARÉES. LES NIVEAUX SONT À TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER DE LEUR

VALIDITÉ /

THE GEODETIC LEVELS HAVE BEEN CONVERTED INTO WATER LEVELS (TIDE GAUGE) FOR A CLEAR

UNDERSTANDING WITH THE TIDE TABLE. THE LEVELS WERE INDICATIVE, THE CONTRACTOR MUST

BE ENSURE THEIR VALIDITY

NOTE / 
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STRUCTURE DE LA RAMPE EN

BÉTON À COUPER VIS À VIS UN

JOINT DE PANNEAU

(LOCALISATION À COORDONNER

SUR LE SITE). /

NOUVELLE SECTION DE RAMPE À

CONSTRUIRE ET À FIXER À CELLE

EXISTANTE. /
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MUR DE SOUTÈNEMENT EXISTANT. /

±6,935

DESSUS RAMPE

5,4 PMSGM / 

4,3 PMSMM / 

4,3 NMM / 

0,7 BMIMM / 

-0,3 GMIGM / 
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FOND MARIN /

MG-56 D'ÉPAISSEUR VARIABLE

(200 @  450mm D'ÉPAISSEUR)

COMPACTÉ @95% DU P.M.

MG-20, 150mm D'ÉPAISSEUR

COMPACTÉ @95% DU P.M.
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PIERRE 200@300mm -

450mm D'ÉPAISSEUR/

FOND MARIN /

ÉCHELLE/ :

COUPE - CONSTRUCTION
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