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STRUCTURE DE LA RAMPE EN
BETON A COUPER VIS A VIS UN
JOINT DE PANNEAU
(LOCALISATION A COORDONNER
SUR LE SITE). /

+39014 - 64 PANNEAUX DE BETON PREFABRIQUE (610mm DE LARGEUR) A ENLEVER ET SORTIR DU SITE
PREVOIR + 20% DE PANNEAUX COULEES EN PLACE

STRUCTURE OF CONCRETE
RAMP TO CUT IN ALIGNEMENT
WITH A PANNEL JOINT (TO
COORDINATE ON S/TE).

FLEUVE ST-LAURE

ST-LAURENT RIVER

+7320 - PANNEAUX DE BETON +28 390mm - DALLE DE BETON ARMEE

NT/

LIGNE DE LOT EXISTANTE (LOCALISATION APPROXIMATIVE). CETTE
LIGNE DOIT ETRE IMPLANTEE PAR UN ARPENTEUR-GEOMETRE
FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR. LA LOCALISATION EXACTE DE
CETTE LIGNE DE LOT DEVRA ETRE REALISEE AVANT LES TRAVAUX
DE LA RAMPE DE MISE A L'EAU. /

EXISTING PROPERTY LINE (APPROXIMATE LOCATION). THIS

LINE MUST BE LOCATED BY A LAND SURVEYOR PROVIDED

BY THE CONTRACTOR. THE EXACT LOCATION OF THIS

PROPERTY LINE MUST BE REALIZED BEFORE STARTING THE
LAUCHING RAMP WORKS.

PLAN - RAMPE DE MISE A L'EAU - DEMOLITION

/ 3\ PLAN - LAUNCHING RAMP - DEMOLITION

DEMOLITION DU BETON NON SAIN SU

DETAIL #10 SUR CETTE FEUILLE/

DETAIL #70 ON THIS PLAN

"c1|c3

DE BETON EXISTANTE LOSQUE NECESSAIRE, VOIR

DAMAGED CONCRETE DEMOL/ITION ON EXISTING
CONCRETE FOUNDATIONIF NECESSARY, SEE

' ECHELLE/SCALE:1:250

Oom 12,5m

R LA FONDATION

PERRE EXISTANT A
CONSERVER/
EXISTING RIP-RAP 7O

FLEUVE ST-LAURENT/
ST-LAURENT RIVER

| - PREFABRIQUES 610mm j\ N COULE EN PLACE _
2390714 - 64 PRECAST CONCRETE FANNELS (670mm IN WIDTH) TO BE REMOVED ANS SHIPPED OUT OF SITE #7320 - PRECAST CONCRETE | = 228 390mm - REINFORCED CONCRETE SLAB o
PROVIDE + 20% OF CAST-IN-PLACE CONCRETE PANELS PANNELS 6710mm CAST-IN-PLACE TRAIT DE SCIE 12,5mm DE PROF. X
o =254 NOUVELLE SECTION DE 12,5mm DE LARG. @600mm C/C POUR
- . - L'ECOULEMENT DES EAUX. /
PROPRIETE PRIVE. / 4 PROPRIETE DU GOUVERNEMENT DU CANADA / LA STRUCTURE DE LA PROPRIETE PRIVE. / y. PROPRIETE DU GOUVERNEMENT DU CANADA / SAW CUT 12 5mm DEPTH X
PRIVATE PROPERTY PROPERTY OF GOVERNEMENT OF CANADA RAMPE A CONSTRUIRE PRIVATE PROPERTY PROPERTY OF GOVERNEMENT OF CANADA 12 Smm WIDTH @600mm O.C.FOR
(VOIR NOTE). / M/:457'E/? /?U/v-og'
PERRE EXISTANT / NEW SECTION PERRE EXISTANT /
+1000~/ EXISTING RIP-RAP < OFRAMP STRUCTURE / EXISTING RIP-RAP
AR & 70 BUILD (SEE NOTE). v § §
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TRAIT DE SCIE 37,5 DE PROF. X
12,5mm DE LARG. @3000mm C/C
POUR JOINT DE CONTROLE. /
SAW CUT 37,5mm DEPTH X
72,6mm WIDTH @3000mm O.C.
FOR CONTROL JOINT

\

JOINT DE CONTROLE, VOIR
COUPE #8 SUR CETTE FEUILLE. /
CONTROL JOINT, SEE SECTION
#8 ON THIS PLAN
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PLAN - RAMPE DE MISE A L'EAU - CONSTRUCTION
/a\ PLAN - LAUNCHING RAMP - CONSTRUCTION

_NOTE /| NOTE

L'ENTREPRENEUR DEVRA CONSTRUIRE
UNE NOUVELLE SECTION DE RAMPE, DE
MANIERE A CE QUE L'EXTREMITE DE LA
RAMPE SE TERMINE SUR LE TERRAIN
APPARTENANT AU GOUVERNEMENT DU
CANADA. CETTE SECTION DEVRA ETRE
CONSTRUITE SUR 610mm DE LONGUEUR
EN BETON (AVEC BARRES D'ARMATURES)
ET FIXE A LA RAMPE EXISTANTE. LA
CONSTRUCTION DEVRA ETRE IDENTIQUE
A L'EXISTANT (A COORDONNER SUR LE
SITE). /

THE CONTRACTOR WiLL HAVE TO
BUILD A NEW SECTION OF RAMPE, IN
SUCH AWAY THE END OF RAMP WILL
BE BUILT ON THE GOVERNMENT OF
CANADA LAND.

THIS CONCRETE SECTION MUST BE
BUILT ON 670mm OF LENGTH (WITH
REINFORCING BARS) AND FIXED TO

THE EXISTING RAMP. THE
CONSTRUCTION SHOULD BE IDENTICAL

7O THE EXISTING (TO BE
COORDINATE ON SITE).

' QIE " ECHELLE/SCALE: 1:250

Oom 12,6m

PIERRE 200@300mm -
450mm D'EPAISSEUR/
STONE 200@300mm -

PERRE EXISTANT A

+28 390mMm ,
DALLE DE BETON AR‘:AEE
COULE EN PLAC

COUPE - CONSTRUCTION
77\ SECTION - CONSTRUCTION
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NOUVELLE SECTION DE RAMPE A
CONSTRUIRE ET A FIXER A CELLE
EXISTANTE. /

NEW SECTION OF RAMP TO BUILD AND
70 FIX ON EXISTING RAMP

STRUCTURE DE LA RAMPE EN
BETON A COUPER VIS A VIS UN
JOINT DE PANNEAU
(LOCALISATION A COORDONNER

' ECHELLE/SCALE: 1:25

SUR LE SITE). /

STRUCTURE OF CONCRETE

RAMP TO CUT IN ALIGNEMENT

WITH A PANNEL JOINT (TO ] N\

COORDINATE ON SITE). EL: 1,605 -
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PE LONGITUDINALE - RAMPE MISE A L'EAU

/9 TRANSVERSALE CUT - LAUNCHING RAMP
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o NPT N PLACE CONSERVER / 450mm THICKNESS
PANNEAU DE BETON Z__”igg’f/ //v?/gj/cb; 70
PREFABRIQUE A ENLEVER ET + . g
. PR 0,
PRECAST CONCRETE PREFABRIQUE A ENLEVER ET +2438 | 254 " S’)//OGI\_/IZPUA(;;'EMI@WQ; /7/?/ B;N;gné;
PANEL 7O BE REMOVE AND DISPOSER / | % //\\//\\\//\\\/\\\//\\ COMPACTED TO 95% P.M.
DISPOSE PRECAST CONCRETE AN < LK FOND MARIN / % P.M.
. - PANEL 7O BE REMOVE AND 3 R IR IRIR T SEABED MG-56 D'EPAISSEUR VARIABLE
ELEMENT STRUCTURAL DISPOSE q LRGN ENEN NN ’ ;
EN ACIER A ENLEVER ET J /10 * (200 @ 450mm D'EPAISSEUR)
- — == - - FOND MARIN / COMPACTE @95% DU P.M
SORTIR DU SITE / s o ° M.
STRUCTURAL ELEMENT =N i N> ————=. SEABED COUPE - CONSTRUCTION MG-56 VARYING THICKNESS
@ . = a (200 @ 450mm THICKNESS)
70 BE REMOVEAND < . . A
SHIPPED OUT OF SITE o z | . MUR EN BETON EXISTANT . 8|2 : @ SECTION - CONSTRUCTION COMPACTED TO 95% PM.
[Te) A 4
' B | < < = A CONSERVER / . 4 ®|< ¢ . ' g
MUR EN BETON EXISTANT « o | ——1 evsrve covereTE .l = ' MUR EN BETON EXISTANT C3|C3, ECHELLE/SCALE:1:25
A CONSERVER/ - a e WALL 70 BE KEPT IN . ) - ™ | > ° T A CONSERVER/
EXISTING CONCRETE ~ ——  _k N 5 PLACE MUR EN BETON EXISTANT I S O EXISTING CONCRETE om 1.25m
WALL TO BE KEPT IV —— 203 A CONSERVER / — — ‘; a & WALL TO BE KEPT IN
PLACE BOUCHARDER LE DESSUS EXISTING CONCRETE R | \/\ PLACE . N ] -
+305 DU MUR SUR 10mm / WALL TO BEKEPT IN v PROFIL DU BETON SAIN AGENT DE LIAISONNEMENT SUR
” BUSHHAMMERTHE TOP PLACE e SOUND CONCRETE PROFILE LES BARRES D'ARMATURE
OF WALL ON 10mm ) X
COUPE - DEMOLITION COUPE - DEMOLITION EXPOSEES PAR LA DEMOLITION
) , BONDING AGENT ON ALL
/5 \ SECTION - DEMOLITION /6 \ SECTION - DEMOLITION DEMOLITION DU BETON| REINFORCING BARS EXPOSED
‘c2(c2, E "c3(c3 g DEMOLITION OF BY DEMOLITION
\I/ ECHELLE/SCALE: 1:25 \I/ ECHELLE/SCALE: 1:25 DEMOLITON OF ‘|
om 1,25m om 1,25m ZONE DE BETON DETERIORE 25mm MIN.
DAMAGED CONCRETE AREA
DEMOLITION DU BETON NON SAIN SUR LA FONDATION TRAIT DE SCIE 10mm MIN. AU
Dl? BETON EXISTANTE LOSQUE NECESSAIRE, VOIR JOINT DE CONTROLE / POURTOUR DU SECTEUR ENDOMMAGE
DETAIL #10 SUR CETTE FEUILLE/ ) . CONTROL JOINT 10mm SAW CUT AT DEMOLITION | _ |
DAMAGED CONCRETE DEMOLITION ON EXISTING PERRE EXISTANT A PERIMETER ]
gg/r\fz?/-;;f gzUr//\;% ZZ/\A///F NECESSARY, SEE ) ?{/’\;STEAF%’E?%RAP o NOUVELLE DALLE DE BETON INTERROMPRE LES BARRES D'ARMATURE DEMOLITION RECONSTRUCTION
= W BEKEPTIN PLACE ARME 150mm EP. / SOUS LE JOIN DE CONTROL / DEMOLITION RECONSTRUCTION
. NEW REINFORCED STOP THE REINFORCING BARS UNDER
NOUVEAU PANNEAU DE BETON ) CONCRETE SLAB, 750mm | CONTROL JOINT 1. DELIMITER PAR UN TRAIT DE SCIE DE 10 mm DE PROFONDEUR LA SURFACE A REPARER. LES 5. HUMIDIFIER LA SURFACE A REPARER AVEC DE L'EAU PROPRE. LA SURFACE DOIT ETRE
PREFABR'Q/LVJEJ EcaST +2438 THICKNESS L4876 SURFACES A REPARER DOIVENT AVOIR UNE ~ FORME CARREE OU RECTANGULAIRE "SSS" LORS DE L'APPLICATION.
IEZ/TVQ%E;QE PANEL TO BE = 1. OUTLINE THE SURFACE TO REPAIR WITH 10 mm DEEP KERF. SURFACES TO BE 5. WET THE SURFACE TO BE REFAIRED WITH CLEAN WATER, THE SURFACE SHALL
INSTALL N +2438 ‘ PLANCHE REPARED SHALL BE OUTLINED INA RECTANGULAR OR SQUARE SHAPE BE "SSD" DURING APPLICATION.
3 [
e 20M @ 200 mm c/c ASPHALTIQUE 12,7mm / ] o ] o ] ,
| | b 7 :: 72 7mm ASPHAL T 2. DEMOLITION CONTROLEE JUSQU'AU BETON SAIN. EST CONSIDERE COMME SAIN UN BETON 6. APPLIQUER LE MORTIER DE REPARATION SELON LES RECOMMENDATIONS DU
NOUVEAU MUR DE BETON e o2 o fl 8o %2?.#._. 20M @ 150mm cle 3 BOARD NON DELAMINE DONT LE LIEN ENTRE LES CONSTITUANTS N'EST PAS DETRUIT PAR L'IMPACT MANUFACTURIER. LE FINI (TEXTURE) DOIT S'APPARENTER A CELUI EXISTANT.
A APPUYER SUR LE MUR = | 2 . B m - . D'UN MARTEAU DE MAGON. DEGAGER L'ARMATURE RENDUE APPARENTE DE 25 mm. 6.APPLY REFAIR MOTAR AS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER. THE FIMISH
EXISTANT / M~ -|u |1 T ® TS o= - 3 MG-20. 150mm D'EPAISSEUR 2. CONTROLLED DEMOLITION TO SOUND CONCRETE. SOUND CONCRETE IS NON (TEXTURE) SHALL MATCH EXISTING SURFACE FINISH.
NEW CONCRETE WALL | = S|4 r c3|C3 T = ; COMPACTE @95% DU P.M DELAMINATED CONCRETE WHOSE CONSTITUENTS ARE NOT DESTROYED BY THE A i ]
SUPPORTED BY ' | 5 o2 - o | w . @95% o IMPACT OF A MASON'S HAMMER, CLEAR REINFORCEMENT EXPOSED BY 25 mm. 7. MORISSEMENT PAR VOIE HUMIDE OU PAR UN AGENT DE MURISSEMENT AGREE PAR LE
Z| Qg ®|< a 3|4y & - MG-20, 150mm THICKNESS .
EXISTING WALL r— | <| 2 olzx | a° PLANCHE ASPHALTIQUE © |m 44 COMPACTED 7O 95% P M. FABRICANT DU MORTIER DE REPARATION.
- > j' RN -~ 12,7mm / ® é (YO S A elelelll e e e ) ¢ v 3. DECAPER LES ARMATURES ET LA SURFACE DE BETON A L'AIDE D'UN JET D'EAU HAUTE 1.WET CURE OR WITH AUTORISED CURING COMPOUND. FOLLOW DIRECTIONS OF
ANCRAGES 15 M @ ‘l | © 3 12, 7mm ASPHAL T BOARD 8|< % i PRI MUR EN BETON EXISTANT PRESSION POUR ENLEVER TOUTE POUSSIERE. LAITANCE ET MATIERE ETRANGERE. REFPAIR MORTAR'S MANUFACTURER.
300mm C/C / 5 - . ) o & : \ A CONSERVER / 3. STRIP REINFORCEMENT AND CONCRETE SURFACES WITH HIGH- PRESSURE WATER
ANCHORS 15M @ ‘l B 2 pd MUR EN BETON EXISTANT MUR EN BETON EXISTANT |t ] i e EXISTING CONCRETE JET TO REMOVE ANY DUST LAITANCE AND FOREIGH MATTER 8. LES SURFACES ENDOMMAGEES A REPARER SERONT CONJOINTEMENT IDENTIFIEES AU
300mm O.C. A CONSERVER/ A CONSERVER/ e < WALL TO BEKEPT IN CHANTIER AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
) EXISTING CONCRETE EXISTING CONCRETE — PLACE 4. POSER DES VIS NO.8 GALV. A 100MM C/C (MIN. 2).FORER LES TROUS POUR NE PAS ALTERER 8. 7THE DAMAGED SURFACES 70 REPAIR MUST BEJOINTL Y IDENTIFIED ON WORK
MUR EN BETON EXISTANT WALL TO BE KEPT IN WALL TO BE KEPT IN ; . . SITE WITH DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
A CONSERVER / PIACE PIACE MG-56 D'EPAISSEUR VARIABLE L'INTEGRITE DU BETON SAIN ADJACENT (ENF. 25MM) :
S TING CONCRETE FOND MARIN / (200 @ 450mm D'EPAISSEUR) 4. PLACE NO.8 GALV. SCREWS AT 100MM C/C (MIN.2). DRILLHOLES TO PREVENT
ALt 7O BEKEPT IV SEABED 56 ARYING THICANESS AL TERING INTEGRITY OF ADJACENT SOUND CONCRETE (DEPTH, 25MM)
PLACE (200 @ 450mm THICKNESS)

DETAIL TYP. REPARATION DE SURFACE DE BETON PONCTUELLE
/10 TYPICAL DETAIL OF CONCRETE SURFACE REPAIR
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_NOTE | NOTE

LES NIVEAUX GEODESIQUES ONT ETE CONVERTIS EN NIVEAU DU ZERO DES CARTES
(MAREGRAPHIQUE) POUR FACILITER LA COMPREHENSION ET LA COMPARAISON AVEC LA TABLE DE
MAREES. LES NIVEAUX SONT A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER DE LEUR
VALIDITE /

THE GEODETIC LEVELS HAVE BEEN CONVERTED INTO WATER LEVELS (TIDE GAUGE) FOR A CLEAR
UNDERSTANDING WITH THE TIDE TABLE. THE LEVELS WERE INDICATIVE, THE CONTRACTOR MUST
BE ENSURE THEIR VALIDITY
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" ECHELLE/SCALE: 1:100
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TOP OF RAMPE
PENTE £12% l{ 5.4 }/ PMSGM /| HHWLT I SN
SLOPE £12% - - = SEENNN NOUVEAU PANNEAU DE
w7 %, //1 BETON PREFABRIQUE

2440 mm DE LONGUEUR /

CONCRETE PANEL 2440

20M @ 200 mm c/c

/—N 4-20M @ 150 clc
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DETAIL - PANNEAU BETON PREFABRIQUE
/11 DETAIL - PRECAST CONCRETE PANNEL
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